akt.- ul.Pertowa

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ulicy Perlowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym  |km
d.1
_ nadt 0,08999 km
0,08999 km 0,09
RAZEM 0,09
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.2 kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km - na
odkfad
_zat. tabela "Obmiar robét podstawowych"
(291,27-0,13)*0,90 m3 262,03
RAZEM 262,03
3|/D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Ill) m3
d.2
_Reczne wykopy w poblizu urzgdzen i przewoddéw energetycznych
(291,27-0,13)*0,10 m3 29,11
RAZEM 29,11
4/D-01.03.08 Utozenie rur ostonowych stalowych dwudzielne o $r.do 150-200 mm m
d.2
_podczas robdt ziemnych - ostona przewodow energetycznych
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
3 PODBUDOWA
5/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1-IV pod |m?2
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
472,99+14,25 m?2 487,24
RAZEM 487,24
6/D-04.02.01 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po zageszczeniu m2
d.3
_zat. tabela "Obmiar robét podstawowych" i "Zestawienie zjazdéw" = jezdnia + zjazdy
472,99+14,25 m?2 487,24
RAZEM 487,24
7/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, wykonywana mieszar- | m?
d.3 kami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm.
Krotnoé¢ = 0,67
_zat. tabela "Obmiar robét podstawowych" | "Zestawienie zjazdow" = jezdnia + zjazdy
463,20+14,25 m?2 477,45
RAZEM 477,45
8/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.3 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo 12+8 cm po zageszczeniu)
_zat. tabela "Obmiar robét podstawowych" = jezdnia
418,99+14,25 m?2 433,24
RAZEM 433,24
9/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu | m?
d.3 15cm
_zat. tabela "Zestawienie zjazdow"
14,25 m?2 14,25
RAZEM 14,25
4 KRAWEZNIK, OPORNIK , SCIEK
10/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych ( |m
d.4 z betonu C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej
197,00 m 197,00
RAZEM 197,00
11|D-08.01.01 Opornik - krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 10x25 / 12x25 cm z wykonaniem |m
d.4 taw betonowych (z betonu C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej
_ w zat. " Zestawienie zjazdow"
22,50 m 22,50
RAZEM 22,50
12|D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach na tawie beton. 0,20x0,35 |m
d.4 m z betonu C12/15
84,00 m 84,00
RAZEM 84,00
5 NAWIERZCHNIA
13/D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) , kostka o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5 cementowo-piaskowej
_ zat. "Obmiar robét podstawowych"
_ jezdnia - kostka bruk. - ponniejszona o pow. Scieku
418,99-84,00%0,20 m?2 402,19
RAZEM 402,19
14|/D-05.03.23 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej wzory w odmiennym kolorze niz na jesdni, |m?2
d.5 kostka o grubosci 8 cm, cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3-5 cm

_Ww zat. " Zestawienie zjazdow" _nawierzchnia zjazdéw do bram (prop. kolor kostki
bruk. odmienny niz na jezdni)
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14,25 m?2 14,25
RAZEM 14,25
6 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU
15|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.6 nych o powierzchni do 0.3 m2
_w/g "projektu statej org. ruchu" - - D-46 | D-47
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
19/D-09.01.01 Humusowanie skarp, paséw zieleni, trawnikow i poboczy z obsianiem przy grubosci war- | m?
d.7 stwy humusu 10 cm
_zat. tabela "Obmiar robét podstawowych”,
109,51 m?2 109,51
RAZEM 109,51
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akt.- ul.Pertowa

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(4 x 5)

1

2

6

Przebudowa ulicy Perlowa

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym

0,09

Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2

ROBOTY ZIEMNE

2
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ 2 km - na odkiad

m3

262,03

3
d.2

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu

111

m3

29,11

N

d.2

Utozenie rur ostonowych stalowych dwudzielne o $r.do 150-200 mm

m

6,00

Razem dziat. ROBOTY ZIEMNE

3

PODBUDOWA

5
d.3

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

487,24

6
d.3

Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 10 cm grubo$ci po
zageszczeniu

m2

487,24

7
d.3

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, wyko-
nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszcze-
niu 10 cm.

Krotno$¢ = 0,67

m2

477,45

w

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo 12+8 cm po zagesz-
czeniu)

m2

433,24

9
d.3

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm

m2

14,25

Razem dziat. PODBUDOWA

4

KRAWEZNIK, OPORNIK , SCIEK

10
d.4

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
faw betonowych ( z betonu C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej

m

197,00

11
d.4

Opornik - krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 10x25 / 12x25 cm
z wykonaniem faw betonowych (z betonu C12/15) na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

22,50

12
d.4

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach na tawie be-
ton. 0,20x0,35 m z betonu C12/15

m

84,00

Razem dziat: KRAWEZNIK, OPORNIK , SCIEK

5

NAWIERZ CHNIA

13
d.5

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) , kostka o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

402,19

14
d.5

Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej wzory w odmiennym kolo-
rze niz na jesdni, kostka o grubosci 8 cm, cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3-5 cm

m2

14,25

Razem dziat: NAWIERZCHNIA

6

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU

15
d.6

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

szt.

4,00

16
d.6

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

4,00

Razem dzia: OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU

7

ROBOTY WYKONCZENIOWE

17
d.7

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

szt.

2,00

18
d.7

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych

szt.

3,00

19

d.7

Humusowanie skarp, pasow zieleni, trawnikéw i poboczy z obsianiem
przy grubosci warstwy humusu 10 cm

m2

109,51

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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