Przebudowa ulicy Generata Putaskiego w Makowie Mazowieckim

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przebudowa ulicy Generata Putaskiego w Makowie Mazowieckim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Konfiguracja terenu i zagospodarowanie przestrzenne

Przedmiotowy odcinek ulicy Generata Putaskiego jest usytuowany w ciggu drogi
gminnej dojazdowej.

Przebudowa ma na celu poszerzenie jezdni na czesci z 5,00 metrow do 6,90
(szerokosc istniejagcej jezdni na koncu projektowanego odcinka) oraz przebudowe
zatoki postojowej ze stanowiskami rownolegtymi na prostopadte.

Sie¢ komunikacyjna

Przedmiotowa ulica stanowi potgczenie przylegtej zabudowy z siecig drogowg
miasta Makéw Mazowiecki poprzez ulice, z ktérymi ma skrzyzowania na poczatku i
koncu swojego przebiegu tj. z ul. Mickiewicza (DK nr 60) i z ul. Moniuszki (DK nr 57).
Ponadto wigczajg sie do niej drogi wewnetrzne jak ul. 1-go Maja oraz ul. Krélowej
Jadwigi, ul. Bolestawa Chrobrego.

Na projektowanym odcinku posiada skrzyzowania z drogami o nawierzchni
jezdni bitumiczney:

- w km 0+009,10, strona prawa, z ul. 1- go Maja z jezdnig o szerokosci 5,50 m,

- w km 0+132,90, strona lewa, z ul. Krélowej Jadwigi, z jezdnig szer. 3,70 m,

Konstrukcja istniejacej nawierzchni jezdni
e warstwy bitumiczne z betonu asfaltowego, grubosci 6-8 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego famanego, grubo$¢ warstwy 20-22
cm
e wzmocnienie gruntu podtoza kruszywem stabilizowanym cementem o
grubosci warstwy ok. 10 cm.

Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowe,.

Sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu:

Wodocigg wA100

Na czesci odcinka zlokalizowany jest po stronie prawej w pasie chodnika: od
km 0+141,95 do km 0+183,00. Przechodzi pod korong drogi w: km 0+141,95.
Sie¢ elektro-energetyczna

- napowietrzna eNA zasilajgca oswietlenie uliczne

Wzdtuz czesci pasa drogowego, po stronie prawej, jest zlokalizowana linia
kablem doziemnym niskiego napiecia, na odcinku od km 0+025,65 do km 0+125,00.
Przejscie poprzeczne pod pasem drogowym: w km 0+132,72.

- linia $redniego napiecia eS, kablem doziemnym
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Po stronie lwej, w pasie chodnika na odcinku od km 0+148,10 do km 0+183,00.
Sie¢ teletechniczna

Kanalizacja sieci teletechnicznej jest zlokalizowana po lewej stronie w pasie
chodnika na odcinku od km 0+012,00 do km 0+183,00. Pod korong sg zlokalizowane
przejscia poprzeczne w km 0+025,33 oraz skosnie od km 0+020,50 do km 0+029,50.
Gazocigg 963

Na czesci odcinka zlokalizowany jest po stronie prawej, w pasie chodnika: od
km 0+150,00 do km 0+183,00. Przytgcze g32 przechodzi pod korong drogi w: km
0+150,00.
Cieptocigg c100

Przechodzi pod korong drogi w: km 0+056,60.
Kanalizacja deszczowa kd315

Na czesci odcinka zlokalizowana jest w pasie jezdni: od km 0+120,90 do km
0+183,00.

Drzewa i krzaki
W pasie drogowym nie wystepujg nasadzenia drzew i krzewow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Budowa geologiczna =zostata rozpoznana do gtebokosci 3,50 m ppt.
Powierzchnie lokalnie pokrywa gleba (humus), siegajgce gtebokosci 0,4 do 0,6,0 m
p.p.t Pod warstwg humusu do gtebokosci 1,40-1,50 m zalegajg Srednio zageszczone
piaski drobne, w obrebie ktérych, na gtebokosci 0,50-0,60 m p.p.t. zaznacza sie cienka
ok. 20-30 cm warstwa twardoplastycznych piaskéw gliniastych o stopniu plastycznosci
IL=0,25. Nizej , wystepujg poétzwarte gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0,00.
Gruntéw spoistych do gtebokosci rozpoznania (3,5 m p.p.t.). Na badanym terenie
wody gruntowej w otworach nie stwierdzono. W oparciu o wykonane badania, przyjeto
grupe nosnosci G1. Natomiast projektowang przebudowe zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie bedzie konieczne odwadnianie
wykopoéw (gtebokosci ok. 0,50 m) przy robotach drogowych.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Do rozbidérki przewidziano nawierzchnie istniejgcej jezdni z kostki brukowej
betonowej (w obszarze skrzyzowania z ul. Krélowej Jadwigi), chodnika i zjazdow z
kostki bet. na odcinku od km 0+012,00 do km 0+183,00, rozbiorke kraweznikéw
betonowych i obrzezy chodnikowych. Ponadto przyjeto do frezowania korekcyjnego,
do gtebokosci 4 cm, nawierzchnige bitumiczng jezdni na projektowanym odcinku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa ma na celu poszerzenie jezdni na czesci z 5,00 metréow do 6,90
(szerokos¢ istniejgcej jezdni na kohcu projektowanego odcinka) oraz przebudowe
zatoki postojowej ze stanowiskami rownolegtymi na prostopadte

Zatozenie inwestycyjne przewiduje przebudowe odcinka ulicy w zakresie korony
drogi (wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do min. 6,90 m),
przebudowe zatoki postojowej, przystajgcej do jezdni po stronie prawej, ze
stanowiskami postojowymi rownolegtymi na stanowiska prostopadte o wymiarach
2,5x5,00 m (22szt.) i o wymiarach 3,60x5,00 m (2 szt. — dla pojazdéw osob
niepetnosprawnych) na odcinku od km 0+037,80 do km 0+100,00 oraz dostosowanie
ciggow pieszych do zmienionej geometrii jezdni.
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Projektowany odcinek drogowy jest klasy D (droga dojazdowa).

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach pasa drogowego, na dziatkach
bedgcych wiasnoscig Inwestora — Gminy Miejskiej Makow Mazowiecki: o nr ew.
1184/4; 1187/5, obreb 1-Makéw Mazowiecki w jednostce ewidencyjnej Makdéw
Mazowiecki.

Zalozenia projektowe.

Parametr | Dane

Szer. pasa drog. 10,80-13,80 m
Klasa drogi D

Kategoria ruchu KR2
Pr¢dkosc¢ proj. 40 km/h
Szer. jezdni 6,00-8,10 m
Chodnik z  kostki | 1,80-2,00 m
bet. — szer.

Grunty podloza Gl1,
Powierzchnia pasa | 2139 m2
drogowego

Wprowadzono pikietaz roboczy z punktem poczatkowym projektowanej osi
ulicy, km 0+000,00, zlokalizowany przed skrzyzowaniem z ul. 1-go Maja. Pikietaz
projektowanego odcinka ulicy przyjeto nastepujgco:
= poczatek robot: km 0 + 012,00
= koniec robot: km 0 + 183,00

Na projektowanym odcinku przyjeto przekrdj normalny uliczny z jezdnig
szerokosci zmiennej od 6,00 m do 8,10 m ograniczong kraweznikami betonowymi o
wymiarach 15x30 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 12
cm. Jezdnie przyjeto o nawierzchni bitumicznej (z betonu asfaltowego) poza
odcinkiem skrzyzowania z ul. Krolowej Jadwigi t.j. od km 0+120,90 do km 0+146,86,
na ktorym przyjeto nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wyniesionej 10 cm.
Istniejgce chodniki przyjeto do przebudowy z dostosowaniem do zmienionej geometrii
jezdni.

Trasa przebiega odcinkami prostymi potgczonymi tukami kotowymi:

- w wierzchotku W1, od km 0+024,07 do km 0+033,74, o promieniu R= 200,00 m,
- w wierzchotku W2, od km 0+051,23 do km 0+070,29 o promieniu R= 1000,00 m,
- w wierzchotku W3, od km 0+106,34 do km 0+134,04, o promieniu R=100,00 m,

Na catosci trasy przyjeto spadki poprzeczne dwustronne o i = 0,02 (przekroj
daszkowy).

Projektowang niwelete jezdni dowigzano wysokosciowo do istniejgcego terenu
ze szczegolnym uwzglednieniem posadowienia istniejgcych ogrodzen, bram i
budynkéw z wyniesieniem o0 1 cm w stosunku do pierwotne;j.

Zjazdy na drogi wewnetrzne przyjeto jako publiczne o szerokosci jezdni 5,00 m.

Wszystkie skrzyzowania, zjazdy, przepusty i istniejgce zdarzenia na trasie
projektowanego pasa drogowego dowigzano do osi projektowanej ulicy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. catkowita - 2 139,00 m?
Pow. nawierzchni bitum. jezdni - 1 023,00 m?
Pow nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej - 78,00 m?
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Pow. nawierzchni z kostki bet. gr 8 cm na: zatoce, skrzyzowaniu - 529,00 m?
Pow. nawierzchni z kostki bet. gr 6 cm na chodniku - 464,00 m?
Pow. pozostatych elem. pasa drog. - 45,00 m?

5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaj ograniczen lub zakresow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania.

Nie wystepuja.

b) dot. wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub obszarze
objetym ochrong konserwatorska.
Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

c). Czy ma miejsce wplyw eksploatacji gorniczej na teren przewidziany pod
inwestycje.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gorniczego.

d). Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz uzytkownikow
proj. obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Istniejgce obcigzenia Srodowiska

Droga gminna — ulica Generata Putaskiego, w zakresie objetym opracowaniem,
lezy w granicach administracyjnych miasta Makow Mazowiecki. Brak jest obiektéw
zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom
hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w
rejonie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode. W chwili obecnej
zanieczyszczenia $rodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne
paleniska i komunikacje samochodowg.

Wptyw inwestycji na Srodowisko i uzytkownikow.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Istniejgce droga jest od wielu lat wpisana w krajobraz i
dostosowana do istniejgcego terenu. Droga, po przebudowie z poszerzeniem jezdni
oraz przebudowang zatokg postojowg, nie zmieni w sposob istotny i nie zakidci
estetyki krajobrazu. Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztalcone w wyniku
dziatalnosci cztowieka (pas drogowy) i przebudowa nie bedzie zmieniata krajobrazu a
ze wzgledu na poprawe estetyki zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
najnowszych technologii poprawi wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie
jakos¢ nawierzchni jezdni, a przede wszystkim ptynnos¢ ruchu drogowego. Wody
opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

W czasie realizacji budowy bedzie wystepowato w niewielkim zakresie
degradujgce oddziatywanie na powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykopéw,
robot rozbiorkowych, nasypow, elementéw zelbetowych i betonowych i uktadania
nawierzchni bitumicznych. Bedzie ono miato charakter przejsciowy do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

W czasie eksploatacji przebudowa nie bedzie miata wptywu na zanieczyszczenie
gleby.
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
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Projektowana geometria oraz konstrukcja nawierzchni jezdni ukfadu drogowego
spetniajg wymagania dot. parametrow drog dojazdowych ppoz.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Przekroje normalne
Na projektowanym odcinku, od km 0+012,70 do km 0+183,00, przyjeto
nastepujgcy przekrdj normalny uliczny:
Z jezdnig szerokoSci:
e 8,00-6,00m=>o0dkm 0+012,00 do km 0+028,89,
e 6,00 m =>od km 0+028,89 do km 0+095,52,
e 6,00-8,10 m => od km 0+095,52 do km 0+146,26,
e 8,10-6,90 m => od km 0+146,26 do km 0+183,00,
z chodnikami:
e po stronie prawej — od km 0+022,45-0+037,80 szerokosci 2,00 m oddzielony,
pasem zieleni szer. 2,60 m,
- od km 0+100,00-0+132,80, szerokosci 2,30 m - przystajacy,
- od km 0+132,80 +0+183,00, szerokosci 1,80 m — przystajacy,
e po stronie lewej — od km 0+012,00-0+071,10 szerokosci 1,80 m, przystajgcy,
- od km 0+147,90-0+183,00 szerokosci 2,00 m, przystajacy.
Zjazdy indywidualne
Zjazdy do posesji przyjeto jako bramowe ze skosami wjazdowymi 1,5x1,5 m, o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm.
Odwodnienie
Zachowane zostaje powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z obszaru
objetego projektem do istniejgcej kanalizacji deszczowe).

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przedmiotowy cigg drogowy jest drogg powiatowg klasy D. W nawigzaniu do
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) z
pozniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmnie;:

- w terenie zabudowy w odlegtosci 6,00 m,
- poza terenem zabudowy w odlegtosci 15,00 m.

W przypadku przebudowywanej drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat
wplywu na zagospodarowanie przylegtych terendw, ktére zabudowane sg zabudowg
mieszkaniowg wielorodzinng niskg, jednorodzinng a takze obiektami uzytecznosci
publicznej (szkota), i ograniczy sie do pasa drogowego wyznaczonego dziatkami: o nr
ew. 1187/4; nr ew. 1187/5; obreb 1-Makow Mazowiecki w jednostce ewidencyjnej
Makéw Mazowiecki.
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