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CZESC OPISOWA

1. Podstawa wykonania opracowania.

» Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.2021
, poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)

* Przepisy bhp branzowe

»  Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w zwigzku ze specyfikacjg zadania, ktora jest wytyczng do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem roboét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje budowli i
warunki prowadzenia robot budowlanych.

3. Zakres robét.
W zakres robét wehodzi :

= Wykonanie roboét przygotowawczych i rozbiérkowych.

Wykonanie rob6t ziemnych przy korytowaniu i odhumusowaniu.
Wykonanie wykopdw i nasypow.

Ustawienie kraweznikdw i opornikow.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdow z
kostki brukowej betonowej.

»  Wykonanie robdt wykonczeniowych — humusowanie skarp rowow z
obsianiem trawg, ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie
oznakowania poziomego.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z kolejnoscig podang w zakresie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu budowy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane rozwigzanie nie wptywa na zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢é podczas
przebudowy ulicy wraz z uzbrojeniem, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystepowania:

Gtéwnym zagrozeniem jest prowadzenie robét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym (duze natezenie) i sprzetu na budowie.
W czasie realizacji ww. zadania nalezy stosowaé i wykorzystywac nw.
materiaty, maszyny i urzgdzenia techniczne, a mianowicie:

a) drogowe materiaty budowlane (piasek, pospodtka, kruszywa naturalne
tamane, beton, masy bitumiczne, prefabrykaty betonowe), woda,

b) sprzet transportowo budowlany - (koparki, tadowarki, rowniarki, uktadarki do
mas bitum. samochody, dzwig, walce ogumione i gtadkie),

C) maszyny i urzgadzenia techniczne - (zageszczarki powierzchniowe, gilotyny,
elektronarzedzia).
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zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystgpienia w czasie realizacji

w/w zadania inwestycyjnego mogg by¢ zidentyfikowane nw. zagrozenia, mozliwe
niebezpieczne wydarzenia:

a)
b)

c)

d)

€)

potracenie przez przejezdzajgcy pojazd
rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki czy tancucha pity spalinowej,

uderzenie transportowanym elementem betonowym, np.: paletg z
prefabrykatami itp.

upadki na skutek nieuwagi podczas wbudowywania materiatow
drogowych oraz podczas wykonywania innych podobnych prac,

uderzenia, przygniecenia ciezkim sprzetem mechanicznym.

moggce powodowac:

a)

b)

c)

drobne urazy goérnych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia,
sttuczenia,

powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i ztamania konczyn dolnych i
goérnych, urazy oczu, zranienia gtowy

mozliwe powazne uszkodzenia organow wewnetrznych do zgonu wigcznie.

6. Informacja o rodzaju i miejscach wystepowania zagrozen podczas
prowadzenia robét budowlanych nawierzchni jezdni i oznakowania:

Na podstawie opisu technicznego budowy, rodzaju zrodta i miejsca zasilania
oraz zestawienia materiatbw wykonawczych, ustalic rodzaj i miejsce
wystepowania szczegodlnych zagrozen wynikajgcych z czasowego
sktadowania materiatbw 1 zaplecza technicznego budowy. Przy czym
szczegolne zagrozenie wystepowac bedzie:

= Ze wzgledu na prace pod ruchem

» Roztadunek i przemieszczanie prefabrykatow betonowych (zwtaszcza przy
roztadunku dzwigiem lub widlakiem)

= Praca ciezkiego sprzetu do robot ziemnych oraz przy roztadunkach
= Praca w wykopach

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

» Podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢ wystepowanie
prac, robot szczegolnie niebezpiecznych.

= Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp

= Pracownicy powinni posiada¢ niezbedng odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej (miedzy innymi odziez roboczg, kaski, rekawice
ochronne, rekawice antywibracyjne, stuchawki ochronne, nakolanniki,
obuwie dostosowane do charakteru wykonywanych prac).

= Wyznaczonym do realizacji zadanh inwestycyjnych pracownikom udzieli¢
instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
dla wyznaczonych do wykonania czynnosci, okreslonego stanowiska
wg norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad (rozporzgdzenie

Ustugi Projektaowe Wiktor tysko, ul B. Prusa 10, 06-200 Makéw Mazowiecki str. 3



Przebudowa ulicy Generafa Pufaskiego w Makowie Mazowieckim

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy).

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z opisem technicznym przebudowy drogi oraz zestawieniem
materiatbw  wykonawczych, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego przewidzie¢
wystepowanie prac, robot szczegdlnie niebezpiecznych - tym samym stref
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
minimalizowa¢ dtugosci realizowanych odcinkow, przewidzianych do
wylgczenia z ruchu, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu drogowego i
oznakowania robot na czas realizacji zadania.

Na budowie projektowanej inwestycji nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z
obs’fuga urzgdzen budowlanych takich jak:

dzwig samochodowy do 15 t, walce, koparki, tadowarki)
- samochody ciezarowe do 25t
- ukfadarki do mas bitumicznych
- wibromtoty i zageszczarki ptytowe
- inne narzedzia recznie obstugiwane (np. pity tarczowe i fancuchowe)

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami , przepisami wykonawczymi i
BHP , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz wytycznymi , instrukcjami producentéw materiatow i urzagdzen
uzytych do budowy .

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé BIOZ i uzyskac
pozwolenie na wykonywanie robot w pasie drogowym od administratora drogi .
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