zielen Jjezdnia zleleri

Projektowana konstrukcja - DG

warstwa $cieralna AC 11S 50/70 jak dla KR3 5cm

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna 3-5cm

- istniejgca podbudowa 12-18 cm
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1.- proj. warstwa $cieralna gr. 5 cm z AC11S 50/70 jak dla KR3, N \ 7/// P MIASTO MAKOW MAZOWIECKI
. . . . . . v / V4
2.- .|stn.|ejlaca nawierzchnia bitumiczna gr. 3 - 5 cm, 7 < 0,1 . . INWESTOR ul. Stanistawa Moniuszki 6
3.- istniejgca podbudowa gr. 12-18 cm, — NS 4 < s 4 06-200 Makow Mazowiecki
4.- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm, , 8 N , i
5.- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), - NN = JEDNOSTKA "USEUGI PROJEKTOWE Wiktor Lysko ”
6.- tawa z betonu C12/15, N CalNN NS / ol PROJEKTOWA @ ul. B. Prusa 10, 06-200 Makow Mazowiecki
7.- pas zieleni = humus w-wa gr. 10 cm + trawa ™ O\ S
8.- istniejgce podioze gruntowe, g MODERNIZACJA ULICY KONSTYTUCJI 3- MAJA
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