Remont drogi dojazdowej do budynku SANEPID w m. Makéw Mazowiecki

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt wykonawczy obejmuje przebudowe odcinka drogi dojazdowej od
Drogi Krajowej nr 60 ulicy Adama Mickiewicza do budynku Powiatowe] Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej oraz zespotu garazy naziemnych murowanych dla
samochoddéw osobowych w m. Makow Mazowiecki.

Przedsiewziecie przewiduje:
Przebudowe odcinka drogi dojazdowej na dtugosci 67,00 m.

Podstawa opracowania:
— Mapa w skali 1:500.
— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021, poz. 2351 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018r., poz. 1935).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004
r. Nr 130 poz. 1389)

— Rozporzadzenie z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 r. , poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz.124; zm. Dz. U. 2019, poz. 1643).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Informacje ogdlne

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na powierzchni 432,00 m?.
Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany:

— jako droga gminna wewnetrzna o przekroju szlakowym, z jezdnig
szerokosci od 4,15 do 5,90 m o nawierzchni z ptyt betonowych typu
»1rylinka” ograniczong kraweznikiem betonowym.

— teren przystajgcy do istniejgcej jezdni obejmujg miejscowo
wystepujgce chodniki/dojscia a pozostata czesS¢ porosnieta jest
trawa.

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany
dotychczasowej formy uzytkowania terenu.
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Z projektowanego do remontu odcinka drogi dojazdowej urzgdzone sg cztery
Zjazdy publiczne do przylegtych budynku zbiorowego zamieszkania, zespotu
garazy, placu i dziatki prywatnej.

Trasa projektowanej drogi nie przecina zadnego cieku naturalnego.

Uzbrojenie niezwigzane z droga.
Wzdtuz pasa drogowego po prawej i lewej stronie drogi oraz pod jezdnig

zlokalizowane sg:

Kanalizacje: teletechniczna (Swiattowodowa), energetyczna, sanitarna,
wodociggowa i sie€ cieptownicza.
Przejscia poprzeczne pod jezdnia:
Na calym odcinku drogi dojazdowej pod korong drogi przechodzg linie
teletechniczne, energetyczne eN, oraz przytacza; kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe;j.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Przewidziane prace remontowe nawierzchni drogi dojazdowej nie bedg
ingerowaty w urzgdzenia podziemne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zatozenia projektowe.

Parametr Dane
Szer. pasa drog. 5,40 — 15,00
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ proj. 20 km/h
Szer. jezdni 4,15
Grunty podioza G1, G2,
Powierzchnia pasa 432,00 m?
drogowego

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce o nr ewid.: 1094/1.

REMONTOWANA ULICA
Pikietaz poczatkowego punktu remontowanego odcinka w km 0+000,00
przyjeto, na poczgtku odcinka drogi dojazdowej przy dziatce prywatnej zas koniec
odcinka remontowanego przyjeto w km 0+067,00 na granicy pasa drogowego drogi
wewnetrznej z drogg krajowag nr 60 ulicg Adama Mickiewicza.
Projekt przebudowy obejmuje swoim zakresem:
- mechaniczng rozbidrke kraweznikdw betonowych,
- miejscowe rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez jej frezowanie,
- ustawienie kraweznikdéw wystajgcych,
- ustawienie opornikdw/obrzezy betonowych,
- miejscowe utozenie warstwy wyréwnawczej,
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa,
- ufozenie warstwy asfaltowej Scieralnej,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
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- regulacje pionowg studzienek dla wtazéw wodociggowych i witazéw
kanatowych studni sanitarnych,
- humusowanie pasoéw zieleni.

Na projektowanym odcinku przyjeto nastepujgcy przekrdj normalny:
przekroj uliczny z jezdnig szerokosci 4,15 m ograniczonej obustronnie
kraweznikami betonowymi wyniesionymi 12 cm i 4 cm, z pasem zieleni
niskiej szerokosci 1,00 m. obustronnie za kraweznikiem.
Na catosci odcinka przyjeto spadki poprzeczne i podtuzne.
Wszystkie istniejgce zjazdy na trasie projektowanego pasa drogowego
dowigzano do osi ulicy gtownej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita - 529,00 m?
Powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego - 432,00 m?
Nawierzchnia na chodniku:

- z kostki brukowej bet. - 47,00 m?
Powierzchnia pozostatych elementéow pasa drogowego
w tym obsianie trawg - 65,00 m?

5. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN PRZEWIDZIANY POD
INWESTYCJE.

Dziatki przewidziane pod inwestycje nie sg zlokalizowane w granicach terenu
gorniczego.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA.

Istniejgce obcigzenia srodowiska

Ulica przewidziana do remontu, przebiega przez tereny miejskiej zabudowy
przeznaczonej pod obiekty zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej i teren zabudowy
ustug ochrony zdrowia i opieki spotecznej. Oddziatywanie ruchu na istniejgce
budynki i srodowisko nie ulegng zmianie w zwigzku z planowanym remontem.
Istniejgca zabudowa od lat sgsiaduje z istniejgacg drogg i jej oddziatywanie na
srodowisko (uzytkownikdw) nie zmieni sie.

Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane
czystosci powietrza, poziom hatasu czy zagrazatyby czystosci wodom
powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w rejonie drogi posiada grupowe
zaopatrzenie w wode i ciepto z sieci. W chwili obecnej zanieczyszczenia Srodowiska
sg determinowane gtownie przez komunikacje samochodowa.

Whptyw inwestycji na Srodowisko i uzytkownikow.
Obiekt remontowany znajduje sie poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi (PLB140014) i Puszcza Biata (PLB140007)
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potozony jest w odlegtosci ok. 10,5 km. Na terenie objetym realizacjg
przedsiewziecia nie wystepujg: zasoby naturalne, pomniki przyrody, obszary
wodno-btotne ani inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych. Nie jest
potozony w strefach ochronnych uje¢ wod ani w obszarach ochronnych zbiornikow
wod srédlgdowych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Istniejgcy cigg drogowy jest od wielu lat wiasciwie
wpisany w krajobraz, dostosowany do istniejgcego terenu. Droga po remoncie z
nowg nawierzchnig bitumiczng, nie zmieni w sposob istotny i nie zaktéci estetyki
krajobrazu.

W celu ograniczenia strat w srodowisku przyrodniczym zaktada sie ze:

- prace zmechanizowane bedg wykonywane przy zastosowaniu w petni  sprawnego
sprzetu mechanicznego, w celu minimalizacji poziomu hatasu i emisji spalin oraz
wyciekoéw substancji ropopochodnych.

- w trakcie wbudowywania materiatow, szczegodlnie wytworzonych na bazie
cementu, asfaltu i innych ropopochodnych, nie bedzie dopuszczalne pozostawianie
odpaddéw zachowujgc procedury technologiczne.

W czasie remontu nie bedzie wystepowato degradujgce oddziatywanie na
powierzchnie ziemi.

W czasie eksploatacji remont nawierzchni nie bedzie miat wplywu na
zanieczyszczenie gleby.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Przedmiotowa ulica remontowana jest na parametrach drogi gminnej klasy D
w nawigzaniu do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z

2022 r. poz. 1693 ze zm.), rezdz—4art—43-ust-1-obiekty-budewlanepowinny-byé
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

9. POZOSTALE DANE TECHNICZNE

Przyjeto wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo zwirowych z AC 11S 50/70 jak dla KR-2 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 5 cm utozonej na warstwie wyrownawczej z betonu asfaltowego AC
16W 50/70 jak dla KR-3 grubosci po zageszczeniu 3-4 cm. Pomiedzy warstwami
asfaltowymi oraz nawierzchnig betonowg jezdni skropienie nawierzchni emulsjg
asfaltowg. Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla gruntéw podtoza o nosnosci
G2 oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z dn. 29 stycznia 2016 r., poz. 124) w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.) oraz w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej w 2012 r. i zatwierdzony przez
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy:
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= warstwa Scieralna gr. 5 cm po zageszczeniu z betonu asfaltowego AC11S
50/70 jak dla KR-2,

= skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m?,

= warstwa wyrownawcza gr. 3-4 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70
jak dla KR-3,

» skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7-1,0 kg/m?,

= oczyszczenie podbudowy betonowej jezdni,

Zjazd publiczny o szerokosci jezdni 4,15 - 5,90 m:
= warstwa Scieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla
KR-2
KOLIZJE

Linie techniczne kablowe i rurowe (istniejgce):
- nie dotyczy,

Zielen
Projektowany sg pasy zieleni niskiej szerokosci 1,00 m. obustronnie za
kraweznikiem/obrzezem chodnikowym

Wodocigg, studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage przy robotach drogowych w miejscach
zblizenia do: urzadzen sieci wodociggowej i sanitarnej po uprzednim powiadomieniu
zarzadcy sieci. Nalezy wykona¢ korekte wysokosci posadowienia wiazéw
studzienek rewizyjnych i skrzynek zaworéw z dostosowaniem do remontowanej
niwelety drogi i jej elementéw.

OZNAKOWANIE
Nie wprowadza sie zmian w organizacji ruchu drogowego.
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