Przebudowa drogi gminnej, ul. Witosa w m. Makéw Mazowiecki.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej, ul. Witosa,
na odcinku dtugosci 126,15 m w m. Makéw Mazowiecki”.

Podstawa opracowania:

—Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500.

—Warunki techniczne i uzgodnienia.

—Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

—Rozporzgdzenie zdn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Informacje ogdlne
Teren pod inwestycje jest dotychczas uzytkowany jako droga gminna, o

nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu ,MON” o wymiarach 1,50x3,00x0,16).
Omawiana droga petni funkcje dojazdowg w powigzaniach komunikacyjnych miasta
Makow Mazowiecki. Odbywa sie po niej ruch lokalny generowany gtéwnie przez
mieszkancow przystajgcych posesiji.
Posiada potgczenia:

e z drogg gminng (ul. Polna) z jezdnig szer. 7,00 m o nawierzchni bitumicznej,

e z drogg gminng (ul. Mitosza) z jezdnig szer. 6,00 m o nawierzchni z kostki

brukowej.

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej miasta Makéw
Mazowiecki. Na analizowanym odcinku stan nawierzchni drogowej nalezy uznacé
jako niedostateczny i nie spetniajgcy warunkow technicznych dla tej klasy drogi
gtéwnie ze wzgledu na wyeksploatowang nawierzchnie jezdni z ptyt betonowych z
licznymi odksztatceniami, dylatacjami poprzecznymi, uszkodzeniami krawedzi a
takze na szeroko$¢ jezdni 3,00 m co w istotnym stopniu wptywa na komfort jazdy i
bezpieczenstwo uczestnikow w ruchu drogowym.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

Wodociag
Jest zlokalizowany w pasie drogowym przy krawedziach dziatki, po stronie

lewej ,w100”, po stronie prawej ,w250”.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Witosa w m. Makéw Mazowiecki.

Przytacze wodociggowe przechodzi pod korong projektowanego odcinka
ulicy w km 0+012,92.

Sie¢ energetyczna

Napowietrzna linia niskiego napiecia jest zlokalizowana po lewej stronie pasa
drogowego zasilajgca oswietlenie uliczne. Posiada przejscie poprzeczne nad
pasem drogowym w km 0+200,00.

Kabel doziemny linii eS jest zlokalizowany w pasie zieleni po prawej stronie
pasa drogowego. Przejscia poprzeczne pod korong drogi zlokalizowane jest w km
0+087.

Kanalizacja sanitarna

Kolektor kanalizacji sanitarnej ks 400 jest zlokalizowany w pasie zieleni po
prawej stronie pasa drogowego. Posiada przytgcza: ks150 do przylegtych posesii
poprzez przejscie poprzeczne pod korong drogi w km 0+068,70 i ks160 w km
0+069,30.

Odwodnienie drogi
Wody opadowe sptywajg powierzchniowo na przystajgce tereny zielone.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.

W oparciu o wykonane wiercenia, przyjeto grupe nosnosci G1. Natomiast
projektowang przebudowe zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Gtebokosc strefy przemarzania wynosi hz=1 m ppt.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza drogowa
Zatozenia projektowe.

= droga dojazdowa D

= kategoria ruchu KR1

= predkos$¢ projektowa 40 km/h,

= szerokosc pasa ruchu 3,00 m,

= liczba paséw ruchu 2

= pasy zieleni 6,85+6,55 m,
= obcigzenie nawierzchni 100 KN/os.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w ramach projektowanego pasa
drogowego na dziatce o nr ewidencyjnych: 2678.

PROJEKTOWANA DROGA

Wprowadzono roboczy pikietaz, z poczatkowym punktem projektowanej
trasy km 0+000,00, przyjeto na koncu skrzyzowania z ul. Mitosza, zakonczenie
przyjeto na koncu projektowanego odcinka ulicy km 0+126,15.

Przyjeto do rozbidrki istniejgcg nawierzchnie jezdni i zjazdéw do posesji z ptyt
betonowych MON z odwozem ptyt w miejsce wskazane przez Inwestora.

Niwelete nawierzchni z kostki nalezy dostosowac od poziomu przylegtych do
krawedzi projektowanej jezdni terendw aby utatwi¢ szybki sptyw wod opadowych z
nawierzchni o spadku jednostronnym.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Witosa w m. Makéw Mazowiecki.

Przekrdj poprzeczny:

Na projektowanym odcinku przyjeto przekroj pétuliczny z jezdnig szerokosci
6,00 m, ograniczong po lewej stronie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm
posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wyniesionymi 10 cm
z przystajgcym pasem zieleni niskiej (trawnik) szerokosci 6,85 m.

Po prawej stronie jezdnia ograniczona opornikiem betonowym o wymiarach
12x25 cm posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
wtopionym z przystajgcym pasem zieleni niskiej (trawnik) szerokos$ci 6,55 m.
Projektuje sie spadek poprzeczny jezdni jednostronny (z lewej do prawej) 1%.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita — 2678,00 m?
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej bet. - 834,00 m?
Nawierzchnia na zjazdach (kostka brukowa bet.) - 312,00 m?
Dojscia do furtek (kostka brukowa bet. gr. 6¢cm) - 28,00 m?
Powierzchnia terenu zieleni z obsianiem trawg — 1498,00 m?

5. POZOSTALE DANE TECHNICZNE
PROJEKTOWANA DROGA

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto dla gruntow podtoza o nosnosci G1
oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami) zwanym dalej rozporzadzeniem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni :
= warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
= podsypka cem.-piaskowa (1:4), grubos¢ warstwy 3-5 cm,
= podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5,
» mieszanka kruszywa naturalnego stabiliz. cementem w betoniarce, C1,5/2
<4MPa, gr. warstwy 10 cm,
= istniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST.

Konstrukcja nawierzchni chodnika (dojscia do furtek):

= warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary),

= podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm,

= podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5,

» mieszanka kruszywa naturalnego stabiliz. cementem w betoniarce, C1,5/2

<4MPa, gr. warstwy 10 cm,

= istniejgce podtoze, wyprofilowane i zageszczone zgodnie z SST.

Nawierzchnie chodnika, od strony terenu, nalezy ograniczy¢ obrzezami
betonowymi 8x30 cm, posadowionymi na podsypce cem./ piaskowej.

Zjazdy indywidualne bramowe:
= jezdnia szer. 3,50 - 4,00 m o konstrukciji:
» warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony),
= podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
» podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5, gr. w. 15 cm
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Witosa w m. Makéw Mazowiecki.

» mieszanka kruszywa naturalnego stabiliz. cementem w betoniarce, C1,5/2
<4MPa, gr. warstwy 10 cm,
= skosy 1:1,5.
Nawierzchnie zjazddéw nalezy ograniczy¢, od strony terenu i posesji, opornikami
betonowymi 12x25 cm, wtopionymi, posadowionymi na tawie betonowej z oporem
z betonu C15

Zjazdy publiczne:
= jezdnia szer. 5,00 m o konstrukciji:
= warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony),
= podsypka cem.-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
» podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5, gr. w. 20 cm
» mieszanka kruszywa naturalnego stabiliz. cementem w betoniarce, C1,5/2
<4MPa, gr. warstwy 10 cm,
= promienie wyokraglajgce krawedzie wigczenia do jezdni R=3,00m.
Nawierzchnie zjazdow nalezy ograniczy¢, od strony terenu i posesiji, opornikami
betonowymi 12x25 cm, wtopionymi, posadowionymi na tawie betonowej z oporem
z betonu C15.
Odwodnienie drogi
Wody opadowe bedg sptywaty powierzchniowo na przylegte do jezdni tereny
zielone.
KOLIZJE
Wodocigg
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage przy robotach drogowych w miejscach
zblizenia do urzgdzen sieci wodociggowe;.
Linie eN i sN
Nalezy réwniez zwrdociC szczegdlng uwage przy robotach drogowych w
miejscach zblizenia do kabli doziemnych linii eN i sN. W przypadku braku rur
ostonowych na przejsciach poprzecznych, nalezy kable uja¢ rurami ostonowymi
typu Arot (dwudzielnymi dn150 mm) z wysunieciem po 0,5 m poza kraweznik.
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