PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi dojazdowej do SANEPID

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont drogi dojazdowej do SANEPID
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1/D-01.01.01b
0,067 km 0,07
RAZEM 0,07
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|D-01.02.04 Mechaniczna rozbidérka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem na |m
d.2 odl. do 2 km
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
3|/D-01.02.04, Rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do|m?
d.2|D-05.03.01 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 3 km
_ migjsca remontowane zanizen istn. nawierzchni.
22,00 m?2 22,00
RAZEM 22,00
3 KRAWEZNIK, OBRZEZE, CHODNIK
4|D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.3 bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
52,00 m 52,00
RAZEM 52,00
5/D-08.01.01b  |Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na tawie bet. C12/15i |m
d.3 podsypce cementowo-piaskowej
_opornik na zakoniczeniach nawierzchni bitum. jezdni
41,50 m 41,50
RAZEM 41,50
6/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.3 zaprawg cementowa,
29,00 m 29,00
RAZEM 29,00
7|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego fam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o grubosci po | m?2
d.3 zageszczeniu 10 cm
_ pod chodnik
47,00 m?2 47,00
RAZEM 47,00
8|D-05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.3 z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzdr i kolor do uzgodnienia z inwestorem)
47,00 m?2 47,00
RAZEM 47,00
4 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
9|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podb. beton. emulsjg asfaltowg wilosci 0,7- 1,0 kg/m2 m2
d.4
432,00 m?2 432,00
RAZEM 432,00
10|D-05.01.05b | Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, jak dla KR3 - |t
d.4 grubos¢ po zageszczeniu 3 - 4 cm.
_wyréwnanie zanizen podbudowy betonowej z trylinki w ilosci $rednio 75 kg/m2
432,00*0,30*0,075 t 9,72
RAZEM 9,72
11|D-04.03.01a | Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.4
432,00*0,30 m?2 129,60
RAZEM 129,60
12|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC 11S 50/70 |m?
d.4 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
432,00 m?2 432,00
RAZEM 432,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- ks, kd. szt.
d.5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15/D-09.01.01 Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5
65,00 m?2 65,00
RAZEM 65,00

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2328




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi dojazdowej do SANEPID

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Remont drogi dojazdowej do SANEPID
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w te- |km 0,07
d.1|renie rowninnym
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2/|ROBOTY ROZBIORKOWE
2|Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg |m 52,00
d.2|z wywozem na odl. do 2 km
3|Rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie nawierzchni bi- |m?2 22,00
d.2|tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 3 km
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3/ KRAWEZNIK, OBRZEZE, CHODNIK
4| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m 52,00
d.3|faw betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
5|Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm nata- |m 41,50
d.3|wie bet. C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
6|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- | m 29,00
d.3|petnieniem spoin zaprawg cementowa,
7|Podbudowa z kruszywa kamiennego fam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor- |m?2 47,00
d.3|na o grubosci po zageszczeniu 10 cm
8|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2 47,00
d.3| mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzor i
kolor do uzgodnienia z inwestorem)
Razem dziat: KRAWEZNIK, OBRZEZE, CHODNIK
4| NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
9| Oczyszczenie i skropienie podb. beton. emulsjg asfaltowg wiloci 0,7- | m? 432,00
d.4/1,0 kg/m2
10| Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, |t 9,72
d.4|jak dla KR3 - grubos$¢ po zageszczeniu 3 - 4 cm.
11| Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/ |m? 129,60
d.4/m2
12| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z|m?2 432,00
d.4|AC 11S 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosé po zageszczeniu 5 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt. 2,00
d.5
14| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- ks, kd. szt. 4,00
d.5
15| Humusowanie pasdw zieleni z obsianiem trawg przy grubo$ci warstwy | m?2 65,00

d.5

humusu 10 cm

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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