PRZEDMIAR ROBOT

Il Remont ulicy Zielony Rynek

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont ulicy Zielony Rynek
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1/D-01.01.01b
0,062 km 0,06
RAZEM 0,06
2 PRZEBUDOWA STUDZIENKI SCIEKOWEJ
2|/D-02.01.01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw  |m3
d.2 gruntach suchych kat. llI-IV
4,50*0,40*0,60+1,00%1,00*1,50 m3 2,58
RAZEM 2,58
3/D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2
_tawa funamentowa pod przykanaliki
4,50*0,10*0,40 m3 0,18
RAZEM 0,18
4/D-03.02.01 Przykanaliki - Kanaty z rur PVC SDR34 lite tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
5/D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczne betonowe o $r.500 mm z kratg kl. C250 z osadnikiem bez  |szt.
d.2 syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/D-01.03.08 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych z zageszcz.mechanicznym ubijakami spalinowymi |m3
d.2 do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
2,58*0,65 m3 1,68
RAZEM 1,68
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
7|/D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na  |m
d.3 odl. do 2 km
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
8/D-01.02.04, Rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do | m?2
d.3|/D-05.03.01 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 3 km
232,00 m?2 232,00
RAZEM 232,00
4 ROBOTY ZIEMNE
9/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie m3
d.4 kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km na od-
ktad
_wykop koryta pod projektowang konstrukcje jezdni na zjazdach
31,00%0,30 m3 9,30
RAZEM 9,30
5 KRAWEZNIK, OBRZEZE, CHODNIK
10/D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.5 bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
98,00 m 98,00
RAZEM 98,00
11|D-08.01.01b |Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na fawie bet. C12/15i |m
d.5 podsypce cementowo-piaskowej
28,00+9,00 m 37,00
RAZEM 37,00
12|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.5 zaprawg cementowa,
4,00+2,80 m 6,80
RAZEM 6,80
13|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego fam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gorna o grubosci po |m?
d.5 zageszczeniu 10 cm
_ pod chodnik do furtki
2,00+1,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
14|D-05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.5 z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzdr i kolor do uzgodnienia z inwestorem)
2,00+1,50 m?2 3,50
RAZEM 3,50
6 PODBUDOWA
15/D-04.05.01 Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce, C1,5/2- |m?2
d.6 4MPa, warstwa o grubosc po zageszczeniu 10 cm
_uzupetnienie i wzmocnienie podbudowy jezdni w miejscach watpliwych 20 % powierz-
chni
288,00%0,20 m?2 57,60
RAZEM 57,60
16|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o grubosci po za- m?2
d.6 geszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)
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_podbudowa jezdni
1288,00*0,20 m?2 257,60
RAZEM 257,60
7 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
17|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg wilosci 0,7- 1,0 kg/m2 m?2
d.7
288,00 m?2 288,00
RAZEM 288,00
18|D-05.01.05b |Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, jak dlaKR2 - |t
d.7 grubos¢ po zageszczeniu 3 - 4 cm.
_wyréwnanie do wymaganych spadkéw w ilosci $rednio 75 kg/m2
288,00*0,40*0,075 t 8,64
RAZEM 8,64
19|D-04.03.01a | Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.7
288,00%0,40 m?2 115,20
RAZEM 115,20
20|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z AC 11S 50/70 |m?
d.7 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
288,00 m?2 288,00
RAZEM 288,00
8 ZJAZDY
21|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- | m?2
d.8 ni w gruncie kat. |-IV
31,00+9,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
22|D-04.05.01 Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w betoniarce, C1,5/2- |m?
d.8 4MPa, warstwa o grubosc po zageszczeniu 10 cm
31,00+9,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
23|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalngo tamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - o grubo$ci po za- |m?
d.8 geszczeniu 20 cm
31,00+9,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
24|D-05.03.23a | Zjazdy z kostki brukowej betonowej, kolor , kostka o grubosci 8 cm, cm na podsypce ce- |m?
d.8 mentowo-piaskowej o grubosci 5 cm.
31,00+9,00 m?2 40,00
RAZEM 40,00
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25|D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26/D-03.01.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- kd. szt.
d.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 |Instrukcja pro- | Zakup i ustwienie koszy betonowych na smieci, typ B3x-70 litrow szt.
d.9|ducenta
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
28|D-09.01.01 Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.9
49,00 m?2 49,00
RAZEM 49,00
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Lp.
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Cena

Wartosé
zt
(4 x 5)

1

2

6

Remont ulicy Zielony Rynek

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w te-
renie réwninnym

km

0,06

Razem dzia: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZEBUDOWA STUDZIENKI SCIEKOWEJ

2
2
d.2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV

m3

2,58

3
d.2

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

m3

0,18

N

d.2

Przykanaliki - Kanaty z rur PVC SDR34 lite tgczonych na wcisk o $r.
zewn. 200 mm

4,50

5
d.2

Studzienka $ciekowa uliczne betonowe o $r.500 mm z krata kl. C250 z
osadnikiem bez syfonu

szt.

1,00

6
d.2

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami spalinowymi do uzyskania wskaxnika 0,98 (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

m3

1,68

Razem dziat: PRZEBUDOWA STUDZIENKI SCIEKOWEJ

ROBOTY ROZBIORKOWE

3
7

d.3

Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg
z wywozem na odl. do 2 km

16,00

8
d.3

Rozebranie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 3 km

232,00

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

4

ROBOTY ZIEMNE

9
d.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20
m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtosé 3 km na odktad

m3

9,30

Razem dzia:. ROBOTY ZIEMNE

5

KRAWEZNIK, OBRZEZE, CHODNIK

10
d.5

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
faw betonowych z bet. C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

98,00

11
d.5

Opornik = krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na fa-
wie bet. C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej

37,00

12
d.5

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementows,

6,80

13
d.5

Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa gor-
na o grubosci po zageszczeniu 10 cm

3,50

14
d.5

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. - ( kostka - wzér i
kolor do uzgodnienia z inwestorem)

m2

3,50

Razem dziat: KRAWEZNIK, OBRZEZE, CHODNIK

6

PODBUDOWA

15
d.6

Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w beto-
niarce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubo$c po zageszczeniu 10 cm

m2

57,60

16
d.6

Podbudowa z kruszywa kamiennego tam. 0/31,5 (C90/3) - warstwa o
grubosci po zageszczeniu 20 cm, (wykonana dwuwarstwowo 12+8 cm)

m2

257,60

Razem dziat: PODBUDOWA

7

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

17
d.7

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg wilosci 0,7-
1,0 kg/m2

288,00

18
d.7

Utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,
jak dla KR2 - grubos¢ po zageszczeniu 3 - 4 cm.

8,64

19
d.7

Skropienie podbudowy bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1-0,3 kg/
m2

m2

115,20

20
d.7

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
AC 118 50/70 w/g PN-EN jak dla KR-2 - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosé po zageszczeniu 5 cm

m2

288,00

Razem dzia: NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

8

ZJAZDY

21
d.8

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V

m2

40,00

22
d.8

Mieszanka z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w beto-
niarce, C1,5/2 - 4MPa, warstwa o grubo$c po zageszczeniu 10 cm

40,00

23
d.8

Podbudowa z kruszywa naturalngo tamanego C90/3, frakcji 0/31,5 - o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

m2

40,00

24
d.8

Zjazdy z kostki brukowej betonowej, kolor , kostka o grubosci 8 cm, cm
na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm.

m2

40,00

Razem dziat: ZUJAZDY

9

ROBOTY WYKONCZENIOWE

25
d.9

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych

szt.

2,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Il Remont ulicy Zielony Rynek
Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
26| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych- kd. szt. 1,00
d.9
27|Zakup i ustwienie koszy betonowych na $mieci, typ B3x-70 litréw szt. 10,00
d.9
28| Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy | m?2 49,00
d.9/humusu 10 cm ]
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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