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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany zasilaniai o $wietlenia drogi gminnej
w m. LEBA dz. nr. 822/10

2. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

- Zalecen inwestora,

- Uzgodnien technicznych z inwestorem,
- Aktualnych przepiséw prawnych,

- Wiedzy technicznej,

- Katalogow produktow.

3. Dane techniczne

- Uktad sieci: TN-S,
- Napiecie zasilania: 230/400 V,
- Sposéb pomiaru energii elektrycznej: wg wydanych warunkow

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- zasilanie zalicznikowe — linie kablowe oswietleniowe
- stupy i oprawy o$wietlenia zewnetrznego,
- szafka oswietleniowa

5. Podstawy doboru elementéw instalacii

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr75
poz690 z zmianami)

Prawo budowlane

Dobor zabezpieczen przed prgdem przecigzeniowym zgodny

z: PN-IEC 60364-4-433

Dobér przewoddéw — zgodny z: PN —IEC 60364- 5-523.

Kryteria uzytkowania dla poszczegolnych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3

Dobér i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny

z: PN-HD 60364-4-41

Dobor oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1

Dobor opraw oswietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Dobér uziemien i przewoddéw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54

Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004

Projekt ochrony przepieciowej zgodny z IEC 61643-1

6. Opis techniczny projektowanego o  $wietlenia drogi

Obiekt zasilany ze stacji transformatorowej 15/04 kV tEBA GRABSKIEGO [03-0755]
WG oddzielnego projektu wg ENERGA OPERATOR wg WTP P/19/02/0211606 z dnia.
11.04.2019 roku.

6.1. Zasilanie energetyczne obiektu

- Grupa przytgczeniowa: V (pigta)



- Moc przytgczeniowa: 0,50 kW
- Zabezpiecznie przedlicznikowe 6A
6.2. Szafka pomiarowa
Szafka pomiarowa projektowana ustawiona na dzialce nr.822/11, zasilana przez
ENERGE OPERATOR z szafki pomiarowej typu KRSN P2/2F-NH2/2R NHOO/F ustawionej
przez ENERGE OPERATOR przy budynku przepompowni.
Schemat szafki wg rysunku E2
6.3. Linie kablowe zasilania 0 swietlenia ulicznego.
.Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kable utozy¢ pomiedzy warstwami piasku
grubosci 0,1m, przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej grubosci 0,15 m po czym przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Przy przejsciach pod drogg kabel utozy¢ w rurze ochronnej Arot DVK
d=50. Na kablu co okoto 10m zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych
linii wg PN. Na koncach odcinkéw kabli zostawi¢ zapas o dtugosci po ok. 2,5m z kazdej
strony. Wprowadzenie kabli do stupéw i szafki oswietleniowej wykonaé¢ jako wejscia
zamkniete piankg poliuterowang. W stupach zastosowac¢ ztgcza 1ZK40. Slupy montowac na
fundamentach prefabrykowanych zabezpieczonych przed wilgocig. Oprawy montowaé na
stupach.

Utozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Do zasilania opraw zaprojektowano kabel doziemny typu YKY4x16mm? o Up=0,6kV.
Jako element o$wietlenia drogi uzyto oprawy typu

/. Ochrona przed pora zeniem elektrycznym
W projekcie przyjeto nastepujgce srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:

. Samoczynne wylgczenie zasilana

. Podwajng lub wzmocniong izolacje

. Uziemienie ochronne stupéw

Po zakonczeniu robot nale zy wykona ¢ pomiary skuteczno s$ci ochrony

przeciwpora zeniowej oraz rezystancji izolacji uto zonych kabli i uziemie n stupdéw.
Wyniki potwierdzi ¢ protokotami.

8. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r

z pézniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy

stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

1) certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodno sci lub certyfikat zgodno sci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie
sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

| Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoblnych robat:

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej
wewnetrznej oraz zewnetrzne,.
1. Roboty przygotowawcze:
- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie i w obiekcie,
- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych,
- wyznaczenie miejsca na skladowanie materiatow,
- zZmagazynowanie materiatu,
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlana i sanitarna,
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.
2. Roboty montazowe:
- Montaz szafy oswietleniowej
- wykonanie projektowanych instalacji,
- wykonanie potgczen instalacji,
- montaz osprzetu elektrycznego,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- odbidr techniczny,
Il Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach na wysokosci,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostate branze.
1l Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
-nie dotyczy,
IV Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
-nie dotyczy,
V  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robd6t szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP,

b) przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP,

c) przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegoétowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,



d) calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach
e) w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot
ziemnych i pracy na wysokos$ci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom, wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego
- 112
b) zagospodarowanie terenu bodowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,
c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia roboét przy uzyciu:
- tadm ostrzegawczych,

barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkéw ochronnych,

d) stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
e) stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
h) wiasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen
dla pracownikéw,
i) usuwanie zbednych przedmiotow i odpadow,
Prace te moga sie odbywac wytgcznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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