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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.

oswiadczam, ze projekt budowy drogi gminnej w m. Leba wraz z budowa o$wietlenia oraz

kanalizacja deszczowa — dzialki nr 822/10, 822/11, 824/1 obreb ewidencyjny nr 0001 f.eba,

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosc Imie i nazwisko Data Podpis
PROJEKTANT mgr inZ. '
. Marek SKIBA KWIECIEN
Drogi 2019
upr. nr ZAP/0190/POD/15
SPRAWDZAJACY | inz. '
AJA Jerzy BAKALARSKI KWIECIEN
Drogi 2019
upr. nr GT-V-63/14/76
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Inst. elektryczne Upr. Nr A/PB/8300/208/84 2019
SPRAWDZAJACY mgr inz. Rajmund MALISZEW SKI KWIECIEN
Inst. elektryczne Upr. Nr A/PNB/8300/121/79 2019
PROJEKTANT techn. Zbigniew WYSOKINSKI KWIECIEN
Inst. sanitarne Upr. Nr AN/8346/160/85 2019
SPRAWDZAJACY mgr inz. Juliusz Zielinski KWIECIEN
Inst. sanitarne 2019

Upr. Nr BK.11F.7342/465/98




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia /|4 grudnia 2015 1.

0Sygn. akt: OKK-0054-0030(3)/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Pawel Skiba
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1980 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0190/POD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jacek Cieslak .........4... '
inz. Stanistaw Kamifiski. ... 3.0
mgr inz. Irena Zywuszko .........2.] o, .
Otrzymuja:

1. Pan Marek Pawet Skiba
ul. Tytusa Chatubinskiego 22a/4, 75-581 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Markowi Pawlowi Skibie
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1980 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0190/POD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 pkt 5, art. 13 ust. 4 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania i1 sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow o drogach
publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powietrznych,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgt inz. Jacek Cieslak . //‘/ZJL o .

inz. Stanistaw Kaminski ........5....

mgr inz. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

ZAP-WW3-PLE-CIU *

Pan Marek Pawet SKIBA o numerze ewidencyjrym ZAP/BO/0022/15

adras zamieszkania ul. T. Chatubinskiego 2244, 75-581 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s3
rownowzine pod wzgledem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikstjg poprawnpsici danych w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawdzic za pomoicg numeru weryfikacyjnego zadwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem wiasciwej Okrepowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O NLmeTse wosrgTilaoyjnym:
ZAP-KB5-I15)-E3V *

Pan Jerzy BAKALARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/2206/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 15, 75-634 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej izby inZynierow Budownictwa.

{Zpodmie art. 3 ust 2 wstawy z dniz 18 wrzeinin 2004 r: o podpisie efektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 230 poz. 1430] dane w postec
alsitraniczre] opatruone bezpisconym podpisem alaitroniczrym wengfikowanym proy pomooy wainega kwalifikowanegn cartytiiatn ms
rivanowaine pod wrglggem skutkie prowmych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgonymi.)

* Wengfikagq poprawnosc canych w ninisjszym safwisdczeniu moéna sprawdzic 28 pomocy Rumers wergfikacyjne go saswisdczenis re
stronie Poiskiej izty IRdynierow Budownictwa waw.piio org.pl lub bontaktujgc sis z biurem wiesciwej Okregowej lzby Infpnierte
Budownictas.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1S3-MLX-BNP *

Pan Tadeusz KMIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2537/01

adres zamieszkania ul. Pionierow 26/5, 75-334 KOSZALIN

jest czionkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-E25-QEX-QRQ *

Pan Rajmund Wojciech MALISZEWSK| o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1155/03

adres zamieszkania ul. R. Dmowskiego 39, 75-361 KOSZALIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy drogi gminnej w m. E.eba,

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

» Umowa z inwestorem Gmina Miejska F.eba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 t.eba
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.,
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Prawo budowlane,
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

VVVYVYYYVY

Katalog typowych elementéw drogowych,

2.Przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej wraz z os$wietleniem oraz kanalizacja
deszczowa w m. Leba, zlokalizowanych na dziatce nr 822/10, 822/11, 824/1. Droga bedzie stanowié

przedtuzenie ulicy Wysockiego wraz z zespotem 33 miejsc parkingowych.

W zakres opracowania wchodzg nastgpujace prace:

- budowa projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej;

- budowa projektowanych chodnikéw z kostki betonowej w kolorze szarym:;

- budowa projektowanej $ciezki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej w kolorze czerwonym;

- wyprofilowanie poboczy drogi oraz terenéw zielonych pasa drogowego

- budowa zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym;

- budowa zespotu 33 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym;

- wykonanie nowych obramowan nawierzchni;

- budowa sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej;

- budowa opraw o$wietlenia LED na stupach na fundamentach prefabrykowanych;

- wykonanie oznakowania drogi wedlug odrebnego projektu statej organizacji ruchu;

- budowa kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami i wpustami

Opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie wymaganym przez Prawo Budowlane do
zgloszenia zamiaru budowy drogi.

3.Istniejace zagospodarowanie terenu
Przedmiotowy teren, podlegajacy opracowaniu stanowi droga gminna w klasie ,,D” dojazdowej —

nieutwardzona, stanowigca dojazd do obiektu handlowo-ustugowego projektowanego wg odrebnego
opracowania na dzialce nr 1483/1. Droga gminna wraz z projektowanym uzbrojeniem terenu objetymi
opracowaniem znajduja si¢ na dziatce nr 822/10, 822/11 oraz 824/1. Droga objeta opracowaniem stanowic
bedzie przedluzenie ulicy Wysockiego na wysokosci skrzyzowania z alejag §w. Jakuba. Droga gminna,
Aleja $w. Jakuba znajduje si¢ na dziatce nr 822/16. Wszystkie dziatki znajduja si¢ w obrebie Miasta Leba.
W stanie obecnym dziatka drogowa jest nieutwardzona bez wyznaczonej geometrii.

Na terenie dziatki 824/1 znajduje si¢ réw melioracyjny przeznaczony do pozostawienia, do ktérego
beda odprowadzane wody deszczowe z projektowanej kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji uzbrojony
jest w odrebna sie¢ kanalizacji deszczowej do pozostawienia.

3.1.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe oceniono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinia
geotechniczng dla projektu drogi gminnej na dz. 822/10 w m. Leba.

W podtozu do zbadanej giebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzgdowych wieku
holocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowag warstwe antropogenicznych
nasypow, w ktérych sktad wchodza: gleba, piaski préchniczne, gruz, piaski drobne, namuty oraz torfy.

Ponizej nawiercono aluwialne piaski drobne, piaski pylaste i piaski drobne z domieszkami czesci
organicznych.
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Wystepujace w podlozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wylaczono
nasypy antropogeniczne ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne ulozenie czastek.

*  Warstwa geotechniczna la — obejmuje piaski drobne z domieszkami czgéci organicznych
wystepujace w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia In™=0.47
e  Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski drobne i piaski pylaste wyst¢pujace w stanie
$redniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip™=0.50
e Grunty warstw la i Ib nalezg do grupy B, Ci D wg PN - 81/B — 03020
Wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci wg Z. Wituna' wynosi
— dla piasku drobnego k = 10 -2 - 10 -3 cm/s
— dla piasku pylastego k =10 -3 - 10 -4 cm/s

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metoda B, C i D wg w/w normy

i podano w ponizszej tabeli.

Ustalono nastepujace warunki nosnosci podioza:

Warunki wodne podtoza konstrukcji — przecigtne

Grupa no$nosci podtoza — G1

Gleboko$¢ przemarzania gruntu — 0,8 m wg PN-81/B-03020

Przyjeta taczna grubo§¢ warstw konstrukcyjnych: minimum h=0,5h,=0,5*%0.8=0.40m — przyj¢to
59cm

» Kategoria geotechniczna obiektu: I
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3.2.Zagospodarowanie terenow przylegtych.

Droga gminna znajduje si¢ na terenie zabudowy miejskiej a po obu jej stronach znajduja si¢
budynki mieszkalne jednorodzinne. Droga gminna stanowi dojazd do dziatki nr 1483/1 na ktérej projektuje
si¢ budynek ustugowo-handlowy wg odrgbnego opracowania oraz do zespotlu miejsc postojowych
przeznaczonego dla ruchu turystycznego projektowanych na dziatce 822/10. W sgsiedztwie, na dzialce nr
824/1 znajduje si¢ réw przeznaczony do pozostawienia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt budowlany budowy drogi gminnej obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej
ograniczonej kraweznikami na odcinku od granicy drogi gminnej do Hm 0+119,50. Projekt zaktada
wykonanie nawierzchni o szerokosci 6,0m. Projekt budowy zaklada réwniez budowe chodnikéw
obustronnie przylegajacych do jezdni oraz zespotu miejsc postojowych o szerokosci 2,0 m kazdy. Projekt
zaktada budowg Sciezki rowerowej o szerokosci 2,0m oddzielonej od chodnika pasem zieleni o szerokosci
0,5m. W zakresie prac znajduje si¢ tez wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej do
projektowanego wg odrgbnego opracowania budynku ustugowo-handlowego.

4.1.1. Uktad komunikacyjny
Projektuje si¢ budowe drogi gminnej dla ruchu pojazdéw oraz pieszych wraz z obustronnymi
chodnikami, $ciezka rowerowa oraz zespotem miejsc postojowych.

4.1.2. Sieci uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ budowe sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na dziatkach 822/10 oraz 822/11
stanowigcg oswietlenie projektowanej drogi.

Na dziatce nr 822/10 oraz 824/1, wg opracowania zawartego w tomie II projektuje si¢ budoweg
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami do odwodnienia projektowanych na dzialce nr
822/10 nawierzchni drogowych. Odprowadzenie wdd deszczowych przewiduje si¢ do istniejgcego rowu na
dzialce nr 824/1 zgodnie dokumentacja projektowa zawartg w tomie II.
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4.1.3. Uksztattowanie terenu
Projektuje si¢ niwelacj¢ terenu w zakresie niezbednym do dowigzania si¢ do projektowanych
rzgdnych nawierzchni drogowych..

4.1.4. Uksztattowanie zieleni
Poza projektowanymi nawierzchniami nie projektuje si¢ zmiany w uksztattowaniu zieleni. Nie

przewiduje si¢ wycinki drzew w zwiazku z planowang inwestycja.

4.1.1. Parametry techniczne drogi po przebudowie

Projektuje si¢ jezdnie o przekroju jednojezdniowym, dwupasmowym o szerokos$ci na szlaku 6,0m.
Klasa drogi: ,,D”

Kategoria obcigzenia ruchem KR-1

Predko$¢ projektowa 30 km/h

Predkos¢ dopuszczalna 30 km/h

Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,0m

Promien tuku poziomego: 8,0m (w obrebie zjazdu)

Pochylenie poprzeczne (na odcinku szlakowym): 2%

Przekréj poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy

Minimalne pochylenie podtuzne 0,31 %

Maksymalne pochylenie podtuzne 0,56 %

Pochylenie skarp (maksymalne): 1:1,5

Niweleta drogi — nowoprojektowana

Jezdnia ograniczona kraweznikami wystajacymi oraz wtopionymi
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4.2. Zjazdy
» Zjazd do posesji o szerokosci 6,0m, tuki o promieniu od 4,5-8,0m
» Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grafitowej — wg projektu zagospodarowania terenu

4.3. Parking
» Zesp6t 33 miejsc postojowych prostopadtych o wymiarach 2,5x5,0m
» Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej grafitowej — wg projektu zagospodarowania terenu

4.4.Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe.

Plan sytuacyjny drogi gminnej dopasowany zostat do potrzeb wynikajacych z zapewnienia dojazdu
do obiektu handlowo-ustugowego projektowanego na dzialce nr 1483/1. Przewiduje si¢ budowe drogi
o szerokosci jezdni 6,0m.

W zakresie rozwigzan wysokosciowych wysokosci dopasowano do rzednej drogi gminnej na
dz. nr 822/16 oraz rzgdnej skarpy rowu melioracyjnego na dzialce nr 824/1. Zjazd dowiazano natomiast do
istniejacych rzednych nawierzchni na terenie posesji przylegajacych do pasa drogowego. Rozwiazanie
sytuacyjne oraz wysoko§ciowe ma na celu jednocze$nie ograniczenie bilansu rob6t ziemnych do minimum.

4.5.0dwodnienie.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni ulicy na odcinku od drogi gminnej do Hm 0+119,50
przewidziano do projektowanej kanalizacji deszczowej bezposrednio za pomoca wpustow deszczowych wg
opracowania branzy sanitarnej zawartego w tomie II. Zjazd odwodniono posrednio do projektowanych wg
branzy sanitarnej wpustow kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze gminnej na dzialce nr 822/10.

Na poczatku budowy drogi, niwelete projektowanej jezdni uksztaltowano w taki sposéb, ze woda
z projektowanej drogi gminnej nie ma mozliwosci sptynigcia na pas drogowy drogi na dz. nr 822/16 —
al. Sw. Jakuba.

Projektowany spos6b odwodnienia nie narusza aktualnych stosunkéw wodnych na dziatkach
objetych inwestycja oraz na dziatkach sasiednich.
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Odwodnienie terenéw zielonych powierzchniowe.

4.6.Przyjeta konstrukcja nawierzchni.

4.6.1.
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4.6.3.
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4.6.4.
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4.6.5.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W, GR. 5cm
Podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Warstwa odcinajaca z pospotki gr. 25cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is>1.00
Istniejace podloze nosne doziarnione pospdtka oraz doggszczone po wykonaniu koryta, wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz Is> 1,00 dla gérnej warstwy o migzszo$ci 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Warstwa odcinajaca z posp6tki gr. 25cm zaggszczonej do wskaznika zageszczenia Is>0.98
Istniejace podloze nosne doziarnione pospdtka oraz doggszczone po wykonaniu koryta, wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz Is> 1,00 dla gérnej warstwy o migzszo$ci 20cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej
Nawierzchnia z kostki betonowe, bezfazowej w kolorze czerwonym, gr. 8cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Warstwa odcinajaca z posp6tki gr. 25cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is>0.98
Istniejace podloze nosne doziarnione pospdtka oraz dogeszczone po wykonaniu koryta, wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz Is> 1,00 dla gérnej warstwy o migzszosci 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z drogi gminnej
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, gr. 8cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Warstwa odcinajaca z pospotki gr. 25cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is>1.00
Istniejace podloze nosne doziarnione pospdtka oraz doggszczone po wykonaniu koryta, wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz Is> 1,00 dla gérnej warstwy o migzszosci 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z drogi gminnej
Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze grafitowym, gr. 8cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tfamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
Warstwa odcinajaca z pospotki gr. 25cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is>1.00
Istniejace podloze nosne doziarnione pospdtka oraz dogeszczone po wykonaniu koryta, wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz Is> 1,00 dla gérnej warstwy o migzszo$ci 20cm

UWAGA:

W przypadku wystepowania w podtozu po wykonaniu koryta gruntéw nieno$nych, nalezy wybra¢

te grunty do stropu warstw no$nych, podtoze dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is>0,97 a nastepnie
w powstalej przestrzeni nalezy wykona¢ nasyp z gruntéw niewysadzinowych zageszczony warstwami nie
przekraczajacymi 30cm. Wierzchnia warstwe nasypu o migzszo$ci 20cm nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is wynoszacego minimum 1,00. Natomiast warstwy glebsze nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is minimum 0,97.
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4.7 .Krawezniki i tawy kraweznikowe, potaczenie z droga wojewodzka

Nawierzchnia projektowanej drogi zostanie ograniczona od strony pobocza oraz chodnikéw
kraweznikiem betonowym 15x30cm, wystajacym o §wietle 12cm, posadowionym na fawach betonowych
z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia projektowanego zjazdu od strony pobocza zostanie ograniczona kraweznikiem
betonowym 15x30cm, o §wietle 12cm, posadowionym na tawach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnia chodnikéw zostanie ograniczona obrzezem trawnikowym 6x20cm posadowionym na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Na styku chodnika ze projektowanym zjazdem nalezy zachowad $wiatto Ocm pomiedzy
nawierzchnig zjazdu a nawierzchnig chodnika i kraweznikiem 15x30cm stanowigcym obramowanie zjazdu.

Przy polaczeniu projektowanej jezdni drogi gminnej z istniejacg droga gminng nalezy sfrezowaé
4cm grubo$ci nawierzchni jezdni drogi powiatowe] na szerokosci 50cm od krawedzi, a nast¢pnie po
wykonaniu warstwy wigzace] na drodze gminnej ulozy¢ geosiatke wstgpnie otaczang asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz oraz w poprzek 100/100kN. Pasmo siatki powinno by¢ szerokosci
100cm (po 50cm na drodze powiatowej i 50cm na gminnej) a nastepnie przykryte 4cm warstwy Scieralne;j.

4.8.Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykorytowaniu istniejacych warstw podtoza (humusu)
w miejscach budowy jezdni drogi gminnej pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni.
Grunt z wykopéw nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora. W przypadku konieczno$ci
wykonania nasypéw stopien zaggszczenia nasypu musi wynosi¢ co najmniej 0,98(dla chodnika i $ciezki
rowerowej) i 1,00 (dla parkingu, jezdni i zjazdu) dla warstwy wierzchniej o migzszosci 20cm oraz 0,97 dla
warstw glebszych Przed rozpoczgciem wykonywania warstw konstrukcyjnych nalezy dno koryta poddaé
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych soczewek gruntéw stabonosnych, ktére, jesli
wystepuja, nalezy wymieni¢ na zasypke z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do wskaznika
zageszczenia wynoszacego co najmniej 0,98.

Projektowane wg odrebnych opracowan sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczyé wg
projektu branzowego, a zasypke wykopéw w miejscu wykonywania tych rob6t nalezy zagesci¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie branzowym.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw

- powierzchnia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej 715,94 m?
- powierzchnia zjazdu z kostki betonowej w kolorze grafitowym 97,60 m?
- powierzchnia parkingu z kostki betonowej w kolorze grafitowym 412,50 m?
- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, szarej 464,02 m?
- powierzchnia $ciezki rowerowej z kostki betonowej, czerwonej 225,47 m?
- faczna powierzchnia terenéw utwardzonych 1912,18 m?
- powierzchnia poboczy 1 terenéw zielonych z ziemi roslinnej 576,60 m?

6. Ochrona zabytkow
Nie dotyczy.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuja w obszarze projektowanej inwestycji.
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8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego
poziomu szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na $rodowisko oraz nie jest zrédtem ucigzliwych lub
szkodliwych odpaddw.

Projektowana inwestycja, sposéb jej wykonania oraz uzyte materialty umozliwiaja przywrdcenie
pierwotnego stanu dzialek objetych inwestycja w dowolnym momencie uzytkowania.

Projektowana inwestycja na etapach realizacji i uzytkowania nie pogarsza w zaden sposob
warunkéw uzytkowania terenéw sasiednich, nie przekracza dopuszczalnych przepisami szczegdlnymi
poziomu hatasu, nie powoduje wibracji oddziatywujacych szkodliwie na Srodowisko i na zdrowie ludzi
oraz na otaczajagce obiekty budowlane. Inwestycja nie powoduje powstawania promieniowania
niejonizujacego, nie powoduje uszkodzenia oraz zniszczenia $rodowiska a takze nie powoduje emisji
substancji zanieczyszczajacych powietrze lub nieprzyjemnych zapachéw w ilo$ciach ponadnormatywnych.

Charakter inwestycji nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw. Inwestycja nie jest inwestycja mogaca potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko i
nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Obszar odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie, Ustawy o drogach publicznych oraz Ustawy Prawo Budowlane.

W oparciu o Ustawe Prawo Budowlane:

Art. 3, ust. 2) — stwierdzono, ze projektowany obiekt budowlany nie jest budynkiem, zatem nie
dotycza go przepisy zwigzane z budynkami w zakresie lokalizacji, przestaniania oraz obiektéw
towarzyszacych jak np. miejsc gromadzenia odpadéw.

W oparciu o Ustawe o drogach publicznych ustalono:

Art. 43 okres$la odlegtos¢ obiektéw budowlanych i budynkéw od krawedzi jezdni drogi gminnej na

min. 6,0m.
18,42m > 6,0m

Odlegtos¢ krawedzi jezdni projektowanej od granicy dziatek pasa drogowego wynosi od 3,0m (dz.
nr 822/15, 1737, 822/11).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 12, pkt 1 [...] budynek na dzialce
budowlanej nalezy sytuowa¢ od granicy tej dziatki w odleglo$ci nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong tej granicy;

2) 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strong tej granicy.

Zatem w odlegtosci co najmniej réwnej wymaganej odlegtosci dla projektowanych budynkéw
sasiadujacych z pasem drogowym okreslonej w art. 43 (6,0m). Zatem dziatki przylegajace do pasa
drogowego poza dziatkami objetymi inwestycja nie znajduja si¢ w zasigegu oddziatywania inwestycji.

Uwzgledniajac powyzsze stwierdza si¢, ze zasieg obszaru oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki:
- 822/10 (realizacja inwestycji — budowa drogi, sieci o§wietleniowej, kanalizacji deszczowe;j)

- 822/11 (realizacja inwestycji — budowa sieci o§wietleniowej)

- 824/1 (realizacja inwestycji — budowa kanalizacji deszczowej)
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10. Uwagi koncowe

>

Podstawa do realizacji moga by¢ jedynie projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowane przez uprawnionych projektantéw
i uzgodnione z autorami projektu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zzachowaniem zasad BHP iz zastosowaniem sprzetu i materiatow
ochrony osobistej kazdego pracownika.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
dopuszczajace ich zastosowania w budownictwie a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne
i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Nieodtaczna czescig opracowania sa projekty branzy instalacyjnych.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegélowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia na budowie oraz opracowac technologi¢ wykonania rob6t budowlanych.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. MAREK SKIBA
upr. nr ZAP/0190/POD/15
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w m. Leba
dziatka nr 822/10, 822/11, 824/1 obreb ewidencyjny nr 0001 Leba

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Miejska Leba
ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacje:
mgr inz.

Marek SKIBA
Upr. ZAP/0190/POD/15

Ul. Tytusa Chatubinskiego, 22a/4
75-581, Koszalin

KOSZALIN, 2019 R
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1.Podstawa opracowania.

YV VYV

Projekt branzy drogowej budowy drogi gminnej w m. Leba.

Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Z 2000r., nr 106, poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,
nr 120, poz. 1126).

Kodeks Pracy (Dz. U. z 2001r., nr 21, poz. 94 z p6Zniejszymi zmianami)

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

2.Zakres roboét dla cateqo zamierzenia budowlanego branzy drogowej.

VVYV VVVVYVY

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

roboty przygotowawcze;

roboty pomiarowe

roboty ziemne

roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drég, parkingdw, chodnikéw, $ciezek rowerowych
1 zjazdow;

roboty nawierzchniowe;

roboty wykonczeniowe;

roboty inne

3.Kolejnos¢ realizacji poszczeqolnych obiektow branzy drogowej.

VVVVVVVVVVVYY

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

zdjecie warstwy humusu;

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
wykonanie koniecznych nasypéw;

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy;

wykonanie faw krawe¢znikowych;

ustawienie kraweznikow i obramowan nawierzchni;

wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej;

wykonanie zjazdéw z kostki betonowe;;

wykonanie chodnikéw i sciezek rowerowych z kostki betonowej;
wykonanie poboczy i terenéw zielonych z ziemi roslinnej obsianej trawa;
ustawienie znakéw drogowych.

4.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

>

brak;

5.Istniejace uzbrojenie

>

6.Do

w bezposrednim sgsiedztwie przewidzianych robdt — sie¢ kanalizacji deszczowej do przebudowy
wg odrgbnego opracowania

elementow zaqospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

>

nie wystepuje.
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7.Podczas realizacji n/w robét budowlanych moga wystapi¢ przewidywalne zagrozenia:

» roztadunek i uktadanie kraweznikéw i kostki betonowej;

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP

8.Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczeqdélneqo zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie:

wlasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykonanie
nawierzchni);

wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(ogrodzenie wykop6w, barierki w miejscach z ktérych istniej ryzyko upadku)

wlasciwg organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacj¢ oraz
umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji;

» pracownicy na terenie budowy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaranczowego.

YV VvV V V

9.0kreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

» Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia prac budowlanych.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MAREK SKIBA
upr. nr ZAP/0190/POD/15
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