Projekt 1 B D | A I_ UX

23.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T33.94m

T1556
T10096
[ 6.35

~-10.01
8.28 21.64 45.44 69.23 93.03 116.83 128.92m

Skala 1 : 863

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 5 CLUCE 506643.208 700mA SKYLINE 8 LED 700mA

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3394m
T21.05
T16.80
1951
, . , . -10.01
8.28 68.51 82.62 128.92 m
Skala 1: 863
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax
1 Ulica pionowa 128 x 32 8.17 2.62 18 0.321 0.149
2 Parking pionowa  32x 128 16 6.45 33 0.408 0.196
3 Chodnik pionowa 128 x 16 13 3.98 30 0.305 0.131
4  Droga rowerowa pionowa 128 x 16 2.92 0.32 7.30 0.111 0.044
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 10 0.32 33 0.03 0.01

-
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— DIALUX

Projekt 1
23.04.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

e
Strona 3
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

E— DIALux

23.04.2019

Scena zewnetrzna 1/ Ulica / 1zolinie (E, prostopadie)

16.45m

10.48
6.00

0.00
119.45 m

0.00 11.37

Wartosci Lux, Skala 1 : 854

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(9.155 m, 13.125 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [1X] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
8.17 2.62 18 0.321

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E . /E

min max

0.149

il
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Projekt 1 B D | A I_ UX

23.04.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Parking / Izolinie (E, prostopadle)

0.00

0.00 82.61m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 591
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(41.786 m, 10.457 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 6.45 33 0.408 0.196
.
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E— DIALux

Projekt 1

23.04.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Chodnik / I1zolinie (E, prostopadle)
1331m
3.77
) , 0.00
0.00 17.33 119.09 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 852

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(9.729 m, 5.299 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 3.98 30 0.305 0.131

.
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E— DIALux

23.04.2019

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Droga rowerowa / Izolinie (E, prostopadle)

0.00
119.13 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 852

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(9.891 m, 2.206 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
2.92 0.32 7.30 0.111 0.044
.
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