@ KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 5cm

odbudowa zasadnicza gr.25cm z kruszywa tamanego
-31.5 stabilizowanego mechanicznie

warstwa odcinajaca z pospotki, gr.25cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 1,00

istniejace podtoze nosne dogeszczone do wskaznika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospotka

@ KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa, gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25¢cm

warstwa odcinajaca z pospotki, gr.25cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 0,98

istniejace podtoze nosne dogeszczone do wskaznika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospotka

®

kraweznik betonowy 15x30cm, Swiatto 12cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

tawa z oporem z betonu C12/15

®

obrzeze betonowe bezfazowe 8x20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

tawa zwykta betonowa 15x25¢cm

®

pobocze roélinne obsiane trawg

@ KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE

kostka betonowa, gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25¢cm

warstwa odcinajaca z pospotki, gr.25cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 1,00

istniejace podioze nosne dogeszczone do wskaznika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospdtka

7
O KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ Z KOSTKI BETONOWE)

kostka betonowa, gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25cm

warstwa odcinajaca z pospétki, gr.25cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 0,98

istniejace podioze nosne dogeszczone do wskaznika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospotkg

®

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm, $wiatto 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

tawa z oporem z betonu C12/15

®©

teren utwardzony na dz. nr 27/65
wg odrebnego opracowania

@ KONSTRUKCJA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWE.

kostka betonowa, gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25cm

warstwa odcinajaca z pospétki, gr.25cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 1,00

istniejace podtoze nosne doggszgzor)e do wskaznika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospotkg
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Uwagi:
1.

W przypadku wystepowania w podtozu pod konstrukcje nawierzchni po wykonaniu koryta gruntéw nienosnych, nalezy grunty te
wybrac do stropu warstwy no$nej, a nastepnie powstatg przestrzen wypeini¢ nasypem z gruntéw niewysadzinowych
zageszczonych zgodnie z opisem technicznym.
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