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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, SKALA 1:50
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mgr inż. Marek SKIBA

ZAP/0190/POD/15

inż. Jerzy BAKALARSKI

GT-V-63/14/76

podbudowa zasadnicza gr.25cm z kruszywa łamanego
0-31.5 stabilizowanego mechanicznie
warstwa odcinająca z pospółki, gr.25cm
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 1,00

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, GR. 5cm

krawężnik betonowy 15x30cm, światło 12cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
ława z oporem z betonu C12/15

istniejące podłoże nośne  dogęszczone do wskaźnika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospółką

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25cm
warstwa odcinająca z pospółki, gr.25cm
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98

kostka betonowa, gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

istniejące podłoże nośne  dogęszczone do wskaźnika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospółką

obrzeże betonowe bezfazowe 8x20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

ława zwykła betonowa 15x25cm

pobocze roślinne obsiane trawą

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25cm
warstwa odcinająca z pospółki, gr.25cm
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 1,00

kostka betonowa, gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

istniejące podłoże nośne  dogęszczone do wskaźnika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospółką

krawężnik betonowy 15x30cm, światło 0cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
ława z oporem z betonu C12/15

teren utwardzony na dz. nr 1483/1
wg odrębnego opracowania

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm, światło 4cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
ława z oporem z betonu C12/15

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25cm
warstwa odcinająca z pospółki, gr.25cm
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 1,00

kostka betonowa, gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

istniejące podłoże nośne  dogęszczone do wskaźnika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospółką

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.25cm
warstwa odcinająca z pospółki, gr.25cm
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98

kostka betonowa, gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

istniejące podłoże nośne  dogęszczone do wskaźnika
Is min. 1.00 w razie potrzeby doziarnione pospółką


