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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

I OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem prac zleconych przez Firme Projektowanie i Nadzory Branzy Sanitarnej —
Zbigniew Wysokinski z siedzibg w Leborku, jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w
strefle przewidzianej pod projektowang sie¢ wodociggowa, sieé kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w rejonie Al. Sw. Jakuba w tebie. Szczegdlowa lokalizacje projektowanej sieci

oznaczono na zafgczonym planie sytuacyjnym w zat. nr 1.

Ustalono z Zamawiajgcym, iz w celu uzyskania rozpoznania warunkéw gruntowych
nalezy wykonaé 3 otwory geotechniczne.

2. Wykonane badania i prace

2.1. Pomiary geodezyjne

Miejsca wykonania otworéw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejacej sytuaciji
terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500.

2.2. Badania geologiczne

Badania przeprowadzono pod nadzorem mgr Jakuba Niezabitowskiego. W ustalonych
miejscach wykonano 3 nierurowane otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5 m — 3,0 m. Lgczna
dtugo$¢ odwiertu wyniosta 8,0 m.

Podczas wiercen okresiono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. W obrebie gruntéw
piaszczystych wykonano sondowanie pneumatyczng sondg dynamiczng DPL, celem okreslenia
stopnia zageszczenia Id.

Otwory geotechniczne zostaly zlikwidowane urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt sie

on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

2.1. Kameralne prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zatozono karty dokumentacyjne
wykonanych otworéw, a nastepnie sporzadzono przekroje geotechniczne. Przedstawiono na
nich wyodrebnione warstwy geotechniczne.

Lokalizacje wyrobisk oraz przebieg przekrojéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjne;.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych
Zamawiajgcemu.

3. Lokalizacja i uksztaltowanie powierzchni terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana begdzie w obrebie miejscowosci Leba.
Szczegdlowy lokalizacie projektowanej sieci przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym w zat. nr 1.
Teren badan zlokalizowany jest w obrebie doliny Kanatu Chelst, ktérego koryto
oddalone jest w kierunku péinocnym o okoto od 600 m.

Pod wzglegdem morfologicznym jest to fragment réwniny jeziornej sasiadujacy z
usypang w holocenie mierzejg, dzielacg morze od dawnej zatoki, ktérej pozostaloscia sa
obecne jeziora Sarbsko i Lebsko. Kanat Chelst tgczacy jeziora Sarbsko i tebsko.

Deniwelacja w strefie objetej rozpoznaniem wynosi okoto 0,2 m przy rzednych
zmieniajgcych si¢ od 0,90 mn. p. m. do 1,17 mn. p. m.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustalié, iz w miejscu lokalizacji projektowanej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bezposrednio pod powierzchnia
terenu zalegajg namuly torfiaste, ponizej ktérych zalegajg grunty piaszczyste (piaski drobne,
piaski drobne z domieszkami lub przewarstwieniami pytéw), ktérych nie przewiercono do
gtebokosci 3,0 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych zimag przy stanach zblizonych do érednich,
zwierciadfo swobodne oraz napiete przez warstwe gruntdw organicznych stabilizowato sie na
gtebokosci od 0,65 do 1,15 m ppt. (rzedne 0,32 — (-)0,25 m n.p.m.).
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

5. Wnioski

Opinie wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nawiercono grunty mineralne utworzone w postaci piaskéw drobnych i piaskéw
drobnych zawierajgcych domieszki lub przewarstwienia pytéw. Grunty te nie zostaly
przewiercone do gtebokosci objetej rozpoznaniem tj. 3,0 m. Grunty piaszczyste znajdujg sie z
stanie od luznych po $redniczageszczone. Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie
nalezy zaliczy¢ do zlozonych. Zwierciadio swobodne oraz napiete przez warstwe gruntéw
organicznych stabilizowato sig na gtebokosci od 0,8 do 1,47 m ppt. (rzedne 0,10 — (-)0,17 m
n.p.m.). Wykonanie urzadzen, sieci wodociggowej zaliczono do /I kateqorii geotechniczne;j.

Il DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Podziat na warstwy geotechniczne

Warstwa geotechniczna IC - zaliczono do niej warstwe gruntéw organicznych w gleby.
S3 to grunty stabonosne i wysadzinowe.

Warstwa geotechniczna IB - zaliczono do niej warstwe gruntéw organicznych w
postaci namutow torfiastych i pylastych. Sg to grunty stabonosne i wybitnie $cigliwe. Grunty te
wystepujg powyzej projektowanej sieci.

Warstwa geotechniczna llIB - wyksztalcona jest w postaci piaskéw $rednich z dom.
humusu. Grunty te wystepujg powyzej projektowanej sieci, wystepujacych w stanie.

Sredniozageszczonym (b - 1M1= 0,45)

Piaski $rednie charakteryzujg sie niewielkg nosnoscig i umiarkowang $cisliwoscia.
Wartoéci  obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okre$lié  przy pomocy

wspotczynnika materialowego y, = 0,89.
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Warstwa geotechniczna IlIA - wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych, piaskéw
drobnych z domieszkg lub przewarstwieniem pytow wystepujacych w stanie:

luznym (illat - Ipf'1= 0,40)
. Sredniozageszczonym (a2 - Ipf= 0,57)

Piaski drobne charakteryzuja sie niewielkg oraz dobrg nosnoscig i niewielka

scisliwoscig. Wartoséci obliczeniowe parametréw geotechnicznych mozna okreslié przy pomocy

wspotczynnikoéw materiatowych o nastepujacych wartosciach:
warstwa geotechniczna llla1- y. = 0,86
warstwa geotechniczna I1a2 - ym = 0,89

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr identyfikacyjny, ktorym w
przypadku gruntow piaszczystych byt stopien zageszczenia ID[n]

W celu okreslenia warto$ci obliczeniowef parametréw geotechnicznych xi nalezy wartosci $rednie
paramelrow geotechnicznych xI"l przedstawione w zalgczniku nr 4 pomnozyé przez wspoiczynnik

matenialowy y» wtasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: X = yy xil

Il PROJEKT GEOTECHNICZNY

7. Podsumowanie i zalecenia techniczne

W oparciu o wykonane otwory badawcze, badania makroskopowe i sondowania
dynamiczne oraz PN-81/B-03020, PN-EN 1997-2 Eurokod 7 sporzadzono nastepujgce
zalecenia:

7.1. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w_podtozu projektowanej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, znajdujg sie grunty jednorodne
genetycznie, o umiarkowanie zréznicowanej litologii i parametrach geotechnicznych.

7.2. Deniwelacja w strefie objetej rozpoznaniem wynosi okoto 0,2 m przy rzednych
zmieniajgcych sie od 0,90 mn. p. m. do 1,177 mn. p. m.

7.3. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepujg wysadzinowe namuly, gleby, watpliwe
pod wzgledem wysadzinowym nasypy niekontrolowane oraz piaski $rednie zawierajace

domieszki humusu.
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7.4. Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy stanach zblizonych do $rednich,
zwierciadto swobodne oraz napiete przez warstwe gruntéw organicznych stabilizowato sie na
gtebokosci od 0,65 do 1,15 m ppt. (rzedne 0,32 — (-)0,25 m n.p.m.).

7.5. Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr
identyfikacyjny, ktorym w przypadku gruntéw niespoistych byt stopier zageszczenia Ip™

7.6. W celu okreslenia wartosci obliczeniowej parametrow geotechnicznych x1 nalezy
wartosci Srednie parametréw geotechnicznych xI"! przedstawione w zataczniku nr 4 pomnozy¢
przez wspoétczynnik materiatowy y.wlasciwy dla danej warstwy, zgodnie ze wzorem: xI7 = 3, x!

7.7. W podiozu projektowane] sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, nawiercono grunty mineralne utworzone w postaci piaskow drobnych i piaskéw
drobnych zawierajqéych domieszki lub przewarstwienia pyldw. Grunty te nie zostaly
przewiercone do gtebokosci objetej rozpoznaniem tj. 3,0 m. Grunty piaszczyste znajdujg sie z
stanie od luznych po $redniozageszczone. Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie
nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Zwierciadio swobodne oraz napiete przez warstwe gruntéw
organicznych stabilizowalo sie¢ na gitebokosci od 0,8 do 1,47 m ppt. (rzedne 0,10 — (-)0,17 m
n.p.m.). Wykonanie urzadzen, sieci wodociggowej zaliczono do /I kategorii geotechniczne;.

7.8. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie
PN-B-08050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogoine.

7.9. Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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Zakgeznik nr: 2.1.
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HycoGaecPian tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2019-01-07
| N . Sporzadzit(a):
Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Reedna: 0,80 mnp.m. e M
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Zatgeznik nr: 2.2.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2019-01-07 |
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ZAtACZNIK NR 4

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

HydkoCaoPion
. Stolpieﬁ Warto$ci normowe parametréw geotechnicznych x
. . . |zagesz- pa’_ ch M bl .
L Warstwa Opis nazw geologicznychi | coena | StYcz P ol u o Wespdl-
P- geotechnlezna geotechnicznych nasci Tim? @,7'81P- | Mpa [ MPa | czynnik
nie (at | (spojnosé | (modut | materiatowy
| ol | fm tarcia wewn.)| gruntu — | cisliwosci ¥
e - mw w m kohezja) |pierwotnej) mn
Gleby H
1 1A H — gleby — holocen - - - - - - - -
Namuly Nm
2 1C n, —namuly, gleby —holocen| _ - - 1,50 - 5,0 0,010 0,5 -
Piaski drobne Pd, piaski
pylaste Px
A1 by~ iy, mudki i piaski 040 | - | 164 | 172|188 | 209 - 51,2 0,86
zastoiskowe - plejstocen
fg,"™- piaski i zwiry
3 wodnolodowcowe, plejstocen,
faza pomorska zlodowacenia
péinocnopolskiego
Az 0,57 - 166 | 1,77 | 1,92 | 30,8 - 70,4 0,89
Piaski srednie Ps,
b,"™- iy, mutki i piaski
zastoiskowe - plejstocen
fg,™™- piaski i zwiry
wodnolodowcowe, plejstocen,
4 B taza pomorska zlodowacenia | 045 - 169 | 1,84 | 1,99 | 327 - 86,7 0,89
péinochopolskiego
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN 1SO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

GRUNTY NASYPOWE - fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontrolowany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils

lg & ZWARTY - solid
S % O POLZWARTY - semi solid
25
ac
iz ¢ TWARDOPLASTYCZNY — hard plastic
.5 E
R |
gL ® PLASTYCZNY - plastic
o
. —& MIEKKOPLASTYCZNY — soft plastic
-9 PLYNNY - liquid
«
g o LUZNY - loose
Nox
& ® SREDNIOZAGESZCZONY - moderate dense
5 g
g ?‘ @ ZAGESZCZONY - dense
25
B
I s or
o WILGOTNOSC - natural moisure content

1 MALOWILGOTNY - slightly wet

‘ WILGOTNY - wet

l l MOKRY - very wet

ZWIERCIADEO WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabilized water table
y NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE

Xz drilled and stabilized water table

g SACZENIA water infiltration

g STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW woDpY
waler infiltration zone

H - grunt préchniczny — humous soil

Nm — namut — organic mud

Gy - gytia CaCO,>5% - gytija

T —torf - peat

WB - wegiel brunatny - brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

Z — 2wir - gravel

2q - zwir gliniasty — clayey gravel

Po — pospétka — sand-gravel mix

Pog - pospdika gliniasta — clayey sand-gravel rnix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek $redni — medium sand
Pd - piasek drobny — fine sand
Pr - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand

IIp - pyt piaszczysty — sandy silt

I1 — pyt - silt

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G — glina - clayey

Gr - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzla — sandy clay with silt
Gz - glina zwigzta — sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwigzla — silty clay with sand
Ip - it plaszczysty- sandy clay

I—it- clay

In - it pylasty — silty clay

INNE OZNACZENIA — other denotations

2UZ - zuzel - slag
KO - otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE - other on a cross sections

+ - domieszki — admixtures
Il - przewarstwienia - interbedding
/ - na pograniczu ~ soils bonduary

ZNAKI DODATKOWE — other in text

DPL ~ sodnowanie dynamiczne sondg lekkg
dynamic penetration test ~ light size (10 kg)
DPM - sondowanie dynamiczne sonda érednia
dynamic penetration test — medium size (30 kg)




