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Skyline LED
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Naswietlacz zewnetrzny LED o nowoczesnym i eleganc-
kim ksztatcie. Zaprojektowany pod najnowsze moduty le-
dowe o wysokiej wydajnosci. Idealny do oswietlenia ulic,
Sciezek w parkach, itp.

Zamawiajac akcesorium - zasilacz DALI stwérz kod: kod
oprawy + DIMM

Wykonanie: Obudowa, pokrywa i uchwyt mocujacy
do stupa wykonane z odlewu aluminiowego zabezpie-
czonego termoutwardzalng powtoka poliestrowa. Szyba
hartowana 4 mm.

Uchwyt mocujacy: dostosowany do stupa 260mm, dodat-
kowy adapter dostosowany do stupa @40mm.

Moduty LED zaopatrzone w asymetryczng optyke uliczng
30°.

Montaz: do stupa, pozycje wychylenia w zakresie 0-90°.
Akcesoria: DALI, zasilacz z redukcjg mocy

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zrédto $wiatta 'LED Stopien ochrony (IP) IP66
Napigcie znamionowe ‘ 220..240V Odpornos¢ udarowa IK10
DANE INFORMACYJNE Klasa ochronnosci Il
CE Tak
Kolor \ Antracyt
DANE SWIETLNE
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L80
Swietlnego w czasie
Zywotnos¢ diod LED > 50000 h
WYKONANIA
Moc Strumien Strumien Skutecznos¢ | Skutecznos¢
Moc P P P P P Temperatura Waga
Kod rodia Swietln Swietln Swietlna Swietlna Info
oprawy s’zwiatla ;vrlédiay :grawy ;\:-Iédla cmrawy barwowa kgl
CL506603.000 - - - - - - - OBUDOWA | 9,25
CL506643.104 | 32W 4x8W | 4300Im | 3700Im | 134Im/W 116 Im/W 4000K - 10,01
CL506643.208 | 64W 8x8W | 8600Im | 7400Im | 134 Im/W 116 Im/W 4000K - 10,05
CL506643.312 | 96 W | 12x8W | 12900 Im | 11100 Im | 134 Im/W 116 Im/W 4000K - 10,20
CL506643.416 | 128W | 16x8W | 17200 Im | 14800 Im | 134 Im/W 116 Im/W 4000K - 10,25
CL506643.520 | 160W | 20x8W | 21500 Im | 18500 Im | 134 Im/W 116 Im/W 4000K - 10,36
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