PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI EEBA W UL. SW. JAKUBA
dz. nr 822/10, 824/1 (obrgb 0001 LEBA)

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawa opracowania projektu sg nastepujace dokumenty:

a) umowa nr 3/2019/RI zawarta z Gming Miejskg Leba w dniu 10.01.2019r na
opracowanie dokumentacji projektowej;

b) mapa do celow projektowych, wykonana w skali 1:500, opracowana przez
uprawnionego geodete — inz. Artura Grudzing Przedsigbiorstwo Geodezyjno
Kartograficzne ,, GEODETA” Kazimierz Dot¢bski: 84-300 Lebork, ul. Armii
Krajowej 54;

c) ustalenie z Inwestorem zakresu i przebiegu sieci kanalizacji deszczowej;

d) warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej w przedtuzeniu ul.
Wysockiego wydane przez Burmistrza Miasta teby ul. Ko$ciuszki 90
84-360 Leba pismem Ldz. GKI.7011.1.1.2019.GK z dnia 27.03.2019r;

e) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2019 z dnia 06.03.2019r
wydana przez Burmistrza Miasta t.eby;

) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2018 z dnia 13.11.2018
wydana przez Burmistrza Miasta t.eby;

g) opinia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
ARD.5183.107.2019.KP z dnia 28.03.2019r.;

h) korekta ARD.5183.107-2.2019.KP z dnia 18.04.2019r do wydanej opinii
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
ARD.5183.107.2019.KP z dnia 28.03.2019r.;

1) Decyzja wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.348.2019.KS z dnia
22.08.2019r;

j) uzgodnienie Stowinskiego Parku Narodowego z dnia 25.03.2019r.;

K) obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania sieci sanitarnych:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst pierwotny - Dz.U. z
1994r Nr 89, poz. 414, tekst jednolity — Dz. U. z 2017r, poz. 1332 i 1529);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst pierwotny - Dz.U.
z 1994r Nr 89, poz. 414, tekst jednolity — Dz. U. z 2017r, poz. 1332 i 1529)
- ze zmianami z 30.04.2018r (Dz. U. z 2018r, poz. 12, 317, 352, 650).;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14
listopada 2017r (Dz. U. poz. 2285) zmieniajace rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2015r poz. 1422) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r (Dz. U. z 2012r, poz.462) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r
zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
22.09.2015 (Dz. U. p0z.1554 z dnia 07.10.2015r);
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r, poz.463) w sprawie
ustalania  geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektow
budowlanych;

e PN-92/B-01707 — INSTALACJE KANALIZACYJNE. Wymagania w
projektowaniu.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem — Warszawa 1996r: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji (zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa);

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej w miejscowosci Leba w celu umozliwiajacej odprowadzenie
wod opadowych z utwardzonych nawierzchni projektowanej drogi (przedtuzenia ul.
Wysockiego) wraz z miejscami postojowymi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe do istniejacego rowu przydroznego, potozonego w dz. nr
824/1 obr. 0001.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej utozona zostanie w pasie drogowym o

nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

3. STAN ISTNIEJACY:
W koncowym fragmencie przedtuzenia ul. Wysockiego przylegajacym do ul. Sw.
Jakuba teren objety projektem zagospodarowania jest praktycznie wolny od zabudowy.

Teren przewidziany pod budowe sieci kanalizacji deszczowej nie jest objety
ochrong konserwatorska Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Przewiduje sie, ze
wody opadowe zebrane z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do
pobliskiego rowu przydroznego. Istniejacy réw odprowadza wody deszczowe z
powierzchni szczelnych pobliskiej zabudowy wielorodzinnej, zlokalizowanej przy ul.
Grabskiego.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przewiduje si¢, ze lgczna
powierzchnia utwardzona podlegajaca odwodnieniu wyniesie 1134,0m2. Zuzyte wody
opadowe nie wymagaja wiec oczyszczania z substancji ropopochodnych i niesionych wraz
Z nimi zawiesin statych.

Obecnie w przedtuzeniu ul. Wysockiego stanowigcej dz. nr 822/10 zlokalizowane jest
nastgpujace uzbrojenie :

- sie¢ energetyczna podziemna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa
Szczegdtowe trasy przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia na terenie objetym niniejszym
opracowaniem pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 oraz na
profilach podtuznych projektowanych rurociggow.

4. OGOLNA KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO:
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4.1. Rozwiazanie projektowe oprowadzenia wod opadowych

Zgodnie z ustaleniami z Gming Miejska teba odprowadzenie wod
opadowych z rozpatrywanego terenu przedtuzenia ulicy Wysockiego nastagpi do rowu
przydroznego, ktéry zbiera wody opadowe z terenéw zurbanizowanych po wczesniejszym
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod i wykonanie wylotu do
wymienionego rowu.

Projektowana nowa nawierzchnia drogi ze zjazdami i chodnika odwadniana bedzie
poprzez wpusty drogowe z osadnikiem, ktore beda polaczone ze studniami rewizyjnymi
tworzac system kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje si¢
kolektorem deszczowym, na ktérym przed wylotem do odbiornika zostanie zamontowany
osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych.

4.2. Obliczenia hydrauliczne przeplywu deszczowego

Kazdy deszcz charakteryzuje si¢ czasem trwania t [min.], wysokoscia opadu
h [mm], natezeniem J = h / t [mm/min.] (inaczej intensywnoscig), zasi¢giem F [ha],
czestotliwoscig wystgpowania: raz na c-lat lub p-razy w stuleciu p = ¢/ 100 [%]. Oznacza
to, ze deszcz o czasie trwania t i natgzeniu q wystepujacy z czestotliwoscia np. p = 20%
moze pojawic si¢ liczagc wraz z deszczami o wigkszym natezeniu 20 razy w ciggu 100 lat
czyli przecietnie razna ¢ =5 lat. Wzory okre$lajace zalezno$¢ miedzy natezeniem, czasem
trwania 1 czgstotliwoscig opadu okreslone zostaty na podstawie wieloletnich obserwacji w
oparciu o metody statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobienstwa i maja
charakter empiryczny. Do najbardziej znanych polskich wzoréw naleza: wzor Lambora,
wzor Pomianowskiego, wzor Wotoszyna, wzdér Gruszeckiego (por. Wodociagi i
Kanalizacja, praca zbiorowa, Arkady), oraz najcz¢sciej stosowany wzor Btaszczyka.

Wartos$¢ natgzenia deszczu nawalnego okreslono na podstawie wzoru Btaszczyka
ktérego ponizsza postac jest powszechnie stosowana w stosunku do obszaréw calej Polski
(dla obszaroéw o rocznej wysokosci opadu H<800 mm) za wyjatkiem terenéw podgorskich
1 gorskich:

_470+3C
m= 0667

[dm3/s*ha]
gdzie:

C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wigkszym
(np. dla deszczu wystepujacego 1 raz na 5 lat C=5)

Do obliczenia ilosci wod deszczowych jako miarodajny przyjeto deszcz 15
minutowy o prawdopodobienstwie pojawiania si¢ raz na pig¢ lat p=20% (C=5 lat) i
natezeniu o = 132 dm®/s*ha.

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

H - normalny opad roczny [mm], dla miasta teby $redni normalny opad roczny
wynosi w przedziale H=650+750 [mm]

Powierzchnia obliczeniowa zlewni wynosi ogotem 0,1134 ha i sktada si¢ z:

- powierzchnia drogi - 0,0714 ha

- powierzchnia chodnikow, zjazdow - 0,0295 ha
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- powierzchnia pasa postojowego - 0,0125 ha
Ilos¢ wod opadowych sptywajacych ze zlewni obliczono ze wzoru:
Qmax =qoXFX¥Y X @ [dm3/s]

g0 — natezenie deszczu miarodajnego (132 dm3/s*ha) dla deszczu obliczeniowego
15 min, czgstotliwo$¢ wystepowania p = 20%

gm — natezenie deszczu obliczeniowego 60 min. = 52 dm3/s*ha

F - powierzchnia catkowita zlewni = 0,1134 ha w tym:

F1 - powierzchnia drogi - 0,0714 ha

F2 - powierzchnia chodnikéw, zjazdow - 0,0295 ha

F3 - powierzchnia pasa postojowego - 0,0125 ha

Y1 — wsp. splywu powierzchniowego przyjeto 0,95 — drogi

Y2 — wsp. splywu powierzchniowego przyjeto 0,85 - tereny chodnikéw, zjazdow
Y3 — wsp. splywu powierzchniowego przyjeto 0,85 - tereny pasa postojowego
Fzred. - powierzchnia zredukowana zlewni:

Fzred = (F1 x Y1) + (F2 x ¥2) + (F3 x ¥3) = (0,0714 x 0,95) + (0,0295x 0,85) +
(0,0125 x 0,85) = 0,0678 ha + 0,0250 ha + 0,0106 ha = 0,1034 ha

Fzred = 0,1034 [ha]

¢ — wspotczynnik opoznienia sptywu wg Burkli-Zieglera. Przyjeto warto$¢
Wynoszaca

1,0 tak jak dla zlewni o pow. do 1 ha; wspotczynnik ten oblicza si¢ ze wzoru
ponizej,
n - wspotczynnik zalezny od ksztattu zlewni 1 spadku terenu, ktory przyjmuje si¢

w przedziale 4-+8
1

=77

Obliczone Qmax =132,0x0,1034x 1,0  [dm¥/s]
Qmax = 13,65 dmd/s

Tak wiec catkowita obliczona ilo$¢ wod odplywajacych z terenu inwestycji wynosi
Qmax = 13,65 dm?/s
4.3. Rurociagi

Przy zastosowaniu nomogramu do obliczenia przeptywoéw w rurach PVC WAVIN,
przy wspotczynniku k= 0,10 dla spadku i = 0,5 % i $rednicy d = 200 mm, predkos$¢ V =
0,87 m/s, a przeptyw jest réwny 13,6 I/s, wypehienie 55,1%.

Na podstawie obliczen przyje¢to jednolitg srednice kolektora deszczowego:

- z rur @ 200 mm na odcinku od D1 do wylotu na row
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Przewody wchodzace w sktad sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
PVC (z polichlorku winylu ze $ciankg litg), taczonych na uszczelki gumowe. Zastosowaé
rury kanalizacyjne klasy ,,S”, przenoszace obcigzenia zewnetrzne do 8 KN/m?i 12 kN/m?
o $rednicy zewnetrznej @ 200x5,9mm i @ 200x6,5 mm. Do wbudowania w przewody
stosowac¢ rury nieuszkodzone, posiadajace atesty techniczne i §wiadectwo dopuszczalno$ci
do stosowania.

Tras¢ kolektora deszczowego projektuje si¢ w pasie jezdnym przedtuzenia ulicy
Wysockiego. Szczegdty prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej pokazano na arkuszu
projektu zagospodarowania terenu, wykonanego w skali 1:500.

Na wigkszosci odcinkow glebokos¢ utozenia przewodoéw jest zgodna z normg PN-
92/B-10735 i tym samym zapewniona jest, dla tej strefy przemarzania gruntéw, ochrona
kanahu przed ujemnym dziataniem mrozu. Wyjatek stanowi przebieg kolektora na odcinku
od studzienki D2 do wysokosci studzienki D1, gdzie na wskutek obecnego obnizenia
istniejacego terenu przykrycie jest niewystarczajace i zachodzi potrzeba zabezpieczenia
rur przed ich mechanicznym zniszczeniem. Na wymienionym odcinku o dlugosci L=31,5
m nalezy rurocigg wykonaé z rur o sztywnosci obwodowej SN 12 kN/m? i dodatkowo
zamontowa¢ plyty odcigzajace betonowe typu ,,JOMB”. Dodatkowo kanat wymaga
dodatkowego zabezpieczenia przed przemarzaniem. Zabezpieczenie rurociggu przed
skutkami dziatania mrozu wykona¢ poprzez ocieplenie min. 20 cm warstwa keramzytu.
Bezposrednio nad keramzytem nalezy ulozy¢ geowtoknine separacyjna, ktora bedzie
oddziela¢ na szerokosci przejazdu 20 cm warstwe klinca. Plyty odcigzajace i
zabezpieczenie przed przemarzaniem przewiduje si¢ na odcinku o dtugosci L=55,0 m.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, Ze istniejacy grunt nadaje si¢
do bezposredniego posadowienia rur kanalizacyjnych w wykopie. Jedynie na odcinku od
separatora do wysoko$ci wylotu na row przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntu w strefie
uktadania rur kanalizacyjnych. Przewo6d uktada¢ w odwodnionych wykopach na podsypce
piaskowej grubosci 15[cm], na glebokosci 1 ze spadkami okreslonymi na projekcie
zagospodarowania terenu stanowigcym rys. nr 1. Po wykonaniu wykopu utozy¢ podsypke,
ktora nalezy odpowiednio wypoziomowac. Do podsypki mozna zuzy¢ wykopany materiat
o ile si¢ do tego nadaje. Jesli nie, to nalezy uzy¢ do tego celu innego gruntu np. piasku o
maksymalnej wielkosci kamieni 10mm. Przy wykonywaniu wykopow o glebokosci
wigkszej niz 1,0 m boczne $ciany wykopow muszg by¢ umocnione. Po wykonaniu wykopu
utozy¢ podsypke, ktdra nalezy wypoziomowaé za pomoca materiatu bez kamieni. Do
podsypki nalezy uzy¢ piasku o maksymalnej wielkosci kamieni 10mm. Wypoziomowana
podsypka, o grubosci min. 15¢cm, musi by¢ luZzno ulozona i nie ubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rury. Ten sam material musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy
zabezpieczajace] do poziomu 30cm powyzej goérnej powierzchni rury. Warstwa
zabezpieczajaca jest ubijana warstwami o maksymalnej grubosci 25¢cm. Mozna nastgpnie
przejs¢ do wypehnienia przestrzeni powyzej warstwy zabezpieczajacej, az do poziomu
gruntu. W tym celu mozna wykorzystac istniejacy urobek pod warunkiem, ze nie znajdujg
si¢ kamienie, gruzy lub inne przedmioty o duzych gabarytach.

Na trasie projektowanej sieci Kkanalizacji deszczowej, beda wystepowac
skrzyzowania z przewodami energetycznymi. Dlatego tez zmechanizowane roboty
ziemne prowadzi¢ ostroznie. Wymienione kable lokalizowac za pomocg czujnika do kabli
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lub za pomocg prébnych przekopoéw. Przy ukladaniu rur nalezy zachowaé¢ minimalne
odlegtosci:

- od kabli energetycznych - 0,8 m;

Na wszystkich odcinkach trasy projektowanej kanalizacji deszczowej
stosowac si¢ do nastepujacych zasad:

- wykopy ogrodzi¢ zastawami drogowymi i taSmg ostrzegawcza;
- wykopy oznakowa¢ tablica ostrzegawcza ,,NIEBEZPIECZENSTWO!
GLEBOKIE WYKOPY™.

Lacznie w systemie grawitacyjnym ulicznej kanalizacji deszczowej projektuje si¢
utozenie rurociagu

e zrur @200 mm L=87,5m
— na odcinku od D1 do wysokosci wylotu na row

4.4. Studzienki rewizyjne

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, w miejscach wlaczen rur
kanalizacyjnych odbierajacych $cieki deszczowe z wpustow ulicznych przewiduje sie
posadowienie studzienek rewizyjnych, umozliwiajacych dostep do kanalu w razie awarii 1
pozwalajacych na jego okresowe czyszczenie. Studzienki nalezy zlokalizowa¢ w
miejscach uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu.

Studzienke D3 jako osadnik piasku zaprojektowano z prefabrykowanych kregow
betonowych o $rednicy @ 1200mm, z betonu klasy nie mniejszej niz B-40 posiadajacych
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w drogownictwie. Zwienczenie
studzienek stanowi¢ bedzie:

- pier§cien wyrownujacy o wysokosciach: 50, 100, 150 mm - stuzy do
dopasowania wlazu do poziomu terenu;

- pierscien odcigzajacy - do przeniesienia obcigzen z plyty pokrywowe;j;

- podstawa wlazu - plyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wiaz
kanatowy - stuzy do osadzenia ramy wtazu zeliwnego;

- wlaz Zeliwny pelny o $rednicy ¥600mm o odpowiedniej nosnosci,
zaleznie od lokalizacji studzienki - na studzienkach zlokalizowanych w ciggach jezdnych
stosowa¢ wlazy zeliwne typu cig¢zkiego klasy D 400 o nosnosci 40t. Pokrywy wlazéw
musza mie¢ mozliwos¢ przykrecenia.

Kregi betonowe studzienki osadnikowej posadowi¢ na podstawie betonowej z
betonu klasy nie mniejszej niz B-40 o wymiarach wigkszych o 20 [cm] od $rednicy
kregow. Podstawe studzienki nalezy posadawia¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci
10 [cm] z chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15. Studnia musi posiada¢ stopnie
ztazowe wykonane z zeliwa szarego i1 pokryte lakierem asfaltowym. Stopnie ztazowe
winne by¢ osadzone fabrycznie w elementach betonowych studni 1 zamocowane
mijankowo w dwoch rzgdach w odlegtosci pionowej 250 mm. Potaczenia elementow
studni nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Uwzgledniajac poziom wod
gruntowych zaleca si¢ stosowanie dolnego kregu zespolonego z plyta denng —
fundamentowg. Potaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienka nalezy wykonac przez
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zastosowanie krocca rury, ktory osadzi¢ w otworze powstatym w trakcie prefabrykacji
elementéw studni. Otwor do wprowadzenia rury powinien mie¢ Srednice zewnetrznej
srednicy rury. Dhugos¢ odcinka rury znajdujacego si¢ po zewngtrznej stronie studzienki
powinna wynosi¢ 0,5xDN lub 0,4 m. Podczas przechodzenia nowo uktadanych rur
kanalizacyjnych przez $cianki studzienki, mozna rowniez stosowaé przej$cia murowe z
PVC typu PS, o odpowiedniej dtugosci, zaleznej od grubosci Scianki studzienki.

Studzienki rewizyjne D1, D2 2 [kpl] i kontrolng oznaczong jako D4 wykona¢ w
technologii tworzywowej z karbowang rurg trzonowa wykonang z polipropylenu (PP) i
kineta z PCV. Studzienki wyposazy¢ w kinety z bocznymi doptywami o $rednicy @ 160
mm 1 gornego kielicha rury trzonowej @ 425[mm]. Od gory studzienki zwienczy¢ rurg
teleskopowa z wtazem zeliwnym petlnym klasy D400, o nosnosci 40 T. Rzgdne gory
wlazéw studzienek dostosowa¢ do istniejacych i projektowanych rzednych terenu w
miejscu posadowienia. Wymagang projektem glebokos$¢ studni tworzywowych nalezy
uzyska¢ poprzez odpowiedni dobor elementow teleskopowych & 425mm,
umozliwiajacych elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa.

4.5. Wopusty uliczne

W celu przechwycenia zuzytych wod opadowych z powierzchni jezdni, chodnika i
zjazdow zaprojektowano montaz 6 szt. wpustow ulicznych. Projektowane wpusty uliczne
wykonac¢ z prefabrykowanych kregdéw betonowych klasy min B30 o $rednicy @500 [mm].
Przewidziano zastosowanie wpustow z osadnikami o wysokosci min. 50[cm]. Dla
utatwienia odpowietrzania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie wystepuje potrzeba
stosowania zasyfonowan przy wpustach. Od gory wpusty betonowe zwienczyé
pierscieniem odcigzajacym ©@1120x120[mm], na ktéorym osadzi¢ ruszt do wpustu
ulicznego oraz sam wpust z zamknigciem o wym. 300 x 500 [mm]. No$nos¢ rusztow 1
wpustow powinna wynosic¢ 25t.

Podobnie jak w przypadku betonowych studzienek rewizyjnych kregi betonowe
wpustow ulicznych od spodu posadowi¢ na prefabrykowanej podstawie betonowej @ 920x
150[mm] i wyposazy¢ w element denny @ 500 x 1000 [mm]. Wewnatrz umiesci¢ wiaderko
osadnikowe krotkie. Kreggi betonowe wpustow ulicznych i studzienek rewizyjnych musza
by¢ szczelnie polaczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych
i zaprawy cementowej. Rzedne gory wpustow ulicznych dostosowaé do istniejgcych i
projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.

Zarowno studzienki jak 1 wpusty nalezy zaizolowaé zewngtrznie lepikiem
asfaltowym na goraco, abizolem R 1 G lub $§rodkiem rownowaznym.

4.6. Przykanaliki do wpustéw deszczowych

Przykanaliki kanalizacji deszczowej taczace wpusty deszczowe ze studniami
rewizyjnymi wykona¢ z rur PVC (z polipropylenu ze $cianka lita), taczonych na uszczelki
gumowe. Zastosowac rury kanalizacyjne klasy ,,S”, przenoszace obcigzenia zewngtrzne do
8 kN/m? i 12 kN/m2. Rury musza posiadaé aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe odpowiadajace swojej klasie sztywnosci obwodowej. Przewiduje si¢
zastosowanie rur o $rednicach zewnetrznych @ 160x4,7mm i @ 160x5,2 mm. Przykanaliki
wykonywa¢ na podsypce, ktorg nalezy wypoziomowaé za pomocg materiatu bez kamieni.
Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wypetienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu
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30cm powyzej gornej powierzchni rury. Grunt zabezpieczajacy musi by¢ ubijany
warstwami o maksymalnej grubo$ci 25¢cm. Mozna nastepnie przej$¢ do wypelnienia
przestrzeni powyzej warstwy zabezpieczajacej, az do poziomu terenu. Projekt zaklada, ze
wykopy po przykanalikach deszczowych zasypywane beda zasypywane tylko gruntem
niespoistym, z zageszczeniem warstwami co 20 cm za pomocg zageszczarki do gruntu.

Catkowita dlugosc¢ przykanalikow z rur @ 160 mm PVC wynosi L = 18,0 m w tym:
-rur @ 160 x 4,7mm L=12,0 m,
-rur @ 160 x 5,2 mm L= 6,0 m. (przykanaliki wtaczone do studni D1)

4.7. Osadnik piasku

Scieki deszczowe z powierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika przed ich
odprowadzeniem do rzeki, zostanga oczyszczone z roznego rodzaju zanieczyszczen
ropopochodnych oraz piasku. Osadnik spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina
og6lna 1 zanieczyszczenia stale zatrzymywane sa w osadniku dzigki wykorzystania
zjawiska sedymentacji. W tym celu na odprowadzeniu przed rowem zaprojektowano
montaz osadnika piasku OS 1200 o objetosci czynnej Vez 1000 dm3. Osadnik piasku
0 1200 mm posiada szczelny, betonowy korpus 1 nie wymaga dodatkowego docigzenia.

4.8. Separator koalescencyjny

Dobor separatora polega na dopasowaniu typoszeregu separatora z karty
katalogowej do wartosci wyliczonych przeplywow ze zlewni (Qnom Qnom) przy
spelieniu okreslonych warunkéw hydraulicznych. Warto$¢ przeptywu urzadzenia Qnom
urzadzenia nalezy przyja¢ réwna lub wyzsza od wyliczonych wartosci przeplywow w
zlewni.

Qnom = gnom X Fzr [dm?/s]
Qrom - il0$¢ $ciekow ze zlewni wymagajaca podczyszczenia [dm?/s]
Fz - powierzchnia zlewni zredukowanej
(nom - obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni [dm®/s*ha]

Onom = 15 dla zlewni typu A

Qnom = 77 dla zlewni typu B

Zlewnia typu A - wszystkie zlewnie z wyjatkiem typu B

Zlewnia typu B - powierzchnie szczelne magazynowania i dystrybucji paliw

Qnom= 15 X 0,1034 = 1,5510 [dm?/s]

Obliczone Qnom= 1,55 dm?3/s
Obliczone Qmax = 13,65 dmd/s

Warunki hydrauliczne okres$lane sa w zalezno$ci od typu separatoréw i ich
przeznaczenia. Separatory koalescencyjne (ESK, PSK II) stosowane do kazdego rodzaju
zlewni

Qnom urzadzenia > Qnom zlewni x fa [dm3/s]
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fd - wspolczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej - przyjeto jak dla drog = 1,0

Qnom urzadzenia > 1,55 x 1,0 = 1,55 dm®/s

Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny ECOL-UNICON ESK 15 o
przeptywie nominalnym 15,0 dm®/s, ktory jest wystarczajacy do oczyszczania $ciekow
opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji oraz dodatkowych dopltywow przy
ewentualnej rozbudowie lub przebudowie uktadu deszczowego w przedluzeniu ul.
Wysockiego. Separator stanowi urzgdzenie prefabrykowane, dobrane zgodnie z obliczong
wielkoscig przeptywu $cieku. Separator wyposazony jest fabrycznie w filtr koalescencyjny
oraz zawor ptywakowy automatycznie odcinajacy odptyw $ciekéw z separatora. System
automatycznego zamykania chroni wewngtrzng sie¢ deszczowg przed wydostaniem si¢
oddzielonych substancji, nawet w razie przypadkowego przelewu lub w razie braku
obstugi.

Pojemnos$¢ magazynowania oleju 480 [dm3/s], pojemnos¢ catkowita 890 [dm3/s].
Masa catkowita separatora 3200 kg.

Urzadzenia posiadaja aprobate polska I0S-PIB AT/2011-08-0273/A1.
Urzadzenia stanowig monolityczng konstrukcj¢ zelbetowa.

Separator nalezy posadowi¢ na zageszczonym 1 wyrownanym podlozu z piasku na
glebokosci pokazanej w profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

4.9.  Woylot betonowy na row.

Wylot betonowy @ 200 mm z kratg zabezpieczajgca na row nalezy wykona¢ w
miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu. Wylot wyposazy¢ w klape
zwrotng uniemozliwiajacg cofnigcie si¢ wody z rowu 1 w uchylng krate ze stali
zbrojeniowej @ 6 mm w rozstawie maksymalnym co 7 cm. Wylot wykona¢ jako typowy z
betonu hydrotechnicznego wg 206-1 i stopniu wodoszczelnosci W6. Skarpe rowu na
wylocie nalezy umocni¢ palisada z kotkow @ 7 cm, natomiast skarpg przeciwlegla oraz
dno przy wylocie umocni¢ brukowcem o grub. 15 cm spoinowanym zaprawg na catej
wysokosci na dlugosci 0,5m w gore 1 w dot wylotu.

Odwodnienie wykopdw.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane w wypadkach, gdy utrudnia ona wykonanie wykopu oraz posadowienie
rurociggdw. Zaktada sie, ze taka konieczno$¢ moze wystapi¢ w podczas montazu osadnika
piasku i separatora. Poziom zwierciadta wody powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,4
[m] ponizej dna wykopu. Generalnie roboty zwigzane z ukladaniem rur kanalizacji
deszczowej, powinny by¢ wykonywane w miar¢ mozliwosci w okresie bezdeszczowym, a
wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wéd opadowych.

Stosownie do warunkéw gruntowo - wodnych i glebokosci posadowienia osadnika
piasku i separatora, projektuje si¢ odwodnienie wgltebne iglofiltrami.

Igtofiltry nalezy wptukiwaé na glebokos$¢ do 4 m.

Wypompowywanie wody bedzie odbywalo si¢ agregatem pompowym o
nastepujacych parametrach technicznych:

- wydajno$é Q max - 87,0 [m%h]

- wysokos$¢ podnoszenia stupa wody - 20,0 [m]
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- zapotrzebowanie mocy - 95 [kw]

Igtofiltry elastyczne & 32 [mm] bedg wptukiwane w rurze ostonowej & 135 [mm].
Zabudowg igietl w kolektorze ssgcym z rur szybkospinalnych przewiduje si¢ jednostronne,
co 1,0 [m].Odprowadzenie wod gruntowych nalezy przewidzie¢ do pobliskiego rowu
przydroznego.

Zakres niezbgdnego pompowania odwadniajacego — liczbe godzin, zostanie
ostatecznie ustalona w trakcie nadzoru inwestorskiego, stosownym zapisem w dzienniku
budowy. Zabezpieczenie energii elektrycznej na czas pracy agregatow zabezpieczy
wykonawca w uzgodnieniu z Koncernem Energetycznym , ENERGA” S.A. Rejon
Dystrybucji Legbork.

6. Geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie opinii
geotechnicznej;

wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
POZ. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych § 10

W celu rozpoznania warunkéw gruntowych wykonano 3 otwory geotechniczne.
Stwierdza si¢, ze warunki gruntowe dla posadowienia projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej nalezag do prostych. Brak tu wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej posadowienia. Zgodnie z §4 ustep 3 pkt 1 litera b i ¢ Rozporzadzenia
rurociagi do glebokosci 1,3m uktadane beda w wykopie otwartym.

Obszar objety inwestycja charakteryzuje si¢ stosunkowo niewielkim

zréznicowaniem wysokosciowym. Potozenie rzgdnych wzgledem poziomu morza
ksztattuje si¢ srednio w granicach od 1,6[m] do 2,1[m].
Przypowierzchniowg warstwe gruntdw tworza niekontrolowane nasypy zbudowane z
piaskow o migzszosci do okoto 0,9m zbudowanych z piaskow drobnych zawierajacych
domieszki zuzlu, gruzu, gliny i humusu. Ponizej nawiercono piaski drobne. W piaskach
tych wystepuje woda gruntowa ze swobodnym zwierciadlem ksztattowanym zaleznie od
pory roku i iloéci opadéw atmosferycznych. Srednio nalezy przyja¢, ze zwierciadto wod
gruntowych uktada si¢ na gltgbokosci ok. 1,3 do 2,25 [m.p.p.t.]. Jednakze poziom wdd jest
zalezny od pory roku i ilosci opadow atmosferycznych. Badania geotechniczne dla potrzeb
projektowanego wodociagu zostaty wykonane przez firm¢ HydroGeoPlan Ustugi
geologiczne Jakub Niezabitowski 76-200 Stupsk ul. Mochnackiego 14/39.

7. Obszar oddzialywania obiektu;

wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015
zmieniajgce Rozporzgdzenie w Sprawie Szczegolowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego (Dz. U.
poz. 1554 z 2015r.):

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujacych przepisow zawierajacych regulacje odnoszace sie¢ do odleglosci obiektow i
urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomos$ci oraz wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Lista najczgsciej stosowanych przepisoOw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okre$laniu
obszaru oddzialywania obiektu:
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Lp.

Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i
1529)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronno$ci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z2014r., poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdZzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn.
zmianami)

10.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012r (Dz.
U. z 2012, poz. 608), zmieniajace rozporzadzenie z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735)

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytlowe dalekosiezne stuzace
do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr
132, poz. 1479 z pbzn. zmianami)

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami)

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzn. zmianami)

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.315) wydane
na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

18.

Ustawa z dnia 9 listopada 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222)
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19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bylych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412 z pdzn. zmianami)

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
pdzn. zmianami)

21.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegotowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

22,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow
wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025)

23.

Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2017r (Dz. U. z 2017r poz. 1888) o zmianie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

24,

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z 21 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

25.

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatdw wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz.1577 z
pdzn. zmianami)

27.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spehic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska poz. 1800

29.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz.
U. z 2013 r., poz. 523)

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

31.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566)

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719)

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkoéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i1 krzewow, elementdow ochrony
akustycznej 1 wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)
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35.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2017r (Dz. U. z 25 sierpnia 2017r, poz. 1595) o zmianie ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

37.

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2017r, poz. 1496)

38.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r (Dz. U. poz.
2285) zmieniajace rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z
2015r poz. 1422) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie;

W przypadku wnioskowanej inwestycji zasadnym bylo przeanalizowanie
zgodnoS$ci z przepisami wymienionymi w punktach 1, 10, 23, 24, 31, 35, 36 bowiem
pozostale przepisy nie dotycza wnioskowanej inwestycji.

Analiza powyzszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

Ad.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt 20
i art. 28 ust.2.
Ad.10 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124): inwestycja nalezy do urzadzen infrastruktury technicznej zwiagzanej z
droga i polega na umieszczeniu przewodu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi
gminnej. Burmistrz Miasta Leby zajat stanowisko o zgodno$ci planowanej budowy z przepisami,
wyrazajac zgode na umieszczenie projektowanej sieci w pasie drogowym zgodnie z projektem —
uzgodnienie zostalo zataczone w czesci formalno-prawnej projektu.
Ad.23 Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2017r (Dz. U. z 2017r poz. 1888) Prawo ochrony $rodowiska:
inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczgco oddziatywacé na srodowisko.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z 21 grudnia 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71): inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.
Ad.31 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566),

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej jako nowy liniowy obiekt budowlany jest potozony poza
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Na odprowadzanie do urzadzenia wodnego podczyszczonych wod opadowych i roztopowych
z projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej i wykonanie urzadzen wodnych (wylotu
kanalizacyjnego kolektora deszczowego) uzyskano od Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdansku
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzja nr GD.ZUZ.3,421.348.2019.KS z
dnia 22.08.2019r.stosowne pozwolenie wodnoprawne.
Ad. 35 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017r (Dz. U. z 25 sierpnia 2017r, poz. 1595) o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami: planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg ochrony
archeologiczno konserwatorskiej. Zgodnie z pismem nr ARD.5183.107.2019.KP z dnia
20.03.2019r Woj. Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku stwierdza sie, ze
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia badan archeologicznych.
Ad. 36 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) —
inwestycja prowadzona bedzie pod nadzorem osoby uprawnionej, ktora sporzadzi dla tej inwestycji
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plan BIOZ i dokona przeszkolenia oséb wykonujacych roboty budowlane wg opracowanego planu
BIOZ.
WNIOSEK:

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.
Obszar oddzialywania obiektu jest ograniczony do dzialek gruntowych, na ktérych zostat
zaprojektowany przebieg sieci kanalizacji deszczowej. Planowana inwestycja nie zmienia
przeznaczenia gruntow.

8. Analiza oddzialywania inwestycji na ochrong srodowiska, przyrody i

krajobrazu.

Inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
naturalne (tj: Dz.U. z 2016r.poz.71 ze zmianami.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg ochrony archeologiczno
konserwatorskiej. w strefie czeSciowej ochrony archeologiczno konserwatorskiej wobec czego nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia badan archeologicznych.

Inwestycja znajduje si¢ w granicach otuliny Stowinskiego Parku Narodowego - zalaczono
do dokumentacji pozytywne uzgodnienie.

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszaréw podlegajacych szczegolnej ochronie,
ustalonej na podstawie odrgbnych przepiséw, a w szczegolnosci dotyczacych terenéw gorniczych,
terenow zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, terenow zamknigtych. Zakres oddzialywania
ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktérych planowana jest inwestycja.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu
kanalizacyjnego.

Roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej, nie wptyna niekorzystnie na srodowisko z
uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujace degradacji
srodowiska.

Trasa sieci kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana w pasie drogi publicznej w ktorej nie
przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew.

8.1. Warunki korzystania z terenu w fazie realizacji i uzytkowania przedsiewziecia z
uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Przewiduje si¢, ze plac budowy bedzie zorganizowany w sposob zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu, a po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do poprzedniego stanu. W
celu ochrony s$rodowiska rejonu objetego planowang inwestycja w projekcie zastosowano
technologi¢ zapewniajacg petng szczelnos¢ przewodow kanalizacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t ziemnych 1 montazowych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot plac
budowy bedzie utrzymywany w stanie nie powodujacym zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Bedzie stosowany tylko i wylacznie sprawny sprzet budowlany zgodnie z certyfikatem
dopuszczenia go do uzytkowania.

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany do usuwania wszystkich powstajgcych w trakcie
realizacji odpadéw zgodnie z ich wtasciwosciami, tzn. odpady nadajace si¢ na sktadowanie beda
wywozone na sktadowisko odpadow, natomiast odpady nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania
bedg przekazane podmiotom posiadajacym zezwolenie na ich wykorzystanie lub utylizacje.
Powstajace w trakcie budowy odpady beda segregowane a nastepnie gromadzone w pojemnikach
po czym beda sukcesywnie wywozone z placu budowy za posrednictwem uprawnionych firm.
Prace beda wykonane bez zbednych niwelacji terenu.
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Wykopy zostang nalezycie zabezpieczone, aby ewentualne zanieczyszczenia przy ich wykonaniu
nie dostaty si¢ do wod powierzchniowych.

8.2. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska uwzglednione w projekcie budowlanym.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie calkowitej

szczelno$ci przewodu kanalizacyjnego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ jedynie na

skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym kanalizacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiedni przepisy, na terenie placu budowy oraz

przy maszynach i pojazdach.

Zaproponowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie negatywnie wptywal na walory

przyrodnicze i sSrodowiskowe.

Materiaty budowlane zastosowane podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej beda miaty

wymagane prawem certyfikaty i aprobaty techniczne, a tym samym beda przyjazne $rodowisku.

Technologia przyjeta przy realizacji robot réwniez nie bedzie negatywnie oddzialywaé na

srodowisko naturalne.

Celem zmniejszenia badz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsigwzigcia na $rodowisko

przewiduje sig¢ :

- skrocenie do niezbgdnego minimum czasu budowy;

- prace sprzetu mechanicznego tylko w porze dziennej;

- bezawaryjna prace sprzetu i jego nalezyty stan techniczny

8.3. Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspolczesne;j.

Obszar planowanej inwestycji znajduje si¢ poza strefa ochrony archeologiczno konserwatorskiej.
Zgodnie z pismem nr ARD.5183.107.2019.KP z dnia 20.03.2019r Woj. Urzedu Ochrony
Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia badan archeologicznych.

8.4. Wymagania dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej.

Rozwigzanie projektowe uwzglednia wystgpowanie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego co zostato uwzglednione w uzgodnieniach branzowych.

9. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej;

Przestrzega¢ nalezy warunkow realizacji prac wynikajacych z uzgodnien z wlascicielami
uzbrojenia podziemnego;

Wytyczenie przebiegu projektowanej sieci powierzy¢ uprawnionemu geodecie;

O rozpoczgciu robot w obrebie urzadzen podziemnych, nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejacych
sieci podziemnego uzbrojenia terenu, zgodnie z warunkami uzgodnien;

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ $wiadectwa i dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie — tj. certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja Wykonania i Odbioru Zewnetrznych Przewodow
Wod-Kan z Nieplastifikowanego Polichlorku Winylu” - warunki techniczne: Tom II;

Podczas realizacji prac wynikajacych z niniejszego opracowania przestrzegac¢ przepisoOw bhp;
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Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna z naniesieniem
wykonanych urzadzen.

UWAGA:
Zwraca si¢ uwage na bezpieczne prowadzenie robot ziemnych, zgodne z
przepisami BHP, wg informacji BIOZ, stanowiacej integralng czes¢ projektu
budowlanego.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

,SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ @ 200 mm PVC w m-§ci Eeba”

nr dz. 822/10 i 824/1 (obreb 0001 LEBA)

Inwestor: GMINA MIEJSKA LEBA
ul. KoS$ciuszki 90
84-360 LEBA

Biuro : PROJEKTOWANIE i NADZORY
Projektowe: Zbigniew Wysokinski
84-300 Lebork ul. E. Plater 14A/4

SPORZADZI1X.:

Lebork, marzec 2019 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej stanowiacej dz.
nr 822/10 (obreb 0001 LEBA).

Zakres robot objety ,,Projektem Budowlanym” dotyczy wykonania sieci kanalizacji
deszczowej z rur PVC o s$rednicy 200 mm i dtugo$ci tgcznej L = 87,5 m wraz z
przykanalikami @ 160 mm do wpustéw ulicznych oraz osadnikiem piasku i separatorem
substancji  ropopochodnych w zakresie przedstawionym na arkuszu projektu
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wykaz istniejacvch obiektéw budowlanych:

Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejacego stanu pozostalych obiektow
usytuowanych na dziatkach nr 822/10 i 824/1 (obr¢b 0001 LEBA) w obrebie ktorych
prowadzone begdg prace budowlane. W pasie drogowym (przedtuzenia ul. Wysockiego)
stanowigcej dziatke jak wyzej przebiega podziemna sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa
I sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W obrgbie projektowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Podstawowy zakres robot budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu sieci
kanalizacji deszczowej, realizowanej na podstawie niniejszego projektu, nie stwarza
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi w mys$l Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji, dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz.1126, § 6, pkt 1,
ppkt a, bif).

W miejscu posadowienia osadnika piasku i separatora koalescencyjnego oraz odcinkach
potaczeniowych urzadzen sieci kanalizacji deszczowej przewiduje si¢, ze wykopy w
gruncie nawodnionym przekroczg gleboko$¢ 1,0[m]. W takiej sytuacji zaklada sie
wykonanie szczelnej obudowy $cian wykopoéw. Montaz przewodow 1 ksztattek
kanalizacyjnych nie narazajg pracownikow, realizujgcych zadanie inwestycyjne, na ryzyko
upadku z wysoko$ci. Montaz elementéw betonowych tj. osadnika piasku i separatora
powoduje konieczno$¢ opuszczenia prefabrykatow do wykopu przy pomocy dzwigu.
Elementy betonowe nalezy opuszcza¢ do wykopu przy zastosowaniu atestowanych
zawiesi linowych.

Wykopy beda prowadzone w odleglosci bezpiecznej (ok. 1,50 m) od istniejacej sieci
energetycznej.
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Przez pojecie "praca na wysokosci” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
rusztowaniach , pomostach , podestach, masztach , konstrukcjach budowlanych, kominach
, drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metrow od terenu
zewnetrznego lub poziomu podlogi pomieszczenia zamknigtego .

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

Na podstawie Rozdziatu 3, ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ppkt 10 Ustawy Prawo Budowlane z dn.
7 lipca 1994r (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz.1217 oraz z 2007r, Nr
88, poz. 587) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bioz dla tej inwestycji
(roboty sanitarne).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikow
oraz do zapoznania z przygotowanym uprzednio planem, dotyczacym bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ). Osoba szkolagca powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.

Tre§¢ szkolenia powinna $ciS§le nawigzywaé do ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Po zakonczeniu szkolenia, pracownicy uczestniczacy w nim, powinni potwierdzié
ten fakt wlasnorgcznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyvjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdzial 2-Warunki przygotowania i
prowadzenia rob6t budowlanych, Rozdzial 3-Zagospodarowanie terenu budowy,
Rozdzial 4-Warunki socjalne i higieniczne, Rozdzial 5-Wymagania dotyczace miejsc
pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub
przebudowie, Rozdzial 10-Roboty ziemne) stosowaé si¢ do wytycznych
przedstawionych ponizej:
roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot;
wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot;
bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje; miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢;

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze;
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prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie;
w czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu;
w przypadku wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona od wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 [m] poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu;
przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;
przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione;
uczestnicy procesu budowlanego wspoéldziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;
stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy;
bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;
zagospodarowanie terenu budowy wykonaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatdéw 1 wyrobow.
teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;
sprzgt do gaszenia pozaru regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupetnia¢, zgodnie z
wymaganiami producentow 1 przepisOw przeciwpozarowych;
ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisoOw
przeciwpozarowych;
w pomieszczeniach zamknigtych zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy;
wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $§wiezego powietrza, w ilosci
nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach;
osoby wykonujace roboty instalacyjne nie moga by¢ narazone na dzialanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczeg6élnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o nat¢zeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne;
elementy montazowe umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero
wowczas zwalnia¢ podwieszenie;
osoby zatrudnione przy roztadunku nie moga znajdowac si¢ w poblizu naciggnigtej liny
lub bezposrednio pod elementami umieszczanymi w wyznaczonych miejscach.;
w warunkach ograniczonej widocznos$ci miejsce pracy maszyny oswietlic;
6.1. SPOSOB BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT W STREFIE
ISTNIEJACYCH SIECI KABLOWYCH:

Skrzyzowanie budowane;j sieci kanalizacji deszczowej z istniejagcymi, utozonymi

w ziemi kablami energetycznymi — wykonac:
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przed podjeciem robot wykonaé zgloszenie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem do
wiasciciela uzbrojenia o zamiarze wykonywania robot;

przekopem kontrolnym doktadnie zlokalizowa¢ utozone kable;

roboty ziemne w strefie uzbrojenia wykonywac¢ tylko sposobem recznym;

po zakonczeniu robdt zgtosi¢ wykonane prace do odbioru.
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