
SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIOWEJ I ROZMIESZCZENIE OPRAW I SŁUPÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INWESTOR: 
 

 

GMINA MIEJSKA ŁEBA 
Ul. Kościuszki 90, 84 -360 ŁEBA 

 

OBIEKT I ADRES: 
 

DROGA GMINNA W M. ŁEBA dz. nr. 822/10, obr. 0001 ŁE BA 
 

INWESTYCJA 
 

BUDOWA DROGI GMINNEJ  
 

STADIUM: 
 

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE – 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 
 

Data: 01.2019 rok  
 

TREŚĆ RYSUNKU: 
 

SCHEMAT IDEOWY SIECI OŚWIETLENIOWEJ 
 

Rysunek  E2 

SKALA: BS 
 

PROJEKTOWAŁ: 
 

mgr in ż. Tadeusz KMIE Ć 
 

Nr. Uprawnie ń 
A/PB/8300/208/84 
ZAP/IE/2537/01 

 
 

SPRAWDZIŁ: 
 

mgr in ż. Rajmund MALISZEWSKI  
 

Nr. Uprawnie ń 
A/PNB/8300/121/79 
ZAP/IE/1155/03 

 

 OBWÓD NR.1 – YKY4x16mm2 
L = 134(154)m  

+ FeZn drut D=8mm 
Projektowane 

YAKY4x25mm2 

L=6m 

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE 
KABLOWE  

ZK nr. 03-0756-300-02  
Przy budynku przepompowni 
wymienione przez ENRGĘ SA 

na KRSN P2/2F/NH2/2R 
NH00F wg. WTP P/19/021606 

Z dnia 11.04.2010 

SZAFKA OŚWIETLENIOWA  
 

CZĘŚĆ ENERGA SA 
CZĘŚĆ GMINY 

RB1 
WT2/gF32A 

PEN 

FeZn25x4mm 

PEN 

1 – FAZ 
 

kWh 

RBK00 
WT-1gF 25A 

S301 
 C16A 

2 x S301 C 6A 

STYCZNIK 
Z-SCH320 4Z 20A S301 

B6A 

UKŁAD 
STEROWANIA 

1 
24/28m 24/28m 24/28m 24/28m 

2 3 4  5 

38/42m 

BiWts2A 

YDY3x1,5mm2 

Oprawy LED CLUCE 506643.208.700mA 
SKYLENE 8LED 700mA na słupie stalowym 
VAILAND H=7m posadowionym na 
fundamencie F120 

 

Układ zasilania sieci TN – C 
Układ instalacji TN – S  
DODATKOWA OCHRONA OD PORA ŻEŃ 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE Dla t < 0,2 sek dla instalacji 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE Dla t < 0,4 sek dla zasilania 
oraz POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
 

R<10> 
 

Przepust po drogą – rura AROTTA DVK 50 L = 10m 

Przepust po drogą – rura AROTTA DVK 50 L = 8m 


