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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI

drogowego

1. Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA dla KR2 gr. 8 cm,
2. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr, 20 cm, | I nweStDrOg RyS - nr
3. W-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 15 cm NWI 0G _ A H
4. Pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci do 0,75 cm 77-400 ZJ‘OtOW’ ul .Jarzebl nowa 11
] e:mail: inwestdrog1@wp.pl  tel. 509054487
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
5. Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA dla KR2 gr. 5¢m, OBIEKT Przebudowa drogi wewnetrznej, ulicy Wisniowej
E 6. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr, 15 cm, w miejscowosci Brzostowo
7. W-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 10 cm
Gmina Miasteczko Krajenskie
INWESTOR . ) o
ul. Dgbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajenskie
TYTUL RYSUNKU | Przekréj normalny s1l_<§)la
mgr inz. Ireneusz Stawiszynski 11.2022
PROJEKTOWAL: |9 Y
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