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I. OPIS TECHNICZNY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajace na budowie stacjonarnego
miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Roézannie — placéwka w Korytowie na
dziatce nr 97/2 w miejscowosci Korytowo.

Zakresem opracowania sg nast¢pujace zamierzenia budowlane:

- budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego wraz z montazem znakéw drogowych,

- wykonanie utwardzenia terenu,

- montaz tawek rekreacyjnych,

- montaz stojaka na rowery,

- montaz koszy na $mieci.

2. Przeznaczenie obiektow

Projektowane stacjonarne miasteczko rowerowe bedzie stanowi¢ uzupelninie

istniejgcego terenu szkoty podstawowej i bedzie miejscem uzytku publicznego.

3. Szczegotowy zakres prac

3.1 Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego wraz z montazem znakow

drogowych

Projektuje si¢ wykonanie stacjonarnego miasteczka rowerowego na terenie trawiastym
w poblizu boiska bedacego w trakcie realizacji.

Miasteczko bedzie posiada¢ nawierzchni¢ asfaltowa pokryta farbami poliuretanowymi i
bedzie przeznaczone do nauki zasad ruchu drogowego. Wzdluz alejek projektuje si¢ montaz
statych znakow drogowych.

Przed zakupem miasteczka rowerowego nalezy uzgodni¢ z inwestorem jego
dokladny model oraz lokalizacje. Powierzchnia calkowita wybranego miasteczka nie

moze réznié sie¢ o wiecej niz +5% od powierzchni przyjetej w niniejszym projekcie.

Wykonanie nawierzchni:

Istniejacg trawe razem z humusem nalezy usungé, wykona¢ wykop o gtebokosci ok.
30cm, a nastgpnie wykona¢ podbudow¢ pod nawierzchni¢ miasteczka z kruszywa drogowego

pochodzacego z recyklingu gr. 15 cm. Nastepnie wykona¢ warstwe z kruszywa wapiennego
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gr. 5 cm i skropi¢ ja emulsja. Wierzchnig warstwe $cieralng wykona¢ z betonu asfaltowego
ACSS o gr. 5 cm. Nawierzchni¢ wykonac¢ zgodnie z cze¢$cig graficzng opracowania.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych. Wymiary
obrzezy: 8x30x100cm. Obrzeza posadowione na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej
niz B10 i podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy zamontowaé po zewngtrznej stronie strefy
bezpieczenstwa. Grubos¢ tawy 10cm + opory min. 4cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z
kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewngtrznym.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ malowanie powierzchni i linii miasteczka
rowerowego. Zastosowac trwalg farbe poliuretanowa dwusktadnikowg, chemoutwardzalng
wysokiej jakosci przeznaczong do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Malowanie
wykonane metoda natryskowg i reczng przez producenta miasteczka rowerowego. Wymiary i
kolorystyka zgodnie z rysunkiem nr 2 ,Rzut” oraz wytycznymi producenta. Malowanie
wykona¢ przy temperaturze powyzej +10°C, w suchy, stoneczny dzien bez opaddéw, przy
wilgotnosci wzglednej ponizej 80%.

Wykonawca musi obligatoryjnie zapewni¢ 5 lat gwarancji na pomalowana

powierzchnie lub zagwarantowac jej coroczne malowanie odswiezajace.

Nawierzchni¢ systematycznie czysci¢ poprzez zamiatanie lub mycie myjka pod niskim
ci$nieniem.

Na terenie miasteczka projektuje si¢ montaz 28 sztuk statych, odblaskowych znakéw
drogowych. Tarcza znakéw wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm. Znak
umiejscowiony na stlupku ocynkowanym z kotwicg o wym. ©@48,3 mm. Znaki zakotwi¢ w
stopach z betonu B20 o wymiarach 40x40x50cm. Lokalizacja i montaz znakéw zgodnie z

wytycznymi producenta miasteczka rowerowego.

3.2 Wykonanie utwardzenia terenu

Projektowane utwardzenie ma sluzy¢ stworzeniu ciggu komunikacyjnego migdzy
chodnikiem betonowym bedacym w trakcie realizacji a projektowanym miasteczkiem
rowerowym.

Przygotowaé grunt pod nawierzchni¢ z kostki brukowej zaczynajac od korytowania czyli
usuni¢cia wierzchniej warstwy gleby na gleboko§¢ 20cm. Nastepnie ulozy¢ warstwe z
kruszywa o uziarnieniu 31,5 mm grubosci 10 cm zageszczonej mechanicznie. Na tak
przygotowang powierzchni¢ natozy¢ podsypke wyréwnujaca cementowo-piaskowa o gr. 4
cm. Nalezy pamigta¢ o obsadzeniu obrzezy (krawg¢znikéw) na warstwie zageszczonej

mieszanki betonowej. Na przygotowanej réwnej powierzchni uktada¢ kostke brukowg
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dekoracyjna gr. 8cm. Poszczegdlne kostki osadza¢ mozliwie ciasno 1 blisko siebie. Kiedy cata
powierzchnia zostanie utozona, nalezy ja zawibrowal¢ za pomocg powierzchniowego
wibratora ze specjalng, gumowg naktadka lub docisng¢ w inny sposéb. Istotne jest, by usung¢
nieréwnosci bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kostki. Po tym wysypujemy na kostke
cienkg warstwe piasku; mozna tez powierzchni¢ zaimpregnowac, by ograniczy¢ chionnos¢
materiatu.

Uwaga: Wykonczona nawierzchnia musi by¢ wyniesiona nieco ponad ptaszczyzng
otoczenia, pozwoli to na unikni¢cie zabrudzenia kostki ziemig nanoszong przez sptywajaca
wode.

Lokalizacja projektowanego utwardzenia zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.3 Montaz lawek rekreacyjnych

Projektuje si¢ wykonanie dwdch tawek rekreacyjnych przy projektowanym miasteczku
rowerowym. Lawki drewniane na stelazu stalowym ocynkowanym ogniowo i lakierowanym
proszkowo mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw betonowych (np.
stopnie betonowe) za pomoca kotew chemicznych. Lokalizacja tawek rekreacyjnych wg planu

sytuacyjnego.

Widok przyktadowej tawki rekreacyjne;j
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Spos6b mocowania tawki rekreacyjnej do podtoza

3.4 Montaz stojaka na rowery

Projektuje si¢ montaz stojaka na rowery. Stojak ze stali ocynkowanej i pomalowanej
proszkowo mocowany do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw betonowych (np.

stopnie betonowe) za pomocg kotew chemicznych. Lokalizacja stojaka na rowery wg planu

sytuacyjnego.

Widok przyktadowego stojaka na rowery

3.5 Montaz koszy na Smieci

Projektuje si¢ montaz dwdch koszy na $mieci. Kosz o konstrukcji stalowej ocynkowanej
1 malowanej proszkowo. Kosze mocowane do wkopanych w grunt prefabrykowanych blokéw

betonowych (np. stopnie betonowe) za pomocg kotew chemicznych . Odpady okresowo
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wywozone 1 utylizowane przez firm¢ majaca uprawnienia i umowe¢ ze sktadowiskiem

odpadéw. Lokalizacja koszy na $§mieci wg planu sytuacyjnego.
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Widok przyktadowego kosza na $mieci
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Starosta Swiecki

Nr kanc.:WGK.1.6642.235.2023

MAPA ZASADNICZA DO CELOW OPINIODAWCZYCH

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

obr. Korytowo 0007/:dz.97/2

Sekcje mapy:6.199.22.14.1.2,6.199.22.09.3.4

~

Wojewobdztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: Swiecki
Jednostka ewidency jna: 041401_2, Bukowiec
Obreb: 0007, Korytowo
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PRZEK

PRZEKROJ NAWIERZCHNI MIASTECZKA ROWEROWEGO
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[P1] NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA:
- kostka brukowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- kruszywo 31,5mm gr. 10 cm
- grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA :

- warstwa $cieralna AC8S gr. 5 cm

- skropienie emulsjg

- kruszywo wapienne gr. 5 cm

- kruszywo drogowe z recyklingu gr. 15 cm
- podsypka piaskowa gr. 10 cm

- grunt rodzimy
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— rzedna elementu

rzedne wzgledem poziomu 0,00 m

[RRC=2 [RA]

P RO JEKT

ul. Willowa 4; 86-122 Bukowiec

tel. 788-579-550
e-mail: biuro.remprojekt@gmail.com

IZWANNESTOR | Gmina Bukowiec

ul. Fl. Ceynowy 14

86-122 Bukowiec
1aAZMA | Budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej

w Rézannie - placowka w Korytowie
MRS | Dziatka nr 9712, Korytowo, gm. Bukowiec
FAZA ZADANIA SKALA BRANZA
Zgloszenie 1:50 Architektura
TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE
NR RYSUNKU
3 SPECJALNOSC NR UPRAWNEN DATA PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA .
mgr inz. Remigiusz Chmielewski konstrukcja KUPIOO6PWBKb8 02.2023 .




