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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa sieci elektroenergetycznej
obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV — oswietlenie drogowe na dziatkach o nr
ewid. 1577, 1593/2, 1596/5, 1597 w miejscowosci Przedmiescie Czudeckie obejmujaca swym
zakresem:

Odcinek 1:

budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 L=25/35m od istn. stupa nr 1/1284/1 wiasnos$ci
PGE Dystrybucja SA do proj. stupa oswietlenia ulicznego nr 1/L1/WO — na trasie 1 stup
stalowy z oprawg typu LED (Tor 1)

budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 L=93/111m od istn. stupa nr 1/1284/1 wlasnosci
PGE Dystrybucja SA do proj. stupa o$wietlenia ulicznego nr 1/L4/WQO — na trasie 3 stupy
stalowe z oprawami typu LED (Tor 2)

zabudowge projektowanych stupoéw

uktadanie rur ostonowych

montaz opraw oswietleniowych

Odcinek 2:

budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 L=29/33m od istn. stupa nr L5/WO wlasnos$ci
Gminy Czudec do proj. stupa oswietlenia ulicznego nr L6/WO — na trasie 1 stup stalowy z
oprawg typu LED

zabudowg projektowanego stupa

uktadanie rur ostonowych

montaz oprawy o$wietleniowej

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania stanowig:
- Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV,

- Sie¢ teletechniczna,

- Sie¢ gazowa,

- Sie¢ kanalizacyjna,

- Sie¢ wodociggowa,

- Droga gminna,

- Dojazdy do posesji,

- Domy i zabudowania.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Nie dotyczy

b)

sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Nie dotyczy



c) uklad komunikacyjny,
Nie dotyczy

d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Teren projektowanej inwestycji ma zapewniony dostep do drogi gminne;j.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Linia elektroenergetyczna kablowa o dtugosci trasowej 147m.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,

Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow,

Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej,
Nie dotyczy
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Dla projektowanej inwestycji zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego.

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Nie dotyczy

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

W $wietle obowigzujagcych przepisow stwierdza sie, ze teren inwestycji nie podlega ochronie
prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i1 ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282).

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie oddzialuje negatywnie na dobra materialne, dobra kultury i
na zabytki chronione na podstawie przepisow o ochronie zabytkdéw i opiece nad nimi. Teren, na
ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja oraz istniejace na nim obiekty nie podlegaja
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytkow i kultury wspoétczesne;.



c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Teren inwestycji nie znajduje si¢ W granicach terenu goérniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. Prawo geologiczne 1 goérnicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868, z podzniejszymi
zmianami). Nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano — montazowych wystapi zanieczyszczenie atmosfery
zwigzane z pracg sprzgtu budowlanego i $srodkéw transportu napgdzanych silnikami spalinowymi
emitujacymi do atmosfery zanieczyszczenia gazowe. W trakcie wykonywania prac ziemnych
moze okresowo wystapi¢ wzmozone zapylenie powietrza. Zardwno emisja spalin jak i zapylenie
powietrza w fazie budowy sa okresowe, ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie
podlegaja ograniczeniom ujetym w aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano-montazowego
oraz $rodkoéw transportu spowoduje emisje hatasu, emisja ta nie bedzie ucigzliwa dla zabudowy
mieszkalnej. Powyzsze zagrozenia wystepuja przez krotki okres czasu, nie powoduja statych
zmian w $rodowisku. Emisja odorow, promieniowania oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji
nie wystepuje. W trakcie budowy nie wystepuja stale zrodla emisji zanieczyszczen pytowych i
gazowych. Przy pracy silnikow spalinowych maszyn budowlanych wystepuje emisja spalin, sa to
zrodta ruchome dzialajace okresowo, ich wplyw na $rodowisko jest trudny do oszacowania.
Ograniczenie emisji mozna uzyskaé przez stosowanie sprzetu sprawnego o niskiej zawartosci
substancji szkodliwych w spalinach. Pojazdy kolowe paliwo tankowa¢ bedga w najblizszej stacji
tankowania paliw, za$ pojazdy gasienicowe na terenie zaplecza budowy. Paliwo na teren zaplecza
przywozone bedzie w beczkach. Teren w miejscu skladowania beczek zostanie odpowiednio
zabezpieczony np. wylozony ptytami betonowymi utozonymi na podsypce piaskowej
umieszczonej na szczelnej folii. Na terenie zaplecza, do zbierania ewentualnych wyciekow,
znajdowa¢ si¢ beda substancje sorpcyjne np. diatomit. Zanieczyszczona substancja sorpcyjna
zbierana bedzie do szczelnych pojemnikéw 1 odbierana przez firm¢ majacg koncesje na odbior 1
utylizacje tego typu substancji. Na etapie realizacji brak jest stalych Zrddel emisji hatasu,
wystepuje jedynie hatas okresowy powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystapi
okresowo i tylko w okresie dziennym.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia utwardzonego placu
budowy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zleci¢ ich odbiér przez najblizszy Zaktad
Oczyszczania. Odpady z tworzyw sztucznych gromadzone bedg w odpowiednim pojemniku.

Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych bgeda dowozeni na zaplecze budowy.
Realizacja inwestycji nie wplywa na trwale zmiany Srodowiska. Emisja zanieczyszczen do
atmosfery i1 emisja hatasu sa krotkotrwate, wywoluja skutki marginalne, po ustaniu dziatania
srodowisko w krotkim czasie powraca do stanu pierwotnego. W celu realizacji inwestycji nie
zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

Eksploatacja inwestycji bedzie przebiega¢ bezobstugowo. Na etapie uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie beda powstawaly odpady zwigzane z utrzymaniem i
funkcjonowaniem linii o$wietlenia drogowego.




- Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko.

W projekcie dobrano materialy, urzadzenia i elementy instalacji spetniajagce wymogi norm i
przepiséw oraz posiadajacych aprobaty techniczne do stosowania w tego typu instalacjach. Nie
przewiduje si¢ typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane prowadzone beda w sposob
gwarantujagcy brak negatywnego wplywu inwestycji na system korzeniowy drzew =z
wyeliminowaniem konieczno$ci wycinki drzew. Negatywne oddzialywanie inwestycji na
srodowisko na etapie realizacji w zakresie emisji do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony przed
odpadami bedzie miato charakter przejsciowy i zakonczy si¢ wraz z rozpoczg¢ciem eksploatacji
przedsigwziecia. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do
uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

- Wplyw przedsiewzigcia na obszary ,.Natura 2000”

W oparciu 0 mape obszaro6w chronionych, liste obszaréw ,Natura 20007, stwierdza sig, iz
przedsiewziecie nie ma zadnego wpltywu na obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55, z p6zniejszymi zmianami).
Z uwagi na skale 1 usytuowanie przedsiewzigcia nie stwierdza si¢ koniecznosci ochrony obszarow
europejskiej sieci ekologicznej ,,Natura 2000” 1 innych terendw prawem chronionych, a obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy jw., w zasiggu przedmiotowej inwestycji, nie
wystepuja.

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, skal¢ oddziatywania oraz proekologiczny charakter
przedsigwzigcia, stwierdza si¢ praktyczny brak oddziatywania na poszczegodlne geokomponenty
srodowiska.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest o§wietlenie drogowe jest obiektem nieskomplikowanym zaréwno
z uwagi na jego specyfike, jak i charakter wykonawstwa robdt budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujacych si¢ na trasie projektowanego oswietlenia oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektow i1 granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii  kablowych i napowietrznych oraz  ochrony
przeciwporazeniowe;.
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Z przepisow tych wynika, ze planowana inwestycja:

nie powoduje ograniczen osob trzecich, a w szczegdlnosci nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej,

nie powoduje ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci,

nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediow,

nie stanowi ucigzliwo$ci przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Planowane do wykonania prace ziemne nie spowodujg zmian warunkéw gruntowo-wodnych na
dziatkach sasiednich.

Obszar oddziatywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo budowlane) projektowanego
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Przedmiescie Czudeckie w cato$ci miesci si¢ w granicach
dziatek o nr ewid. 1577, 1593/2, 1596/5, 1597. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich.

Projektant: mgr inz. Tomasz Radon ...
Upr. bud. nr PDK/0116/POOE/07 Podpis
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CZESC RYSUNKOWA

L.p.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Zagospodarowanie terenu w skali 1:500

E-1.1
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