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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Siec¢ elektroenergetyczna obejmujgca napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV — o$wietlenie
drogowe.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzyvtkowy obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ o§wietleniowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikoéw drogi.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegOlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéow, o ktorych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w_przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo.

a) Zasilanie

Odcinek 1:

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 3/09/2022/0U/JG z dnia 14.09.2022 zasilanie o$§wietlenia
ulicznego zostanie wyprowadzone z istn. stupa nN nr 1/1284/1 wtasnosci PGE Dystrybucja S.A.
Na stupie nr 1/1284/1 zamontowa¢ roztaczniki RBK-00 w obudowie Z-0 z kompletem wktadek
bezpiecznikowych oraz komplet ochronnikéw zgodnie ze schematem ideowym nr E-2.2. Uktad
sieci: TN-C. Zasilanie ze stacji trafo Czudec 33 (Zawistocze).

Odcinek 2:
Zasilanie odcinka zostanie wyprowadzone z istn. obwodu o$wietlenia od stupa o$wietleniowego
nr L5/WO wlasno$ci Gminy Czudec.

b) Linia kablowa

Projektuje sic wykonanie linii kablowej kablem typu YAKXS 4x35mm? o tacznej dtugosci
147/179m na 2 odcinkach:
- Odcinek 1 o dlugosci 118/146m zasilajgcej projektowane latarnie o$wictleniowe 4
szt., tj. 1/L2/WO — 1/L4/WO oraz 1/L1/WO
- Odcinek 2 o dtugosci 29/33m zasilajacej projektowang latarni¢ oswietleniowa L6



Na powyzszych odcinkach projektuje si¢ tacznie 5 stupow stalowych typu S-60PC-3 h=6
(lub o réwnowaznych parametrach) na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych dla
wybranego typu stupa. Do stupoéw dobrano oprawy oswietleniowe typu LED 30W tozsame z
istniejacymi jako kontynuacje istniejacego oswietlenia (lub konstrukcje rownowazne).

Do stlupoéw nalezy doprowadzi¢ uziemienie ochronne z bednarki FeZn 30x4mm. Potaczenia
kabli w stupach realizowaé¢ z zastosowaniem izolowanych ztaczy kablowych 1ZK. Oprawy
zasili¢ poprzez indywidualne zabezpieczenia D01 4A gG/glL w zlaczach 1ZK. Potaczenia od
ztaczy 1ZK do opraw wykonaé przewodem YDY 2x1,5mm? (dla opraw w II klasie ochronnoéci).

Projektowany kabel o§wietleniowy na catej dtugos$ci nalezy uktada¢ w rurze ostonowej typu
QRK Flex 75 (lub rownowaznej) na glgbokosci, co najmniej 0,7m. Po jego ulozeniu pozostata
czes$¢ wykopu nalezy uzupehic¢ gruntem rodzimym. Trasa kabla utozonego w ziemi powinna by¢
na catej dtugo$ci oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
utozonego, co najmniej 25 cm nad kablem. W wykopie kabel uktada¢ wzdhuz linii falistej z
zapasem 4% dtugosci. Przy wejsciu i wyjsciu kabla z ziemi pozostawi¢ zapasy po 2 m.
Ukladanie kabla w ziemi powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢ nizsza niz zero stopni
Celsjusza. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w znaczniki kablowe OKI rozmieszczone w
odstgpach co 10 m.

Uktadanie kabla w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z norma
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy tj. Gminy Czudec i nalezy
oznakowac je trwalymi tabliczkami z numerami oraz "WO'" (WLASNOSC ODBIORCY).
Tabliczki na slupach stalowych nalezy zamontowa¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Na stupie nr 1/1284/1 (rys. E-2.1) projektowane urzadzenia oznaczy¢ trwalymi tabliczkami
»WO” (WLASNOSC ODBIORCY)

C) Zabudowa slupow o$wietleniowych

Miejsce posadowienia stupdw wyznacza uprawniony geodeta. Stupy oswietleniowe Stalowe
nalezy stawia¢ recznie lub za pomoca dzwigu na wcze$niej posadowionych fundamentach
prefabrykowanych.

Nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu linii niskiego
napigcia, niebezpieczenstwo porazeniem. Prace przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przy catkowitym wylaczeniu napigcia. Pod
napigciem prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o wilasciwg technologi¢ pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okre§lonych w instrukcji
wykonywania tych prac.

Po zakonczeniu robot, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

d) Montaz opraw o$wietleniowych na stupach

Przed rozpoczeciem montazu przewodoéw 1 osprzetu, na podstawie atestow, deklaracji
zgodnosci lub innych dokumentoéw, nalezy stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami norm lub
dokumentow, wedtug ktérych zostaly wykonane.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z podnos$nikiem
koszowym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej



dziatanie. Przy zblizeniach do linii napowietrznych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Oprawy powinny by¢ mocowane
W sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych
I parcia wiatru.

e) Rury oslonowe, przepusty kablowe

Na skrzyzowaniach z drogami wewngtrznymi, przejazdami, chodnikami projektowane kable
nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych typu QRG 75 (lub réwnowaznych). Przepusty
kablowe pod utwardzonymi drogami wjazdami, chodnikami wykonane z rur ostonowych QRG
nalezy wykona¢ metoda podwiertu.

Projektowany kabel o§wietleniowy na calej dtugosci w ziemi uktadaé w rurze ostonowej typu
QKR Flex 75 (lub rownowaznej). Dodatkowo istniejace kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z projektowanymi kablami ostoni¢ (zabezpieczy¢) rurami
dwudzielnymi typu QRD 110 (lub rownowaznymi).

f) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy PN-HD 60364-4-41
,Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.

Ochrona podstawowa zapewniona jest przez izolacje podstawowa czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C.

g) Ochrona przed korozja

Przed korozja nalezy chronic¢:

- miejsca spawoOw plaskownikow zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg bitumiczna,

- przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng do glebokosci 0,2m i wysokosci
0,3m nad ziemia,

- konstrukcje spawane zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna,

- potaczenia §rubowe - przez pokrycie wazeling techniczna,

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Niniejszag opini¢ wykonano w celu scharakteryzowania warunkdéw geotechnicznych
dla potrzeb budowy sieci o§wietleniowej kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? na dziatkach
o nrewid. 1577, 1593/2, 1596/5, 1597 w miejscowosci Przedmiescie Czudeckie. Postuzy ona dla
o$wietlenia odcinka drogi gminnej.

Budowa sieci kablowej polega na utozeniu kabla o$wietleniowego na glgbokosci 0,7m oraz
wykonaniu otworow wierconych o glebokosci do 1,0m dla posadowienia stupow
o$wietleniowych stalowych na fundamentach betonowych prefabrykowanych.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)
obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng sie¢ oswietlenia drogowego zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wymienione obiekty budowlane nie oddzialuja negatywnie na panujagce warunki
hydrogeologiczne.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jeso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych,

Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

€) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie wplywa

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy

Projektant: mgr inz. Tomasz Radon  ...........................
Upr. bud. nr PDK/0116/POQE/07 Podpis
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