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1. WSTEP

Na zlecenie Biura Projektow ,,KANRYS” Ryszard Owsianowski, Joanna Felska 61-
695 Poznan, ul. Zoierzy Narwiku 23 wykonano niniejsza opinie geotechniczna, ktérej celem
jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w
Kuslinie, w rejonie ulic Parkowej 1 Le$ne;j.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatno$ci gruntow dla celow
budownictwa i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. ,,Prawo geologiczne i
gornicze” (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 196) nie jest dokumentacja geologiczno-

inzynierska i nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.1. Krotki opis projektowanego obiektu

Projektuje si¢ rozbudowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej i Le$nej w

miejscowosci Kuslin.

1.2. Wykonane badania

W zwiagzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego wykonano w
miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcg nastgpujace badania:

- odwiercono 1 otwér badawczy o glgbokosci 6,0 m, razem 6,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu i laboratoryjne
wybranych prébek zgodnie z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN 81/B-04030

- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawial grunt podczas
wiercenia,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw metoda ,,B” 1,,C” w

nawigzaniu do PN-81/B-03020.
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1.3. Wykorzystane materialy

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
2. Normy i Instrukcje geotechniczne.
3. Literatura, mapy i1 materialy dotyczaca budowy geologicznej badanego

regionu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Miejsce badan znajduje si¢ w miejscowosci Kuslin — rejon pomigdzy ulicami

Parkowa i1 Lesng (Zat. 2).

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren znajduje si¢ w granicach zlodowacenia poétnocnopolskiego.

Podtoze gruntowe zostalo zbudowane w okresie Stadiatu Wielkopolskiego.

W  kompleksie gruntdow tego obszaru mozna pod wzgledem genetycznym i
stratygraficznym wyrdzni¢ nastgpujace osady:
- wieku holocenskiego (gleba)
- wieku plejstocenskiego, osady bezposredniej akumulacji ladolodu w postaci piasku
gliniastego 1 glin piaszczystych, wyksztalconych jako morena klasycznie dwudzielna, tz. w
czgsci przystropowej do okoto 3,0 m, o charakterze ablacyjnym (z przewarstwieniem piasku
sredniego z dodatkiem piasku drobnego i piasku gliniastego), a w spagu o charakterze

bazalnym z przewarstwieniem piasku grubego z domieszka piasku drobnego.

4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzenia wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
napigtego zwierciadta na glebokosci 4,10 m od powierzchni terenu, w warstwie piasku

grubego. Woda gruntowa ustabilizowata si¢ na glgbokosci 2,3 m od powierzchni terenu.
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5. WLASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan wydzielono w
podtozu nastgpujace warstwy geotechniczne:

I- warstwa gleby (Gb)

IIa — warstwa piasku gliniastego z domieszka piasku drobnego (Pg) + Pd w stanie
plastycznym o Ir, = 0,30

IIb — warstwa piasku $redniego z domieszka piasku drobnego i1 piasku gliniastego
(Ps) + Pd, Pg w stanie $redniozageszczonym o Ip = 0,50

Illa — warstwa gliny piaszczystej z domieszkg zwiru (Gp + Z ) w stanie plastycznym
oI.=0,30

IlIb — warstwa gliny piaszczystej z domieszka zwiru (Gp + Z) w stanie
twardoplastycznym o I = 0,20

IIlc — warstwa piasku grubego z domieszka piasku drobnego (Pr + Pd)

nawodnionego w stanie sredniozageszczonym o Ip = 0,55

Uwaga:
Parametry geotechniczne oraz cechy fizyko-mechaniczne charakteryzujace

poszczegblne warstwy geotechniczne zestawiono w tablicy (zat. 5).

6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badan podloze gruntowe po usunigciu gleby
(warstwa geotechniczna I) nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia, gdyz zbudowane jest
z gruntéw mineralnych rodzimych.

W porozumieniu z Projektantem sugeruje si¢, iz projektowana rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej, a takze towarzyszace obiekty infrastruktury beda realizowane w
prostych warunkach gruntowych.

Uwzgledniajac charakter projektowanej inwestycji mozna ja zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Ostatecznej klasyfikacji 1 przyje¢cia kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r., dokona

projektant na etapie realizacji projektu.
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PLAN ORIENTACYJNY POLOZENIA OTWORU BADAWCZEGO
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LOKALIZACJA OTWORU BADAWCZEGO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1 - Parkowa

Zat.Nr: 3

Miejscowos¢: Kuslin

Gmina: Kuslin

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul. Parkowa

Zleceniodawca: Biuro Projektow KANRYS
Nadzér geologiczny: mgr inz. Jerzy Nowak
Nadzor wiertniczy: inz. Przemystaw Joks

Rzedna: 88.54 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-02-11
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W gleba, ciemnoszara Gb | In
ST 0.30| piasek $redni, z6tto-brazowy z domieszka piasku
r drobnego i piasku gliniastego
Ps+Pd+Pg | IIb szg | 0.50
1.70 piasek gliniasty, zétto-brazowy z domieszka piasku
drobnego
w
.30 Pg+Pd lla
pl 0.30
BB
NN
o| o
§ § 3.10| glina piaszczysta + zwir, ciemnoszara a
ol 3.30| dlina piaszczysta + zwir, ciemnoszara
= Gp+Z
— P b tpl 0.20
4.0 v =
4.1 °.% %6 4.10 piasek gruby, szary z domieszka piasku drobnego
L 2e%0 Pr+Pd | llic | nw | szg | 0.55
0 7= 4.80 glina piaszczysta + zwir, ciemnoszara
—5. — -
| diny Gp+Z b | w | tpl 0.20
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: inz. Przemystaw Joks




GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg PN-86/B-02480

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty
Ko, K - otoczaki, kamienie
z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Ilp - pyt piaszczysty

I - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

| - it

In - it pylasty

GRUNTY RODZIME

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

Gb -gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmm - namut pylasty

T - torf
Gy -gytia
Kr - kreda

WK - wegiel kamienny
WB - wegiel brunatny

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy
D - drewno

Zl  -zuzel

Tt - tluczen

4 - domieszka

Il - przewarstwienie
/ - na pograniczu

wg PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Gr - ZWir saclSi - glina pylasta

Sa - piasek saSi - pyt piaszczysty
FSa - piasek drobny siCl - it pylasty

MSa - piasek sredni clSi - pytilasty

CSa - piasek gruby Si

siSa - piasek pylasty saCl - it piaszczysty
clSa - piasek ilasty ¢]]

sasiCl - glina ilasta Or - grunty organiczne

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH

OZNACZENIA STANU GRUNTU

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOSITYCH

In - luzny
szg - sredio zageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

zw - zwarty

pzw - polzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny
pt - ptynny

WILGOTNOSC GRUNTU

s - suchy

} mw - mato wilgotny

] w - wilgotny

H m - mokry

|| nw - nawodniony
WODA GRUNTOWA

% nawiercony i ustabilizowany
poziom wody gruntowe;j

D_Sz ustabilizowany poziom wody gruntowej

355 hawiercony poziom wody gruntowe;j

% sgczenia

zal.4




ZAL. 5

Kuslin

Temat: Kus$lin ul. Parkowa

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PN-81/B-03020

Edometryczny
N Symbol Stan gruntu Gestosé Kat modut Modut Zawart
r ymbo g Wilgot, | 1o oev: | Spéjnosé 2 Mo ] odksztat, | £Vt
warstwy 3 geolog_ 0bJ§t0501 N tarcia Scisliwos$ci . czescl
.| Rodzaj gruntu Wn m| cu® - pierw. )
geotechni konsol. Stopien | Stopien owa p WeWNgtrz | pierwot. | wtorny ® organicz.
) [%] 3 [kPa] ) Eo D
cznej gruntu | zagesz. | plast. [Gm™] (2] M,® M® [MPa] Lm  [%]
Ip I [MPa] | [MPa]
I Gb - - - - - - - - - - -
- 2,10 28,00 16,40 29,20 | 38,90 22,20
Ila Pgﬂ)d B - 0,30 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,89 25,20 14,76 26,28 | 35,01 19,98
13,21 1,85 - 33,00 96,30 | 107,00 | 79,90
ITb psPdtPe - 0,50 - 0,90 | 0,90 - 0,90 | 0,90 | 090 | 0,90 -
11,89 1,67 - 29,70 86,67 | 96,30 71,91
- 2,10 28,00 16,40 29,20 | 38,90 22,20
II1a Gp+Z B - 0,30 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,89 25,20 14,76 26,28 | 35,01 19,98
- 2,20 31,50 18,30 36,90 | 49,20 28,00
IIIb Gp+Z B - 0,20 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,98 28,35 16,47 33,21 | 44,28 25,20
- 2,00 - 33,30 |104,80]116,50| 87,00
IlIc Pr*Pd - 0,55 - - 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,80 - 29,97 94,32 (104,85 78,30

warto$¢ charakterystyczna x(n )
wspoOtczynnik materiatlowy Ym
warto$¢ obliczeniowa x(r)




OZNACZENIE WILGOTNOSCI

I ZAWARTOSCI FRAKCJI PIASZCZYSTEJ DLA GRUNTOW NIESPOISTYCH
Miejsce: Kuslin ul. Parkowa
X Frakcja
. Waga Waga Waga Wilgotnosé Zawa}'tf} >¢ Rodzaj Domieszki | wilgot| Stan
Nr Otworu | Glebokosé¢ par.+gr. | par.+gr. czesci Barwa o
parow. . gruntu N gruntu CaCO3 nos$¢ | gruntu
wilg. such. organicznych 6,20 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,125 | 0,056
[m] lg] lg] lg] [%] [%] lel | gl | Igl | [el | Igl | [gl lg] lg] [%]
1 1,40 258,03 724,69 670,22 13,21 - 0,00 | 0,50 | 0,83 | 1,49 | 11,87 (49,98 | 29,45 | 4,53 Ps brazowa <1 w szg

urpsnayy

9"¥VZ



Miejsce : Kuslin ul. Parkowa
Otwor nr : 2

1

Gtebokos$¢ w metrach : 1,40 m

Zawarto$¢ ziarn (czastek) o $rednicy <d, [%]
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Analiza sitowa

ZAL.T

Kuslin

Poznan,dnia: 18.02.2022r.

masa poczatkowa probkimg= 100 ¢
wymia; masa p oz?s.ta{oéci na zawarto$¢ na sicie z; | suma zawartosci
oczek sita sicie
[mm] [g] [%] [%]
10 0,00 0,00 0,00
6,2 0,00 0,00 0,00
0,50 0,50 0,50
0,83 0,83 1,33
1,49 1,49 2,82
0,5 11,87 11,87 14,69
0,25 49,98 49,98 64,67
0,1 29,45 29,45 94,12
0,063 4,53 4,53 98,65
0 0,00 98,65
Razem 98,65
Wykres uziarnienia gruntu
Frakcje
itowa ~ pylowa ~ piaskowa Zwirowa kam.
5 58 335885 25 2338885 23 23oea” o oveesR vg ggg g8
© oo oococo o S @ oo o ©

Wskaznik roéznoziarnistos$ci :

Wspotczynnik filtracji wg US BSC

deo 036

dig 0,12

3,0

Rodzaj gruntu: Ps

kio=6,11E™ m/s

$rednica zastegpcza ziarna (czastki) - d, [mm]
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01-Parkowa

Zat.Nr: 33

Miejscowosé: KUSLIN
Gmina: KUSLIN

Obiekt

: UL.PARKOWA

Zleceniodawca: Biuro Projektow KANRYS

Rzedna: 88.54 m

‘ Giebokosé: 9.00 m

Powiat: NOWOTOMYSKI Nadzor geologiczny: mgr.inz Jerzy Nowak
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér wiertniczy: inz.Przemystaw Joks Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 10-07-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




