1) Oprawa oswietleniowa - Uliczna

a)
b)
c)

h)
i)
j)

musi posiada¢ znak CE

producent musi mie¢ wdrozony system zarzgdzania w standardzie ISO 9001 i 14001

musi posiadac certyfikat potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany
przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej,
certyfikat ENEC i ENEC+. Dla ENEC nalezy przedtozy¢ zatgcznik z listg scertyfikowanych kombinacji
oprawy oraz komponentéw lub wtasciwy raport z testéw (tzw. TRF)

musi posiadac certyfikat ZD4i

przy ustawieniu 0° w stosunku do podfoza, nie moze emitowac $wiatta w gérng potprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy
UE z dnia 24.03.2009 r.)

musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemoéw lampowych IEC 62471
klasy RGO, RG1

Skuteczno$é Swietlna oprawy, rozumiana jako strumien Swietlny emitowany przez oprawe z
uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, jako
system, nie moze by¢ gorsza niz 130 lumendw/Watt.

musi spetnia¢ wymogi | lub Il klasy ochronnosci.

Stopien szczelnosci oprawy IP 66,

Zakres temperatur pracy od -30° do +40°

2) Korpus oprawy ma spetnia¢ nastepujace wymagania

k)

m)

n)

Ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcym jednoczesnie radiator oprawy
Ma by¢ pomalowany proszkowo w kolorze RAL

Zrédto $wiatta - panel LED ma byé ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK nie gorszym niz
IK 08.

Ma by¢ wyposazona w gorne gniazdo ZHAGA Book 18, zabezpieczone zaslepka

3) Uchwyt montazowy oprawy musi umozliwiac

a) Montaz oprawy zarowno na wysiegniku jak i na stupie o Srednicy 48-60 mm

b) Regulacje potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie do +/- 15°z krokiem nie mniejszym niz 5°,

bezposrednio na stupie 0 — 15°

c) Uchwyt montazowy musi by¢ wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy i by¢ jej integralng

czescig. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych adapterow.

4) Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

o)
p)

a)

r)

s)
t)

Temperatura barwowa - biata neutralna 4000K +/- 5%

Trwatos¢ co najmniej 100 000 h pracy do L90 przy Ta = 25°C (po uptywie 100 000 godzin swiecenia
strumien Swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego oprawy)

Kazda dioda LED w panelu musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajacg
emitowac Swiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku
przepalenia sie ktdrejs z diod zmieni sie jedynie strumien Swietlny a nie rozsyt Swiatta
Deklarowany strumien $wietlny oprawy ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie
mniejszej niz 25°C

Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych

Panel LED chroniony przez ptaskg hartowang szybe

5) Oprawa ma by¢ wyposazona w uktad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

a)
b)
c)
d)

uktad zasilajgcy ma posiadad trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED.

Uktad zasilajgcy musi by¢ w standardzie D4i

uktad zasilajgcy ma mieé mozliwosé zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy
uktad zasilajgcy ma by¢ wyposazony w zewnetrzny interfejs stuzgcy do potaczenia oprawy z
zewnetrznym komputerem w celu zmian parametrow oswietlenia oraz czynnosci serwisowych.
Komunikacja pomiedzy zasilaczem a komputerem ma odbywac sie bezprzewodowo i bez
koniecznosci zasilania oprawy.



e) Uktad zasilajgcy musi umozliwia¢ jego wymiane jako element serwisowy. Nie dopuszcza sie
uktadéw wlutowanych w ptytke z panelem LED.
6) Oprawa musi posiada¢ gwarancje producenta min. 5 lat
7) Wszystkie oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta
8) Oprawy muszg byé wyprodukowane na terenie UE.

Do oprawy musi by¢ dotgczony pakiet naklejek umozliwiajacych wklejenie ich we wnece stupowej. Naklejki musza
zawierac¢ informacje o parametrach oprawy (moc, strumien Swietlny, wartos¢ zaprogramowanego pradu pracy
zasilacza, wspétczynnik mocy) w postaci kodu QR mozliwego do odczytania w darmowej aplikacji na smartfon.



