INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Strona tytulowa

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Os$wietlenie drogowe w m. Dopiewiec
ul. Lilakowa — linia kablowa nN - 0,4 kV wraz ze stupami o§wietleniowymi *
dz. nr 281/45 Gmina Dopiewo

1.2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c
62-070 Dopiewo

1.3. Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osob¢ — rowniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz:

Andrzej Kuroczycki Saniutycz — upr. WKP/0131/POOE/06
KS ELEKTRO
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2. Cze¢s¢ opisowa

ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- budowa linii kablowej nN 0,4 kV

- montaz stupéw o$wietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz muf kablowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce:
- brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

- wykopy pod stupy

- wykopy rowéw kablowych

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:
- zgodnie z projektem — teren wykonywanych rob6t

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych, w tym:

2.6.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
- zgodnie z przepisami BHP i p-poz

2.6.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
- zgodnie z przepisami BHP i p-poz

2.6.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegé6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:
- ustalone przez kierownika budowy

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:
- bezposrednia dostawa na miejsce montazu

Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m — praca z kosza

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV — przy wykonywaniu prac lini¢ nalezy wylaczy¢ spod
napiegcia

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych wurzadzen
technicznych:

miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie barak
kierownika budowy.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wymagania w zakresie:

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg,

- drég pozarowych

okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139).

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 12L poz. 1138).

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Ogrodzenie terenu budowy
Przewidzie¢ oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz
zapewnienie statego nadzoru w trakcie budowy

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza si¢ balustradami, sktadajgcymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m 1 oznakowuje w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Wolng przestrzen pomiedzy deska
krawegznikowg a porgcza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.



2.15. Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno- sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ 1 wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkéw, w jakich ta praca jest wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy
urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustgpow.

Wymagania dla pomieszczen i1 urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr
3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 44 z
pézn. zm.).

Jadalnie urzagdzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II,
okreslone w 30 zalacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach
dopuszcza si¢ nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen niz okreslona w 1 ust. 4 zatacznika
nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sa
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegbélowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robét budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatéw 5-19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).



