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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumentacja Budowlana Instalacji Sanitarnych

TEMAT:

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej (odejscia od kanatu

sanitarnego) do budynku nr 169B na ul. Kowaniec w Nowym

Targu

LOKALIZACJA
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| Czg¢$¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

1.Przedmiot i zakres inwestyciji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pokazanie rozwigzania technicznego
odprowadzania sciekéw sanitarnych z budynku mieszkalnego Zlokalizowanego przy ulicy
Kowaniec nr 169B w Nowym Targu - dz. ewid. 7055/3, 7055/4, 19728.

Inwestor. Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o0.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu to:

a) Kolektor sanitarny @ 160

b) Ulica Kowaniec — nawierzchnia bitumiczna
¢) Chodnik - nawierzchnia kostka brukowa

d) Budynek mieszkalny 169

e) Budynek mieszkalny 1698

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W celu odprowadzenia $ciekéw z budynku mieszkalnego projektuje sie przylacz
kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 mm SN-8 diugosci: L = 41,2 mb oraz jego wpiecie do
istniejgcej studni @425 PVC na kanale sanitarnym @160 mm.

4. Dane ochrony dziedzictwa kulturowegqo i zabytkéw oraz wplywu eksploatacji

gorniczej

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gérnicze. Inwestycja wg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zlokalizowana w terenie
oznaczonym symbolem MN.38 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w obszarach przewidywanej ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw podlegajgcych ochronie konserwatorskiej. W przypadku
odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zbytkow Delegatura w Nowym Targu
al. Tysigclecia 35, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta Nowy Targ.

5.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Trasa przylgcza zostata zaprojektowana w sposéb nienaruszajacy istniejgcego
drzewostanu. Przy prowadzonych pracach w poblizu korzeni drzew i krzewéw roboty
prowadzi¢ sposobem recznym. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
owinigcie matami stomianymi. Nadmiar ziemi dotyczacy posypki obsypki i wymiany gruntu
zostanie zagospodarowany do niwelacji terenu.

5.1 Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko




— Projektowane przytgcze nie potrzebujg dla siebie wody ani nie wytwarza $ciekow
bytowo-gospodarczych.

— Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje zanieczyszczen
pytowych, ptynnych i odpadéw.

— Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje hatasu, wibragjj,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

— Projektowana inwestycja nie narusza istniejagcego drzewostanu, nie wywiera wptywu na
powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami). Nie oddziatuje na wody
powierzchniowe z uwagi na zastosowanie do realizacji rur PVC szczelnie taczonych ze
sobg na uszczelki gumowe

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463) obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej. W obrebie posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe.

Il Czes¢ opisowa instalacji przytacza kanalizacji sanitarnej

1. Opis techniczny instalaciji

Przykanalik sanitarny nalezy wykonaé z rur PVC-U @160 SN8 posiadajgcych atest na
stosowanie w zewnetrznych sieciach kanalizacyjnych.

Whpigcie przykanalika nalezy wykonaé do istniejacej studni @425 PVC poprzez
przejScie szczelne na istniejagcym kanale sanitarnym @160 PVC. Lokalizacje studni
pokazano na rys. 2.

Rzedna wpigcia przykanalika wraz z jego spadkiem pokazano na profilu podtuznym
rys. nr 3.

Studnig rewizyjng S1 zaprojektowano jako @425 PVC. Rzedng studni pokazano na
profilu podtuznym rys. nr 3. Wykonanie kanalizacji musi gwarantowaé 100 % szczelnosci.

Wszystkie elementy kanalizacji winny byé wykonywane asortymentem od jednego
producenta, co zagwarantuje poprawno$é montazu i niezawodnosé systemu. Ztgczki, tuki,
itd. winny by¢ dobierane przez wykonawce bezpo$rednio na placu budowy przy
wykonawstwie przytgcza.

Wszystkie piony kanalizacyjne w budynku powinny by¢ zakoriczone wywiewkami
wyprowadzonymi nad dach budynku.

Kanalizacja wewnetrzna musi by¢ szczelna (zamknieta) do wysokosci awaryjnego
spietrzenia Sciekow w kanale, by wykluczy¢ zalanie budynku fekaliami. W tym celu nalezy
zamontowa¢ w miejscu fatwo dostepnym zawoér przeciw-zalewowy (reczny lub
automatyczny).



2. Technologia robé6t

Przytacz nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Rury powinny
by¢ uktadane tak, by ich podparcie byto jednolite oraz trzymaty sie linii spadkéw okreslonych

w projekcie rys.nr.3 profil podtuzny.

Obsypka musi by¢ wykonana piaskiem, az do uzyskania warstwy przynajmniej 30 cm (po
zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dalsza zasypka moze byé wykonana za pomocg
gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, zaggszczajac

mechanicznie co 30 cm.

Przy robotach ziemnych i montazowych stosowaé przepisy BHP, a szczegblng uwage

zwrocic na zabezpieczenie wykopu przed osunieciem.

3. Uwagi

— Wykonanie przytgcza zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia i doswiadczenie w

zakresie wykonawstwa zewnetrznych sieci sanitarnych,

— Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, p.poz., sztukg budo-
wlang , Polskimi Normami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ,oraz projektem,

— Po wykonaniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng uprawnionemu geodecie,

— Przykanalikiem wolno odprowadzag tylko $cieki komunalne (bez wod deszczowych,
infiltracyjnych i drenazowych, odpadéw statych oraz innych substancji ktére mogty by
uszkodzi¢ urzgdzenia kanalizacyjne lub zagrozi¢ bezpieczeristwu oséb ich

obstugujgcych, lub powodowaé zagrozenie $rodowiska),

lll Czesé formalno prawna
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