Przedmiar robot

Budowa odejscia od kanatu do budynku nr 169B na ul.Kowaniec w N.Targu

NR

Podstawa

Opis

Jd.

llos¢

Krotn.

Obliczenia

2

3

4

5

6

Grupa

Odejscie od kanatu

XXX

XXX

XXXX

XXXX

1.1

Element

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

XXX

XXX

XXXX

XXXX

1.1

1

KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

km

0,03

28.6*0.001=0,0286

1.1

2

KNNR 6/802/7

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca
grubos¢ 16-20-cm, recznie

m2

1 3%2=6

1.1

3

KNNR 6/801/1

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm,
recznie

m2

16

:5%2+6=16

114

KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km

m3

2,4

:16*0.15=2,4

1.1

5

KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu

m3

2,4

1.2

Element

Roboty ziemne

XXX

XXX

XXXX

XXXX

1.2.

1

KNNR 1/205/1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt
kategorii I-11l

m3

14,41

Podsypka obsypka:
2.57+11.84=14,41

1.2.

2

KNNR 1/208/2 (1)

Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyfadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5-t do 3-
ch km

m3

14,41

1.2.

3

KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu IlI-IV 20%

m3

7,41

:37.07*0.2=7,414

124

KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3-:m,
kategoria gruntu IlI-1V 80%

m3

29,65

[

sr.gt.wykopu: 2.00-
0.56=1.44:
28.60*%0.9%1.44*0.8

1.2.

5

KNNR 1/313/4

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie azurowe w
gruncie kategorii lll-IV, gteboko$¢ do 3-m

m2

114,4

=29,65248

28.60*2.0*%2=114,4

1.2.

6

KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych,
piasek

m3

2,57

[N

28.6*0.1*0.9=2,574

1.2.

7

KNNR 11/501/5 (1)

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych
dowiezionych,obsypka kanatu

m3

11,84

28.6*0.9*0.46=
11,8404

1.2.8

KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach
pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V

m3

51,48

2.57+11.84+37.07=
51,48

1.2.9

KNNR 1/408/3

Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii
I-11

m3

51,48

1.2

=

KNR 225/307/4

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych,
rozebranie, na stupkach prefabrykowanych osadzonych w
gruncie

m2

12%3=6
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1.2.1]

KNR 225/307/2

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych,
budowa, na stupkach prefabrykowanych osadzonych w

gruncie m?2 6
1.3 |Element Roboty inzynieryjne XXX |Xxx XXXX | XXXX
1.3.1|KNNR 4/1308/2 Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm SN8 :27.6+1.0=28,6

lite m 28,6
1.3.2|KNNR 4/1413/1 (1) |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym

wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m analogia wymiana

studni DN 315 mm na betonowg @ 1000mm szt 1
1.3.3|KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym

wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m rdznicy gtebokosci

0.5n -1

1.3.4|KNNR 4/1417/2 (2) |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-

425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa szt 1
1.3.5|KNR 218/804/1 (1) |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-150-mm m 28,6
1.4 |Element Roboty odtworzeniowe nawierzchni XXX XXXX | XXXX
1.4.1|KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po

zageszczeniu 15-cm m2 16
1.4.2 |[KNNR 6/302/2 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo

- piaskowej, kostka rzedowa, wysokos¢ 16-cm 80% kostki

z odzysku m?2 6
2 Grupa Roboty towarzyszace XXX | XXX XXXX [ XXXX
2.1 |Element Projekt organizacji ruchu ,koszty zajecia pasa drogowego XXXX

SST 0.00, SST 1.00 XXX [XXX XXXX
2.1.1 |Kalk indyw. Projekt organizacji ruchu, koszty zajecia pasa drogowego

kpl. 1

2.1.2 |Kalk indyw. Koszt inwentaryzacji powykonawczej kpl. 1
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