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SPIS RYSUNKOW

Wyniki pomiaréw wysokosciowych i grubosci stropu poziomu +3
Projektowany poziom posadzki poziomu +3

Pekniecia powierzchni oraz dylatacje konstrukcyjne do 2 mm
Dylatacje konstrukcyjne

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie wpustu dachowego

Potgczenie z odwodnieniem liniowym

Detal dylatacji PMMA

Dylatacje konstrukcyjne do 2 mm (izometria)

Wywiniecie pionowe

Przelew awaryjny

ZALACZNIKI

Projekt wykonawczy posadzki - projekt pierwotny nr 19-193-W-DST-W-rev.6
- posadzka spoinowa (cieta)
Rys. 32x Oznakowanie poziome, pionowe "+3" - wg projektu pierwotnego
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PROJEKT NAPRAW

przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gérka dla zadania:
,Parking wielopoziomowy przy Okopowej — ekspertyza przeciekdw”.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa z Zamawiajacym — nr 247/2023-
BZP-PU.511.151.2023/AF/157.

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest dokumentacja projektowa napraw uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych na podstawie wykonanej opinii techniczne;.

2.1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) Archiwalny zaktualizowany projekt budowlany konstrukcji wielopoziomowego garazu
otwartego wykonywanego w ramach ,Opracowania wielobranzowej dokumentaciji
projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego przy wiadukcie Biskupia Gorka
w Gdansku” w zwigzku z odkryciem zabytkowych elementéw Bastionu Wiebego.”,
zrealizowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego - wersja cyfrowa
dwg + pdf.

b) Dokumentacja powykonawcza zadania jw., wykonawca BUDIMEX SA - wersja
cyfrowa

c) Opinia techniczna okres$lenia przyczyn przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gorka dla zadania: ,Parking wielopoziomowy przy Okopowej —
ekspertyza przeciekdédw” z dnia 14.09.2023.

3.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Lokalizacja budynku
Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest na terenie dziatki nr 118/2,
119/3, 119/6 obreb 099.

3.2. Dane ogodlne budynku

Budynek zbudowany byt w latach 2020-2021. Budynek parkingu wykonano jako budynek
4 kondygnacyjny, wolnostojgcy i otwarty. Wysokos¢ budynku: 12,80 m. Na najwyzszej
kondygnacji garazu znajduje sie dodatkowy poziom miejsc postojowych czesciowo
zadaszony. Kondygnacja 0 sgsiaduje z uksztattowang skarpg. Kondygnacja +1
czesciowo zadaszona jest poprzez wyzsze kondygnacje parkingu, natomiast pétnocna
czes¢ parkingu zadaszona jest dzieki konstrukcji wiaduktu. Kondygnacje +2 i +3 sg
jednakowej powierzchni, réznig sie tym, iz miejsca postojowe na kondygnacji +3
w wiekszos$ci nie sg zadaszone. Zadaszenie szerokosci 11,2 m na najwyzszej
kondygnacji znajduje sie na catej dtugosci elewacji wschodniej, dzieki czemu zadasza sie
piony komunikacyjne oraz rampe usytuowang pomiedzy nimi.
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3.3. Uktad konstrukcyjny

Budynek parkingu jest obiektem o zmiennej ilosci kondygnaciji i wysokosci, o konstrukcji
gtéwnej prefabrykowanej zelbetowej lub strunobetonowej skitadajgcej sie ze stupow
i belek, na ktérych oparto prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe. Strop jest
w catosci zwigzany za pomocg nadbetonu oraz wiehcy monolitycznych. Wymiary gtéwnej
konstrukcji w osiach to 125,60 m x 47,70 m; wysoko$¢ konstrukcji prefabrykowanej
w najwyzszym punkcie wynosi ok. 13 m i sktada sie z 4 kondygnacji.

Wykonano trzy dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E, H, N. Budynek posiada 3 klatki
schodowe stanowigce ukfad Scianowy (elementy prefabrykowane) wraz z biegami
i spocznikami schodowymi réwniez prefabrykowanymi. Elementy belek oraz ptyt
stropowych oparte w sposéb przesuwny na $Scianach klatek schodowych. Na
poszczegolne kondygnacje wjazd aut umozliwia rampa podjazdowa o uktadzie ptytowym,
opartym na belkach prefabrykowanych. Na kazdym ze stropéw wykonano zelbetowe
attyki/panele krawedziowe — na stropodachu i pietrach 1, 2, 3 sg one czescig belek
obwodowych, natomiast na parterze, jako osobne elementy prefabrykowane.

4.PROGRAM ZASADNICZYCH ROBOT

Program zasadniczych robét ustalono na podstawie analizy dokumentacji wymienionej
w p. 2.1a i b oraz opinii technicznej wymienionej w p. 2.1c. Projektuje sie naprawe
przeciekbw w miejscach krytycznych oraz renowacje powierzchni parkingu
wielopoziomowego ostatniej kondygnacji. System hydroizolacji powinien spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie:
» wysoka zdolno$¢ mostkowania rys i peknie¢ podtoza
» odpornos¢ na duze obcigzenia mechaniczne
» odpornos¢ na ciezki ruch kotowy
» wysoka trwatos¢, nawet na niestabilnych podtozach
» system szybkoschngcy
* powierzchnia antyposlizgowa
* zdolnos¢ do pokrywania i uszczelniania rys bedacych skutkiem duzych wahan
temperatur

4.1. Posadzki

Naprawa posadzki wymaga odbudowy warstw, w tym wprowadzenie warstwy
hydroizolacyjnej od warstwy wyréwnawczej nadbetonu konstrukcyjnego ptyt kanatowych
po finalng warstwe uzytkowa. Zatozenia, wstrzymany ruch, odbudowa sekcjami lub
catego pietra ostatniej kondygnacji, odpowiednie zaplanowanie spadkéw, koryt
odptywowych, wpustdéw, zachowane, jak obecnie rozmieszczenie oswietlenia.

Przyjete rozwigzanie - elementy bazowe:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

3.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

4 .warstwa piasku kwarcowego

5.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA jest Zzywicg zintegrowang
z kruszywem drobnoziarnistym.

6.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.
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Zaleca sie dokonanie badan w celu ustalenia czy nie nastgpita czesciowa destrukcja
ptyt kanatowych poprzez wysolenia. Chlorki negatywnie wptywajg na trwatos¢ elementéw
konstrukcyjnych w tym elementy metalowe oraz betonowe.

Powierzchnia ptaska przekrdgj.

Zatozony ukfad warstw obejmuje usuniecie istniejgcych warstw spadkowych - ptyty
posadzki oraz farstw folii PE utozonej na warstwie nadbetonu konstrukcyjnego,
wykonanie hydroizolacji pod wylewkg w postaci papy mostowej wywinietej na $ciany
attyki do go6rnej warstwy posadzki wraz zsystemowym gruntem bitumicznym
z zachowaniem przynajmniej 0,5 % spadku w celu odprowadzenia wody ku wpustom,
odbudowe i dozbrojenie fibrobetonowej ptyty posadzki w zakresie zgodnym z projektem
pierwotnym (zat.1), a nastepnie wykonanie nowych, finalnych warstw uzytkowych (pkt. 7-
11).

Zaleca sie uzycie wpustow dwustopniowych pozwalajgcych odprowadzenie wody
z powierzchni  hydroizolacji bitumicznej oraz powierzchni  warstwy uzytkowej.
Zastosowanie wylewki betonowej odpowiedniej klasy wraz z wyprofilowaniem spadkow
w kierunku odptywow, odptywéw linowych. Po wysezonowaniu z racji konstrukcji na
ptytach kanatowych zaleca sig, aby wylewka byta odpowiednio wysezonowana, by mogta
nabra¢ odpowiedniej wytrzymatosci oraz by pozwoli¢ jej wypracowacé sie — pozbyc
naprezen. Optymalnie jakby proces trwat powyzej 28 dni. Krotszy okres moze
spowodowaé naprezenia powierzchniowe i przenoszenie naprezeh na wyzsze warstwy.
W przypadku systemu warstwy uzytkowej odpowiednie rozwigzanie zapewniajgce
dtugotrwate funkcjonowanie hydroizolacji ostatniej warstwy iwarstwy uzytkowej
sktadajgcej sie z uktadu warstw:

7.preparat gruntujagcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

8.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

9.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce
10.warstwa piasku kwarcowego

11.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA

Rozwigzanie powinno zapewnia¢ odpowiednie mostkowanie rys oraz trwato$¢ okreslang
dokumentem ETA wedtug ETAG 005 na trwato$¢ okreslang kategorig W3 wynoszgca 25
lat.

Miejsca nacie¢ p6l w danych sekcjach pomiedzy dylatacjami konstrukcji optymalnym
bedzie zastosowanie nacie¢ w celu wymuszenia pekniecia. Poprzedzone to bedzie
odpowiednig tasmg separacyjng w celu zapewnienia odpowiedniej pracy danej sekciji.

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego.

W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej projektuje sie
podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do wewnatrz.
Dodatkowo warto zastosowaé¢ warstwe drenujgcg pod warstwg podbudowy z betonu nad
powierzchnig z hydroizolacji bitumicznej o wysokosci co najmniej 4 mm. Celem
odprowadzenia wody do odptywu dwustopniowego spod powierzchni hydroizolacii
warstwy uzytkowe;.

Zaleca sie zachowanie spadku w przypadku odprowadzenia wody z finalnej powierzchni
wykonczeniowej z zachowaniem minimalnego spadku wynoszgcego 1%. W przypadku
mniejszych spadkow nalezy liczy¢ sie z zastoinami wody. Zastoiny nie sg trwate, mogag
odparowywac¢ w okresie wyzszych temperatur. Bedzie to wptywac jedynie na estetyke
wykonczenia — zabrudzenia, ale nie trwatos¢ funkcjonowania powtoki uzytkowe;j.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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4.1.1. Skrécona instrukcja naktadania hydroizolacji w systemie (PMMA)

41.1.1. Odpowiednie przygotowanie powierzchni.

» sprawdzenie powierzchni pod katem gtuchych miejsc na wylewce betonowej —
W razie koniecznosci zastosowac naprawy

* usuniecie mleczka cementowego i luznych frakcji

» zapewnienie odpowiedniego spadku minimum 1%

» wszelkiego rodzaju ubytki oraz pekniecia wieksze niz 2 mm nalezy uzupetnic

* miejsca dylatacji nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie dylatacyjne

» aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy systemu (PMMA)

* wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 5% - dla standardowych produktéw
gruntujgcych.

* w przypadku podtoza o zwigkszonej wilgotnosci jest mozliwo$¢ stosowania gruntu
do 10% wilgotnosci produktu

» sprawdzenie jakosci betonu np. metodg Pull-off na podtozach betonowych min 1,5
N/mm? na podiozach asfaltowych min 0,8 N/mm?; sprawdzenie metodg odwiertu
ukfadu warstw — jesli zajdzie taka koniecznos¢ — szczegdlnie w przypadku
niewiadomego uktadu warstw, braku dokumentaciji itp.

» przygotowanie powierzchni betonowej moze nastgpi¢ przez przeszlifowanie jej
tarczg diamentowa, piaskowanie, srutowanie, frezowanie (uwaga moga powsta¢ duze
nierébwnosci kratery po frezach, ktére musza by¢ pdzniej wysrutowane), przygotowanie
powierzchni metalowych — zalecane ich odttuszczenie, usuniecie powtok
antyadhezyjnych, w przypadku powtok wykonanych z nieznanego materiatu zaleca sie
wykonanie préby szczepnosci produktu i zastosowanie specjalnego gruntu do metalu.

41.1.2. Spetnienie warunkéw do uktadania zywic tj:

Aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy.

Temperatura powietrza -od 0°C do +35°C. W cieplejsze dni zalecany zastosowanie
namiotow chronigcych przed bezposrednim nastonecznieniem

Temperatura podtoza od 0°C do + 40°C

Temperatura materiatu +3°C do + 30°C

4.1.1.3. Aplikacja zywicy

do kazdego kg zywicy dodajemy catalysator (saszetka 100g) od 2 — 6% zalezne
od temperatury powietrza - zalecane 2% przy temperaturze od + 15 °C - wéwczas
mamy bezpieczny czas aplikacji. Zaleca sie mieszanie masy ok 2 min przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego (400 obrotow na minute). Po tym okresie mozliwa jest
aplikacja zywicy. Czas aplikacji wynoszgcy do 15 min zalezny od warunkéw
pogodowych i temperatury materiatu, otoczenia oraz wilgotnosci.

gruntowanie podtoza mineralnego, betonowego:

podtoze betonowe, drewniane stosujemy grunt (proporcje 2 — 6% na kazdy kg zywicy)
zuzycie w zaleznosci pod chtonnoéci podtoza wynosi ok. 0,5 kg/m?. Przestrzegaé
odpowiedniej wilgotnosci podfoza mineralnego, betonowego, ktére w przypadku
winno wynosi¢ maksymalnie 5%.
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4.1.1.4. Gruntowanie powierzchni metalowych.

Usuniecie luznych elementdéw, usuniecie rdzy, usuniecie zabrudzen z produktdéw
bitumicznych, mchow, nalotow itp. Kolejnym etapem przygotowania jest odttuszczenie
powierzchni np. acetonem. W Kkolejnym kroku chropowacimy powierzchnie np.
papierem Sciernym o gradacji 80-120 w kierunku pionowym podtuznym. Nastepnie
powierzchnie gruntujemy (grunt bez udziatu katalizatora, jednokomponentowy)
w ilosci ok 0,15 kg/m?® Materiat moze byé naktadany za pomoca pedzla, watka lub
w przypadku opakowania SPRAY za pomocg rozpylacza.

Po zagruntowaniu powierzchni odczekaé¢ do wyschnieta gruntu (okoto 30 minut).
Sprawdzi¢ w tym celu dotykajgc czy powierzchnia jest juz sucha.

Grunt ten nie jest odporny na promieniowanie UV w tym celu nalezy go pokry¢ w
ciggu 24 h warstwg zywicy.

Zaleca sie obrébke wszystkich elementéw metalowych zywicg wraz z wtdkning.
Wylewamy odpowiednig ilo$¢ zywicy przy zatozeniu obrébki 10 cm zuzycie oscyluje
ok 3,0 kg/mz. Mase zywicy wraz z utwardzaczem w pierwszej warstwie (ok 2/3
zywicy) pod tasme rozprowadzamy na szerokos¢ tasmy wychodzac ok 0,5 cm poza
jej krawedz — wylewamy ok 1,5 kg/m? pod tasme, ustawiamy wiéknine wzmacniajaca
(10 cm szerokos$ci — dostepne wedtug potrzeb inne szerokosci). Tasme zginamy w
pét po catej jej diugosci celem poprawnego ustawienia w narozniku, wywinieciu
katowym. Dociskamy tasme pedzlem, watkiem malarskim najlepiej welurowym lub
plastikowg szpachelkg od $rodka tasmy ku jej krawedzi z lewej i prawej strony. Po
docisnieciu niezwtocznie bez przestoju wylewamy drugg warstwe (1/3 zywicy) w tym
samym kroku na powierzchnie tasmy reszte urobionej masy zywicy (ok. 1,0 — 1,5
kg/m?). rozprowadzamy mase po catoéci wiékniny wychodzac poza jej krawedz ok.
0,5 cm z kazdej ze stron. Zaktad w miejscu sktadania wtéknin winien wynosi¢ min. 5
cm (zalecane). Trzeba uwzglednié, iz zuzycia podaje na m?. W przypadku stosowania
wioknin w miejscach obrobek zaleca sie przeliczy¢ na m.b. z racji zastosowania
zazwyczaj tasm wezszych niz 105 cm.

Warstwa wyréwnujgco - hydroizolacyjna, rekompensujgca miedzy innymi
uszkodzenia mechanicznie, wzmacniajgca powierzchnie jest to zywica — elementy
sktadowe zywica oraz piaskek w odpowiednich prporcjach. Katalizator jest dodawany
na kazdy kg zywicy nie gotowej masy. Warstwy uktadany jest za pomocg pacy
zebatej o0 uzebieniu prostokgtnym - wysokos$é zeba do 4 mm i szerokos¢ 2 mm lub
tréjkatnym wysokos¢ zeba 3,5 mm pod katem ok 45 stopni.

W przypadku warstwy wykonczeniowej — kolorystyka palety RAL zaleca sie
wysypaé piasek kwarcowy ziarno np. 0,8-1,2 mm zuzycie ok 4,0 kg/m? na jeszcze
lepka zywice. Nadmiar piasku mozna zamies¢, lub zebra¢ odkurzaczem i nie
zanieczyszczony ponownie wbudowaé w dalszych etapach.

Warstwa wykonhczeniowa zamykajgca zapobiegajgca brudzeniu wzmacniajgca
odpornos¢ chemiczng —dowolny kolor np. RAL 7040 — zalecam kolory szarosci z racji
stabej widocznosci sladdéw, ewentualnych przebarwien po uzyciu agresywnych
kwaséw, chemii. Zuzycie oscyluje w ilosci ok 0,7 kg/m? przy zastosowaniu piasku
drobnoziarnistego (ziarno 0,8 — 1,2 mm)
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4.2. Dylatacje

W poziomie kondygnacji +3 wystepujg dwie dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E i H.
Program prac zaktada catkowitg ich wymiane. Zaleca sie zastosowanie odpowiedniego
profilu dylatacyjnego przeznaczonego na dany ruch pojazdéw do 3,5 tony, odpowiednio
osadzonym i zamontowanym w powierzchni betonowe;.

Uszczelnienia przed wylewka.

Wywiniecia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/$ciany obwodowo za pomoca
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

Wszelkie tego typu uszczelnia wykonywane sg na powierzchni juz zamontowanej papy.

Uszczelnienia obwodowe po wykonaniu wylewki.

Wywinigcia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/Sciany obwodowo za pomocag
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w witdkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

3.wykonczenie powierzchni pionowej

4.3. Odwodnienia liniowe

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego. W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej
zaleca sie podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do
wewnatrz.

4.4. Stropy, belki stropowe, Sciany, stupy i inne elementy wyposazenia
Zacieki, ubytki i wykwity na dolnych powierzchniach stropéw, na belkach stropowych,
Scianach, stupach i innych elementach wyposazenia oczysci¢ i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

4.5. Szachty

Zacieki i wykwity na obudowie szachtu instalacyjnego wymagajg jego rozebrania
i odtworzenia zgodnie z istniejgcg technologia wg projektu pierwotnego.

4.6. Oznakowanie poziome (miejsca postojowe)

Odtworzy¢ zgodnie z projektem pierwotnym - rys. 32x - zatgcznik 2

W miejscach lokalizacji separatoréw parkingowych przed wykonaniem warstw
wykonczeniowych osadzi¢ szpilki do ich mocowania (Srednica i rozstaw zalezna jest od
przyjetego dostawcy akcessoridéw) i zagruntowac zgodnie z zasadami p. 4.1.1.4.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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5.0PIS TECHNICZNY PRODUKTOW

Grunt:

szybkoschnacy dwusktadnikowy Srodek gruntujgcy na bazie PMMA, przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak np. beton, jastrych.

Gestosé: 1.06 g/cm? Lepkosé: 1000 mPas (23°C) Przyczepnosc: > 1.5 N/mm?2 zgodnie
z EN 1542 Shore D (7 dni): 70

Masa hydroizolacyjna:

szybkoschngca, elastyczna zywica na bazie zywic PMMA przeznaczona do wykonania
hydroizolacji poziomych powierzchni uzytkowych, ruchu kotowego i pieszego. Do
zastosowania catopowierzchniowo z odpowiednig wtdkning systemowa.

Gestosc: 1,25 g/cm?3 Lepkosc: 2500 mPas (20°C) Mostkowanie rys - dynamiczne |l T+V
(0,1-0,3 mm)

Warstwa wyréwnujgco-poziomujgca:

Zywica stosowana jako masa wyréwnawcza i hydroizolacyjna na bazie zywicy PMMA,
sktadajgca sie z zywicy bazowej oraz wypetniacza. Stosowana réwniez jako warstwa
ochrona pod ciezkie obcigzenia mechaniczne na odpowiednio przygotowane
powierzchnie w systemie parkingowym.

Gestosc¢ (gotowej masy): 1,76 g/m3 Wspotczynnik Sd: 50m Gestosé zywicy bazowej R
2640 kg/m?3 Gestosé maczki S 1000 kg/m?3

Masa wykonczeniowa:

dwukomponentowa, barwna, szybkoschngca masa wykonczeniowa na bazie zywic
PMMA przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniej pod ciezkie obcigzenia
mechaniczne takie jak parkingi, rampy i drogi. Stosowana, gdzie jest wymagana wysoka
odpornos¢ na Scieranie i przyczepno$e.

Gestosc (23 °C): 1,2 g/cms Lepkosé (23 °C): 5000 mPa.s

Folia izolacyjno-drenazowa:

wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowana z geowtokning filtracyjna.
Odpornos¢ na naciski powierzchniowe 400 kN/m?2

Stosuje sie do zabezpieczania izolacji wodnej w uktadzie pionowym, jak i poziomym oraz
szybkiego odprowadzenia wody z ptyt garazowych, tuneli, taraséw, dachéw zielonych,
8cian fundamentowych i ptyt dennych. Dzieki zwiekszonym parametrom
wytrzymatosciowym produktu mozna go stosowaé na terenach zwigzanych z duzymi
obcigzeniami, np. na drogach na stropie i parkingach, gdzie klasyczny drenaz zostatby
uszkodzony przez dziatanie punktowych sit nacisku. Drenaz skutecznie chroni przed
czestym zjawiskiem na parkingach - ,klawiszowania” kostki betonowej zwtaszcza przy
zmiennych warunkach pogodowych

Warstwa separacyjna:

welon z witdkien szklanych. Produkowany z widkien szklanych nietkanych, rdwnomiernie
roztozonych i tgczonych ze sobg lepiszczem metoda termiczng gramatura 120 g/m2
Stosuje sie jako warstwe separacyjng i zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowg w dachowych
systemach wykorzystujgcych hydroizolacje z membran syntetycznych.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Papa dylatacyjna:

papa dylatacyjna zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem
SBS. Osnowe stanowi trykot poliestrowy. Wierzchnia strona pokryta jest 20 cm pasem
folii aluminiowej i zabezpieczona usuwalnym papierem. Spodnia strona pokryta jest folig
termotopliwg. Stosuowana do wykonywania izolacji przeciwwodnej dylatacji w
jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne. Jest papg do wykonywania dylatacji
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach do izolacji przeciwwilgociowe;
i przeciwwodnej czesci podziemnych budowli.

EN 13707: 2004 + A2:2009

Wydtuzenie wzdtuz 100%

Geowtbknina:

geowtdknina separacyjna produkowana z witdkien poliestrowych nietkanych gramatura
300g/m?. Geowtdknina jest przeznaczona jako warstwa wyréwnawcza, separacyjna
i przeciwerozyjna m.in. w obiektach budowlanych, drogowych, systemach drenazowych.

Papa mostowa:

papa nawierzchniowa, stosowana w budownictwie komunikacyjnym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych,
zelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niz ptyty
pomostow  obiektbw = mostowych  powierzchniach  betonowych, budowlach
komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pojazdéw np. parkingi, garaze, w tym
budowlach podziemnych. Jest papa nawierzchniowg w budownictwie kubaturowym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni.

Sita zrywajgca przy rozcigganiu® =1000 N
- wzdtuz =800 N
- W poprzek
Grubos¢ >5,0 mm
Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
Gietkos¢, badana na watku @ 30 mm -20°C
Sita zrywajgca przy rozdzieraniu =250 N
- wzdtuz =200 N
- W poprzek

Preparat gruntujacy:

gotowy do uzycia na zimno preparat gruntujgcy na bazie bitumu, rozpuszczalnikow
organicznych i dodatkéw zwiekszajgcych

Gestosc¢ w temperaturze 20 °C - 940 kg/m?

Zawarto$¢ suchej masy - >40% przyczepnosé,

Wpust dachowy:

grawitacyjny wpust dachowy do odprowadzania wody. Kotnierz przytgczeniowy jest
wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium.
Oba elementy sg trwale i szczelnie zespolone. wpust przeznaczony do odprowadzania
wody z dachéw i innych powierzchni ptaskich. Dtugos¢ sztucera 600 mm

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Zywica poliuretanowo-bitumiczna:

do wykonywania szczelnych potgczen na izolacji bitumicznej oraz tgczenia r6znych
powierzchni w celu uzyskania ciggtosci hydroizolacji. Moze by¢ aplikowana na
nastepujgce podtoza: papy bitumiczne modyfikowane (SBS, APP) zgodnym z ETAG 005.

Masa zabezpieczajgca:

szybkoschngca, tiksotropowa elastyczna masa przeznaczona do zabezpieczenia
naroznikéw, dylatacji oraz wywinie¢ kgtowych na bazie zywic PMMA. Do zastosowania
z odpowiednig wtdkning systemowg wzmacniajaca.

Kategoria zgodnie z zamierzonym zastosowaniem ETAG 005

Przewidywany okres uzytkowania W3

Strefa klimatyczna uzytkowania S

Obcigzenie uzytkowe P4

Pochylenie potaci dachu S1 do S4

Minimalne temperatury na powierzchni pokrycia TL4

Maksymalne temperatury na powierzchni pokrycia TH4

P3 — Posadzka parkingu na ptycie kondygnacji:

zywica PMMA 2z matg hydroizolacyjng i warstwg antyposlizgowg z kruszywa
kwarcowego, przeznaczona do intensywnego ruchu kotowego, odporna chemicznie,
niepowodujgca pisku opon, odporna na promieniowanie UV.

Fibrobeton posadzkowy - nadbeton kostrukcyjny

Klasa betonu C30/37 XF4

Stosunek W/C <0,50

Klasa zawartosci chlorkéw w betonieL CI 0,20

Konsystencja mieszanki betonowej na budowie: S4

Zbrojenie dodatkowe z pretéw i siatek ze stali gatunku B500SP

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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©COoONOOR~WN

SPIS RYSUNKOW

Wyniki pomiaréw wysokosciowych i grubosci stropu poziomu +3
Projektowany poziom posadzki poziomu +3

Pekniecia powierzchni oraz dylatacje konstrukcyjne do 2 mm
Dylatacje konstrukcyjne

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie wpustu dachowego

Potgczenie z odwodnieniem liniowym

Detal dylatacji PMMA

Dylatacje konstrukcyjne do 2 mm (izometria)

Wywiniecie pionowe

Przelew awaryjny

ZALACZNIKI

Projekt wykonawczy posadzki - projekt pierwotny nr 19-193-W-DST-W-rev.6
- posadzka spoinowa (cieta)
Rys. 32x Oznakowanie poziome, pionowe "+3" - wg projektu pierwotnego
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PROJEKT NAPRAW

przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gérka dla zadania:
,Parking wielopoziomowy przy Okopowej — ekspertyza przeciekdw”.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa z Zamawiajacym — nr 247/2023-
BZP-PU.511.151.2023/AF/157.

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest dokumentacja projektowa napraw uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych na podstawie wykonanej opinii techniczne;.

2.1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) Archiwalny zaktualizowany projekt budowlany konstrukcji wielopoziomowego garazu
otwartego wykonywanego w ramach ,Opracowania wielobranzowej dokumentaciji
projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego przy wiadukcie Biskupia Gorka
w Gdansku” w zwigzku z odkryciem zabytkowych elementéw Bastionu Wiebego.”,
zrealizowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego - wersja cyfrowa
dwg + pdf.

b) Dokumentacja powykonawcza zadania jw., wykonawca BUDIMEX SA - wersja
cyfrowa

c) Opinia techniczna okres$lenia przyczyn przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gorka dla zadania: ,Parking wielopoziomowy przy Okopowej —
ekspertyza przeciekdédw” z dnia 14.09.2023.

3.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Lokalizacja budynku
Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest na terenie dziatki nr 118/2,
119/3, 119/6 obreb 099.

3.2. Dane ogodlne budynku

Budynek zbudowany byt w latach 2020-2021. Budynek parkingu wykonano jako budynek
4 kondygnacyjny, wolnostojgcy i otwarty. Wysokos¢ budynku: 12,80 m. Na najwyzszej
kondygnacji garazu znajduje sie dodatkowy poziom miejsc postojowych czesciowo
zadaszony. Kondygnacja 0 sgsiaduje z uksztattowang skarpg. Kondygnacja +1
czesciowo zadaszona jest poprzez wyzsze kondygnacje parkingu, natomiast pétnocna
czes¢ parkingu zadaszona jest dzieki konstrukcji wiaduktu. Kondygnacje +2 i +3 sg
jednakowej powierzchni, réznig sie tym, iz miejsca postojowe na kondygnacji +3
w wiekszos$ci nie sg zadaszone. Zadaszenie szerokosci 11,2 m na najwyzszej
kondygnacji znajduje sie na catej dtugosci elewacji wschodniej, dzieki czemu zadasza sie
piony komunikacyjne oraz rampe usytuowang pomiedzy nimi.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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3.3. Uktad konstrukcyjny

Budynek parkingu jest obiektem o zmiennej ilosci kondygnaciji i wysokosci, o konstrukcji
gtéwnej prefabrykowanej zelbetowej lub strunobetonowej skitadajgcej sie ze stupow
i belek, na ktérych oparto prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe. Strop jest
w catosci zwigzany za pomocg nadbetonu oraz wiehcy monolitycznych. Wymiary gtéwnej
konstrukcji w osiach to 125,60 m x 47,70 m; wysoko$¢ konstrukcji prefabrykowanej
w najwyzszym punkcie wynosi ok. 13 m i sktada sie z 4 kondygnacji.

Wykonano trzy dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E, H, N. Budynek posiada 3 klatki
schodowe stanowigce ukfad Scianowy (elementy prefabrykowane) wraz z biegami
i spocznikami schodowymi réwniez prefabrykowanymi. Elementy belek oraz ptyt
stropowych oparte w sposéb przesuwny na $Scianach klatek schodowych. Na
poszczegolne kondygnacje wjazd aut umozliwia rampa podjazdowa o uktadzie ptytowym,
opartym na belkach prefabrykowanych. Na kazdym ze stropéw wykonano zelbetowe
attyki/panele krawedziowe — na stropodachu i pietrach 1, 2, 3 sg one czescig belek
obwodowych, natomiast na parterze, jako osobne elementy prefabrykowane.

4.PROGRAM ZASADNICZYCH ROBOT

Program zasadniczych robét ustalono na podstawie analizy dokumentacji wymienionej
w p. 2.1a i b oraz opinii technicznej wymienionej w p. 2.1c. Projektuje sie naprawe
przeciekbw w miejscach krytycznych oraz renowacje powierzchni parkingu
wielopoziomowego ostatniej kondygnacji. System hydroizolacji powinien spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie:
» wysoka zdolno$¢ mostkowania rys i peknie¢ podtoza
» odpornos¢ na duze obcigzenia mechaniczne
» odpornos¢ na ciezki ruch kotowy
» wysoka trwatos¢, nawet na niestabilnych podtozach
» system szybkoschngcy
* powierzchnia antyposlizgowa
* zdolnos¢ do pokrywania i uszczelniania rys bedacych skutkiem duzych wahan
temperatur

4.1. Posadzki

Naprawa posadzki wymaga odbudowy warstw, w tym wprowadzenie warstwy
hydroizolacyjnej od warstwy wyréwnawczej nadbetonu konstrukcyjnego ptyt kanatowych
po finalng warstwe uzytkowa. Zatozenia, wstrzymany ruch, odbudowa sekcjami lub
catego pietra ostatniej kondygnacji, odpowiednie zaplanowanie spadkéw, koryt
odptywowych, wpustdéw, zachowane, jak obecnie rozmieszczenie oswietlenia.

Przyjete rozwigzanie - elementy bazowe:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

3.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

4 .warstwa piasku kwarcowego

5.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA jest Zzywicg zintegrowang
z kruszywem drobnoziarnistym.

6.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.
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Zaleca sie dokonanie badan w celu ustalenia czy nie nastgpita czesciowa destrukcja
ptyt kanatowych poprzez wysolenia. Chlorki negatywnie wptywajg na trwatos¢ elementéw
konstrukcyjnych w tym elementy metalowe oraz betonowe.

Powierzchnia ptaska przekrdgj.

Zatozony ukfad warstw obejmuje usuniecie istniejgcych warstw spadkowych - ptyty
posadzki oraz farstw folii PE utozonej na warstwie nadbetonu konstrukcyjnego,
wykonanie hydroizolacji pod wylewkg w postaci papy mostowej wywinietej na $ciany
attyki do go6rnej warstwy posadzki wraz zsystemowym gruntem bitumicznym
z zachowaniem przynajmniej 0,5 % spadku w celu odprowadzenia wody ku wpustom,
odbudowe i dozbrojenie fibrobetonowej ptyty posadzki w zakresie zgodnym z projektem
pierwotnym (zat.1), a nastepnie wykonanie nowych, finalnych warstw uzytkowych (pkt. 7-
11).

Zaleca sie uzycie wpustow dwustopniowych pozwalajgcych odprowadzenie wody
z powierzchni  hydroizolacji bitumicznej oraz powierzchni  warstwy uzytkowej.
Zastosowanie wylewki betonowej odpowiedniej klasy wraz z wyprofilowaniem spadkow
w kierunku odptywow, odptywéw linowych. Po wysezonowaniu z racji konstrukcji na
ptytach kanatowych zaleca sig, aby wylewka byta odpowiednio wysezonowana, by mogta
nabra¢ odpowiedniej wytrzymatosci oraz by pozwoli¢ jej wypracowacé sie — pozbyc
naprezen. Optymalnie jakby proces trwat powyzej 28 dni. Krotszy okres moze
spowodowaé naprezenia powierzchniowe i przenoszenie naprezeh na wyzsze warstwy.
W przypadku systemu warstwy uzytkowej odpowiednie rozwigzanie zapewniajgce
dtugotrwate funkcjonowanie hydroizolacji ostatniej warstwy iwarstwy uzytkowej
sktadajgcej sie z uktadu warstw:

7.preparat gruntujagcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

8.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

9.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce
10.warstwa piasku kwarcowego

11.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA

Rozwigzanie powinno zapewnia¢ odpowiednie mostkowanie rys oraz trwato$¢ okreslang
dokumentem ETA wedtug ETAG 005 na trwato$¢ okreslang kategorig W3 wynoszgca 25
lat.

Miejsca nacie¢ p6l w danych sekcjach pomiedzy dylatacjami konstrukcji optymalnym
bedzie zastosowanie nacie¢ w celu wymuszenia pekniecia. Poprzedzone to bedzie
odpowiednig tasmg separacyjng w celu zapewnienia odpowiedniej pracy danej sekciji.

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego.

W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej projektuje sie
podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do wewnatrz.
Dodatkowo warto zastosowaé¢ warstwe drenujgcg pod warstwg podbudowy z betonu nad
powierzchnig z hydroizolacji bitumicznej o wysokosci co najmniej 4 mm. Celem
odprowadzenia wody do odptywu dwustopniowego spod powierzchni hydroizolacii
warstwy uzytkowe;.

Zaleca sie zachowanie spadku w przypadku odprowadzenia wody z finalnej powierzchni
wykonczeniowej z zachowaniem minimalnego spadku wynoszgcego 1%. W przypadku
mniejszych spadkow nalezy liczy¢ sie z zastoinami wody. Zastoiny nie sg trwate, mogag
odparowywac¢ w okresie wyzszych temperatur. Bedzie to wptywac jedynie na estetyke
wykonczenia — zabrudzenia, ale nie trwatos¢ funkcjonowania powtoki uzytkowe;j.
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4.1.1. Skrécona instrukcja naktadania hydroizolacji w systemie (PMMA)

41.1.1. Odpowiednie przygotowanie powierzchni.

» sprawdzenie powierzchni pod katem gtuchych miejsc na wylewce betonowej —
W razie koniecznosci zastosowac naprawy

* usuniecie mleczka cementowego i luznych frakcji

» zapewnienie odpowiedniego spadku minimum 1%

» wszelkiego rodzaju ubytki oraz pekniecia wieksze niz 2 mm nalezy uzupetnic

* miejsca dylatacji nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie dylatacyjne

» aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy systemu (PMMA)

* wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 5% - dla standardowych produktéw
gruntujgcych.

* w przypadku podtoza o zwigkszonej wilgotnosci jest mozliwo$¢ stosowania gruntu
do 10% wilgotnosci produktu

» sprawdzenie jakosci betonu np. metodg Pull-off na podtozach betonowych min 1,5
N/mm? na podiozach asfaltowych min 0,8 N/mm?; sprawdzenie metodg odwiertu
ukfadu warstw — jesli zajdzie taka koniecznos¢ — szczegdlnie w przypadku
niewiadomego uktadu warstw, braku dokumentaciji itp.

» przygotowanie powierzchni betonowej moze nastgpi¢ przez przeszlifowanie jej
tarczg diamentowa, piaskowanie, srutowanie, frezowanie (uwaga moga powsta¢ duze
nierébwnosci kratery po frezach, ktére musza by¢ pdzniej wysrutowane), przygotowanie
powierzchni metalowych — zalecane ich odttuszczenie, usuniecie powtok
antyadhezyjnych, w przypadku powtok wykonanych z nieznanego materiatu zaleca sie
wykonanie préby szczepnosci produktu i zastosowanie specjalnego gruntu do metalu.

41.1.2. Spetnienie warunkéw do uktadania zywic tj:

Aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy.

Temperatura powietrza -od 0°C do +35°C. W cieplejsze dni zalecany zastosowanie
namiotow chronigcych przed bezposrednim nastonecznieniem

Temperatura podtoza od 0°C do + 40°C

Temperatura materiatu +3°C do + 30°C

4.1.1.3. Aplikacja zywicy

do kazdego kg zywicy dodajemy catalysator (saszetka 100g) od 2 — 6% zalezne
od temperatury powietrza - zalecane 2% przy temperaturze od + 15 °C - wéwczas
mamy bezpieczny czas aplikacji. Zaleca sie mieszanie masy ok 2 min przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego (400 obrotow na minute). Po tym okresie mozliwa jest
aplikacja zywicy. Czas aplikacji wynoszgcy do 15 min zalezny od warunkéw
pogodowych i temperatury materiatu, otoczenia oraz wilgotnosci.

gruntowanie podtoza mineralnego, betonowego:

podtoze betonowe, drewniane stosujemy grunt (proporcje 2 — 6% na kazdy kg zywicy)
zuzycie w zaleznosci pod chtonnoéci podtoza wynosi ok. 0,5 kg/m?. Przestrzegaé
odpowiedniej wilgotnosci podfoza mineralnego, betonowego, ktére w przypadku
winno wynosi¢ maksymalnie 5%.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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4.1.1.4. Gruntowanie powierzchni metalowych.

Usuniecie luznych elementdéw, usuniecie rdzy, usuniecie zabrudzen z produktdéw
bitumicznych, mchow, nalotow itp. Kolejnym etapem przygotowania jest odttuszczenie
powierzchni np. acetonem. W Kkolejnym kroku chropowacimy powierzchnie np.
papierem Sciernym o gradacji 80-120 w kierunku pionowym podtuznym. Nastepnie
powierzchnie gruntujemy (grunt bez udziatu katalizatora, jednokomponentowy)
w ilosci ok 0,15 kg/m?® Materiat moze byé naktadany za pomoca pedzla, watka lub
w przypadku opakowania SPRAY za pomocg rozpylacza.

Po zagruntowaniu powierzchni odczekaé¢ do wyschnieta gruntu (okoto 30 minut).
Sprawdzi¢ w tym celu dotykajgc czy powierzchnia jest juz sucha.

Grunt ten nie jest odporny na promieniowanie UV w tym celu nalezy go pokry¢ w
ciggu 24 h warstwg zywicy.

Zaleca sie obrébke wszystkich elementéw metalowych zywicg wraz z wtdkning.
Wylewamy odpowiednig ilo$¢ zywicy przy zatozeniu obrébki 10 cm zuzycie oscyluje
ok 3,0 kg/mz. Mase zywicy wraz z utwardzaczem w pierwszej warstwie (ok 2/3
zywicy) pod tasme rozprowadzamy na szerokos¢ tasmy wychodzac ok 0,5 cm poza
jej krawedz — wylewamy ok 1,5 kg/m? pod tasme, ustawiamy wiéknine wzmacniajaca
(10 cm szerokos$ci — dostepne wedtug potrzeb inne szerokosci). Tasme zginamy w
pét po catej jej diugosci celem poprawnego ustawienia w narozniku, wywinieciu
katowym. Dociskamy tasme pedzlem, watkiem malarskim najlepiej welurowym lub
plastikowg szpachelkg od $rodka tasmy ku jej krawedzi z lewej i prawej strony. Po
docisnieciu niezwtocznie bez przestoju wylewamy drugg warstwe (1/3 zywicy) w tym
samym kroku na powierzchnie tasmy reszte urobionej masy zywicy (ok. 1,0 — 1,5
kg/m?). rozprowadzamy mase po catoéci wiékniny wychodzac poza jej krawedz ok.
0,5 cm z kazdej ze stron. Zaktad w miejscu sktadania wtéknin winien wynosi¢ min. 5
cm (zalecane). Trzeba uwzglednié, iz zuzycia podaje na m?. W przypadku stosowania
wioknin w miejscach obrobek zaleca sie przeliczy¢ na m.b. z racji zastosowania
zazwyczaj tasm wezszych niz 105 cm.

Warstwa wyréwnujgco - hydroizolacyjna, rekompensujgca miedzy innymi
uszkodzenia mechanicznie, wzmacniajgca powierzchnie jest to zywica — elementy
sktadowe zywica oraz piaskek w odpowiednich prporcjach. Katalizator jest dodawany
na kazdy kg zywicy nie gotowej masy. Warstwy uktadany jest za pomocg pacy
zebatej o0 uzebieniu prostokgtnym - wysokos$é zeba do 4 mm i szerokos¢ 2 mm lub
tréjkatnym wysokos¢ zeba 3,5 mm pod katem ok 45 stopni.

W przypadku warstwy wykonczeniowej — kolorystyka palety RAL zaleca sie
wysypaé piasek kwarcowy ziarno np. 0,8-1,2 mm zuzycie ok 4,0 kg/m? na jeszcze
lepka zywice. Nadmiar piasku mozna zamies¢, lub zebra¢ odkurzaczem i nie
zanieczyszczony ponownie wbudowaé w dalszych etapach.

Warstwa wykonhczeniowa zamykajgca zapobiegajgca brudzeniu wzmacniajgca
odpornos¢ chemiczng —dowolny kolor np. RAL 7040 — zalecam kolory szarosci z racji
stabej widocznosci sladdéw, ewentualnych przebarwien po uzyciu agresywnych
kwaséw, chemii. Zuzycie oscyluje w ilosci ok 0,7 kg/m? przy zastosowaniu piasku
drobnoziarnistego (ziarno 0,8 — 1,2 mm)
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4.2. Dylatacje

W poziomie kondygnacji +3 wystepujg dwie dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E i H.
Program prac zaktada catkowitg ich wymiane. Zaleca sie zastosowanie odpowiedniego
profilu dylatacyjnego przeznaczonego na dany ruch pojazdéw do 3,5 tony, odpowiednio
osadzonym i zamontowanym w powierzchni betonowe;.

Uszczelnienia przed wylewka.

Wywiniecia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/$ciany obwodowo za pomoca
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

Wszelkie tego typu uszczelnia wykonywane sg na powierzchni juz zamontowanej papy.

Uszczelnienia obwodowe po wykonaniu wylewki.

Wywinigcia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/Sciany obwodowo za pomocag
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w witdkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

3.wykonczenie powierzchni pionowej

4.3. Odwodnienia liniowe

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego. W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej
zaleca sie podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do
wewnatrz.

4.4. Stropy, belki stropowe, Sciany, stupy i inne elementy wyposazenia
Zacieki, ubytki i wykwity na dolnych powierzchniach stropéw, na belkach stropowych,
Scianach, stupach i innych elementach wyposazenia oczysci¢ i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

4.5. Szachty

Zacieki i wykwity na obudowie szachtu instalacyjnego wymagajg jego rozebrania
i odtworzenia zgodnie z istniejgcg technologia wg projektu pierwotnego.

4.6. Oznakowanie poziome (miejsca postojowe)

Odtworzy¢ zgodnie z projektem pierwotnym - rys. 32x - zatgcznik 2

W miejscach lokalizacji separatoréw parkingowych przed wykonaniem warstw
wykonczeniowych osadzi¢ szpilki do ich mocowania (Srednica i rozstaw zalezna jest od
przyjetego dostawcy akcessoridéw) i zagruntowac zgodnie z zasadami p. 4.1.1.4.
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5.0PIS TECHNICZNY PRODUKTOW

Grunt:

szybkoschnacy dwusktadnikowy Srodek gruntujgcy na bazie PMMA, przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak np. beton, jastrych.

Gestosé: 1.06 g/cm? Lepkosé: 1000 mPas (23°C) Przyczepnosc: > 1.5 N/mm?2 zgodnie
z EN 1542 Shore D (7 dni): 70

Masa hydroizolacyjna:

szybkoschngca, elastyczna zywica na bazie zywic PMMA przeznaczona do wykonania
hydroizolacji poziomych powierzchni uzytkowych, ruchu kotowego i pieszego. Do
zastosowania catopowierzchniowo z odpowiednig wtdkning systemowa.

Gestosc: 1,25 g/cm?3 Lepkosc: 2500 mPas (20°C) Mostkowanie rys - dynamiczne |l T+V
(0,1-0,3 mm)

Warstwa wyréwnujgco-poziomujgca:

Zywica stosowana jako masa wyréwnawcza i hydroizolacyjna na bazie zywicy PMMA,
sktadajgca sie z zywicy bazowej oraz wypetniacza. Stosowana réwniez jako warstwa
ochrona pod ciezkie obcigzenia mechaniczne na odpowiednio przygotowane
powierzchnie w systemie parkingowym.

Gestosc¢ (gotowej masy): 1,76 g/m3 Wspotczynnik Sd: 50m Gestosé zywicy bazowej R
2640 kg/m?3 Gestosé maczki S 1000 kg/m?3

Masa wykonczeniowa:

dwukomponentowa, barwna, szybkoschngca masa wykonczeniowa na bazie zywic
PMMA przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniej pod ciezkie obcigzenia
mechaniczne takie jak parkingi, rampy i drogi. Stosowana, gdzie jest wymagana wysoka
odpornos¢ na Scieranie i przyczepno$e.

Gestosc (23 °C): 1,2 g/cms Lepkosé (23 °C): 5000 mPa.s

Folia izolacyjno-drenazowa:

wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowana z geowtokning filtracyjna.
Odpornos¢ na naciski powierzchniowe 400 kN/m?2

Stosuje sie do zabezpieczania izolacji wodnej w uktadzie pionowym, jak i poziomym oraz
szybkiego odprowadzenia wody z ptyt garazowych, tuneli, taraséw, dachéw zielonych,
8cian fundamentowych i ptyt dennych. Dzieki zwiekszonym parametrom
wytrzymatosciowym produktu mozna go stosowaé na terenach zwigzanych z duzymi
obcigzeniami, np. na drogach na stropie i parkingach, gdzie klasyczny drenaz zostatby
uszkodzony przez dziatanie punktowych sit nacisku. Drenaz skutecznie chroni przed
czestym zjawiskiem na parkingach - ,klawiszowania” kostki betonowej zwtaszcza przy
zmiennych warunkach pogodowych

Warstwa separacyjna:

welon z witdkien szklanych. Produkowany z widkien szklanych nietkanych, rdwnomiernie
roztozonych i tgczonych ze sobg lepiszczem metoda termiczng gramatura 120 g/m2
Stosuje sie jako warstwe separacyjng i zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowg w dachowych
systemach wykorzystujgcych hydroizolacje z membran syntetycznych.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Papa dylatacyjna:

papa dylatacyjna zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem
SBS. Osnowe stanowi trykot poliestrowy. Wierzchnia strona pokryta jest 20 cm pasem
folii aluminiowej i zabezpieczona usuwalnym papierem. Spodnia strona pokryta jest folig
termotopliwg. Stosuowana do wykonywania izolacji przeciwwodnej dylatacji w
jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne. Jest papg do wykonywania dylatacji
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach do izolacji przeciwwilgociowe;
i przeciwwodnej czesci podziemnych budowli.

EN 13707: 2004 + A2:2009

Wydtuzenie wzdtuz 100%

Geowtbknina:

geowtdknina separacyjna produkowana z witdkien poliestrowych nietkanych gramatura
300g/m?. Geowtdknina jest przeznaczona jako warstwa wyréwnawcza, separacyjna
i przeciwerozyjna m.in. w obiektach budowlanych, drogowych, systemach drenazowych.

Papa mostowa:

papa nawierzchniowa, stosowana w budownictwie komunikacyjnym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych,
zelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niz ptyty
pomostow  obiektbw = mostowych  powierzchniach  betonowych, budowlach
komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pojazdéw np. parkingi, garaze, w tym
budowlach podziemnych. Jest papa nawierzchniowg w budownictwie kubaturowym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni.

Sita zrywajgca przy rozcigganiu® =1000 N
- wzdtuz =800 N
- W poprzek
Grubos¢ >5,0 mm
Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
Gietkos¢, badana na watku @ 30 mm -20°C
Sita zrywajgca przy rozdzieraniu =250 N
- wzdtuz =200 N
- W poprzek

Preparat gruntujacy:

gotowy do uzycia na zimno preparat gruntujgcy na bazie bitumu, rozpuszczalnikow
organicznych i dodatkéw zwiekszajgcych

Gestosc¢ w temperaturze 20 °C - 940 kg/m?

Zawarto$¢ suchej masy - >40% przyczepnosé,

Wpust dachowy:

grawitacyjny wpust dachowy do odprowadzania wody. Kotnierz przytgczeniowy jest
wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium.
Oba elementy sg trwale i szczelnie zespolone. wpust przeznaczony do odprowadzania
wody z dachéw i innych powierzchni ptaskich. Dtugos¢ sztucera 600 mm

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Zywica poliuretanowo-bitumiczna:

do wykonywania szczelnych potgczen na izolacji bitumicznej oraz tgczenia r6znych
powierzchni w celu uzyskania ciggtosci hydroizolacji. Moze by¢ aplikowana na
nastepujgce podtoza: papy bitumiczne modyfikowane (SBS, APP) zgodnym z ETAG 005.

Masa zabezpieczajgca:

szybkoschngca, tiksotropowa elastyczna masa przeznaczona do zabezpieczenia
naroznikéw, dylatacji oraz wywinie¢ kgtowych na bazie zywic PMMA. Do zastosowania
z odpowiednig wtdkning systemowg wzmacniajaca.

Kategoria zgodnie z zamierzonym zastosowaniem ETAG 005

Przewidywany okres uzytkowania W3

Strefa klimatyczna uzytkowania S

Obcigzenie uzytkowe P4

Pochylenie potaci dachu S1 do S4

Minimalne temperatury na powierzchni pokrycia TL4

Maksymalne temperatury na powierzchni pokrycia TH4

P3 — Posadzka parkingu na ptycie kondygnacji:

zywica PMMA 2z matg hydroizolacyjng i warstwg antyposlizgowg z kruszywa
kwarcowego, przeznaczona do intensywnego ruchu kotowego, odporna chemicznie,
niepowodujgca pisku opon, odporna na promieniowanie UV.

Fibrobeton posadzkowy - nadbeton kostrukcyjny

Klasa betonu C30/37 XF4

Stosunek W/C <0,50

Klasa zawartosci chlorkéw w betonieL CI 0,20

Konsystencja mieszanki betonowej na budowie: S4

Zbrojenie dodatkowe z pretéw i siatek ze stali gatunku B500SP

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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SPIS RYSUNKOW

Wyniki pomiaréw wysokosciowych i grubosci stropu poziomu +3
Projektowany poziom posadzki poziomu +3

Pekniecia powierzchni oraz dylatacje konstrukcyjne do 2 mm
Dylatacje konstrukcyjne

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie wpustu dachowego

Potgczenie z odwodnieniem liniowym

Detal dylatacji PMMA

Dylatacje konstrukcyjne do 2 mm (izometria)

Wywiniecie pionowe

Przelew awaryjny

ZALACZNIKI

Projekt wykonawczy posadzki - projekt pierwotny nr 19-193-W-DST-W-rev.6
- posadzka spoinowa (cieta)
Rys. 32x Oznakowanie poziome, pionowe "+3" - wg projektu pierwotnego

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw



Opinia techniczna

PROJEKT NAPRAW

przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gérka dla zadania:
,Parking wielopoziomowy przy Okopowej — ekspertyza przeciekdw”.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa z Zamawiajacym — nr 247/2023-
BZP-PU.511.151.2023/AF/157.

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest dokumentacja projektowa napraw uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych na podstawie wykonanej opinii techniczne;.

2.1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) Archiwalny zaktualizowany projekt budowlany konstrukcji wielopoziomowego garazu
otwartego wykonywanego w ramach ,Opracowania wielobranzowej dokumentaciji
projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego przy wiadukcie Biskupia Gorka
w Gdansku” w zwigzku z odkryciem zabytkowych elementéw Bastionu Wiebego.”,
zrealizowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego - wersja cyfrowa
dwg + pdf.

b) Dokumentacja powykonawcza zadania jw., wykonawca BUDIMEX SA - wersja
cyfrowa

c) Opinia techniczna okres$lenia przyczyn przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gorka dla zadania: ,Parking wielopoziomowy przy Okopowej —
ekspertyza przeciekdédw” z dnia 14.09.2023.

3.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Lokalizacja budynku
Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest na terenie dziatki nr 118/2,
119/3, 119/6 obreb 099.

3.2. Dane ogodlne budynku

Budynek zbudowany byt w latach 2020-2021. Budynek parkingu wykonano jako budynek
4 kondygnacyjny, wolnostojgcy i otwarty. Wysokos¢ budynku: 12,80 m. Na najwyzszej
kondygnacji garazu znajduje sie dodatkowy poziom miejsc postojowych czesciowo
zadaszony. Kondygnacja 0 sgsiaduje z uksztattowang skarpg. Kondygnacja +1
czesciowo zadaszona jest poprzez wyzsze kondygnacje parkingu, natomiast pétnocna
czes¢ parkingu zadaszona jest dzieki konstrukcji wiaduktu. Kondygnacje +2 i +3 sg
jednakowej powierzchni, réznig sie tym, iz miejsca postojowe na kondygnacji +3
w wiekszos$ci nie sg zadaszone. Zadaszenie szerokosci 11,2 m na najwyzszej
kondygnacji znajduje sie na catej dtugosci elewacji wschodniej, dzieki czemu zadasza sie
piony komunikacyjne oraz rampe usytuowang pomiedzy nimi.
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3.3. Uktad konstrukcyjny

Budynek parkingu jest obiektem o zmiennej ilosci kondygnaciji i wysokosci, o konstrukcji
gtéwnej prefabrykowanej zelbetowej lub strunobetonowej skitadajgcej sie ze stupow
i belek, na ktérych oparto prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe. Strop jest
w catosci zwigzany za pomocg nadbetonu oraz wiehcy monolitycznych. Wymiary gtéwnej
konstrukcji w osiach to 125,60 m x 47,70 m; wysoko$¢ konstrukcji prefabrykowanej
w najwyzszym punkcie wynosi ok. 13 m i sktada sie z 4 kondygnacji.

Wykonano trzy dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E, H, N. Budynek posiada 3 klatki
schodowe stanowigce ukfad Scianowy (elementy prefabrykowane) wraz z biegami
i spocznikami schodowymi réwniez prefabrykowanymi. Elementy belek oraz ptyt
stropowych oparte w sposéb przesuwny na $Scianach klatek schodowych. Na
poszczegolne kondygnacje wjazd aut umozliwia rampa podjazdowa o uktadzie ptytowym,
opartym na belkach prefabrykowanych. Na kazdym ze stropéw wykonano zelbetowe
attyki/panele krawedziowe — na stropodachu i pietrach 1, 2, 3 sg one czescig belek
obwodowych, natomiast na parterze, jako osobne elementy prefabrykowane.

4.PROGRAM ZASADNICZYCH ROBOT

Program zasadniczych robét ustalono na podstawie analizy dokumentacji wymienionej
w p. 2.1a i b oraz opinii technicznej wymienionej w p. 2.1c. Projektuje sie naprawe
przeciekbw w miejscach krytycznych oraz renowacje powierzchni parkingu
wielopoziomowego ostatniej kondygnacji. System hydroizolacji powinien spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie:
» wysoka zdolno$¢ mostkowania rys i peknie¢ podtoza
» odpornos¢ na duze obcigzenia mechaniczne
» odpornos¢ na ciezki ruch kotowy
» wysoka trwatos¢, nawet na niestabilnych podtozach
» system szybkoschngcy
* powierzchnia antyposlizgowa
* zdolnos¢ do pokrywania i uszczelniania rys bedacych skutkiem duzych wahan
temperatur

4.1. Posadzki

Naprawa posadzki wymaga odbudowy warstw, w tym wprowadzenie warstwy
hydroizolacyjnej od warstwy wyréwnawczej nadbetonu konstrukcyjnego ptyt kanatowych
po finalng warstwe uzytkowa. Zatozenia, wstrzymany ruch, odbudowa sekcjami lub
catego pietra ostatniej kondygnacji, odpowiednie zaplanowanie spadkéw, koryt
odptywowych, wpustdéw, zachowane, jak obecnie rozmieszczenie oswietlenia.

Przyjete rozwigzanie - elementy bazowe:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

3.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

4 .warstwa piasku kwarcowego

5.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA jest Zzywicg zintegrowang
z kruszywem drobnoziarnistym.

6.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.
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Zaleca sie dokonanie badan w celu ustalenia czy nie nastgpita czesciowa destrukcja
ptyt kanatowych poprzez wysolenia. Chlorki negatywnie wptywajg na trwatos¢ elementéw
konstrukcyjnych w tym elementy metalowe oraz betonowe.

Powierzchnia ptaska przekrdgj.

Zatozony ukfad warstw obejmuje usuniecie istniejgcych warstw spadkowych - ptyty
posadzki oraz farstw folii PE utozonej na warstwie nadbetonu konstrukcyjnego,
wykonanie hydroizolacji pod wylewkg w postaci papy mostowej wywinietej na $ciany
attyki do go6rnej warstwy posadzki wraz zsystemowym gruntem bitumicznym
z zachowaniem przynajmniej 0,5 % spadku w celu odprowadzenia wody ku wpustom,
odbudowe i dozbrojenie fibrobetonowej ptyty posadzki w zakresie zgodnym z projektem
pierwotnym (zat.1), a nastepnie wykonanie nowych, finalnych warstw uzytkowych (pkt. 7-
11).

Zaleca sie uzycie wpustow dwustopniowych pozwalajgcych odprowadzenie wody
z powierzchni  hydroizolacji bitumicznej oraz powierzchni  warstwy uzytkowej.
Zastosowanie wylewki betonowej odpowiedniej klasy wraz z wyprofilowaniem spadkow
w kierunku odptywow, odptywéw linowych. Po wysezonowaniu z racji konstrukcji na
ptytach kanatowych zaleca sig, aby wylewka byta odpowiednio wysezonowana, by mogta
nabra¢ odpowiedniej wytrzymatosci oraz by pozwoli¢ jej wypracowacé sie — pozbyc
naprezen. Optymalnie jakby proces trwat powyzej 28 dni. Krotszy okres moze
spowodowaé naprezenia powierzchniowe i przenoszenie naprezeh na wyzsze warstwy.
W przypadku systemu warstwy uzytkowej odpowiednie rozwigzanie zapewniajgce
dtugotrwate funkcjonowanie hydroizolacji ostatniej warstwy iwarstwy uzytkowej
sktadajgcej sie z uktadu warstw:

7.preparat gruntujagcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

8.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

9.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce
10.warstwa piasku kwarcowego

11.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA

Rozwigzanie powinno zapewnia¢ odpowiednie mostkowanie rys oraz trwato$¢ okreslang
dokumentem ETA wedtug ETAG 005 na trwato$¢ okreslang kategorig W3 wynoszgca 25
lat.

Miejsca nacie¢ p6l w danych sekcjach pomiedzy dylatacjami konstrukcji optymalnym
bedzie zastosowanie nacie¢ w celu wymuszenia pekniecia. Poprzedzone to bedzie
odpowiednig tasmg separacyjng w celu zapewnienia odpowiedniej pracy danej sekciji.

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego.

W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej projektuje sie
podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do wewnatrz.
Dodatkowo warto zastosowaé¢ warstwe drenujgcg pod warstwg podbudowy z betonu nad
powierzchnig z hydroizolacji bitumicznej o wysokosci co najmniej 4 mm. Celem
odprowadzenia wody do odptywu dwustopniowego spod powierzchni hydroizolacii
warstwy uzytkowe;.

Zaleca sie zachowanie spadku w przypadku odprowadzenia wody z finalnej powierzchni
wykonczeniowej z zachowaniem minimalnego spadku wynoszgcego 1%. W przypadku
mniejszych spadkow nalezy liczy¢ sie z zastoinami wody. Zastoiny nie sg trwate, mogag
odparowywac¢ w okresie wyzszych temperatur. Bedzie to wptywac jedynie na estetyke
wykonczenia — zabrudzenia, ale nie trwatos¢ funkcjonowania powtoki uzytkowe;j.
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4.1.1. Skrécona instrukcja naktadania hydroizolacji w systemie (PMMA)

41.1.1. Odpowiednie przygotowanie powierzchni.

» sprawdzenie powierzchni pod katem gtuchych miejsc na wylewce betonowej —
W razie koniecznosci zastosowac naprawy

* usuniecie mleczka cementowego i luznych frakcji

» zapewnienie odpowiedniego spadku minimum 1%

» wszelkiego rodzaju ubytki oraz pekniecia wieksze niz 2 mm nalezy uzupetnic

* miejsca dylatacji nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie dylatacyjne

» aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy systemu (PMMA)

* wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 5% - dla standardowych produktéw
gruntujgcych.

* w przypadku podtoza o zwigkszonej wilgotnosci jest mozliwo$¢ stosowania gruntu
do 10% wilgotnosci produktu

» sprawdzenie jakosci betonu np. metodg Pull-off na podtozach betonowych min 1,5
N/mm? na podiozach asfaltowych min 0,8 N/mm?; sprawdzenie metodg odwiertu
ukfadu warstw — jesli zajdzie taka koniecznos¢ — szczegdlnie w przypadku
niewiadomego uktadu warstw, braku dokumentaciji itp.

» przygotowanie powierzchni betonowej moze nastgpi¢ przez przeszlifowanie jej
tarczg diamentowa, piaskowanie, srutowanie, frezowanie (uwaga moga powsta¢ duze
nierébwnosci kratery po frezach, ktére musza by¢ pdzniej wysrutowane), przygotowanie
powierzchni metalowych — zalecane ich odttuszczenie, usuniecie powtok
antyadhezyjnych, w przypadku powtok wykonanych z nieznanego materiatu zaleca sie
wykonanie préby szczepnosci produktu i zastosowanie specjalnego gruntu do metalu.

41.1.2. Spetnienie warunkéw do uktadania zywic tj:

Aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy.

Temperatura powietrza -od 0°C do +35°C. W cieplejsze dni zalecany zastosowanie
namiotow chronigcych przed bezposrednim nastonecznieniem

Temperatura podtoza od 0°C do + 40°C

Temperatura materiatu +3°C do + 30°C

4.1.1.3. Aplikacja zywicy

do kazdego kg zywicy dodajemy catalysator (saszetka 100g) od 2 — 6% zalezne
od temperatury powietrza - zalecane 2% przy temperaturze od + 15 °C - wéwczas
mamy bezpieczny czas aplikacji. Zaleca sie mieszanie masy ok 2 min przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego (400 obrotow na minute). Po tym okresie mozliwa jest
aplikacja zywicy. Czas aplikacji wynoszgcy do 15 min zalezny od warunkéw
pogodowych i temperatury materiatu, otoczenia oraz wilgotnosci.

gruntowanie podtoza mineralnego, betonowego:

podtoze betonowe, drewniane stosujemy grunt (proporcje 2 — 6% na kazdy kg zywicy)
zuzycie w zaleznosci pod chtonnoéci podtoza wynosi ok. 0,5 kg/m?. Przestrzegaé
odpowiedniej wilgotnosci podfoza mineralnego, betonowego, ktére w przypadku
winno wynosi¢ maksymalnie 5%.
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4.1.1.4. Gruntowanie powierzchni metalowych.

Usuniecie luznych elementdéw, usuniecie rdzy, usuniecie zabrudzen z produktdéw
bitumicznych, mchow, nalotow itp. Kolejnym etapem przygotowania jest odttuszczenie
powierzchni np. acetonem. W Kkolejnym kroku chropowacimy powierzchnie np.
papierem Sciernym o gradacji 80-120 w kierunku pionowym podtuznym. Nastepnie
powierzchnie gruntujemy (grunt bez udziatu katalizatora, jednokomponentowy)
w ilosci ok 0,15 kg/m?® Materiat moze byé naktadany za pomoca pedzla, watka lub
w przypadku opakowania SPRAY za pomocg rozpylacza.

Po zagruntowaniu powierzchni odczekaé¢ do wyschnieta gruntu (okoto 30 minut).
Sprawdzi¢ w tym celu dotykajgc czy powierzchnia jest juz sucha.

Grunt ten nie jest odporny na promieniowanie UV w tym celu nalezy go pokry¢ w
ciggu 24 h warstwg zywicy.

Zaleca sie obrébke wszystkich elementéw metalowych zywicg wraz z wtdkning.
Wylewamy odpowiednig ilo$¢ zywicy przy zatozeniu obrébki 10 cm zuzycie oscyluje
ok 3,0 kg/mz. Mase zywicy wraz z utwardzaczem w pierwszej warstwie (ok 2/3
zywicy) pod tasme rozprowadzamy na szerokos¢ tasmy wychodzac ok 0,5 cm poza
jej krawedz — wylewamy ok 1,5 kg/m? pod tasme, ustawiamy wiéknine wzmacniajaca
(10 cm szerokos$ci — dostepne wedtug potrzeb inne szerokosci). Tasme zginamy w
pét po catej jej diugosci celem poprawnego ustawienia w narozniku, wywinieciu
katowym. Dociskamy tasme pedzlem, watkiem malarskim najlepiej welurowym lub
plastikowg szpachelkg od $rodka tasmy ku jej krawedzi z lewej i prawej strony. Po
docisnieciu niezwtocznie bez przestoju wylewamy drugg warstwe (1/3 zywicy) w tym
samym kroku na powierzchnie tasmy reszte urobionej masy zywicy (ok. 1,0 — 1,5
kg/m?). rozprowadzamy mase po catoéci wiékniny wychodzac poza jej krawedz ok.
0,5 cm z kazdej ze stron. Zaktad w miejscu sktadania wtéknin winien wynosi¢ min. 5
cm (zalecane). Trzeba uwzglednié, iz zuzycia podaje na m?. W przypadku stosowania
wioknin w miejscach obrobek zaleca sie przeliczy¢ na m.b. z racji zastosowania
zazwyczaj tasm wezszych niz 105 cm.

Warstwa wyréwnujgco - hydroizolacyjna, rekompensujgca miedzy innymi
uszkodzenia mechanicznie, wzmacniajgca powierzchnie jest to zywica — elementy
sktadowe zywica oraz piaskek w odpowiednich prporcjach. Katalizator jest dodawany
na kazdy kg zywicy nie gotowej masy. Warstwy uktadany jest za pomocg pacy
zebatej o0 uzebieniu prostokgtnym - wysokos$é zeba do 4 mm i szerokos¢ 2 mm lub
tréjkatnym wysokos¢ zeba 3,5 mm pod katem ok 45 stopni.

W przypadku warstwy wykonczeniowej — kolorystyka palety RAL zaleca sie
wysypaé piasek kwarcowy ziarno np. 0,8-1,2 mm zuzycie ok 4,0 kg/m? na jeszcze
lepka zywice. Nadmiar piasku mozna zamies¢, lub zebra¢ odkurzaczem i nie
zanieczyszczony ponownie wbudowaé w dalszych etapach.

Warstwa wykonhczeniowa zamykajgca zapobiegajgca brudzeniu wzmacniajgca
odpornos¢ chemiczng —dowolny kolor np. RAL 7040 — zalecam kolory szarosci z racji
stabej widocznosci sladdéw, ewentualnych przebarwien po uzyciu agresywnych
kwaséw, chemii. Zuzycie oscyluje w ilosci ok 0,7 kg/m? przy zastosowaniu piasku
drobnoziarnistego (ziarno 0,8 — 1,2 mm)
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4.2. Dylatacje

W poziomie kondygnacji +3 wystepujg dwie dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E i H.
Program prac zaktada catkowitg ich wymiane. Zaleca sie zastosowanie odpowiedniego
profilu dylatacyjnego przeznaczonego na dany ruch pojazdéw do 3,5 tony, odpowiednio
osadzonym i zamontowanym w powierzchni betonowe;.

Uszczelnienia przed wylewka.

Wywiniecia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/$ciany obwodowo za pomoca
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

Wszelkie tego typu uszczelnia wykonywane sg na powierzchni juz zamontowanej papy.

Uszczelnienia obwodowe po wykonaniu wylewki.

Wywinigcia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/Sciany obwodowo za pomocag
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w witdkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

3.wykonczenie powierzchni pionowej

4.3. Odwodnienia liniowe

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego. W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej
zaleca sie podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do
wewnatrz.

4.4. Stropy, belki stropowe, Sciany, stupy i inne elementy wyposazenia
Zacieki, ubytki i wykwity na dolnych powierzchniach stropéw, na belkach stropowych,
Scianach, stupach i innych elementach wyposazenia oczysci¢ i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

4.5. Szachty

Zacieki i wykwity na obudowie szachtu instalacyjnego wymagajg jego rozebrania
i odtworzenia zgodnie z istniejgcg technologia wg projektu pierwotnego.

4.6. Oznakowanie poziome (miejsca postojowe)

Odtworzy¢ zgodnie z projektem pierwotnym - rys. 32x - zatgcznik 2

W miejscach lokalizacji separatoréw parkingowych przed wykonaniem warstw
wykonczeniowych osadzi¢ szpilki do ich mocowania (Srednica i rozstaw zalezna jest od
przyjetego dostawcy akcessoridéw) i zagruntowac zgodnie z zasadami p. 4.1.1.4.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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5.0PIS TECHNICZNY PRODUKTOW

Grunt:

szybkoschnacy dwusktadnikowy Srodek gruntujgcy na bazie PMMA, przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak np. beton, jastrych.

Gestosé: 1.06 g/cm? Lepkosé: 1000 mPas (23°C) Przyczepnosc: > 1.5 N/mm?2 zgodnie
z EN 1542 Shore D (7 dni): 70

Masa hydroizolacyjna:

szybkoschngca, elastyczna zywica na bazie zywic PMMA przeznaczona do wykonania
hydroizolacji poziomych powierzchni uzytkowych, ruchu kotowego i pieszego. Do
zastosowania catopowierzchniowo z odpowiednig wtdkning systemowa.

Gestosc: 1,25 g/cm?3 Lepkosc: 2500 mPas (20°C) Mostkowanie rys - dynamiczne |l T+V
(0,1-0,3 mm)

Warstwa wyréwnujgco-poziomujgca:

Zywica stosowana jako masa wyréwnawcza i hydroizolacyjna na bazie zywicy PMMA,
sktadajgca sie z zywicy bazowej oraz wypetniacza. Stosowana réwniez jako warstwa
ochrona pod ciezkie obcigzenia mechaniczne na odpowiednio przygotowane
powierzchnie w systemie parkingowym.

Gestosc¢ (gotowej masy): 1,76 g/m3 Wspotczynnik Sd: 50m Gestosé zywicy bazowej R
2640 kg/m?3 Gestosé maczki S 1000 kg/m?3

Masa wykonczeniowa:

dwukomponentowa, barwna, szybkoschngca masa wykonczeniowa na bazie zywic
PMMA przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniej pod ciezkie obcigzenia
mechaniczne takie jak parkingi, rampy i drogi. Stosowana, gdzie jest wymagana wysoka
odpornos¢ na Scieranie i przyczepno$e.

Gestosc (23 °C): 1,2 g/cms Lepkosé (23 °C): 5000 mPa.s

Folia izolacyjno-drenazowa:

wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowana z geowtokning filtracyjna.
Odpornos¢ na naciski powierzchniowe 400 kN/m?2

Stosuje sie do zabezpieczania izolacji wodnej w uktadzie pionowym, jak i poziomym oraz
szybkiego odprowadzenia wody z ptyt garazowych, tuneli, taraséw, dachéw zielonych,
8cian fundamentowych i ptyt dennych. Dzieki zwiekszonym parametrom
wytrzymatosciowym produktu mozna go stosowaé na terenach zwigzanych z duzymi
obcigzeniami, np. na drogach na stropie i parkingach, gdzie klasyczny drenaz zostatby
uszkodzony przez dziatanie punktowych sit nacisku. Drenaz skutecznie chroni przed
czestym zjawiskiem na parkingach - ,klawiszowania” kostki betonowej zwtaszcza przy
zmiennych warunkach pogodowych

Warstwa separacyjna:

welon z witdkien szklanych. Produkowany z widkien szklanych nietkanych, rdwnomiernie
roztozonych i tgczonych ze sobg lepiszczem metoda termiczng gramatura 120 g/m2
Stosuje sie jako warstwe separacyjng i zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowg w dachowych
systemach wykorzystujgcych hydroizolacje z membran syntetycznych.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Papa dylatacyjna:

papa dylatacyjna zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem
SBS. Osnowe stanowi trykot poliestrowy. Wierzchnia strona pokryta jest 20 cm pasem
folii aluminiowej i zabezpieczona usuwalnym papierem. Spodnia strona pokryta jest folig
termotopliwg. Stosuowana do wykonywania izolacji przeciwwodnej dylatacji w
jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne. Jest papg do wykonywania dylatacji
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach do izolacji przeciwwilgociowe;
i przeciwwodnej czesci podziemnych budowli.

EN 13707: 2004 + A2:2009

Wydtuzenie wzdtuz 100%

Geowtbknina:

geowtdknina separacyjna produkowana z witdkien poliestrowych nietkanych gramatura
300g/m?. Geowtdknina jest przeznaczona jako warstwa wyréwnawcza, separacyjna
i przeciwerozyjna m.in. w obiektach budowlanych, drogowych, systemach drenazowych.

Papa mostowa:

papa nawierzchniowa, stosowana w budownictwie komunikacyjnym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych,
zelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niz ptyty
pomostow  obiektbw = mostowych  powierzchniach  betonowych, budowlach
komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pojazdéw np. parkingi, garaze, w tym
budowlach podziemnych. Jest papa nawierzchniowg w budownictwie kubaturowym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni.

Sita zrywajgca przy rozcigganiu® =1000 N
- wzdtuz =800 N
- W poprzek
Grubos¢ >5,0 mm
Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
Gietkos¢, badana na watku @ 30 mm -20°C
Sita zrywajgca przy rozdzieraniu =250 N
- wzdtuz =200 N
- W poprzek

Preparat gruntujacy:

gotowy do uzycia na zimno preparat gruntujgcy na bazie bitumu, rozpuszczalnikow
organicznych i dodatkéw zwiekszajgcych

Gestosc¢ w temperaturze 20 °C - 940 kg/m?

Zawarto$¢ suchej masy - >40% przyczepnosé,

Wpust dachowy:

grawitacyjny wpust dachowy do odprowadzania wody. Kotnierz przytgczeniowy jest
wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium.
Oba elementy sg trwale i szczelnie zespolone. wpust przeznaczony do odprowadzania
wody z dachéw i innych powierzchni ptaskich. Dtugos¢ sztucera 600 mm

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Zywica poliuretanowo-bitumiczna:

do wykonywania szczelnych potgczen na izolacji bitumicznej oraz tgczenia r6znych
powierzchni w celu uzyskania ciggtosci hydroizolacji. Moze by¢ aplikowana na
nastepujgce podtoza: papy bitumiczne modyfikowane (SBS, APP) zgodnym z ETAG 005.

Masa zabezpieczajgca:

szybkoschngca, tiksotropowa elastyczna masa przeznaczona do zabezpieczenia
naroznikéw, dylatacji oraz wywinie¢ kgtowych na bazie zywic PMMA. Do zastosowania
z odpowiednig wtdkning systemowg wzmacniajaca.

Kategoria zgodnie z zamierzonym zastosowaniem ETAG 005

Przewidywany okres uzytkowania W3

Strefa klimatyczna uzytkowania S

Obcigzenie uzytkowe P4

Pochylenie potaci dachu S1 do S4

Minimalne temperatury na powierzchni pokrycia TL4

Maksymalne temperatury na powierzchni pokrycia TH4

P3 — Posadzka parkingu na ptycie kondygnacji:

zywica PMMA 2z matg hydroizolacyjng i warstwg antyposlizgowg z kruszywa
kwarcowego, przeznaczona do intensywnego ruchu kotowego, odporna chemicznie,
niepowodujgca pisku opon, odporna na promieniowanie UV.

Fibrobeton posadzkowy - nadbeton kostrukcyjny

Klasa betonu C30/37 XF4

Stosunek W/C <0,50

Klasa zawartosci chlorkéw w betonieL CI 0,20

Konsystencja mieszanki betonowej na budowie: S4

Zbrojenie dodatkowe z pretéw i siatek ze stali gatunku B500SP

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Opinia techniczna okreslenia przyczyn przeciekow stropu +3

(stropodachu) parkingu przy Wezle Biskupia Gérka dla zadania:

,Parking wielopoziomowy przy Okopowej — ekspertyza
przeciekow”.

Projekt napraw wraz z opinig GZDiZ.

ADRES: Gdansk, ul. Okopowa , dziatka nr ewid. 118/2, 119/3, 119/6
(obreb 099)
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©COoONOOR~WN

SPIS RYSUNKOW

Wyniki pomiaréw wysokosciowych i grubosci stropu poziomu +3
Projektowany poziom posadzki poziomu +3

Pekniecia powierzchni oraz dylatacje konstrukcyjne do 2 mm
Dylatacje konstrukcyjne

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie wpustu dachowego

Potgczenie z odwodnieniem liniowym

Detal dylatacji PMMA

Dylatacje konstrukcyjne do 2 mm (izometria)

Wywiniecie pionowe

Przelew awaryjny

ZALACZNIKI

Projekt wykonawczy posadzki - projekt pierwotny nr 19-193-W-DST-W-rev.6
- posadzka spoinowa (cieta)
Rys. 32x Oznakowanie poziome, pionowe "+3" - wg projektu pierwotnego

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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PROJEKT NAPRAW

przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gérka dla zadania:
,Parking wielopoziomowy przy Okopowej — ekspertyza przeciekdw”.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa z Zamawiajacym — nr 247/2023-
BZP-PU.511.151.2023/AF/157.

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest dokumentacja projektowa napraw uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych na podstawie wykonanej opinii techniczne;.

2.1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) Archiwalny zaktualizowany projekt budowlany konstrukcji wielopoziomowego garazu
otwartego wykonywanego w ramach ,Opracowania wielobranzowej dokumentaciji
projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego przy wiadukcie Biskupia Gorka
w Gdansku” w zwigzku z odkryciem zabytkowych elementéw Bastionu Wiebego.”,
zrealizowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego - wersja cyfrowa
dwg + pdf.

b) Dokumentacja powykonawcza zadania jw., wykonawca BUDIMEX SA - wersja
cyfrowa

c) Opinia techniczna okres$lenia przyczyn przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gorka dla zadania: ,Parking wielopoziomowy przy Okopowej —
ekspertyza przeciekdédw” z dnia 14.09.2023.

3.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Lokalizacja budynku
Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest na terenie dziatki nr 118/2,
119/3, 119/6 obreb 099.

3.2. Dane ogodlne budynku

Budynek zbudowany byt w latach 2020-2021. Budynek parkingu wykonano jako budynek
4 kondygnacyjny, wolnostojgcy i otwarty. Wysokos¢ budynku: 12,80 m. Na najwyzszej
kondygnacji garazu znajduje sie dodatkowy poziom miejsc postojowych czesciowo
zadaszony. Kondygnacja 0 sgsiaduje z uksztattowang skarpg. Kondygnacja +1
czesciowo zadaszona jest poprzez wyzsze kondygnacje parkingu, natomiast pétnocna
czes¢ parkingu zadaszona jest dzieki konstrukcji wiaduktu. Kondygnacje +2 i +3 sg
jednakowej powierzchni, réznig sie tym, iz miejsca postojowe na kondygnacji +3
w wiekszos$ci nie sg zadaszone. Zadaszenie szerokosci 11,2 m na najwyzszej
kondygnacji znajduje sie na catej dtugosci elewacji wschodniej, dzieki czemu zadasza sie
piony komunikacyjne oraz rampe usytuowang pomiedzy nimi.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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3.3. Uktad konstrukcyjny

Budynek parkingu jest obiektem o zmiennej ilosci kondygnaciji i wysokosci, o konstrukcji
gtéwnej prefabrykowanej zelbetowej lub strunobetonowej skitadajgcej sie ze stupow
i belek, na ktérych oparto prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe. Strop jest
w catosci zwigzany za pomocg nadbetonu oraz wiehcy monolitycznych. Wymiary gtéwnej
konstrukcji w osiach to 125,60 m x 47,70 m; wysoko$¢ konstrukcji prefabrykowanej
w najwyzszym punkcie wynosi ok. 13 m i sktada sie z 4 kondygnacji.

Wykonano trzy dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E, H, N. Budynek posiada 3 klatki
schodowe stanowigce ukfad Scianowy (elementy prefabrykowane) wraz z biegami
i spocznikami schodowymi réwniez prefabrykowanymi. Elementy belek oraz ptyt
stropowych oparte w sposéb przesuwny na $Scianach klatek schodowych. Na
poszczegolne kondygnacje wjazd aut umozliwia rampa podjazdowa o uktadzie ptytowym,
opartym na belkach prefabrykowanych. Na kazdym ze stropéw wykonano zelbetowe
attyki/panele krawedziowe — na stropodachu i pietrach 1, 2, 3 sg one czescig belek
obwodowych, natomiast na parterze, jako osobne elementy prefabrykowane.

4.PROGRAM ZASADNICZYCH ROBOT

Program zasadniczych robét ustalono na podstawie analizy dokumentacji wymienionej
w p. 2.1a i b oraz opinii technicznej wymienionej w p. 2.1c. Projektuje sie naprawe
przeciekbw w miejscach krytycznych oraz renowacje powierzchni parkingu
wielopoziomowego ostatniej kondygnacji. System hydroizolacji powinien spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie:
» wysoka zdolno$¢ mostkowania rys i peknie¢ podtoza
» odpornos¢ na duze obcigzenia mechaniczne
» odpornos¢ na ciezki ruch kotowy
» wysoka trwatos¢, nawet na niestabilnych podtozach
» system szybkoschngcy
* powierzchnia antyposlizgowa
* zdolnos¢ do pokrywania i uszczelniania rys bedacych skutkiem duzych wahan
temperatur

4.1. Posadzki

Naprawa posadzki wymaga odbudowy warstw, w tym wprowadzenie warstwy
hydroizolacyjnej od warstwy wyréwnawczej nadbetonu konstrukcyjnego ptyt kanatowych
po finalng warstwe uzytkowa. Zatozenia, wstrzymany ruch, odbudowa sekcjami lub
catego pietra ostatniej kondygnacji, odpowiednie zaplanowanie spadkéw, koryt
odptywowych, wpustdéw, zachowane, jak obecnie rozmieszczenie oswietlenia.

Przyjete rozwigzanie - elementy bazowe:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

3.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

4 .warstwa piasku kwarcowego

5.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA jest Zzywicg zintegrowang
z kruszywem drobnoziarnistym.

6.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.
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Zaleca sie dokonanie badan w celu ustalenia czy nie nastgpita czesciowa destrukcja
ptyt kanatowych poprzez wysolenia. Chlorki negatywnie wptywajg na trwatos¢ elementéw
konstrukcyjnych w tym elementy metalowe oraz betonowe.

Powierzchnia ptaska przekrdgj.

Zatozony ukfad warstw obejmuje usuniecie istniejgcych warstw spadkowych - ptyty
posadzki oraz farstw folii PE utozonej na warstwie nadbetonu konstrukcyjnego,
wykonanie hydroizolacji pod wylewkg w postaci papy mostowej wywinietej na $ciany
attyki do go6rnej warstwy posadzki wraz zsystemowym gruntem bitumicznym
z zachowaniem przynajmniej 0,5 % spadku w celu odprowadzenia wody ku wpustom,
odbudowe i dozbrojenie fibrobetonowej ptyty posadzki w zakresie zgodnym z projektem
pierwotnym (zat.1), a nastepnie wykonanie nowych, finalnych warstw uzytkowych (pkt. 7-
11).

Zaleca sie uzycie wpustow dwustopniowych pozwalajgcych odprowadzenie wody
z powierzchni  hydroizolacji bitumicznej oraz powierzchni  warstwy uzytkowej.
Zastosowanie wylewki betonowej odpowiedniej klasy wraz z wyprofilowaniem spadkow
w kierunku odptywow, odptywéw linowych. Po wysezonowaniu z racji konstrukcji na
ptytach kanatowych zaleca sig, aby wylewka byta odpowiednio wysezonowana, by mogta
nabra¢ odpowiedniej wytrzymatosci oraz by pozwoli¢ jej wypracowacé sie — pozbyc
naprezen. Optymalnie jakby proces trwat powyzej 28 dni. Krotszy okres moze
spowodowaé naprezenia powierzchniowe i przenoszenie naprezeh na wyzsze warstwy.
W przypadku systemu warstwy uzytkowej odpowiednie rozwigzanie zapewniajgce
dtugotrwate funkcjonowanie hydroizolacji ostatniej warstwy iwarstwy uzytkowej
sktadajgcej sie z uktadu warstw:

7.preparat gruntujagcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

8.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

9.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce
10.warstwa piasku kwarcowego

11.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA

Rozwigzanie powinno zapewnia¢ odpowiednie mostkowanie rys oraz trwato$¢ okreslang
dokumentem ETA wedtug ETAG 005 na trwato$¢ okreslang kategorig W3 wynoszgca 25
lat.

Miejsca nacie¢ p6l w danych sekcjach pomiedzy dylatacjami konstrukcji optymalnym
bedzie zastosowanie nacie¢ w celu wymuszenia pekniecia. Poprzedzone to bedzie
odpowiednig tasmg separacyjng w celu zapewnienia odpowiedniej pracy danej sekciji.

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego.

W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej projektuje sie
podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do wewnatrz.
Dodatkowo warto zastosowaé¢ warstwe drenujgcg pod warstwg podbudowy z betonu nad
powierzchnig z hydroizolacji bitumicznej o wysokosci co najmniej 4 mm. Celem
odprowadzenia wody do odptywu dwustopniowego spod powierzchni hydroizolacii
warstwy uzytkowe;.

Zaleca sie zachowanie spadku w przypadku odprowadzenia wody z finalnej powierzchni
wykonczeniowej z zachowaniem minimalnego spadku wynoszgcego 1%. W przypadku
mniejszych spadkow nalezy liczy¢ sie z zastoinami wody. Zastoiny nie sg trwate, mogag
odparowywac¢ w okresie wyzszych temperatur. Bedzie to wptywac jedynie na estetyke
wykonczenia — zabrudzenia, ale nie trwatos¢ funkcjonowania powtoki uzytkowe;j.
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4.1.1. Skrécona instrukcja naktadania hydroizolacji w systemie (PMMA)

41.1.1. Odpowiednie przygotowanie powierzchni.

» sprawdzenie powierzchni pod katem gtuchych miejsc na wylewce betonowej —
W razie koniecznosci zastosowac naprawy

* usuniecie mleczka cementowego i luznych frakcji

» zapewnienie odpowiedniego spadku minimum 1%

» wszelkiego rodzaju ubytki oraz pekniecia wieksze niz 2 mm nalezy uzupetnic

* miejsca dylatacji nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie dylatacyjne

» aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy systemu (PMMA)

* wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 5% - dla standardowych produktéw
gruntujgcych.

* w przypadku podtoza o zwigkszonej wilgotnosci jest mozliwo$¢ stosowania gruntu
do 10% wilgotnosci produktu

» sprawdzenie jakosci betonu np. metodg Pull-off na podtozach betonowych min 1,5
N/mm? na podiozach asfaltowych min 0,8 N/mm?; sprawdzenie metodg odwiertu
ukfadu warstw — jesli zajdzie taka koniecznos¢ — szczegdlnie w przypadku
niewiadomego uktadu warstw, braku dokumentaciji itp.

» przygotowanie powierzchni betonowej moze nastgpi¢ przez przeszlifowanie jej
tarczg diamentowa, piaskowanie, srutowanie, frezowanie (uwaga moga powsta¢ duze
nierébwnosci kratery po frezach, ktére musza by¢ pdzniej wysrutowane), przygotowanie
powierzchni metalowych — zalecane ich odttuszczenie, usuniecie powtok
antyadhezyjnych, w przypadku powtok wykonanych z nieznanego materiatu zaleca sie
wykonanie préby szczepnosci produktu i zastosowanie specjalnego gruntu do metalu.

41.1.2. Spetnienie warunkéw do uktadania zywic tj:

Aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy.

Temperatura powietrza -od 0°C do +35°C. W cieplejsze dni zalecany zastosowanie
namiotow chronigcych przed bezposrednim nastonecznieniem

Temperatura podtoza od 0°C do + 40°C

Temperatura materiatu +3°C do + 30°C

4.1.1.3. Aplikacja zywicy

do kazdego kg zywicy dodajemy catalysator (saszetka 100g) od 2 — 6% zalezne
od temperatury powietrza - zalecane 2% przy temperaturze od + 15 °C - wéwczas
mamy bezpieczny czas aplikacji. Zaleca sie mieszanie masy ok 2 min przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego (400 obrotow na minute). Po tym okresie mozliwa jest
aplikacja zywicy. Czas aplikacji wynoszgcy do 15 min zalezny od warunkéw
pogodowych i temperatury materiatu, otoczenia oraz wilgotnosci.

gruntowanie podtoza mineralnego, betonowego:

podtoze betonowe, drewniane stosujemy grunt (proporcje 2 — 6% na kazdy kg zywicy)
zuzycie w zaleznosci pod chtonnoéci podtoza wynosi ok. 0,5 kg/m?. Przestrzegaé
odpowiedniej wilgotnosci podfoza mineralnego, betonowego, ktére w przypadku
winno wynosi¢ maksymalnie 5%.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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4.1.1.4. Gruntowanie powierzchni metalowych.

Usuniecie luznych elementdéw, usuniecie rdzy, usuniecie zabrudzen z produktdéw
bitumicznych, mchow, nalotow itp. Kolejnym etapem przygotowania jest odttuszczenie
powierzchni np. acetonem. W Kkolejnym kroku chropowacimy powierzchnie np.
papierem Sciernym o gradacji 80-120 w kierunku pionowym podtuznym. Nastepnie
powierzchnie gruntujemy (grunt bez udziatu katalizatora, jednokomponentowy)
w ilosci ok 0,15 kg/m?® Materiat moze byé naktadany za pomoca pedzla, watka lub
w przypadku opakowania SPRAY za pomocg rozpylacza.

Po zagruntowaniu powierzchni odczekaé¢ do wyschnieta gruntu (okoto 30 minut).
Sprawdzi¢ w tym celu dotykajgc czy powierzchnia jest juz sucha.

Grunt ten nie jest odporny na promieniowanie UV w tym celu nalezy go pokry¢ w
ciggu 24 h warstwg zywicy.

Zaleca sie obrébke wszystkich elementéw metalowych zywicg wraz z wtdkning.
Wylewamy odpowiednig ilo$¢ zywicy przy zatozeniu obrébki 10 cm zuzycie oscyluje
ok 3,0 kg/mz. Mase zywicy wraz z utwardzaczem w pierwszej warstwie (ok 2/3
zywicy) pod tasme rozprowadzamy na szerokos¢ tasmy wychodzac ok 0,5 cm poza
jej krawedz — wylewamy ok 1,5 kg/m? pod tasme, ustawiamy wiéknine wzmacniajaca
(10 cm szerokos$ci — dostepne wedtug potrzeb inne szerokosci). Tasme zginamy w
pét po catej jej diugosci celem poprawnego ustawienia w narozniku, wywinieciu
katowym. Dociskamy tasme pedzlem, watkiem malarskim najlepiej welurowym lub
plastikowg szpachelkg od $rodka tasmy ku jej krawedzi z lewej i prawej strony. Po
docisnieciu niezwtocznie bez przestoju wylewamy drugg warstwe (1/3 zywicy) w tym
samym kroku na powierzchnie tasmy reszte urobionej masy zywicy (ok. 1,0 — 1,5
kg/m?). rozprowadzamy mase po catoéci wiékniny wychodzac poza jej krawedz ok.
0,5 cm z kazdej ze stron. Zaktad w miejscu sktadania wtéknin winien wynosi¢ min. 5
cm (zalecane). Trzeba uwzglednié, iz zuzycia podaje na m?. W przypadku stosowania
wioknin w miejscach obrobek zaleca sie przeliczy¢ na m.b. z racji zastosowania
zazwyczaj tasm wezszych niz 105 cm.

Warstwa wyréwnujgco - hydroizolacyjna, rekompensujgca miedzy innymi
uszkodzenia mechanicznie, wzmacniajgca powierzchnie jest to zywica — elementy
sktadowe zywica oraz piaskek w odpowiednich prporcjach. Katalizator jest dodawany
na kazdy kg zywicy nie gotowej masy. Warstwy uktadany jest za pomocg pacy
zebatej o0 uzebieniu prostokgtnym - wysokos$é zeba do 4 mm i szerokos¢ 2 mm lub
tréjkatnym wysokos¢ zeba 3,5 mm pod katem ok 45 stopni.

W przypadku warstwy wykonczeniowej — kolorystyka palety RAL zaleca sie
wysypaé piasek kwarcowy ziarno np. 0,8-1,2 mm zuzycie ok 4,0 kg/m? na jeszcze
lepka zywice. Nadmiar piasku mozna zamies¢, lub zebra¢ odkurzaczem i nie
zanieczyszczony ponownie wbudowaé w dalszych etapach.

Warstwa wykonhczeniowa zamykajgca zapobiegajgca brudzeniu wzmacniajgca
odpornos¢ chemiczng —dowolny kolor np. RAL 7040 — zalecam kolory szarosci z racji
stabej widocznosci sladdéw, ewentualnych przebarwien po uzyciu agresywnych
kwaséw, chemii. Zuzycie oscyluje w ilosci ok 0,7 kg/m? przy zastosowaniu piasku
drobnoziarnistego (ziarno 0,8 — 1,2 mm)

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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4.2. Dylatacje

W poziomie kondygnacji +3 wystepujg dwie dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E i H.
Program prac zaktada catkowitg ich wymiane. Zaleca sie zastosowanie odpowiedniego
profilu dylatacyjnego przeznaczonego na dany ruch pojazdéw do 3,5 tony, odpowiednio
osadzonym i zamontowanym w powierzchni betonowe;.

Uszczelnienia przed wylewka.

Wywiniecia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/$ciany obwodowo za pomoca
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

Wszelkie tego typu uszczelnia wykonywane sg na powierzchni juz zamontowanej papy.

Uszczelnienia obwodowe po wykonaniu wylewki.

Wywinigcia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/Sciany obwodowo za pomocag
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w witdkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

3.wykonczenie powierzchni pionowej

4.3. Odwodnienia liniowe

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego. W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej
zaleca sie podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do
wewnatrz.

4.4. Stropy, belki stropowe, Sciany, stupy i inne elementy wyposazenia
Zacieki, ubytki i wykwity na dolnych powierzchniach stropéw, na belkach stropowych,
Scianach, stupach i innych elementach wyposazenia oczysci¢ i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

4.5. Szachty

Zacieki i wykwity na obudowie szachtu instalacyjnego wymagajg jego rozebrania
i odtworzenia zgodnie z istniejgcg technologia wg projektu pierwotnego.

4.6. Oznakowanie poziome (miejsca postojowe)

Odtworzy¢ zgodnie z projektem pierwotnym - rys. 32x - zatgcznik 2

W miejscach lokalizacji separatoréw parkingowych przed wykonaniem warstw
wykonczeniowych osadzi¢ szpilki do ich mocowania (Srednica i rozstaw zalezna jest od
przyjetego dostawcy akcessoridéw) i zagruntowac zgodnie z zasadami p. 4.1.1.4.
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5.0PIS TECHNICZNY PRODUKTOW

Grunt:

szybkoschnacy dwusktadnikowy Srodek gruntujgcy na bazie PMMA, przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak np. beton, jastrych.

Gestosé: 1.06 g/cm? Lepkosé: 1000 mPas (23°C) Przyczepnosc: > 1.5 N/mm?2 zgodnie
z EN 1542 Shore D (7 dni): 70

Masa hydroizolacyjna:

szybkoschngca, elastyczna zywica na bazie zywic PMMA przeznaczona do wykonania
hydroizolacji poziomych powierzchni uzytkowych, ruchu kotowego i pieszego. Do
zastosowania catopowierzchniowo z odpowiednig wtdkning systemowa.

Gestosc: 1,25 g/cm?3 Lepkosc: 2500 mPas (20°C) Mostkowanie rys - dynamiczne |l T+V
(0,1-0,3 mm)

Warstwa wyréwnujgco-poziomujgca:

Zywica stosowana jako masa wyréwnawcza i hydroizolacyjna na bazie zywicy PMMA,
sktadajgca sie z zywicy bazowej oraz wypetniacza. Stosowana réwniez jako warstwa
ochrona pod ciezkie obcigzenia mechaniczne na odpowiednio przygotowane
powierzchnie w systemie parkingowym.

Gestosc¢ (gotowej masy): 1,76 g/m3 Wspotczynnik Sd: 50m Gestosé zywicy bazowej R
2640 kg/m?3 Gestosé maczki S 1000 kg/m?3

Masa wykonczeniowa:

dwukomponentowa, barwna, szybkoschngca masa wykonczeniowa na bazie zywic
PMMA przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniej pod ciezkie obcigzenia
mechaniczne takie jak parkingi, rampy i drogi. Stosowana, gdzie jest wymagana wysoka
odpornos¢ na Scieranie i przyczepno$e.

Gestosc (23 °C): 1,2 g/cms Lepkosé (23 °C): 5000 mPa.s

Folia izolacyjno-drenazowa:

wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowana z geowtokning filtracyjna.
Odpornos¢ na naciski powierzchniowe 400 kN/m?2

Stosuje sie do zabezpieczania izolacji wodnej w uktadzie pionowym, jak i poziomym oraz
szybkiego odprowadzenia wody z ptyt garazowych, tuneli, taraséw, dachéw zielonych,
8cian fundamentowych i ptyt dennych. Dzieki zwiekszonym parametrom
wytrzymatosciowym produktu mozna go stosowaé na terenach zwigzanych z duzymi
obcigzeniami, np. na drogach na stropie i parkingach, gdzie klasyczny drenaz zostatby
uszkodzony przez dziatanie punktowych sit nacisku. Drenaz skutecznie chroni przed
czestym zjawiskiem na parkingach - ,klawiszowania” kostki betonowej zwtaszcza przy
zmiennych warunkach pogodowych

Warstwa separacyjna:

welon z witdkien szklanych. Produkowany z widkien szklanych nietkanych, rdwnomiernie
roztozonych i tgczonych ze sobg lepiszczem metoda termiczng gramatura 120 g/m2
Stosuje sie jako warstwe separacyjng i zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowg w dachowych
systemach wykorzystujgcych hydroizolacje z membran syntetycznych.

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Papa dylatacyjna:

papa dylatacyjna zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem
SBS. Osnowe stanowi trykot poliestrowy. Wierzchnia strona pokryta jest 20 cm pasem
folii aluminiowej i zabezpieczona usuwalnym papierem. Spodnia strona pokryta jest folig
termotopliwg. Stosuowana do wykonywania izolacji przeciwwodnej dylatacji w
jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne. Jest papg do wykonywania dylatacji
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach do izolacji przeciwwilgociowe;
i przeciwwodnej czesci podziemnych budowli.

EN 13707: 2004 + A2:2009

Wydtuzenie wzdtuz 100%

Geowtbknina:

geowtdknina separacyjna produkowana z witdkien poliestrowych nietkanych gramatura
300g/m?. Geowtdknina jest przeznaczona jako warstwa wyréwnawcza, separacyjna
i przeciwerozyjna m.in. w obiektach budowlanych, drogowych, systemach drenazowych.

Papa mostowa:

papa nawierzchniowa, stosowana w budownictwie komunikacyjnym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych,
zelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niz ptyty
pomostow  obiektbw = mostowych  powierzchniach  betonowych, budowlach
komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pojazdéw np. parkingi, garaze, w tym
budowlach podziemnych. Jest papa nawierzchniowg w budownictwie kubaturowym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni.

Sita zrywajgca przy rozcigganiu® =1000 N
- wzdtuz =800 N
- W poprzek
Grubos¢ >5,0 mm
Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
Gietkos¢, badana na watku @ 30 mm -20°C
Sita zrywajgca przy rozdzieraniu =250 N
- wzdtuz =200 N
- W poprzek

Preparat gruntujacy:

gotowy do uzycia na zimno preparat gruntujgcy na bazie bitumu, rozpuszczalnikow
organicznych i dodatkéw zwiekszajgcych

Gestosc¢ w temperaturze 20 °C - 940 kg/m?

Zawarto$¢ suchej masy - >40% przyczepnosé,

Wpust dachowy:

grawitacyjny wpust dachowy do odprowadzania wody. Kotnierz przytgczeniowy jest
wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium.
Oba elementy sg trwale i szczelnie zespolone. wpust przeznaczony do odprowadzania
wody z dachéw i innych powierzchni ptaskich. Dtugos¢ sztucera 600 mm

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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Zywica poliuretanowo-bitumiczna:

do wykonywania szczelnych potgczen na izolacji bitumicznej oraz tgczenia r6znych
powierzchni w celu uzyskania ciggtosci hydroizolacji. Moze by¢ aplikowana na
nastepujgce podtoza: papy bitumiczne modyfikowane (SBS, APP) zgodnym z ETAG 005.

Masa zabezpieczajgca:

szybkoschngca, tiksotropowa elastyczna masa przeznaczona do zabezpieczenia
naroznikéw, dylatacji oraz wywinie¢ kgtowych na bazie zywic PMMA. Do zastosowania
z odpowiednig wtdkning systemowg wzmacniajaca.

Kategoria zgodnie z zamierzonym zastosowaniem ETAG 005

Przewidywany okres uzytkowania W3

Strefa klimatyczna uzytkowania S

Obcigzenie uzytkowe P4

Pochylenie potaci dachu S1 do S4

Minimalne temperatury na powierzchni pokrycia TL4

Maksymalne temperatury na powierzchni pokrycia TH4

P3 — Posadzka parkingu na ptycie kondygnacji:

zywica PMMA 2z matg hydroizolacyjng i warstwg antyposlizgowg z kruszywa
kwarcowego, przeznaczona do intensywnego ruchu kotowego, odporna chemicznie,
niepowodujgca pisku opon, odporna na promieniowanie UV.

Fibrobeton posadzkowy - nadbeton kostrukcyjny

Klasa betonu C30/37 XF4

Stosunek W/C <0,50

Klasa zawartosci chlorkéw w betonieL CI 0,20

Konsystencja mieszanki betonowej na budowie: S4

Zbrojenie dodatkowe z pretéw i siatek ze stali gatunku B500SP

Parking wielopoziomowy przy Okopowej — projekt napraw
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©COoONOOR~WN

SPIS RYSUNKOW

Wyniki pomiaréw wysokosciowych i grubosci stropu poziomu +3
Projektowany poziom posadzki poziomu +3

Pekniecia powierzchni oraz dylatacje konstrukcyjne do 2 mm
Dylatacje konstrukcyjne

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie stupkow zaluzji lub podobnych

Uszczelnienie wpustu dachowego

Potgczenie z odwodnieniem liniowym

Detal dylatacji PMMA

Dylatacje konstrukcyjne do 2 mm (izometria)

Wywiniecie pionowe

Przelew awaryjny

ZALACZNIKI

Projekt wykonawczy posadzki - projekt pierwotny nr 19-193-W-DST-W-rev.6
- posadzka spoinowa (cieta)
Rys. 32x Oznakowanie poziome, pionowe "+3" - wg projektu pierwotnego
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PROJEKT NAPRAW

przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gérka dla zadania:
,Parking wielopoziomowy przy Okopowej — ekspertyza przeciekdw”.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa z Zamawiajacym — nr 247/2023-
BZP-PU.511.151.2023/AF/157.

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest dokumentacja projektowa napraw uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych na podstawie wykonanej opinii techniczne;.

2.1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) Archiwalny zaktualizowany projekt budowlany konstrukcji wielopoziomowego garazu
otwartego wykonywanego w ramach ,Opracowania wielobranzowej dokumentaciji
projektowej dla budowy parkingu wielopoziomowego przy wiadukcie Biskupia Gorka
w Gdansku” w zwigzku z odkryciem zabytkowych elementéw Bastionu Wiebego.”,
zrealizowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego - wersja cyfrowa
dwg + pdf.

b) Dokumentacja powykonawcza zadania jw., wykonawca BUDIMEX SA - wersja
cyfrowa

c) Opinia techniczna okres$lenia przyczyn przeciekdéw stropu +3 (stropodachu) parkingu
przy Wezle Biskupia Gorka dla zadania: ,Parking wielopoziomowy przy Okopowej —
ekspertyza przeciekdédw” z dnia 14.09.2023.

3.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Lokalizacja budynku
Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest na terenie dziatki nr 118/2,
119/3, 119/6 obreb 099.

3.2. Dane ogodlne budynku

Budynek zbudowany byt w latach 2020-2021. Budynek parkingu wykonano jako budynek
4 kondygnacyjny, wolnostojgcy i otwarty. Wysokos¢ budynku: 12,80 m. Na najwyzszej
kondygnacji garazu znajduje sie dodatkowy poziom miejsc postojowych czesciowo
zadaszony. Kondygnacja 0 sgsiaduje z uksztattowang skarpg. Kondygnacja +1
czesciowo zadaszona jest poprzez wyzsze kondygnacje parkingu, natomiast pétnocna
czes¢ parkingu zadaszona jest dzieki konstrukcji wiaduktu. Kondygnacje +2 i +3 sg
jednakowej powierzchni, réznig sie tym, iz miejsca postojowe na kondygnacji +3
w wiekszos$ci nie sg zadaszone. Zadaszenie szerokosci 11,2 m na najwyzszej
kondygnacji znajduje sie na catej dtugosci elewacji wschodniej, dzieki czemu zadasza sie
piony komunikacyjne oraz rampe usytuowang pomiedzy nimi.
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3.3. Uktad konstrukcyjny

Budynek parkingu jest obiektem o zmiennej ilosci kondygnaciji i wysokosci, o konstrukcji
gtéwnej prefabrykowanej zelbetowej lub strunobetonowej skitadajgcej sie ze stupow
i belek, na ktérych oparto prefabrykowane ptyty stropowe strunobetonowe. Strop jest
w catosci zwigzany za pomocg nadbetonu oraz wiehcy monolitycznych. Wymiary gtéwnej
konstrukcji w osiach to 125,60 m x 47,70 m; wysoko$¢ konstrukcji prefabrykowanej
w najwyzszym punkcie wynosi ok. 13 m i sktada sie z 4 kondygnacji.

Wykonano trzy dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E, H, N. Budynek posiada 3 klatki
schodowe stanowigce ukfad Scianowy (elementy prefabrykowane) wraz z biegami
i spocznikami schodowymi réwniez prefabrykowanymi. Elementy belek oraz ptyt
stropowych oparte w sposéb przesuwny na $Scianach klatek schodowych. Na
poszczegolne kondygnacje wjazd aut umozliwia rampa podjazdowa o uktadzie ptytowym,
opartym na belkach prefabrykowanych. Na kazdym ze stropéw wykonano zelbetowe
attyki/panele krawedziowe — na stropodachu i pietrach 1, 2, 3 sg one czescig belek
obwodowych, natomiast na parterze, jako osobne elementy prefabrykowane.

4.PROGRAM ZASADNICZYCH ROBOT

Program zasadniczych robét ustalono na podstawie analizy dokumentacji wymienionej
w p. 2.1a i b oraz opinii technicznej wymienionej w p. 2.1c. Projektuje sie naprawe
przeciekbw w miejscach krytycznych oraz renowacje powierzchni parkingu
wielopoziomowego ostatniej kondygnacji. System hydroizolacji powinien spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie:
» wysoka zdolno$¢ mostkowania rys i peknie¢ podtoza
» odpornos¢ na duze obcigzenia mechaniczne
» odpornos¢ na ciezki ruch kotowy
» wysoka trwatos¢, nawet na niestabilnych podtozach
» system szybkoschngcy
* powierzchnia antyposlizgowa
* zdolnos¢ do pokrywania i uszczelniania rys bedacych skutkiem duzych wahan
temperatur

4.1. Posadzki

Naprawa posadzki wymaga odbudowy warstw, w tym wprowadzenie warstwy
hydroizolacyjnej od warstwy wyréwnawczej nadbetonu konstrukcyjnego ptyt kanatowych
po finalng warstwe uzytkowa. Zatozenia, wstrzymany ruch, odbudowa sekcjami lub
catego pietra ostatniej kondygnacji, odpowiednie zaplanowanie spadkéw, koryt
odptywowych, wpustdéw, zachowane, jak obecnie rozmieszczenie oswietlenia.

Przyjete rozwigzanie - elementy bazowe:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

3.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

4 .warstwa piasku kwarcowego

5.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA jest Zzywicg zintegrowang
z kruszywem drobnoziarnistym.

6.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.
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Zaleca sie dokonanie badan w celu ustalenia czy nie nastgpita czesciowa destrukcja
ptyt kanatowych poprzez wysolenia. Chlorki negatywnie wptywajg na trwatos¢ elementéw
konstrukcyjnych w tym elementy metalowe oraz betonowe.

Powierzchnia ptaska przekrdgj.

Zatozony ukfad warstw obejmuje usuniecie istniejgcych warstw spadkowych - ptyty
posadzki oraz farstw folii PE utozonej na warstwie nadbetonu konstrukcyjnego,
wykonanie hydroizolacji pod wylewkg w postaci papy mostowej wywinietej na $ciany
attyki do go6rnej warstwy posadzki wraz zsystemowym gruntem bitumicznym
z zachowaniem przynajmniej 0,5 % spadku w celu odprowadzenia wody ku wpustom,
odbudowe i dozbrojenie fibrobetonowej ptyty posadzki w zakresie zgodnym z projektem
pierwotnym (zat.1), a nastepnie wykonanie nowych, finalnych warstw uzytkowych (pkt. 7-
11).

Zaleca sie uzycie wpustow dwustopniowych pozwalajgcych odprowadzenie wody
z powierzchni  hydroizolacji bitumicznej oraz powierzchni  warstwy uzytkowej.
Zastosowanie wylewki betonowej odpowiedniej klasy wraz z wyprofilowaniem spadkow
w kierunku odptywow, odptywéw linowych. Po wysezonowaniu z racji konstrukcji na
ptytach kanatowych zaleca sig, aby wylewka byta odpowiednio wysezonowana, by mogta
nabra¢ odpowiedniej wytrzymatosci oraz by pozwoli¢ jej wypracowacé sie — pozbyc
naprezen. Optymalnie jakby proces trwat powyzej 28 dni. Krotszy okres moze
spowodowaé naprezenia powierzchniowe i przenoszenie naprezeh na wyzsze warstwy.
W przypadku systemu warstwy uzytkowej odpowiednie rozwigzanie zapewniajgce
dtugotrwate funkcjonowanie hydroizolacji ostatniej warstwy iwarstwy uzytkowej
sktadajgcej sie z uktadu warstw:

7.preparat gruntujagcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

8.wzmocnienie w widkniny wzmacniajgcej zastosowanej catopowierzchniowo na bazie
zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na powierzchni nad powierzchnig
betonu

9.warstwa uzytkowa, wyréwnujgca na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce
10.warstwa piasku kwarcowego

11.warstwa uzytkowa barwna na bazie zywic PMMA

Rozwigzanie powinno zapewnia¢ odpowiednie mostkowanie rys oraz trwato$¢ okreslang
dokumentem ETA wedtug ETAG 005 na trwato$¢ okreslang kategorig W3 wynoszgca 25
lat.

Miejsca nacie¢ p6l w danych sekcjach pomiedzy dylatacjami konstrukcji optymalnym
bedzie zastosowanie nacie¢ w celu wymuszenia pekniecia. Poprzedzone to bedzie
odpowiednig tasmg separacyjng w celu zapewnienia odpowiedniej pracy danej sekciji.

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego.

W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej projektuje sie
podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do wewnatrz.
Dodatkowo warto zastosowaé¢ warstwe drenujgcg pod warstwg podbudowy z betonu nad
powierzchnig z hydroizolacji bitumicznej o wysokosci co najmniej 4 mm. Celem
odprowadzenia wody do odptywu dwustopniowego spod powierzchni hydroizolacii
warstwy uzytkowe;.

Zaleca sie zachowanie spadku w przypadku odprowadzenia wody z finalnej powierzchni
wykonczeniowej z zachowaniem minimalnego spadku wynoszgcego 1%. W przypadku
mniejszych spadkow nalezy liczy¢ sie z zastoinami wody. Zastoiny nie sg trwate, mogag
odparowywac¢ w okresie wyzszych temperatur. Bedzie to wptywac jedynie na estetyke
wykonczenia — zabrudzenia, ale nie trwatos¢ funkcjonowania powtoki uzytkowe;j.
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4.1.1. Skrécona instrukcja naktadania hydroizolacji w systemie (PMMA)

41.1.1. Odpowiednie przygotowanie powierzchni.

» sprawdzenie powierzchni pod katem gtuchych miejsc na wylewce betonowej —
W razie koniecznosci zastosowac naprawy

* usuniecie mleczka cementowego i luznych frakcji

» zapewnienie odpowiedniego spadku minimum 1%

» wszelkiego rodzaju ubytki oraz pekniecia wieksze niz 2 mm nalezy uzupetnic

* miejsca dylatacji nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie dylatacyjne

» aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy systemu (PMMA)

* wilgotnos¢ podtoza nie wieksza niz 5% - dla standardowych produktéw
gruntujgcych.

* w przypadku podtoza o zwigkszonej wilgotnosci jest mozliwo$¢ stosowania gruntu
do 10% wilgotnosci produktu

» sprawdzenie jakosci betonu np. metodg Pull-off na podtozach betonowych min 1,5
N/mm? na podiozach asfaltowych min 0,8 N/mm?; sprawdzenie metodg odwiertu
ukfadu warstw — jesli zajdzie taka koniecznos¢ — szczegdlnie w przypadku
niewiadomego uktadu warstw, braku dokumentaciji itp.

» przygotowanie powierzchni betonowej moze nastgpi¢ przez przeszlifowanie jej
tarczg diamentowa, piaskowanie, srutowanie, frezowanie (uwaga moga powsta¢ duze
nierébwnosci kratery po frezach, ktére musza by¢ pdzniej wysrutowane), przygotowanie
powierzchni metalowych — zalecane ich odttuszczenie, usuniecie powtok
antyadhezyjnych, w przypadku powtok wykonanych z nieznanego materiatu zaleca sie
wykonanie préby szczepnosci produktu i zastosowanie specjalnego gruntu do metalu.

41.1.2. Spetnienie warunkéw do uktadania zywic tj:

Aplikacja zywicy powyzej +3°C punktu rosy dla kazdej zywicy.

Temperatura powietrza -od 0°C do +35°C. W cieplejsze dni zalecany zastosowanie
namiotow chronigcych przed bezposrednim nastonecznieniem

Temperatura podtoza od 0°C do + 40°C

Temperatura materiatu +3°C do + 30°C

4.1.1.3. Aplikacja zywicy

do kazdego kg zywicy dodajemy catalysator (saszetka 100g) od 2 — 6% zalezne
od temperatury powietrza - zalecane 2% przy temperaturze od + 15 °C - wéwczas
mamy bezpieczny czas aplikacji. Zaleca sie mieszanie masy ok 2 min przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego (400 obrotow na minute). Po tym okresie mozliwa jest
aplikacja zywicy. Czas aplikacji wynoszgcy do 15 min zalezny od warunkéw
pogodowych i temperatury materiatu, otoczenia oraz wilgotnosci.

gruntowanie podtoza mineralnego, betonowego:

podtoze betonowe, drewniane stosujemy grunt (proporcje 2 — 6% na kazdy kg zywicy)
zuzycie w zaleznosci pod chtonnoéci podtoza wynosi ok. 0,5 kg/m?. Przestrzegaé
odpowiedniej wilgotnosci podfoza mineralnego, betonowego, ktére w przypadku
winno wynosi¢ maksymalnie 5%.
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4.1.1.4. Gruntowanie powierzchni metalowych.

Usuniecie luznych elementdéw, usuniecie rdzy, usuniecie zabrudzen z produktdéw
bitumicznych, mchow, nalotow itp. Kolejnym etapem przygotowania jest odttuszczenie
powierzchni np. acetonem. W Kkolejnym kroku chropowacimy powierzchnie np.
papierem Sciernym o gradacji 80-120 w kierunku pionowym podtuznym. Nastepnie
powierzchnie gruntujemy (grunt bez udziatu katalizatora, jednokomponentowy)
w ilosci ok 0,15 kg/m?® Materiat moze byé naktadany za pomoca pedzla, watka lub
w przypadku opakowania SPRAY za pomocg rozpylacza.

Po zagruntowaniu powierzchni odczekaé¢ do wyschnieta gruntu (okoto 30 minut).
Sprawdzi¢ w tym celu dotykajgc czy powierzchnia jest juz sucha.

Grunt ten nie jest odporny na promieniowanie UV w tym celu nalezy go pokry¢ w
ciggu 24 h warstwg zywicy.

Zaleca sie obrébke wszystkich elementéw metalowych zywicg wraz z wtdkning.
Wylewamy odpowiednig ilo$¢ zywicy przy zatozeniu obrébki 10 cm zuzycie oscyluje
ok 3,0 kg/mz. Mase zywicy wraz z utwardzaczem w pierwszej warstwie (ok 2/3
zywicy) pod tasme rozprowadzamy na szerokos¢ tasmy wychodzac ok 0,5 cm poza
jej krawedz — wylewamy ok 1,5 kg/m? pod tasme, ustawiamy wiéknine wzmacniajaca
(10 cm szerokos$ci — dostepne wedtug potrzeb inne szerokosci). Tasme zginamy w
pét po catej jej diugosci celem poprawnego ustawienia w narozniku, wywinieciu
katowym. Dociskamy tasme pedzlem, watkiem malarskim najlepiej welurowym lub
plastikowg szpachelkg od $rodka tasmy ku jej krawedzi z lewej i prawej strony. Po
docisnieciu niezwtocznie bez przestoju wylewamy drugg warstwe (1/3 zywicy) w tym
samym kroku na powierzchnie tasmy reszte urobionej masy zywicy (ok. 1,0 — 1,5
kg/m?). rozprowadzamy mase po catoéci wiékniny wychodzac poza jej krawedz ok.
0,5 cm z kazdej ze stron. Zaktad w miejscu sktadania wtéknin winien wynosi¢ min. 5
cm (zalecane). Trzeba uwzglednié, iz zuzycia podaje na m?. W przypadku stosowania
wioknin w miejscach obrobek zaleca sie przeliczy¢ na m.b. z racji zastosowania
zazwyczaj tasm wezszych niz 105 cm.

Warstwa wyréwnujgco - hydroizolacyjna, rekompensujgca miedzy innymi
uszkodzenia mechanicznie, wzmacniajgca powierzchnie jest to zywica — elementy
sktadowe zywica oraz piaskek w odpowiednich prporcjach. Katalizator jest dodawany
na kazdy kg zywicy nie gotowej masy. Warstwy uktadany jest za pomocg pacy
zebatej o0 uzebieniu prostokgtnym - wysokos$é zeba do 4 mm i szerokos¢ 2 mm lub
tréjkatnym wysokos¢ zeba 3,5 mm pod katem ok 45 stopni.

W przypadku warstwy wykonczeniowej — kolorystyka palety RAL zaleca sie
wysypaé piasek kwarcowy ziarno np. 0,8-1,2 mm zuzycie ok 4,0 kg/m? na jeszcze
lepka zywice. Nadmiar piasku mozna zamies¢, lub zebra¢ odkurzaczem i nie
zanieczyszczony ponownie wbudowaé w dalszych etapach.

Warstwa wykonhczeniowa zamykajgca zapobiegajgca brudzeniu wzmacniajgca
odpornos¢ chemiczng —dowolny kolor np. RAL 7040 — zalecam kolory szarosci z racji
stabej widocznosci sladdéw, ewentualnych przebarwien po uzyciu agresywnych
kwaséw, chemii. Zuzycie oscyluje w ilosci ok 0,7 kg/m? przy zastosowaniu piasku
drobnoziarnistego (ziarno 0,8 — 1,2 mm)
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4.2. Dylatacje

W poziomie kondygnacji +3 wystepujg dwie dylatacje konstrukcji wzdtuz osi E i H.
Program prac zaktada catkowitg ich wymiane. Zaleca sie zastosowanie odpowiedniego
profilu dylatacyjnego przeznaczonego na dany ruch pojazdéw do 3,5 tony, odpowiednio
osadzonym i zamontowanym w powierzchni betonowe;.

Uszczelnienia przed wylewka.

Wywiniecia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/$ciany obwodowo za pomoca
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzace

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w widkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — Zzywice szybkowigzace — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

Wszelkie tego typu uszczelnia wykonywane sg na powierzchni juz zamontowanej papy.

Uszczelnienia obwodowe po wykonaniu wylewki.

Wywinigcia katowe na wszelkie elementy pionowe — attyki/Sciany obwodowo za pomocag
rozwigzania:

1.preparat gruntujgcy na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce

2.zywica tiksotropowa wraz ze wzmocnieniem w witdkniny wzmacniajgcej zastosowane;
catopowierzchniowo na bazie zywic PMMA — zywice szybkowigzgce — hydroizolacja na
powierzchni nad powierzchnig betonu.

3.wykonczenie powierzchni pionowej

4.3. Odwodnienia liniowe

W miejscu rampy wjazdowej zaleca sie przesuniecie w gtgb korytek odptywowych
pomiedzy sciane a miejsce parkingowe. Zastosowanie odpowiednich korytek w miejscu
odptywdw liniowych celem zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ruchu kotowego
i pieszego. W miejscu klatki schodowej ostatniej kondygnacji przy rampie zjazdowej
zaleca sie podniesienie warstw betonu celem zapobiegania wdzierania sie wody do
wewnatrz.

4.4. Stropy, belki stropowe, Sciany, stupy i inne elementy wyposazenia
Zacieki, ubytki i wykwity na dolnych powierzchniach stropéw, na belkach stropowych,
Scianach, stupach i innych elementach wyposazenia oczysci¢ i odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

4.5. Szachty

Zacieki i wykwity na obudowie szachtu instalacyjnego wymagajg jego rozebrania
i odtworzenia zgodnie z istniejgcg technologia wg projektu pierwotnego.

4.6. Oznakowanie poziome (miejsca postojowe)

Odtworzy¢ zgodnie z projektem pierwotnym - rys. 32x - zatgcznik 2

W miejscach lokalizacji separatoréw parkingowych przed wykonaniem warstw
wykonczeniowych osadzi¢ szpilki do ich mocowania (Srednica i rozstaw zalezna jest od
przyjetego dostawcy akcessoridéw) i zagruntowac zgodnie z zasadami p. 4.1.1.4.
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5.0PIS TECHNICZNY PRODUKTOW

Grunt:

szybkoschnacy dwusktadnikowy Srodek gruntujgcy na bazie PMMA, przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak np. beton, jastrych.

Gestosé: 1.06 g/cm? Lepkosé: 1000 mPas (23°C) Przyczepnosc: > 1.5 N/mm?2 zgodnie
z EN 1542 Shore D (7 dni): 70

Masa hydroizolacyjna:

szybkoschngca, elastyczna zywica na bazie zywic PMMA przeznaczona do wykonania
hydroizolacji poziomych powierzchni uzytkowych, ruchu kotowego i pieszego. Do
zastosowania catopowierzchniowo z odpowiednig wtdkning systemowa.

Gestosc: 1,25 g/cm?3 Lepkosc: 2500 mPas (20°C) Mostkowanie rys - dynamiczne |l T+V
(0,1-0,3 mm)

Warstwa wyréwnujgco-poziomujgca:

Zywica stosowana jako masa wyréwnawcza i hydroizolacyjna na bazie zywicy PMMA,
sktadajgca sie z zywicy bazowej oraz wypetniacza. Stosowana réwniez jako warstwa
ochrona pod ciezkie obcigzenia mechaniczne na odpowiednio przygotowane
powierzchnie w systemie parkingowym.

Gestosc¢ (gotowej masy): 1,76 g/m3 Wspotczynnik Sd: 50m Gestosé zywicy bazowej R
2640 kg/m?3 Gestosé maczki S 1000 kg/m?3

Masa wykonczeniowa:

dwukomponentowa, barwna, szybkoschngca masa wykonczeniowa na bazie zywic
PMMA przeznaczona do wykonania warstwy wierzchniej pod ciezkie obcigzenia
mechaniczne takie jak parkingi, rampy i drogi. Stosowana, gdzie jest wymagana wysoka
odpornos¢ na Scieranie i przyczepno$e.

Gestosc (23 °C): 1,2 g/cms Lepkosé (23 °C): 5000 mPa.s

Folia izolacyjno-drenazowa:

wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci zintegrowana z geowtokning filtracyjna.
Odpornos¢ na naciski powierzchniowe 400 kN/m?2

Stosuje sie do zabezpieczania izolacji wodnej w uktadzie pionowym, jak i poziomym oraz
szybkiego odprowadzenia wody z ptyt garazowych, tuneli, taraséw, dachéw zielonych,
8cian fundamentowych i ptyt dennych. Dzieki zwiekszonym parametrom
wytrzymatosciowym produktu mozna go stosowaé na terenach zwigzanych z duzymi
obcigzeniami, np. na drogach na stropie i parkingach, gdzie klasyczny drenaz zostatby
uszkodzony przez dziatanie punktowych sit nacisku. Drenaz skutecznie chroni przed
czestym zjawiskiem na parkingach - ,klawiszowania” kostki betonowej zwtaszcza przy
zmiennych warunkach pogodowych

Warstwa separacyjna:

welon z witdkien szklanych. Produkowany z widkien szklanych nietkanych, rdwnomiernie
roztozonych i tgczonych ze sobg lepiszczem metoda termiczng gramatura 120 g/m2
Stosuje sie jako warstwe separacyjng i zwiekszajgcg odpornos¢ ogniowg w dachowych
systemach wykorzystujgcych hydroizolacje z membran syntetycznych.
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Opinia techniczna

Papa dylatacyjna:

papa dylatacyjna zgrzewalna produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem
SBS. Osnowe stanowi trykot poliestrowy. Wierzchnia strona pokryta jest 20 cm pasem
folii aluminiowej i zabezpieczona usuwalnym papierem. Spodnia strona pokryta jest folig
termotopliwg. Stosuowana do wykonywania izolacji przeciwwodnej dylatacji w
jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne. Jest papg do wykonywania dylatacji
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach do izolacji przeciwwilgociowe;
i przeciwwodnej czesci podziemnych budowli.

EN 13707: 2004 + A2:2009

Wydtuzenie wzdtuz 100%

Geowtbknina:

geowtdknina separacyjna produkowana z witdkien poliestrowych nietkanych gramatura
300g/m?. Geowtdknina jest przeznaczona jako warstwa wyréwnawcza, separacyjna
i przeciwerozyjna m.in. w obiektach budowlanych, drogowych, systemach drenazowych.

Papa mostowa:

papa nawierzchniowa, stosowana w budownictwie komunikacyjnym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach wodochronnych na betonowych,
zelbetowych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych i na innych niz ptyty
pomostow  obiektbw = mostowych  powierzchniach  betonowych, budowlach
komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pojazdéw np. parkingi, garaze, w tym
budowlach podziemnych. Jest papa nawierzchniowg w budownictwie kubaturowym
w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach dachowych w tym pod ciezkie
zabezpieczenie powierzchni.

Sita zrywajgca przy rozcigganiu® =1000 N
- wzdtuz =800 N
- W poprzek
Grubos¢ >5,0 mm
Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
Gietkos¢, badana na watku @ 30 mm -20°C
Sita zrywajgca przy rozdzieraniu =250 N
- wzdtuz =200 N
- W poprzek

Preparat gruntujacy:

gotowy do uzycia na zimno preparat gruntujgcy na bazie bitumu, rozpuszczalnikow
organicznych i dodatkéw zwiekszajgcych

Gestosc¢ w temperaturze 20 °C - 940 kg/m?

Zawarto$¢ suchej masy - >40% przyczepnosé,

Wpust dachowy:

grawitacyjny wpust dachowy do odprowadzania wody. Kotnierz przytgczeniowy jest
wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium.
Oba elementy sg trwale i szczelnie zespolone. wpust przeznaczony do odprowadzania
wody z dachéw i innych powierzchni ptaskich. Dtugos¢ sztucera 600 mm
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Opinia techniczna

Zywica poliuretanowo-bitumiczna:

do wykonywania szczelnych potgczen na izolacji bitumicznej oraz tgczenia r6znych
powierzchni w celu uzyskania ciggtosci hydroizolacji. Moze by¢ aplikowana na
nastepujgce podtoza: papy bitumiczne modyfikowane (SBS, APP) zgodnym z ETAG 005.

Masa zabezpieczajgca:

szybkoschngca, tiksotropowa elastyczna masa przeznaczona do zabezpieczenia
naroznikéw, dylatacji oraz wywinie¢ kgtowych na bazie zywic PMMA. Do zastosowania
z odpowiednig wtdkning systemowg wzmacniajaca.

Kategoria zgodnie z zamierzonym zastosowaniem ETAG 005

Przewidywany okres uzytkowania W3

Strefa klimatyczna uzytkowania S

Obcigzenie uzytkowe P4

Pochylenie potaci dachu S1 do S4

Minimalne temperatury na powierzchni pokrycia TL4

Maksymalne temperatury na powierzchni pokrycia TH4

P3 — Posadzka parkingu na ptycie kondygnacji:

zywica PMMA 2z matg hydroizolacyjng i warstwg antyposlizgowg z kruszywa
kwarcowego, przeznaczona do intensywnego ruchu kotowego, odporna chemicznie,
niepowodujgca pisku opon, odporna na promieniowanie UV.

Fibrobeton posadzkowy - nadbeton kostrukcyjny

Klasa betonu C30/37 XF4

Stosunek W/C <0,50

Klasa zawartosci chlorkéw w betonieL CI 0,20

Konsystencja mieszanki betonowej na budowie: S4

Zbrojenie dodatkowe z pretéw i siatek ze stali gatunku B500SP
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