SCHODY WEJSCIA GLOWNEGO - STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:100
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— - 1. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
I Balustrada ze stali nier dZCWHCJ przystosowana 2. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zweryfikowa¢ poszczegdlne etapy
= i . . " realizacyjne z projektami branz. w celu ostatecznej koordynacji etapéw dziatari budowlanych.
dla 0sab poruszajacych si¢ na wozkach
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3. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang. Przy rozwigzaniach
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4. Mozliwe jest rowr znych zamiennikow i ych. Jednakze el. majace
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systemowych prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw systemu.
— wplyw na wyraz architektoniczny budynku i wnetrz oraz na ergonomie rozwigzan nalezy
~ uzgodni¢ z biurem projektowym.
[} [ [ o AN [} [ N 5. Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych
P A o kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary i losci na budowie
i —449’ - 140 - - 43'[) - 6. Rysunki rzutow, przekrojow oraz elewaciji rozpatrywac tacznie z detalami oraz rysunkami
— branzowymi.
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T - - - _ M . 0 26 m L&M\ — [) - 0 52 m 7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
T - - DV gL - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa

T T I Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
re

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
349 50 - ‘52(} - - 150 -instalacyjnych,

300

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-

g = - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatoéw i wykonywanych robét.
=S 8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultowac
= N i ) * z zespotem projektowym. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ na miejscu zgodnos¢
[ ] % [ ] [) N N wymiarowa ze stanem faktycznym oraz mozliwosci montazowe elementow.
——— e N N 9. Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentacji bez zgody autoréw zabronione.
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‘ - PROJEKTOWA:

) 0 ' 1) o = BIURO PROJEKTOWE PRESTO
7 o Jum & ul. Kamionka 7
| S i - =7 87-300 Brodnica
—— " — | NIP: 874 163 06 26
E-mail presto@brodnica.net
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BRANZA:
| KONSTRUKCJA

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | OBIEKT:

Istr;iej acy chodn‘ik 7 kostki betonowej ‘
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C AT T T \ \ \ \ Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [T przy wejsciu gtéwnym do budynku ZS nr 3

| N 590 Loy, | im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie

- i — — - _— ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 792, obreb 0001 Rypin,
jedn. ewid. 041201_1 Rypin

INWESTOR: Powiat Rypiski
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

IMIE | NAZWISKO: |SPECJALNO$C: |NR UPRAWNIEN: | DATA: | PODPIS:

PROJEKTANT:

Irena Betlejewska |KONSTRUKCJA |BP7RN—V/37/TO/E4 | 07.2023 |

Beton konstrukeyjny klasy C20/25

Sl konsticyjna 4GS AIIN PODJAZD - STAN PROJEKTOWANY
Otulina zbrojenia glownego 4 cm

Beton podktadowy klacy C8/10 SKALA DATA: NR RYSUNKU:
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