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. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa podjazdu dla 0séb niepelnosprawnych przy wejsciu
glownym do budynku ZS nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w Rypinie

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, ktorej dotyczy inwestycja zabudowana jest istniejacym budynkiem Zespotu Szkot
nr 3 im. Bogdana Chelmickiego 0 tacznej powierzchni zabudowy 392,0 m2. Na terenie
dziatki znajdujg si¢ tereny utwardzone z kostki betonowej oraz betonu zacieranego — drogi
wewngetrzne, chodniki oraz miejsca parkingowe, w tym przeznaczone dla o0sob
niepetnosprawnych. Do budynkéw doprowadzone sg niezbedne przytacza: wodociggowe,
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz cieplownicze. Dziatka w
czesci ogrodzona. Zjazd z dziatki na droge publiczng kategorii powiatowej (ul. Nowy
Rynek).

1.2.1.Schody wejsciowe

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi,




1.4.

Do istniejacego budynku doprowadzone sa przytacza wody, kanalizacji, pradu,
telekomunikacyjne oraz cieptownicze. Na terenie dzialki wyznaczone sg istniejace
miejsca postojowe (w tym miejsca dla osob niepelnosprawnych) oraz miejsce
sktadowania odpadéw — w ramach planowanych robot nie zachodzi potrzeba
projektowania nowych miejsc postojowych.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,
Bez zmian - $cieki socjalno-bytowe z budynkow odprowadzone sa do miejskiej
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze.
¢) uklad komunikacyjny,
Na terenie dzialtki istnieje komunikacja wewnetrzng w postaci utwardzen z kostki
betonowej oraz betonu zacieranego. Wydzielone zostaty drogi wewnetrzne, chodniki
oraz miejsca postojowe. W ramach robot projektuje si¢ poprawe funkcjonalnosci
istniejgcej komunikacji wewnetrznej dla os6b poruszajacych si¢ za pomoca wozkoéw
inwalidzkich w postaci budowy nowego podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach od strony wejscia gldownego do budynku.
d) sposob dostepu do drogi publicznej,
Obsluga komunikacyjna — istniejacym zjazdem na droge publiczng kategorii
powiatowej (ul. Nowy Rynek). Budowa podjazdu planowana jest w bezposrednim
sasiedztwie wewnetrznej drogi gminnej (dz. nr 804/2)
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Projektowany podjazd nie wymaga doprowadzenia zadnych instalacji. Istnicjace
uzbrojenie terenu — bez zmian.
UWAGA: W miejscu projektowanego podjazdu przebiegaja istniejace elementy
przylacza cieptowniczego oraz telekomunikacyjnego. Nalezy zachowac szczegdlng
ostrozno$¢ na etapie wykonywania robot ziemnych w tym obszarze. Napotkane
instalacje nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng na calej szerokos$ci
podjazdu.
f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Planuje si¢ zachowac istniejace uksztattowanie dziatki. Dziatka ptaska bez znaczacych
réznic w wysokosci terenu. Tereny nieutwardzone dzialki stanowi zielen wysoka i
niska z trawnikiem.
Zestawienia
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Powierzchnia w rzucie projektowanego podjazdu 51,18 | m2
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow 392,0 | m2
Powierzchnia dziatki 1424,0 | m2
Wskaznik zabudowy dla dziatki 27,53 | %
b) powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikow,
Powierzchnia terenéw utwardzonych (drég, parkingéw, placow, chodnikow) —
460,0 m?
c) powierzchnia biologicznie czynna,
Powierzchnia biologicznie czynna — 572,0 m?
Wskaznik powierzchni biol. czynnej — 40,17 %
d) powierzchni innych czesci terenu




Nie dotyczy.

1.5. Informacje i dane
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby ustalania warunkow zabudowy/lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
innych formach ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy teren oraz budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie konserwatorskiej.

c) Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dzialka nie jest potozona w granicach terenu gérniczego.

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu,
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku.
Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia
prac (w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkdw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycja. Zastosowane
materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym. Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje si¢
sktadowania materialdow niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie spowoduje
podniesienia poziomu hatasu. Realizowana inwestycja w sposob przewidziany w
projekcie nie pogorszy stanu srodowiska. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ zgodnie z
warunkami technicznymi okre$lonymi przez administratora sieci.
Inwestor jest zobowigzany do stosowania niezbednych s$rodkéw technicznych i
organizacyjnych w celu utrzymania drég dojazdowych i wyjazdowych z terenu
inwestycji w czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu materialow
budowlanych i prowadzenia prac budowlanych.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Inwestycja wytaczona z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Nie dotyczy.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Inwestycja polegajaca na budowie podjazdu dla osoéb niepetnosprawnych przy wejsciu
glownym do budynku ZS nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w Rypinie na dziatce nr ewid.




792 potozonej w miejscowosci Rypin, gmina Rypin z uwagi na usytuowanie obiektow oraz
wielkos$¢ dziatki nie wykroczy swym oddzialywaniem poza teren przedmiotowej dziatki.
Wyznaczenie obszaru oddzialywania przedsiewzi¢cia dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisOw odrgbnych w rozumieniu art..3 pkt 20 Prawa budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno —
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ),
ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust.2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity. ( Dz.U. z 2012
po0z.462 z p6zn. zm.)

Projektant:
tech. bud. Irena Betlejewska

BP-RN-V/37/TO/84
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY

2.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie roboty w ramach ktorych nastgpi poprawa dostepnosci architektonicznej
budynku Zespotu Szkoét nr 3 w Rypinie poprzez budowe podjazdu dla o0sob
niepetnosprawnych przy wejsciu gtownym do budynku szkoty

Kategoria obiektu (budynek szkolny) — IX.

2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek oswiaty to budynek trzykondygnacyjny, w catosci podpiwniczony o

konstrukcji tradycyjnej murowanej. Dach budynku o konstrukcji drewnianej pokryty

blachodachdéwka. W obrebie wejs¢ do budynku zlokalizowane sg schody niezapewniajgce

dostepnosci osobom niepetnosprawnym. Projektuje si¢ wykonanie podjazdu w obrebie

wejscia gtdéwnego do budynku. Po wykonaniu robot funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Dzieki budowie podjazdu usprawniona zostanie dostgpnos¢ do obiektu dla osob

poruszajacych si¢ za pomoca wozka inwalidzkiego.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

a) Rozbiorki istniejacych schodow wejsciowych o0 konstrukcji betonowej/murowanej w
zakresie niezbednym do budowy podjazdu dla niepetnosprawnych,

b) Wykopoéw pod $ciany fundamentowe podjazdu,

c) Zelbetowych $cian fundamentowych pod murki oporowe,

d) Murkow oporowych z prefabrykowanych pustakéw ogrodzeniowych,

e) Warstw podbudowy pod utwardzenia z kostki betonowej,

f) Nawierzchni podjazdow z kostki betonowej srutowanej,

g) Balustrad ze stali nierdzewnej polerowanej,

h) Uzupehien istniejacych nawierzchni schodéw z ptytek gresowych oraz potaczen do
istniejgcych utwardzen,

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego, wyglad

zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i Kkolorystyka elewacji,
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

W ramach robot zostana wykonane rozbiorki istniejacych schodow w  zakresie
pozwalajagcym na budowe podjazdu. Nawierzchni¢ podjazdu stanowié¢ bedzie kostka
betonowa gr. 6 cm Srutowana o ksztatcie trapezu w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem
na etapie realizacji. Cato$¢ uzupehlnia istniejgca zielen niska i wysoka rosngca w
bezposrednim sgsiedztwie podjazdu.

Kolorystyka elementéw schodow i podjazdow:

1. nawierzchnia — kostka trapezowa $rutowana gr. 6 cm — kolor: odcienie szarosci i bieli
(kostka uktadana z pasami separacyjnymi w innym kolorze od strony murow i
krawedzi)

2. murki oporowe — prefabrykowane pustaki ogrodzeniowe szer. 20 cm — kolor —

odcienie szarosci,

Obrzeza/palisady — obrzeze/palisada betonowa gr. 8 cm — kolor: grafit/antracyt

4. Balustrady — kolor polerowanej stali nierdzewnej

w




2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Powierzchnie w rzucie projektowanego podjazdu:
- Podjazd nr 1 — 51,18 m?

b) Zestawienie powierzchni uzytkowych:
Nie dotyczy

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé,
Nie dotyczy

d) liczbe kondygnacji dobudowy
Nie dotyczy

e) warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

2.5. Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan odkrywkowych, wykonanych w obrebie projektowanego terenu
inwestycji oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ustalono ze projektowane obiekty nalezg
do I kategorii geotechnicznej i posadowione beda w prostych warunkach geotechnicznych.
W  miejscu planowanej inwestycji stwierdzono, ze w obrebie projektowanych
fundamentow, przy zakladanym poziomie fundamentowania -0,80 m ponizej poziomu
terenu, w podlozu zalegaja warstwy gruntow spoistych pozwalajace na bezposrednie
posadowienie obiektéw, po uprzednim zdjeciu warstw gruntow organicznych (humusu) i
nasypow nienadajacych si¢ do posadawiania. Wystepuja korzystne warunki wodne bez
zwierciadta wody podziemnej. Na etapie budowy wszystkie warstwy nienosne gruntu
nalezy wybra¢ z podloza fundamentow w calosci, zastosowal zageszczong podsypke
piaskowa wraz z chudym betonem. Na tak przygotowanym podtozu mozna wykonaé
zbrojone $ciany zelbetowe, zabezpieczone przeciwwilgociowo. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robot. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob reczny lub
mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego.
Ostatnie 10cm do projektowanej rzgednej posadowienia budynku wykonywac recznie

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

2.7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych (budynki
mieszkalne wielorodzinne)
Nie dotyczy

2.8. Zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (budynki uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

Budynek po wykonaniu robot zapewnial bedzie dostep dla oséb niepelnosprawnych
poprzez:
e wejscia do budynku o szerokosci w §wietle przejscia min. 90 cm




e brak progéw czy innych przeszkod na linii komunikacyjnej,

e pochylnie dla oso6b niepelnosprawnych z zachowaniem dopuszczalnych
spadkow,

e nawierzchnie zewngtrzne antyposlizgowe,

e pochylnie wyposazone w niezbedne balustrady,

2.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekoéw
oraz wod opadowych
Bez zmian - budynek posiada niezalezne przylagcze do miejskiej sieci wodociggowe;.
Zapotrzebowanie na wodg nie ulega zmianie.
Scieki bytowe — bez zmian — w dalszym ciagu beda odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze. 110s¢ odprowadzanych Sciekow nie
ulega zmianie.
Odprowadzenie wod opadowych do gruntu na tereny nieutwardzone w
sposOb zabezpieczajacy sasiednie tereny przed niepozadanym zalewaniem oraz do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie wystepuje

C) rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian - w budynku beda powstawaly odpady komunalne utylizowane zgodnie z
regulaminem gminnym. W skutek uzytkowania obiektu nie beda powstawaty odpady
niebezpieczne. Miejsce sktadowania segregowanych odpadéw w obrebie dziatki.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, promieniowanie jonizujace, pola
elektromagnetycznego, inne zaklécenia
Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na brak powstawania $ciekéw, odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo do gruntu i do kanalizacji deszczowej oraz inne elementy charakteryzujgce
planowane przedsigwzigcie, nie przewiduje si¢ niekorzystnego wpltywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi i istniejaca
ro$linnos¢.

2.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
oparciu o energi¢ z odnawialnych zrodel energii oraz pomp ciepla

a) roczne zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej,
Nie dotyczy




2.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy

2.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Istniejace budynek wyposazony jest w przytacza kanalizacji Sanitarnej, cieptowniczej,
wody oraz pradu. W ramach robot nie przewiduje si¢ wykonywania nowych instalacji.

UWAGA: W miejscu usytuowania projektowanego podjazdu dla niepetnosprawnych
przebiegaja przytacza: cieptownicze oraz telekomunikacyjne. Nalezy zachowac
szczegblna ostrozno$¢ na etapie prowadzenia robdt ziemnych w celu uniknigcia
uszkodzenia sieci. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ napotkane elementy przytaczy rurami
dwudzielnymi RHDPE-D 110/100 na calej szerokosci podjazdu.

2.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Inwestycja wylaczona z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2.14. Charakterystyka ekologiczna
Odprowadzenie $ciekow — do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wody deszczowej — powierzchniowo do gruntu oraz do miejskiej
kanalizacji deszczowej .
Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe czy podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko begdzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wlasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska
na tym etapie nalezy osiagnac poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot dobor materiatow,
sprz¢tu 1 Srodkdw transportowych spelniajacych wymagania ochrony S$rodowiska,
dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddzialywaniu na Srodowisko
stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci
dla $§rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko -
tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci,
szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.0 Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w
tym Srodowisko

3.1. Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci zelbetowych $cian fundamentowych
o gr. 20 cm 1 oraz wysokosci dostosowanej do spadkow podjazdu — §ciane fundamentowa
nalezy zakonczy¢ ponizej poziomu kostki brukowej. Wszystkie fundamenty projektowane
z betonu klasy C20/25, zbrojone pretami o8 co 15 ze stali A-IIIN 34GS oraz poprzecznie




strzemionami @8 ze stali AIIN 34GS w rozstawie co 15 cm. Ze $cian fundamentowych
nalezy wyprowadzi¢ prety startowe w ilosci 4 szt 910 do stupow zelbetowych w murkach.
Glebokos¢ posadowienia $cian fundamentowych na glebokosci 80 ¢cm ponizej poziomu
terenu. Pod fundamentami nalezy zapewni¢ warstwe piasku gr. 15 cm o wskazniku
zageszczenia Is réwnym minimum 0,95. Na etapie wykonywania fundamentéw nalezy
zapobiega¢ rozmigkaniu gruntu pod projektowanymi §cianami. Ostatnie 10 cm wykopu pod
tawy nalezy wykonaé recznie. Sciany w gruncie nalezy zaizolowaé poprzez smarowanie
srodkami bitumicznymi w 2 warstwach.

3.2. Sciany oporowe podjazdu

Sciany oporowe podjazdu nalezy wykonaé jako murowane z prefabrykowanych pustakow
ogrodzeniowych szer. 20 cm z wypelnieniem betonem klasy min. C16/20. Dodatkowo w
co drugim pustaku nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie ze $ciany fundamentowej — 4 x o10.
Murowanie pustakdéw zgodnie z technologig producenta z uszczelnieniem spoin pionowych
1 poziomych. Goér¢ muru nalezy zakonczy¢ systemowym daszkiem zgodnie z
zastosowanym rodzajem pustakow. Gora muru zakonczona systemowym daszkiem
powinna wystawa¢ min. 7 cm ponad powierzchni¢ z kostki betonowej. Zabrania si¢
stosowania uskokéw w goérnej krawedzi murka. Pomiedzy murowanym murem a $ciang
fundamentowa zastosowac izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej. Mur od
strony wewnetrznej na wysokosci styku z warstwami podtoza podjazdu lub schodow nalezy
zaizolowac¢ emulsja bitumiczng poprzez smarowanie.

3.3. Nawierzchnie
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ksztalcie trapezu, Srutowanej
gr. 6 cm.. Projektowang nawierzchni¢ wykona¢ w nastepujacych warstwach:
e Kostka betonowa trapezowa gr. 6 cm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
(odcienie szaros$ci),
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
e Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm,
e Warstwa zwiru zaggszczanego mechanicznie gr. min. 20 cm,
Na podjezdzie dla niepelnosprawnych obramowanie stanowi mur z pustakow
ogrodzeniowych.

3.4. Balustrady
Projektuje si¢ balustrady wykonane z polerowane;j stali nierdzewnej mocowane w murku
oporowym z pustakdow ogrodzeniowych. Montaz w murze poprzez wklejanie w
wywiercone otwory.
Balustrady mocowane do $ciany budynku poprzez kotkowanie.
Nalezy wykona¢ balustrady z okraglych profili o §rednicy min. 42,4 mm. (pochwyt i
stupki).
Minimalna wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1,10 m, natomiast na
podjazdach dla niepetnosprawnych 0,90 i 0,75 m (pochylnie dla niepelnosprawnych
wyposazone w balustrady z dwoma pochwytami).
Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw a ich konstrukcja powinna
zapewni¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w normach branzowych.
Porgcze przy schodach i podjazdach zewnetrznych, przed ich poczatkiem i za zakonczeniem
majg by¢ przedluzone o 0,3 m a ich zakonczenie powinno zapewni¢ bezpieczne

uzytkowanie.




Porecze na $cianach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktorych sa mocowane, co najmniej

0,05 m.

4.0. Zestawienie rysunkow

Architektura

Nazwa rysunku skala Nr rysunku
SCHODY WEJSCIOWE - STAN ISTNIEJACY [1:100 A-01
PODJAZD - STAN PROJEKTOWANY 1:100 A-02
PRZEKROJ A-A 1:50 A-03

Projektant:
tech. bud. Irena Betlejewska

BP-RN-V/37/TO/84
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Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych przy wejsciu
gléwnym do budynku ZS nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w

Rypinie
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski
Gmina Rypin
Obreb 0001 Rypin
Nr dz. 792

Jednostka ewidencyjna (041201 1 Rypin

Identyfikator dzialki  [041201_1.0001.792
Kategoria obiektu
IX
budowlanego
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis

ARCHITEKTURA I
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tech. bud. Irena Betlejewska
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Oswiadczenia projektantéw

tech. bud. Irena Betlejewska
ul. Kamionka 7
87-300 Brodnica

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam niniejsze
o$wiadczenie jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu
inwestycji pod nazwa:

Budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych przy wejsciu gléownym do budynku ZS nr 3 im. Bogdana
Chelmickiego w Rypinie na dz. nr 792 polozonej w Rypinie przy ul. Nowy Rynek

Jednostka ewidencyjna: 041201 _1 Rypin Miasto
Obreb ewidencyjny: 0001 Rypin

Nr dziatki: 792
Kategoria obiektu: IX
Inwestor: Powiat Rypinski

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

O sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Irena Betlejewska
Brodnica 07.2023r.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8HR-691-B3I *

Pani IRENA BETLEJEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/3422/02

adres zamieszkania ul. KAMIONKA 7, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2godnie z art. 78 K.c.
§1. Do h I

icznej formy prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
elektroni

§2. Oswladuenne woli ztozone w formie elektronicznej jest ro z o$wiad i i 2to2

woli ym w formie pi:

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryf'kacvjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rypinie

Budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych przy wejsciu
glownym do budynku ZS nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w

'Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb 0001 Rypin

Nr dz. 792

Jednostka ewidencyjna (041201 1 Rypin
Identyfikator dziatki |[041201_1.0001.792

Kategoria obiektu

budowlanego IX
Inwestor Powiat Rypinski
Adres ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
ARCHITEKTURA | ) tech. bud. Irena Betlejewska
KONSTRUKCJA | rojektant
BP-RN-V/37/TO/84




1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow.
a) Zabezpieczenie terenu robot

b) Roboty rozbiorkowe

c) Roboty ziemne

d) Roboty fundamentowe

e) Roboty murowe

f) Roboty betonowe

g) Roboty brukarskie

h) Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka w obecnym stanie to dziatka zabudowana budynkami Zespotu Szkoét nr 3.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce nie wystepuja elementy niebezpieczne, ktore nie bylyby w odpowiedni sposob
zabezpieczone (studzienki kanalizacyjne, cieki wodne, stupy energetyczne).

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

4.1.Upadek z wysokoSci

a) Ekspozycja zagrozen praktycznie mozliwa — codziennie

b) Miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, wykopy.

4.2.Porazenie pradem elektrycznym

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) Miejsce wystgpowania zagrozenia to: prace z uzyciem przedtuzaczy i elektronarzedzi jak
np.: wiertarki, przecinarki, betoniarki, mieszadta, podajniki do betonu

4.3.Skaleczenia

a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie

b) Miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie materialow, stal zbrojeniowa,
narzedzia reczne

4.4.Uderzenie i przygniecenie

a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie

b) Miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktfadowaniu materiatow

4.5.Poslizgniecie sie, potkniecie, upadek
a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) Miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy

4.6.Spadajace przedmioty
a) Ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
b) Miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, budynek, roboty transportowe

4.7.Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien
b) Miejsce wystgpienia zagrozenia to: prace przy betoniarce, gigtarce, gilotynie




4.8.Urazy oczu

a) Ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien

b) Miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, roboty izolacyjne, roboty montazowe oraz
zbrojarskie

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska i rodzaju pracy ktorag bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik powinien odby¢ szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika wykonywanej pracy.
Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t nalezy informowaé pracownikow o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegélnosci nalezy przestrzega¢ wymogow
wynikajacych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia kierownik budowy powinien zamiesci¢ w ,,Planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
BIOZ.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
realizacji robot w strefach szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpiecznej i
sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresla sposob realizacji robdt budowlanych oraz wskazuje $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom dotyczace: zachowania
warunkéw BHP, nadzoru na budowie, wtasciwej odziezy roboczej, wtasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewnia numery telefonow alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu BIOZ oraz zaopatrzy¢
pracownikow w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym
kaski i rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z
urazO6w mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokos$ci lub innych szkodliwych czynnikow 1 zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Codziennie na
budowie nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy, z omoéwieniem sposobu
prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych, wraz z
wykazem adresow najblizszego punktu pomocy medycznej, strazy pozarnej, policji a takze
apteczke pierwszej pomocy 1 $rodki oraz urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze). Wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje,
komunikacje 1 dojazd pojazddw strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza
by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
Opracowat :
Irena Betlejewska
Brodnica, 07.2023r.




