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CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKOW
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TYP ZBIORNIKA VIC4 | VIC7 |VTC10[VTC12|VIC17|VTC22|VTC27 [VTC23|VTC33|VIC43|VIC36|VTC52|VIC60|VICE7
POJEMNOSC UZYTKOWA V_[dm3| 3910 6910 | 9910 11050 | 15780 | 20510 | 25240 | 21770 | 31430 | 41080 | 34320 | 49120 | 56460 | 63910
SREDNICA ZEWNETRZNA D 1800 2100 2500 3000
WYSOKOSE CAEKOWITA H |™ [4030 | 5840 7650 6430 | 8430 10430 | 12430 | 8610 11610 | 14610 | 8890 11890 | 13390 | 14950
whasna (25 bar) m 2980 | 4320 | 5750 6440 | 8310 10160 | 12150 | 11580 | 14010 | 16460 | 15490 | 18580 24900
MASA  maksymana _LCO, My kg 7310 11960 | 16710 | 18660 | 25760 | 32840 | 40060 | 35650 | 48750 | 61870 | 53440 | 72880 95550
z tadunkiem  LN:O M, 7320 11620 | 16220 | 18110 | 24980 | 31820 | 38750 | 34580 | 47200 | 59840 | 51740 | 70450 92390
MAX. CISNIENIE ROBOCZE p |bar 25,0
STRATNOSC %C0,| 0,18 | 014 | 012 1 012 [ 010 [ 009 | 008 | 007 | 006 | 005 | 006 | 005 | 005 | 004
MAX. POBOR GAZU (dla LCOp) *) lka/h 115 | 140 | 160 | 205
*) — powyzej 3 h, pod ciénieniem 10 bar
vic1o
vic7
Vic4
21800 21800
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