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ABS 2~ ceorber dwtienku wegl, , mieszodio mechanicane, dykizery drobnopgcherzykowe, czo8 Zatrzymanka tmax = 50 min

AP3- ogregat pompowy dclek6w podezyzczonych —ekiad — dwile pompy do dolekow, Q=5m3/h

FF- prasa fitracyjo, V = 1,8 m3
SD1 — stocs dozowania reagenta TMT 15 — skiod — dwie pompy dozujgce Q= 08/h

02 - stoc dozowania koogulanty PIX — skiod — dwie pompy membaranows, Q= 0.8/h

SD4- stacja dozowanka miska waplennego o stezenku 10X~ ekiad dwie pompy perystaityczne kb wyporowe, Q= 2501/h

SD5- stacja dazowanka roztworu polielekirality o stgzenks Q.1 X~ skiod — dwie pompy mambranowe o Q= 5i/h, dwie pompy membranowe o Q= 10i/h
SD6- stacja dozowania koagulanta glinowego— skiad dwle pompy membranowe, Qu=50i/h

SP- stoch 01 X rozbvory Jecholeotne roztworu, V5001

WO~ wymisonik clopla — podgrzew Sciekéu do temp. 20 C
281, 782~ zblomk dwukomorowy 2 dwoma misszacioml, V = 4,23m3

stoc) raziworzania ‘'waplenn stezenia 50/
Z55~ zblomk stablizacy Sclek6w,
TS~ blomik szomu



AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
OS 1

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
OS 2

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
OS 3

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
zbiornik PIX 111

AutoCAD SHX Text
stacja dozowania PIX 111

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
stacja dozowania mleka wapiennego

AutoCAD SHX Text
PIX 111

AutoCAD SHX Text
flokulant

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
woda

AutoCAD SHX Text
SRP

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
PIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LI

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
ABS2

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
FDS

AutoCAD SHX Text
absorber CO2

AutoCAD SHX Text
absorber CO2

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
woda

AutoCAD SHX Text
stacja roztwarzania mleka wapiennego

AutoCAD SHX Text
stacja przygotowania roztworu polielektrolitu

AutoCAD SHX Text
stacja dozowania polielektrolitu

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
zbiornik TMT 15

AutoCAD SHX Text
stacja dozowania TMT 15

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
TMT 15

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
KR 1

AutoCAD SHX Text
KR 2

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
zbiornik FLOKORU

AutoCAD SHX Text
stacja dozowania koagulanta glinowego

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
Flokor

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
instalacja dozowania CO2:

AutoCAD SHX Text
20%%% Ca(OH)2

AutoCAD SHX Text
sprężone powietrze p= 5 bar

AutoCAD SHX Text
prasa filtracyjna

AutoCAD SHX Text
zbiornik ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
zbiornik pośredni ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
zbiornik pośredni ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
ścieki ze składowiska oraz z osadnika sprzetu ciężkiego

AutoCAD SHX Text
V=353 m3

AutoCAD SHX Text
V=353 m3

AutoCAD SHX Text
V=454 m3

AutoCAD SHX Text
ścieki z przelewu odżużlaczy i z odmulnika kotłów WR-25

AutoCAD SHX Text
ścieki z pompowni ścieków nieoczyszczonych

AutoCAD SHX Text
ścieki zmywane z instalacji odsiarczania spalin kotłów WR-25

AutoCAD SHX Text
ścieki- wody opadowe 

AutoCAD SHX Text
ścieki odprowadzane do rzeki Bytomkir

AutoCAD SHX Text
czerpadła/pompy

AutoCAD SHX Text
czerpadła/pompy

AutoCAD SHX Text
ścieki oczyszczone na potrzeby ciepłowni

AutoCAD SHX Text
instalacja CO2

AutoCAD SHX Text
wody popłuczne z DS

AutoCAD SHX Text
instalacja TMT 15

AutoCAD SHX Text
instalacja PIX 111

AutoCAD SHX Text
instalacja mleka wapiennego

AutoCAD SHX Text
instalacja polielektrolitu

AutoCAD SHX Text
instalacja FLOKORU

AutoCAD SHX Text
instalacja scieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
instalacja scieków oczyszczanych

AutoCAD SHX Text
instalacja ścieków zatężonych

AutoCAD SHX Text
zbiornik stabilizacji 

AutoCAD SHX Text
ścieków

AutoCAD SHX Text
filtrat do zbiornika ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
instalacja scieków oczyszczonych

AutoCAD SHX Text
instalacja ścieków odprowadzanych do rzeki Bytomki

AutoCAD SHX Text
filtr DynaSand

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
zakres instalacji znajdującej się w obrębie hali technologicznej

AutoCAD SHX Text
zbiornik ciekłego CO2, parownik, 

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
QIA

AutoCAD SHX Text
pH

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
QIA

AutoCAD SHX Text
pH

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
woda

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
10%%% Ca(OH)2

AutoCAD SHX Text
2%%% Ca(OH)2

AutoCAD SHX Text
stacja roztwarzania mleka wapiennego

AutoCAD SHX Text
stacja dozowania mleka wapiennego

AutoCAD SHX Text
AP1

AutoCAD SHX Text
AP2

AutoCAD SHX Text
MS 1

AutoCAD SHX Text
MS 1

AutoCAD SHX Text
osadnik ścieków niezasolonych OS1

AutoCAD SHX Text
osadnik ścieków niezasolonych OS2

AutoCAD SHX Text
osadnik ścieków oczyszczonych

AutoCAD SHX Text
wymiennik ciepła   

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
QIA

AutoCAD SHX Text
pH

AutoCAD SHX Text
ZP1

AutoCAD SHX Text
ZSS

AutoCAD SHX Text
ZS

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
AP3

AutoCAD SHX Text
AP4

AutoCAD SHX Text
zbiornik szlamu

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ABS1

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
QIA

AutoCAD SHX Text
pH

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
SD2

AutoCAD SHX Text
SD3

AutoCAD SHX Text
SD4

AutoCAD SHX Text
ZR1

AutoCAD SHX Text
ZR2

AutoCAD SHX Text
SD5

AutoCAD SHX Text
SD6

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
skroplony dwutlenek węgla

AutoCAD SHX Text
PF

AutoCAD SHX Text
zbiornik pośredni

AutoCAD SHX Text
agregat pompowy szlamu

AutoCAD SHX Text
pomiar ciśnienia

AutoCAD SHX Text
pomiar przepływu

AutoCAD SHX Text
pomiar poziomu cieczy w zbiorniku

AutoCAD SHX Text
pomiar pH ścieku

AutoCAD SHX Text
opakowanie zamienne

AutoCAD SHX Text
opakowanie zamienne

AutoCAD SHX Text
opakowanie zamienne

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
xxxx

AutoCAD SHX Text
FIC

AutoCAD SHX Text
ścieki powrotne- do osadnika ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
ścieki powrotne- do osadnika ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
przepustnica z napędem ręcznym

AutoCAD SHX Text
przepustnica z napedem mechanicznym

AutoCAD SHX Text
zawór kulowy

AutoCAD SHX Text
zawór zwrotny

AutoCAD SHX Text
zawór przelewowy

AutoCAD SHX Text
zawór utrzymania ciśnienia

AutoCAD SHX Text
xxx

AutoCAD SHX Text
LIC

AutoCAD SHX Text
powrót ścieków do zbiornika ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
do zbiornika szlamu

AutoCAD SHX Text
szlamy z ZSS

AutoCAD SHX Text
sprężone powietrze

AutoCAD SHX Text
czas zatrzymania w absorberze tmax.=50 min 

AutoCAD SHX Text
czas zatrzymania w absorberze tmax.=50 min 

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ZB 1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ZB 2

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ZB 3

AutoCAD SHX Text
do zbiornika ścieków niezasolonych

AutoCAD SHX Text
AP1,AP2 -agregat pompowy ścieków surowych-skład - dwie pompy zatapialne do scieków surowych o przelocie swobodnym 50 mm, Q=5m3/h

AutoCAD SHX Text
MS 1- mieszadło scieków niezasolonych- jedno mieszadło pracujące  dla  OS1 i OS2 

AutoCAD SHX Text
WC- wymiennik ciepła - podgrzew ścieków do temp. 20 C

AutoCAD SHX Text
SD2 - stacja dozowania koagulantu PIX - skład - dwie pompy  membaranowe, Q= 0,8l/h 

AutoCAD SHX Text
SD1 - stacja dozowania reagenta TMT 15 - skład - dwie pompy dozujące Q,= 0,5l/h 

AutoCAD SHX Text
SD3- stacja dozowania mleka wapiennego o stężeniu 2%%%- skład dwie pompy perystaltyczne, Q= 50l/h 

AutoCAD SHX Text
SD4- stacja dozowania mleka wapiennego o stężeniu 10%%%- skład dwie pompy perystaltyczne lub wyporowe, Q= 250l/h 

AutoCAD SHX Text
ZR1- stacja roztwarzania mleka wapiennego do stężenia 2%%%, Q= 50l/h 

AutoCAD SHX Text
ZR2- stacja roztwarzania mleka wapiennego do stężenia 10%%%, Q= 300l/h 

AutoCAD SHX Text
SRP- stacja przygotowania 0,1 %%% roztworu polielektrolitu, jednokrotne przygotowanie roztworu, V=500l 

AutoCAD SHX Text
SD5- stacja dozowania roztworu polielektrolitu o stęzeniu 0.1 %%%- skład - dwie pompy mambranowe o Q= 5l/h, dwie pompy membranowe o Q= 10l/h  

AutoCAD SHX Text
SD6- stacja dozowania koagulanta glinowego- skład dwie pompy membranowe, Q=50l/h

AutoCAD SHX Text
OS1-osadnik ścieków niezasolonych (zbiornik ścieków surowych) 

AutoCAD SHX Text
OS2-osadnik ścieków niezasolonych (zbiornik ściekó surowych) 

AutoCAD SHX Text
OS3- osadnik ścieków oczyszczonych (zbiornik ścieków oczyszczonych)

AutoCAD SHX Text
ZB1, ZB2- zbiornik dwukomorowy z dwoma mieszadłami, V = 4,3m3 

AutoCAD SHX Text
ZB3 - zbiornik trzy komorowy z trzema mieszadłami, V= 11m3  

AutoCAD SHX Text
ZS- zbiornik szlamu 

AutoCAD SHX Text
L1- separator lamelowy typ LT40/20 S=20 m2 

AutoCAD SHX Text
L2- separator lamelowy typ LT40/20 S=20 m2 

AutoCAD SHX Text
ABS 1- absorber dwutlenku węgla, , mieszadło mechaniczne, dyfuzory drobnopęcherzykowe, czas zatrzymania tmax = 50 min

AutoCAD SHX Text
ZSS- zbiornik stabilizacji ścieków, V = 10 m3

AutoCAD SHX Text
FDS- filtr typu DynaSand, S=1,5 m2

AutoCAD SHX Text
ZP1 - zbiornik pośredni, V= 1,5m3

AutoCAD SHX Text
PF- prasa filtracyjna, V = 1,8 m3 

AutoCAD SHX Text
AP3- agregat pompowy ścieków podczyszczonych -skład - dwie pompy do ścieków, Q=5m3/h 

AutoCAD SHX Text
AP4- agregat pompowy szlamu

AutoCAD SHX Text
ABS 2- absorber dwutlenku węgla, , mieszadło mechaniczne, dyfuzory drobnopęcherzykowe, czas zatrzymania tmax = 50 min

AutoCAD SHX Text
Załącznik 1 - Schemat technologiczny

AutoCAD SHX Text
krata

AutoCAD SHX Text
budynek pompowni śćieków oczyszczonych


	Sheets and Views
	Model


