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INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAC W SASIEDZTWIE SIECI GAZOWEJ W/C W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAGU

1. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi instrukcje wykonywania prac w sasiedztwie sieci gazowej w/c w strefie
kontrolowanej gazociggu podczas inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego ul. Lanowe;j
w miejscowosci Strykowo w gminie Steszew.

Inwestor

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

Zakres projektu budowy oswietlenia

Projekt branzy elektrycznej — budowy oswietlenia drogowego obejmuje:
- posadowienie 23 nowych stupow oswietleniowych z wysiegnikami
- montaz 15 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 35,4W
- montaz 8 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 51,5W
- utozenie ok. 1112 m kablowej linii o$wietleniowe;
- montaz szafy o$wietleniowe;

2. WYKAZ GAZOCIAGOW W ZAKRESIE INWESTYCJI

Przez zakres inwestycji przebiega trasa gazociggu wysokiego cisnienia DN350 relacii
Steszew - Grodzisk (Snowidowo).

3. OPIS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.  Ukladanie kabla
Nalezy stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (ale nie mniegj jak 0,5m pod gazociggiem wi/c)
w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng
ukfada¢ na wysokosci 25cm — 35¢cm nad kablem. Zachowac odlegto$¢ minimum 0,5m od granic dziatek
(ptotow) i kraweznikdw. Kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych o Srednicy @75 wykonanych z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia
transportowe. Gteboko$¢ utozenia rur pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80cm od gérnej
powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z opisem
maksymalnie co 10m.

Przy przejsciu kabla przez gazociag w/c prace nalezy wykonywac recznie w wykopie otwartym, a kabel
zabezpieczy¢ rurg wykonang z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczong do ochrony kabla o
Srednicy ©110.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych nalezy wykona¢ przekopy
prébne.
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INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAC W SASIEDZTWIE SIECI GAZOWEJ W/C W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAGU
Réwnolegle z kablami zasilajgcymi nalezy uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg
potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupdw oraz szyne PEN szafki oSwietleniowe.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smaréw bezkwasowych.

W miejscu skrzyzowania linii kablowej z gazociagiem wi/c pracy nalezy prowadzi¢ recznie w
wykopie otwartym. Kabel o$wietleniowy powinien sie znajdowaé¢ pod gazociagiem w taki
sposob, by odlegto$é pionowa miedzy nimi wynosita co najmniej 0,5m.

Kablowg sie¢ oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
c) PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drog.

3.2.  Montaz stupow

W stupach nalezy umiescic¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-obwodowe z wkiadkami 2A,
umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potaczenia wewnatrz stupdw nalezy wykonac
przewodami YDY 2x1,5mmz2.

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowaC pret stalowy, ocynkowany o
dtugosci 9m. Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ warto$ci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Nalezy wykonac recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony
jezdni a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizei) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury —
uzbrojenia podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggdw, gazociagdw, kanalizacji teletechnicznej iz.

Montaz stupéw wykonac zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer.
Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.

Charakterystyka maszyn i urzadzen budowlanych
Sprzet uzywany na budowie:
= Koparka kompaktowa o masie do 3 ton,
= Samochdéd ciezarowy z HDS o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5 ton — montaz latarni,
= Samochdd ciezarowy o masie dopuszczalnej catkowitej do 40t — dostawa towaru.
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4. PRACE W STREFIE KONTROLOWANEJ GAZOCIAGU

41.  Czynnosci wstepne

Przed rozpoczeciem prac wymagane jest:

potwierdzenie trasy przebiegu gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujg stupki znacznikowe
a doktadng lokalizacje potwierdzic nalezy pomiarami na przyktad za pomocqg elektronicznego
lokalizatora rurociggédw metalowych. Z przeprowadzonych czynnosSci sporzadzi¢ nalezy protokdt
sprawdzenia zawierajacy o$wiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac z
widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje
protokdt przed rozpoczeciem wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwo$ci
przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia tras przebiegu przez Wykonawce dopuszcza si¢ zlecenie ich
wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A.. Jest to ustuga $wiadczona odptatnie.

wykonanie recznych przekopéw pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. w
celu zweryfikowania glebokosci posadowienia gazociagdbw w/c w miejscu skrzyzowania z
projektowang infrastruktura.

4.2.  Wydzielone strefy wokét gazociagu

0$ gazociggu

Zabrania si¢ przestawiania oznakowania tras gazociggéw bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Zabrania sie przejazdu pojazdow i sprzetu ciezkiego przez gazocigg. W celu dojazdu do miejsca
realizacji prac nalezy wykorzysta¢ istniejace utwardzone drogi od ul. Poznanskiej i ul. Bukowskie;.
Kierunki dojazdu zostaty zaznaczone na planie sytuacyjnym rys. E-1.

W miejscach skrzyzowania z gazociggiem na projektowanym kablu oSwietleniowym nalezy zamontowac
rury ostonowe o takich dtugosciach, aby ich kofice wystawaty minimum 1,5m od osi gazociggu mierzac
prostopadle.

Nalezy tak usytuowac projektowany kabel o$wietleniowy 0,4kV pod istniejacym gazociggiem w/c
DN350, aby minimalna odlegto$¢ pionowa wynosita 0,5m (wykop otwarty) lub 1,0m (przewiert
sterowany) mierzac od zewnetrznej powierzchni gazociggu / rury ostonowej zabudowanej na gazociggu
do zewnetrznej powierzchni rury ostonowej zamontowanej na projektowanej linii kablowej.

Zasypania gazociggu po wykonanych pracach dokona¢ piaskiem lub gruntem rodzimym pozbawionym
kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0,5m dopuszcza sie uzycie recznego sprzetu wibracyjnego
dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu.

W przypadku konieczno$ci przejazdu pojazdéw wykorzystywanych podczas realizacji zadania przez
gazociag w/c DN350 relacji Steszew — Grodzisk (Snowidowo) nalezy:

a) Uzgodni¢ z operatorem gazociagu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b) Wyznaczy¢ i oznakowac przejazd nad gazociggiem.

c) WykonaC zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z piyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajaca powinna
przejmowac obcigzenie zewnetrzne nie powodujac oddziatywan na istniejacy gazociag.

d) Zabezpieczenie wykona¢ w pasie po 1,5m od osi gazociggu oraz 0,5m poza skrajni¢ jezdni.

e) W miejscu przejazdu zachowaé odlegtos¢ pionowa 1,2m.

f)  Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowac. Przywrdcic teren do stanu przed
realizacjg zadania.
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Strefa 4m od osi gazociaqu

Nie dopuszcza sie sktadowania ziemi z urobku w pasie 4m od osi gazociggu.
Strefa 5m od osi gazociggu

Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5m od osi
gazociggu mierzac od najdalej wysunietej czesci sprzetu do gazociggu.

Prace w mniejszej odlegtosci od gazociggu nalezy wykonywac recznie.
Strefa 6m od osi gazociggu

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w odlegto$ci mniejszej niz 6 metrow od osi gazociggu bez
kontroli, nadzoru lub zezwolenia ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Strefa 15m od osi gazocigqu

Zabrania sie¢ w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw sktadowych
materiatow, placow manewrowych i postojowych dla pojazddw itp. w odlegto$ci mniejszej niz 15m od osi
gazociggu.

Strefa 65m od osi gazociggqu

Strefa kontrolowana gazociggu.

4.3. Uwagi ogodlne

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

ZachowaC ukosowanie $cian wykopu odpowiednie do kategorii zastosowanego gruntu. Kazdy
wymuszony zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montazu Scian rozporowych czy zabudowy
Scianek szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM S.A. w ramach uzgodnien dodatkowych.

Przy pracach niwelacyjnych nalezy zachowac istniejace wczesniej rzedne terenu.

5. Zasapy BHPP.Poz

1. Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracownikdw posiadajace
odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych, uzyskane na podstawie
przepisow prawa energetycznego.

2. Przed rozpoczeciem prac pracodawca powiadamia wiascicieli lub zarzadzajgcych uzbrojeniem
podziemnym i urzadzeniami nadziemnymi znajdujacymi sie w strefie zagrozenia.

3. Przed rozpoczeciem prac, ktore moga wptywaC na bezpieczenstwo publiczne, pracodawca
zawiadamia o ich wiasciwe jednostki samorzadu odpowiedzialnego za zarzadzanie kryzysowe oraz
Policje i Pafstwowg Straz Pozarna.

4. Pracownicy przed przystapieniem do prac w miejscach pracy zagrozonej wybuchem powinni by¢
poinformowani o wystepujacych zagrozeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac.

5. Teren, na ktorym istnieje zagrozenie wybuchem nalezy w widoczny sposéb oznaczy¢ znakiem:

= ostrzegawczym informujacym o mozliwo$ci wystgpienia wybuchu,

= zakazu wstepu 0sdb nieupowaznionych,

= zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,

= zakazu uzywania urzadzen powodujgcych iskrzenie, w tym rowniez telefonow
komérkowych,

= wskazujacym na rodzaj strefy zagrozenia wybuchem.
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6. Prace powinno si¢ rozpocza¢ po sprawdzeniu stezenia metanu i tlenu w miejscu pracy i
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom. W przypadku przekroczenia
2% objetosci metanu w powietrzu lub obnizenie stezenia tlenu ponizej 18% w miejscu pracy,
pracownicy powinni stosowac niezbedne do prowadzenia prac srodki takie jak:
= niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
= niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
= przyrzady do wykrywania obecno$ci metanu i pomiaru stezenia tlenu,
= Srodki facznosci,
= Srodki do udzielenia pierwszej pomocy.
7. Prace gazoniebezpieczne powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwéch pracownikéw w celu
zapewnienia asekuracji.
8. W przypadku powstania zagrozenia zycia i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac nalezy:
= przerwac prace,
= ewakuowac pracownikow z miejsca zagrozenia,
= zabezpieczy¢ miejsce pracy,
= zawiadomi¢ niezwtocznie osobe odpowiedzialng za wykonywane prace.
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