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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa elektroenergetycznej sieci oswietleniowej 0,4 kV w ul. Zacisze w miejscowosci Debienko w gminie
Steszew.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INFORMACJE O OBIEKTACH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Terenem inwestycji jest pas drogowy drogi gminnej. Odcinek drogi na ktorym projektowane jest oSwietlenie
aktualnie nie jest oswietlony. Nawierzchnia drogi jest nieutwardzona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI | TERENU

3.1. Zasilanie o$wietlenia, szafka oswietleniowa SO

Zasilanie nowoprojektowanego os$wietlenia wykonac z istniejacego ztacza ZKP zasilajacego przepompownie
Sciekow. Szafe zasili¢ kablem YAKY 4x25mm?,

Szafka oS$wietleniowa musi pomie$ci¢ urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego
proponuije sie szafke o wymiarach catkowitych 60cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. x gteb.).

Projektowang szafke o$wietleniowg SO uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym
celu pograzy¢ w ziemi dwa prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

Projektowany obwod oswietleniowy wykonaé¢ kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie roznymi
zytami kabla (co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rbwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1.

3.2. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
Stupy odwietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Stalowe, ocynkowane,
z blachy o grubo$ci min. 3 mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
wkopywane,
0 wysokosci 6m (+cze$¢ wkopywana) z wysiegnikiem 1m o nachyleniu 5°,
= spetniajace wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
= spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

Czes¢ podziemng stupdéw zabezpieczy¢ elastomerem do wysoko$ci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy
lokalizowac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakoSciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwo$¢ ~50Hz,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

cos®>0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopieri skompensowania mocy biernej instalacji

0<tgp<0,4

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,

= ze ztaczem umozliwiajgcym szybkg wymiane panelu LED,

= trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMO0F10 (strumien Swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia

nominalnego dla min. 90% opraw),

Z grupqg soczewek ksztattujaca rozsyt Swiatta,

z uktadem kompensaciji strumienia $wietlnego w okresie jej zywotnosci,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

= minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= |l klasa ochronnosci,

= sprawno$c¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,89,

= Zrodta Swiatta typu LED 0 mocy max. 28,8W

= minimalny strumien zrodta 4723Im,

= minimalny strumien oprawy 4228Im,

3.3. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugosci 9m.
Warto$¢ rezystancji uziemienn miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonaé recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony jezdni a
dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowac¢ zachowujac normatywne odlegto$ci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggdw, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupow, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw mogg przystania¢ oprawy o$wietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Lokalizacje stupdw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.
Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25cm — 35c¢cm nad kablem.
Zachowac¢ odlegto$¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikow. Kabel nalezy uktadaé w rurach
ostonowych o $rednicy @75 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gteboko$¢ utozenia rur pod jezdnig powinna
wynosi¢ minimum 80cm od gdrnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Kabel zaopatrzy¢
w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy prébne.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.

6



PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktadaC w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wtadciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drog.

4. INFORMACJE | DANE

Ograniczenia i zakazy w zabudowie terenu wynikajace z aktdw prawa miejscoweqo

Na obszarze inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Steszew —
fragment wsi Debienko zgodny z uchwatg nr XXXII/340/2017 Rady Miejskiej Gminy Steszew z dnia
20.12.2012r. Dziatki na ktdrych przebiega inwestycja sg 0znaczone jako tereny drdég wewnetrznych.

Projekt jest zgodny z obowigzujacym MPZP.

Informacje dotyczace wpisu obiektu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub lokalizacii
obiektu na terenie objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow.

Kazdy, kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce odkrycia, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym witasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a je$li nie jest to mozliwe, Burmistrza
Steszewa.

Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqo

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdéw

Projektowane o$wietlenie nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw

Opinia geotechniczna

Dla projektowanego obiektu, tj. odwietlenia drogowego przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng — proste
warunki gruntowe.

Z uwagi na charakter obiektu i niewielki stopien skomplikowania rob6t budowlano-montazowych do oceny
warunkéw podioza budowlanego wykorzystano dane archiwalne.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
7



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane oswietlenie nie oddziatuje samoistnie i bezposrednio na otoczenie poza dziatkami na ktorych
bedzie realizowana inwestycja zgodnie z:
= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
= ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami,
= rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obejmuje dziatki:

Jednostka ewidencyjna: 302114_5, Steszew
Obreb: 0002 Debienko
dz. nr. 148/4

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
dot. projektu budowlanego:
»Budowa sieci oSwietleniowej do 1kV w ul. Zacisze w m. Debienko.”

Inwestor:

Gmina Steszew
ul. Poznariska 11
62-060Steszew

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze w/w projekt
jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami, wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:

Poznan, dnia .....................

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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7. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

f»‘\%m WIELKOPOLSKA
R

;ﬁ,’,\\k . OKREGOWA

JIAWNRSE 1ZzBA ]
=" INZYNIEROW

—_~71 | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2,3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spenione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. ‘
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagorow, ul. Wzgorze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wradblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciw ¢j izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem W ielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daiy jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/?La.:—l..z(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

(data i podpis)

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw BuczkowsKi...! / ................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........\.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2H7-DPR-YUC *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdrze 1, 62-410 Zagérow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sie z blurem wiadciwe) Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-61Y-8QM-75R *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdrze 1, 62-410 Zagdréw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PSR-USU-PYY *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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Podpis jest prayidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GG2-X7V-97C *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dgbrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1KV W UL. ZACISZE W M. DEBIENKO.
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