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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - techniczny na budowe sieci o$wietlenia drogowego w ul.
Zacisze w miejscowo$ci Debienko w gminie Steszew.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt branzy elektrycznej — budowy sieci o$wietleniowej do 1kV obejmuje:
- posadowienie 10 nowych stupow o$wietleniowych z wysiegnikami
- montaz 11 opraw oswietleniowych typu LED o mocy 28,8W
- utozenie ok. 408 m kablowej linii oSwietleniowej
- montaz szafy o$wietleniowe;

3. STANISTNIEJACY

Obszar inwestycji stanowi publiczna droga gminna, utwardzona. Ulica Zacisze w zakresie inwestycji jest
nieoSwietlona.

4. STAN PROJEKTOWY

4.1. Zasilanie o$wietlenia, szafka oSwietleniowa SO

Zasilanie nowoprojektowanego o$wietlenia wykona¢ z istniejacego ztacza ZKP zasilajgcego przepompownie
Sciekow. Szafe zasili¢ kablem YAKY 4x25mm?.

Nowoprojektowang szafke SO wykonaé jako jednosekcyjng, wolnostojagcq na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna byC odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny byé Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci, posiadaé stopien
ochrony minimum IP44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 60cm x 53cm x 25¢m (wys. x szer. x gteb.).

Szafke wyposazy¢ w sterownik oSwietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz zabezpieczenie obwodow
sterowniczych wytacznikami nadpragdowymi B 6A, zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych w postaci
roztacznikdw bezpiecznikowych jednobiegunowych z wktadkami matogabarytowymi D01, stycznik 3-
biegunowy 25A (AC5a), przetacznik rodzaju pracy (A-0-R). Szafka powinna by¢ standardowo wyposazona w
oprawe oSwietleniowg z tacznikiem oraz gniazdo serwisowe 230V [P44.

Projektowang szafke o$wietleniowg SO uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W tym
celu pograzy¢ w ziemi dwa prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

Projektowany obwody oswietleniowe wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie
rdznymi zytami kabla (co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rownomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanych obwodow przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat E-2

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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4.2. Sterowanie o$wietleniem

Do zataczania i wytgczania oraz monitoringu i zabezpieczania oswietlenia zastosowac sterownik. Wymagania
techniczne i wyposazenie sterownika:
= napiecie zasilajace 230VAC (+5/-10%), 50Hz,
wymiary ok. 52x104x62 mm (szer./wys./gt.) (+/- 10%)
min. 2 niezalezne programowalne wyjscia o obcigzalnosci min. 5A/230V,
min. 1 wejscie,
temperatura pracy: -30°C — +80°C
stopien ochrony min. IP 20
montaz na szynie DIN
szerokosc¢ urzadzenia: maks. 3 moduty
synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS,
petna kontrola i sterowanie z poziomu dedykowanej aplikacji na smartfona/tabletu,
komunikacja z smartfonem/tabletem przez Bluetooth
blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN,
rejestracja zdarzen,
automatyczna zmiana czasu lato/zima,
mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zatgczen w statych godzinach
diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ i wyjsc,
mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien,
mozliwo$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,
mozliwo$¢ podtaczenia anteny zewnetrznej.

4.3. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Stalowe, ocynkowane,

=z blachy o grubosci min. 3 mm,

= zbiezne, o przekroju okragtym,

= wkopywane,

= 0 wysokosci 6m (+cze$¢ wkopywana) z wysiegnikiem 1m o nachyleniu 5°,

= spetniajgce wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

= gpetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

Czes¢ podziemng stupéw zabezpieczyC elastomerem do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy

lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakoSciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

cos@>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien skompensowania mocy biernej instalacji

0<tgp<0,4

= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalnos$¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,

= ze ztaczem umozliwiajgcym szybkg wymiang panelu LED,

= minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= |l klasa ochronnosci,

= sprawno$¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,89,

= Zrddta $wiatta typu LED o mocy max. 28,8W

= minimalny strumien zrodta 4723Im,

= minimalny strumien oprawy 4228Im,

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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= trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMO0F10 (strumien $wietiny nie mniejszy niz 90% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),

z grupg soczewek ksztattujaca rozsyt Swiatta,

z uktadem kompensaciji strumienia Swietlnego w okresie jej zywotnosci,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

Tabela redukcji mocy/strumienia proponowanych opraw

L.p. Godzina Poziom redukcji
1 15.00-21.30 100%
2 | 21.30-22.30 85%
3 22.30-4.30 70%
4 4.30-5.30 85%
5 5.30-9.00 100%

4.4. Montaz urzadzen i osprzetu o$wietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe lub 2-obwodowe z
wkfadkami 2A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potaczenia wewnatrz stupdw nalezy
wykonaé przewodami YDY 2x1,5mmz.

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugosci 9m.
Wartos¢ rezystanciji uziemiert miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuije liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykona¢ recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony jezdni a
dolna ich krawedz znajdowata si¢ nie mnigj niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupdw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.
W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw mogg przystania¢ oprawy o$wietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer %

gdzie XXX oznacza numer szafki o$wietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczegéty dotyczace numeracii
uzgodnic¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegdty owietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieska szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25cm — 35¢cm nad kablem.
Zachowac odlegto$¢ minimum 0,5m od granic dziatek (pfotow) i kraweznikow. Kabel nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych o $rednicy @75 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gteboko$¢ utozenia rur pod jezdnig powinna
wynosi¢ minimum 80cm od gornej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Kabel zaopatrzy¢
w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktorg potgczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowa wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 O$wietlenie drog.

5. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

Uwagi ogdine
Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy

zgtosi¢ projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowa¢ urzadzenia w Il klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elekirycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

P,
lb
In
k2
I,
lad

la

Zx
Ik

AU

.. Warunek Warunek Miejsce Skutecznosé
Kabel ! P: | b 2";;5’:9 I ke | k| k doboru | doboru Il zwarcia | > l ochrony AU
typ m | W | A P- A -~ A |- < In< lsg ls=(ko/1 45)xln Q A N %
YAKY 4x 25| 18 [316,8|049| ZKP gG 10 (1,9 99 |0,85/049 < 10 < 84,15(84,15 = 131 SO |0,392(74,2 (t=0,4s)| 469,4>74,2 |0,03
YAKY4x 25| 350 (2304]036| SO | oG 6 [19] 99 |085/036 < 6 < 84,15(8415 = 7,9 Latag/”z'a”r 1,16349,2 (t=0,4s) | 158,2>49,2 | 0,08
YOY2x 15| 8 |288 (013 282 | o 2 [19] 22 |1 (013 s 2 < 2 | 2 = 26| OPAN |40l 46 (1=04s) | 1367516 | 0,09
stupowe 8/2
dtugos¢ kabla
moc zapotrzebowana
prad roboczy
prad znamionowy zabezpieczenia
wspotczynnik zabezpieczenia
dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
dopuszczalny prad ditugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia loa=k x Iz
wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
impedancja petli zwarcia Zc= VR* +X?

prad zwarciowy
spadek napiecia

Ik =230/ (1,25 x Z)
AU=100/(yxsxUn?) xZPxlI
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7. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

7.1.  Dobér klas oswietleniowych
Wartos¢ wagi VW . .
Parametr Wariant Opis VW|  Wgodz. 15.00- WWa;tdozs;;v gg' 4\2‘3’
21.30, 5.30-9.00 godz. £2.55-4.
Niska V <40 km/h 1 1 1
Predkosé
poruszania Bardzo niska ( ruch | predko$¢ ruchu pieszego 0
pieszy)
Wysokie 1
Natezenie ruchu | Normalne 0 0
Niskie -1 -1
Piesi, rowerzysci, ruch 2 2 2
motorowy
Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu o .
Piesi, rowerzysci 1
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane | 13K 1
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy, 1
. . obszary stacji,
Lumlnangja magazynéw
otoczenia -
Srednia normalna sytuacja 0 0 0
Niska -1
Rozpoznanie Konieczne dodatkowe wymagania 0
twarzy Niekonieczne 0 0 0
SUMA VWS 3 2
DOBRANA KLASA P3 P4
WYMAGANE PARAMETRY:
ESr 7,51x 5,0 Ix
Emin 1,51x 1,0 Ix

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.

10




PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY

7.2.  Wyniki obliczen oswietleniowych

DIALUX

Zacisze

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 333.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

900m

37.00m

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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2.Zacisze

DIALux

Zacisze
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent SCHREDER P 288 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5303/20 Prampa 47231m
LEDs 450mA NW 740
28,8W / Anti-reflective Doprawa 4228 1m
glass - Light
Exhauster / 470622 n 89.51 %

1x 20 LEDs 450mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5303 / 20 LEDs 450mA NW 740 28,8W / Anti-reflective glass - Light Exhauster / 470622 (z

jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000m S
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 1.386m o)

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000m 1

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

Zuzycie

777.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 683 cd/kim
280° 70.7 cd/kim
290°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6

@

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.

12



PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT TECHNICZNY

DIALUX

Zacisze
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) T1 25% <25% v’

Em 7.68 Ix [7.50-11.25] Ix v/

Emin 1.64 Ix 2 1.50 Ix v/

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Zacisze Dp 0.011 W/x*m?
[ZYLUM 1/5303/20LEDs D, 0.3 KWh/m? rok, 115.2 kWh/rok

450mA NW 740 28,8W /
Anti-reflective glass - Light
Exhauster / 470622 (z jednej
strony na dole)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llogé |Jedn.| Uwagi
Ukladanie kabla

1 Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1,0 kV/kV 408 m
2 Piasek 30 m3
3 Folia niebieska, szer. 30cm 371 m
4 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 389 m
5 Opaska kablowa 45 szt.
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do ochrony kabla, srednica

ars 371 m

Szafa o$wietleniowa
1 Szafa o$wietleniowa SO wraz z wyposazeniem zgodna ze schematem 1 kpl
2 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztagczkami i grotem 2 kpl
Stupy o$wietleniowe

Stup stalowy, ocynkowany, wkopywany, zabezpieczony elastomerem do wys. 30 cm od
1 gruntu, o wys. 6m + cz. wkopywana 10 szt.
2 Wysiegnik pojedynczy o diugosci 1m i kacie nachylenia 5° 9 szt.
3 Wysiegnik podwdjny o kacie rozwarcia 90°, dtugosci 1m i kacie nachylenia 5° 1 szt.
4 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztaczkami i grotem 3 kpl.

Oprawy i wyposazenie stupéw

1 Oprawa os$wietleniowa typu LED 28,8W 11 szt
2 Tabliczka wnekowa / ztacze 1-obwodowe z wkiadka 2A (np. 1ZK) 9 szt.
3 Tabliczka wnekowa / ztacze 2-obwodowe z wktadkami 2A (np. IZK) 1 szt.
4 Przewdd YDY 2x1,5mm? 88 m

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

dot. projektu budowlanego:
»Budowa sieci oSwietleniowej do 1kV w ul. Zacisze w m. Debienko.”

Inwestor:

Gmina Steszew
ul. Poznanska 11
62-060Steszew

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Poznan, dnia .....................

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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10.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerweca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Jakub Wradblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 1. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykony wania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanega oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ(,L‘-L_{

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski...! / ................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:. .........\.

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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N WIELKOPOLSKA
//\4\* .| OKREGOWA
[IWNRNSE 1zBA
I INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z irescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

p

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagorow, ul. Wzgorze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Potwierdzam zgodnos$c¢ z oryginatem
Jakub Wréblewski

(data i podpis)

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GG2-X7V-97C *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dgbrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-61Y-8QM-75R *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgérze 1, 62-410 Zagdréw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV W UL. tANOWEJ W M. STRYKOWO.
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