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Gmina Steszew.
Inwestor 2
ul. Poznarska 11, 62-060 Steszew.
Nazwa Budowa sieci o$wietleniowej do 1kV
inwestycji w ul. Zacisze w m. Debienko.
ochrona przeciwporazeniowa: Lokalizacja Gmina Steszew, obr. 0002 Debienko
SAMOCZYNNE WY+ACZENIE NAPIECIA inwestycji dz. nr 148/4.
URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSC! Schemat ideowy.
TresE rysunku .. .. .
uktad sieci Zasilanie oswietlenia.
TN-C Stadium Projekt techniczny
Branza Elektryczna DATA [ NRRYS.
LEGENDA UWAG: Projektowal | Jakub Wroblewski _ | enzssrooers 14.10.2021
°—O PROJ. OPRAWA LED 28,8W 1.Réwnolegle z kablami prowa’dzié bednarke ocynkowana Fe/Zn Opracowal Bartosz Pieprzka
_||| PROJ. UZIOM PIONOWY 4x25. Do bednarki prz?l{aczyc wszystkie §tupy. SKALA E-2
2.Catosc kabla uktadat w rurze ochronnej #75mm
Sprawdzat Tomasz Hibner WKpZ12IPO0ENS




