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SPIS TREŚCI

STR .85

do słupów oświetleniowych
FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

MATERIAŁY

Fundamenty prefabrykowane wykonane są z betonu zbrojonego klasy C-30
z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli o przekroju max. 4x 95 mm²
Beton w formie zagęszczany jest mechanicznie i stanowi jednolity blok,
w którym osadzone są kotwy do mocowania stopy słupa.
Elementy stalowe fundamentu (kotwy, nakrętki, podkładki) zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.

NORMY I CERTYFIKATY

Fundamenty prefabrykowane spełniają wymogi zharmonizowanej normy PN- EN
14991:2010

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Bloki fundamentów zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym typu ABIZOL
Stalowe elementy złączne zabezpieczone kołpakami z polietylenu odpornego
na promieniowanie UV oraz niskie temperatury zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Fundamenty przeznaczone są do posadowienia słupów oświetleniowych, których moment utwierdzenia
nie przekroczy wartości Mg, dla przeciętnej kategorii gruntu (Gmin=390kN/m2).
Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia,
a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa
na projektancie obiektu.
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Europoles sp. z o.o. nie posiada w swojej ofercie fundamentów prefabrykowanych
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