FEURO ||| POLES | StUPY OKRAGLE Z PODSTAWA

z wysiegnikiem jednoramiennym typu W1R h=0,3m

zbieznosc¢ 1:14

MATERIALY

Trzony stupdw oraz plyty podstawy wykonane ze stali S235JRG2 zgodnej z norma
PN-EN 10025:1990

NORMY | CERTYFIKATY

Stupy oswietleniowe posiadaja certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 40-5.
Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy
PN-ENISO 15614-11

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN
I1SO 1461. Mozliwos¢ dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metoda

w
M proszkowa lub hydrodynamiczna na dowolny kolor z palety RAL/AKZO
ad T BEZPIECZENSTWO BIERNE
! e Ze wzgledu na bezpieczeristwo bierne konstrukcje naleza do klasy 0 wg PN-EN
™ 12767. Mozliwe wykonanie w klasie bezpieczeristwa 100NE3 - patrz
? SEUPY Z BEZPIECZENSTWEM BIERNYM
I FUNDAMENTY
Podane fundamenty dobrane zostaty dla przecietnej kategorii gruntu.
Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony
od warunkéw posadowienia, a obowiazek prawidtowego ich doboru,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.
Dane wytrzymato$ciowe
Podstawowe dane techniczne Strefa wiatrowa
Nazwa stupa L d LLT M Typ fundamentu al I I
P2 T Tmm] | fmm] | fmm/mm] | fmm/mmy | ' ¥P [m] [m2] [m2]
CC 5m 60/130/3 53 0,27 0,15
75x4 FP1 : : :
CC 6m 60/144/3 Sx430 | 300x200 6.3 0,36 0,21
CC 7m 60/158/3 7.3 0,25 0,13
E CC 8m 60/172/3 3 60 100x500 410x300 P2 8,3 0,31 0,16
CC 9m 60/186/3 130x600 FP3 9,3 0,15 0,05
CC 10m 60/200/3 10,3 0,19 0,07
CC 11m 60/214/3 11,3 0,54 0,31
85x400 | 450x300 FP4-1 : : :
CC 12m 60/228/3 X X 12,3 0,57 0,32
CC 5m 76/146/3 75x450 | 300x200 FP1 53 0,51 0,32
CC 6m 76/160/3 FP2 6,3 0,37 0,22
CC 7m 76/174/3 100x500 410x300 7,3 0,45 0,27
CC 8m 76/188/3 3 76 FP3 8,3 0,50 0,30
CC 9m 76/202/3 9,3 0,30 0,16
CC 10m 76/216/3 130x600 10,3 0,35 0,18
450%300 FP4-1 : : :
CC 11m 76/230/3 11,3 0,38 0,20
W tabeli podano maksymalng powierzchnie boczng oprawy o masie m=15kg zamontowanej na wysiegniku
o wysokosci H=0,3m i wysiegu W=1,5m. Dane wytrzymatosciowe dla innych wartosci wysiegu wysiegnikéw
- patrz TABELE WYTRZYMALOSCIOWE SEUPOW Z WYSIEGNIKAMI
Strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1977/ Az1:2009) do wysokosci 300m n.p.m.
L Kategoria terenu - 2
Podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B i ugiecia dla klasy 2 wg PN-EN 40-3-3

Jl str.19



Jakub_STANLUKS
Prostokąt

Jakub_STANLUKS
Prostokąt

Jakub_STANLUKS
Prostokąt

Jakub_STANLUKS
Prostokąt

Jakub_STANLUKS
Prostokąt

Jakub_STANLUKS
Prostokąt


FURO ||| POLES | FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

do stupow oswietleniowych

MATERIALY

Fundamenty prefabrykowane wykonane sg z betonu zbrojonego klasy C-30
z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli o przekroju max. 4x 95 mm?’
Beton w formie zageszczany jest mechanicznie i stanowi jednolity blok,
w ktérym osadzone sg kotwy do mocowania stopy stupa.

Elementy stalowe fundamentu (kotwy, nakretki, podktadki) zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.

NORMY | CERTYFIKATY

Fundamenty prefabrykowane spetniajg wymogi zharmonizowanej normy PN- EN
d 14991:2010

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
B Bloki fundamentéw zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym typu ABIZOL
’y Stalowe elementy zlaczne zabezpieczone kotpakami z polietylenu odpornego

na promieniowanie UV oraz niskie temperatury zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

-
A h B d m Mg
Typfundamenty 0T Jmm] | fmm] | Jmm] | Jka] | fkNm]

FP1 (F-100/30) 300 1000 200 M18 160 9,30
FP2 (F-100/43) 430 1000 300 M24 250 18,50
FP3 (F-120/43) 430 1200 300 M24 308 22,40
FP4 (F-150/43) 430 1500 300 M24 372 31,50
FP4-1 (F-150/47) 470 1500 300 M24 467 31,50
FP4-2 (F-150/47) 470 1500 350 M24 467 31,50
FP5 (F—160/43) 430 1600 300 M24 410 46,80
FP6 (F-200/43) 430 2000 300 M24 480 64,90

Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupéw oswietleniowych, ktérych moment utwierdzenia
nie przekroczy wartosci Mg, dla przecietnej kategorii gruntu (Gmin=390kN/m2).

Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia,
a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa
na projektancie obiektu.

Europoles sp. z 0.0. nie posiada w swojej ofercie fundamentow prefabrykowanych
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