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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.1 Prace rozbiérkowe
1.1.1 Demontaz okien wraz z wykuciem o$cieznic okiennych, do 1,0'm2
1.1.2 Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0'm2
1.1.3 Demontaz o$cieznic drzwi wej$ciowych, 3,0-5,0'm2
1.1.4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
1.1.5 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych
1.1.6 Rozebranie parapetéw zewnetrznych
1.2 Prace zwigzane ze wstawieniem nowej stolarki
1.2.1 Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2'm2
1.2.2 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1'm2
1.2.3 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wraz z oscieznicg - drewniane
124 Skrzydta drzwiowe ptytowe, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone 2-dzielne
1.2.5 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wraz z oscieznicg - drewniane
1.2.6 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 2-skrzydiowe
1.2.7 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wraz z oscieznicg - drzwi w toaletach/szatniach
1.2.8 Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, do 1'm2
1.2.9 Montaz parapetéw wewnetrznych
1.2.10 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm, ocynkowana 0,50 'mm - parapety zewnetrzne
2 Prace zwigzane ze $cianami
21 Prace rozbiérkowe
2.1.1 Reczne rozebranie Sciany
21.2 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych
213 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach, ciasto wapienne
214 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
215 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
2.1.6 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
217 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
2.2 Prace zwigzane ze scianami
K.1 Prace murowe
2.21 Scianki dziatowe z cegiet i ptytek z betonu kom. $cianki z ptytek z betonu komérkowego gr. 12 cm
222 Uzupetnienie scian i zamurowanie otworéw w Scianach z cegly konstrukcja na zaprawie wap. i cementowo - wapien.
K.2 Prace wykonczeniowe
223 Szpachlowanie $cian
224 Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
225 Gruntowanie powierzchni scian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech
226 Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian
K.3 Ptytki
227 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
2.2.8 Licowanie scian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta
3 Prace zwigzane z podiogami
3.1 Prace rozbiérkowe
3.1.1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podfogi
3.1.2 Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
3.1.3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
314 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
3.15 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
3.2 Prace wykonczeniowe
3.2.1 Wyréwnanie podtoza i naprawa powierzchni betonowych zaprawg wyréwnujgca Nivorapid, wypetnienie ubytkdw gr. 1 mm, powierzchnie
poziome i pionowe
3.2.2 Posadzka z paneli podtogowych
3.2.3 Wyréwnanie podioza samopoziomujgca zaprawa, warstwa gr. 10mm, uktadanie reczne, powierzchnia ponad 8 m2
3.24 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
3.25 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
3.2.6 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa
4 Prace zwigzane z sufitami
4.1 Prace rozbiérkowe
4.1.1 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
41.2 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
4.1.3 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
41.4 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
4.2 Prace wykonczeniowe
4.2.1 Tynkowanie sufitéw wyréwnujgce podtoze o nieréwnosciach, do 10 mm
422 Gruntowanie jednokrotne podioza epoksydowym preparatem gruntujgcym, powierzchnia sufitowa
4.2.3 Malowanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitéw
5 Prace zwigzane z windag
5.1 Prace rozbiorkowe
5.1.1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
5.1.2 Ciecie pitg diamentowa $cian i stropdw z cegty o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, stropy
5.1.3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
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514 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

5.1.5 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

5.2 Prace murowe/ prace zelbetowe

5.2.1 Sciany i $cianki z bloczkéw, $ciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie

5.2.2 Belki i podciagi belki i podciagi, stos. obwodu do przekroju do 16

5.2.3 Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciagi stupy o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 16

5.24 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

5.3 Prace wykonczeniowe - Sciany

5.3.1 Tynkowanie, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach

5.3.2 Gruntowanie powierzchni przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech

5.3.3 Malowanie tynkdw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie

5.4 Prace wykonczeniowe - podiogi

5.4.1 Stropy w deskowaniu U-Form, grubos$ci 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad 10'm2, wariant’lll wykonania

5.4.2 Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’lll wykonania

5.4.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

544 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa

5.4.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

5.4.6 Posadzka betonowa grubosci 5°'cm zatarta na gtadko

5.4.7 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm

54.8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

5.4.9 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa

5.5 Prace wykonczeniowe

5.5.1 Tynkowanie sufitéw wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach, do 10 mm

5.5.2 Gruntowanie jednokrotne podioza epoksydowym preparatem gruntujgcym, powierzchnia sufitowa

5.5.3 Malowanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitéw

5.6 Zakup i montaz sprzetu

5.6.1 Montaz windy

5.6.2 Zakup windy

6 Prace zwigzane z dociepleniem

6.1 Prace wykonczeniowe - sciany zewnetrzne

6.1.1 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinum Standard Fasada - tynk mineralny
kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

6.1.2 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z weiny mineralnej kotkami do $cian

6.2 Prace wykonczeniowe - fundamenty

6.2.1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, recznie

6.2.2 Wykopy fundamentowe koparka podsiebierna o poj. tyzki 0.6 m3, z transportem czes$ci urobku na odl. do 3 km, a czes$ci na odkfad

6.2.3 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw i stropédw od spodu przy uzyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. $cian w
miejscach trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2

6.2.4 Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, beton

6.2.5 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa

6.2.6 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 2-a'warstwa

6.2.7 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian, wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany

6.2.8 Izolacja termiczna $cian fundamentowych

6.2.9 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

6.2.10 |Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4'm wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie
reczne, grunt kategorii Il

6.2.11 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Il

6.2.12 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km

6.3 Prace wykonczeniowe - odtworzenie kostki

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

6.3.2 Podbudowa z betonu

6.3.3 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

6.3.4 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

6.3.5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

6.3.6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

6.3.7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

6.3.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy

6.3.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z rozbiorki

7 Prace zwigzane z daszkiem nad wejsciem

71 Prace rozbiorkowe

711 Daszki aluminiowe nad drzwiami - demontaz

71.2 Demontaz stupéw

713 Wywoz elementéw daszku samochodami skrzyniowymi do 1°'km

714 Wywoéz elementdw daszkdw samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km

7.2 Prace montazowe

7.21 Stupki stalowe

7.2.2 Daszki aluminiowe nad drzwiami

8 Prace zwigzane ze schodami wejsciowymi

8.1 Prace rozbiéorkowe

8.1.1 Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly i wiecej (poz 544)

8.1.2 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

8.1.3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

8.1.4 Wywdéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

8.1.5 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

8.2 Prace wykonczeniowe

K.4 Murek
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8.21 Sciany betonowe i zelbetowe $ciany zelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m
8.2.2 Sciany betonowe i zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian
8.2.3 Zbrojenie konstrukcji betonowych, $ciany pionowe 10 mm
8.24 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa
8.2.5 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 2-a’'warstwa
8.2.6 Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
K.5 Schody
8.2.7 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii
Ill, samochéd 10-15 t
8.2.8 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - podsypka piaskowo-cementowa
8.2.9 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m
8.2.10 |Schody betonowe i zelbetowe stopnie betonowe zewnetrzne
8.2.11 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
8.2.12 |Wykonanie posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa grubosé¢ 6,0 mm
9 Prace zwigzane z dachem nad salg gimanstyczng i gcznikiem
9.1 Prace rozbiérkowe
9.11 Demontaz paneli fotowoltaicznych

Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nadajgce;j sie do uzytku

Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t

Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km
odlegtosci ponad 1°km, samochdéd do 5°t

9.1.7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, pierwsza warstwa

9.1.8 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, nastepna warstwa

9.1.9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km

9.1.10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km

9.2 Prace wykonczeniowe

9.2.1 Rynny dachowe z PCV

9.2.2 Rury spustowe z PCV

9.2.3 Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25’cm, ocynkowana 0,50°'mm

9.24 Pokrycie dachéw betonowych papa dwuwarstwowo

9.25 Montaz paneli fotowoltaicznych

9.3 Instalacja odgromowa

9.3.1 Demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji odgromowej

9.3.2 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem - PLASKOWNIK FeZn 20x3 mm2

9.3.3 tgczenie przewodow instalacji odgromowej na dachu - ztgcza $rubowe - poz. zast.

9.34 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rury gruboscienne niepalne p.t. do prowadzenia drutu DFeZn fi
8mm - adaptacja pozycji

9.35 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - drut DFeZn fi 8mm wciggany do rury grubosciennej - adaptacja
pozyciji

9.3.6 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych - dach

9.3.7 tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

9.3.8 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie lub konstrukc;ji
zbrojenia - adapt. poz.

9.3.9 Przygotowanie podtoza do montazu obudowy zigcza kontrolnego - adaptacja pozyciji

9.3.10 |Obudowa z drzwiczkami _do montazu ztgcz kontrolnych pod tynkiem - adaptacja pozycji

9.3.11 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie drut-ptaskownik

9.3.12 | Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica 10-5,0 (42'kg)

10 Doswietla

10.1 Prace rozbiorkowe

10.1.1  |Reczne rozebranie muru z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 cegtly i wiecej (poz 543)

10.1.2 |Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

10.1.3 |Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

10.1.4 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

10.1.5 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km

10.2 Prace wykonczeniowe

10.2.1 | Ptyty fundamentowe Zelbetowe o szer. w m do: 0.6

10.2.2 | Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe zbrojenie o srednicy 10 ‘'mm- siatka 10x10

10.2.3 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa

10.2.4 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorgco, 2-a’'warstwa

10.2.5 |Sciany betonowe i Zzelbetowe $ciany zelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m

10.2.6 | Sciany betonowe i zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian

10.2.7 | Zbrojenie konstrukcji betonowych, $ciany pionowe 10 mm

10.2.8 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa

10.2.9 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 2-a’'warstwa

10.2.10 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

10.2.11 | Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach

10.3 Daszki nad oknami

10.3.1 | Daszki aluminiowe nad drzwiami

11 Drenaz wokét budynku

11.1 Wykonanie drenazu

K.6 Wykopy oraz zasypy zostat uwzglednione w obliczeniach wyzej

11.1.1 | Drenaze - podsypka filiracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka, zwirek filtracyjny

11.1.2 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, Dn"125'mm
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11.1.3 | Drenaze - zasypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65 % zwir 35" % piasek

12 Prace zwigzane ze schodami wejsciowymi - elewacja poludniowo-wschodnia

121 Prace rozbiorkowe

12.1.1  |Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

12.1.2 |Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

12.1.3  |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km

12.1.4 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

12.2 Prace wykonczeniowe

12.2.1 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko

12.2.2 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm

12.2.3 | Wykonanie posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa grubos$¢ 6,0 mm

13 Prace zwigzane z remontem tazienek

13.1 Prace rozbiérkowe

13.1.1 | Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze scian

13.1.2 | Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi

13.1.3 | Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

13.1.4 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru

13.1.5 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

13.1.6 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

13.2 Prace wykonczeniowe - podtogi

13.2.1  |Wyréwnanie podtoza samopoziomujgcg zaprawa, warstwa gr. 10mm, uktadanie reczne, powierzchnia ponad 8 m2

13.2.2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

13.2.3 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

13.2.4 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykfa

13.3 Prace wykonczeniowe - Sciany

13.3.1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

13.3.2 |Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta

13.4 Demontaz, montaz i zakup sprzetow

13.4.1 |Ustep z ptuczka dla niepetnosprawnych

13.4.2 |Ustep z ptuczka

13.4.3 |Pisuar pojedynczy z ptuczka

13.4.4 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

13.4.5 |Brodzik natryskowy

14 Prace zwigzane z pomieszczeniem w piwnicy

141 Prace rozbiérkowe - podiogi

14.1.1  |Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych

14.1.2 |Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

14.1.3 |Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemnosci 60-80’litrow, odspojenie z wyréwnaniem $cian i dna, zatadowanie i przewiezienie
gruntu do 10°'m, grunt kategorii lll

14.1.4 |Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemnosci 60-80’litréw, dodatek za przewiezienie za kazde dalsze 10'm, grunt kategorii lll

14.1.5 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria gruntu Ill

14.1.6 | Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km

14.1.7 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km

14.2 Prace wykonczeniowe - podiogi

14.2.1 |Podsypka z piasku

14.2.2 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l

14.2.3 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly

14.2.4 |lzolacje powierzchni poziomych z papy, podtoza betonowe na gruncie

14.2.5 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

14.2.6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa

14.2.7 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko

14.2.8 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm

14.2.9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

14.2.10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta

14.3 Prace rozbiérkowe - $ciany

14.3.1 |Reczne rozebranie $ciany

14.3.2 | Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach, ciasto wapienne

14.3.3 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru

14.3.4 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

14.3.5 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

14.4 Prace wykonczeniowe - Sciany

14.4.1 | Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach

14.4.2 | Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech

14.4.3 |Malowanie tynkow wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian

14.5 Prace rozbidrkowe - sufit

14.5.1 | Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

14.5.2 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru

14.5.3 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km

14.5.4 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km

14.6 Prace wykonczeniowe - sufit

14.6.1 | Tynkowanie sufitdw wyréwnujgce poditoze o nieréwnosciach, do 10 mm

14.6.2 | Gruntowanie jednokrotne podtoza epoksydowym preparatem gruntujacym, powierzchnia sufitowa

14.6.3 |Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba wapienna dwukrotne sufitow

15 Prace zwigzane z remontem klatek schodowych

15.1 Prace rozbiérkowe - podtogi

15.1.1 | Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
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15.1.2 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru
15.1.3 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
15.1.4 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
15.2 Prace wykonczeniowe - podiogi
15.2.1  |Wyréwnanie podtoza samopoziomujgca zaprawg, warstwa gr. 10mm, ukfadanie reczne, powierzchnia ponad 8 m2
15.2.2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
15.2.3 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
15.2.4 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
15.3 Prace rozbiérkowe - $ciany
15.3.1 | Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach, ciasto wapienne
15.3.2 | Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian - cokoliki
15.3.3 |Usuniecie z budynku gruzu z parteru
15.3.4 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
15.3.5 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
15.4 Prace wykonczeniowe - Sciany
15.4.1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
15.4.2 |Licowanie scian ptytkami 15x15 na klej, metoda zwykta
15.4.3 | Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
15.4.4 | Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech
15.4.5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
Kosztorys Projekt budowlany termomodernizacji oraz remontu budynkéw uzytecznosci
publicznej Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - zad. nr 2: Publiczna
Szkota Podstawowa nr 3, ul. Szkolna 6, 87-700 Aleksandrow Kujawski
1 Rozdziat Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.1 Element Prace rozbiérkowe
1.1.1 KNR Demontaz okien wraz z wykuciem os$cieznic okiennych, do 1,0'm2
190110191 |
"""" 29,000000
29,000000|szt 29,000
1.1.2 KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0'm2
. 358,328000
358,328000|m2 358,328
1.1.3 KNR Demontaz oscieznic drzwi wej$ciowych, 3,0-5,0'm2
1901/1019/5
OBHCZONIEL | e
e A21942043,09 . 11,510000
e D A2 NS e . 5565000
RAZEM:: 17,075000|m2 17,075
1.14
POZIOM 2 e T . 17,000000
RAZEM:: 86,000000(szt 86
115 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru parapetow wewnetrznych
D Oz, e
e 1,3571441 557341 4741 5753 . 160,900000
RAZEM:: 160,900000 m 160,90
1.1.6  |KNR401/535/7 |Rozebranie parapetow zewnetrznych
L 40,225000
: 40,225000/m2 40,225
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1.2 Element Prace zwigzane ze wstawieniem nowej stolarki
1.2.1 KNNR 7/503/6 |Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2'm2
: 156,200000
: 342,790000|m2 342,790
1.2.2 KNNR 7/503/1  |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1°'m2
Oblizenie:
Elewacjapinowsch  03+0568°3 2,040000
Elewacjapin-zach 088M0+0.3 i 6,100000
Elewacja ptn-wsch - sala + tgcznik 0,580000
Elewacjaptd-wsch 0882 6,960000
: 15,680000|m2 15,680
1.2.3 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe wraz z
202/1022/1 oscieznicg - drewniane
Obliczenie: ]
10,94, 1%(54242) 17,010000
e, RAZEME.17,010000/m2 17,010
124 KNR 202/1019/7 \Skrzyd%a drzwiowe ptytowe, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone 2-dzielne
Obliczenie:
117,075 17,075000
1.2.5 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine, 1-skrzydtowe wraz z
202/1022/1 oscieznicg - drewniane ]
~24,570000
....... 20,790000
. 17,010000
RAZEM:: 91,980000|m2 91,980
1.2.6 KNRW Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone, 2-skrzydtowe
Q02102218 | | | oo
DG e e e e
Poziom0 ~  HEepqg 12,600000
5,040000
RAZEM:: 17,640000|m2 17,640
1.2.7 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine, 1-skrzydtowe wraz z
202/1022/1 oscieznicg - drzwi w toaletach/szatniach ]
Obliczenie:
Poziom -1 g g 36600
Poziom 1 56*0,9*2,1 : 11,340000
1.2.8 KNR 202/1211/1 |Kraty stalowe otwierane odchylnie pretowe, do 1'm2 m2 15,68
1.2.9 DC 21/704/1 (1) |Montaz parapetéw wewnetrznych m 160,90
1.2.10 |KNNR 2/504/1 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu do 25'cm, ocynkowana 0,50'mm -
(1) parapety zewnetrzne m2 40,225

Projekt budowlany termomodernizacji oraz
remontu budynkéw uzytecznosci publicznej
Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - z...



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2024
stronanr: 171

Nr

Kod pozycji Opis robot

Jm

Liczba

Rozdziat Prace zwigzane ze scianami

21

Element Prace rozbiorkowe

211

TZKNBK Reczne rozebranie sciany
4/2101/7

i3,3*0,1*2,77 0,914100

2,657800

13,522780|m3

13,523

2,121000

: 4,237800/m3

4,238

KNR 1901/716/1 | Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na

$cianach, ciasto wapienne

47,364000

: 79,053000
711,178000

m2

711,178

DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian

21,552400

: 21,984000
130,718400

m2

130,718

DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru

e A ODBOTAZIB e e 17,761000
711,178°0,0015 , 1,066767
1130,718%0,025 § 3,267950

RAZEM:: 22,095717

m3

22,096

: 22,096000
: 22,096000

m3

22,096

21,977000

T 21.977000

m3

21,977
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22 Element Prace zwigzane ze scianami
K.1 Prace murowe
2.21 KNKRB 2/102/7 \Scianki dziatowe z cegiet i ptytek z betonu kom. $cianki z ptytek z betonu komérkowego gr. 12 cm
Obliczenie: ]
Ah=274m o 2r4@72872) . 20385600
0.h=330mM o SBURTTIZTTH2,02) e 24,948000
......... 5,205000
13,017000
: 63,555600|m2 63,556
222 KNKRB 3/302/1 |Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w scianach z cegty konstrukcja na zaprawie wap. i
M O oW - WD . e
""""" 8,084000
RAZEM:: 8,084000|m3 8,084
K.2 Prace wykonczeniowe
223 KNR 401/1204/8 | Szpachlowanie $cian
: 79,053000
RAZEM:: 1 016,629000|m2 1 016,629
224 KNR 221/608/4 |Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
e AR T 0885 M = 1,000 S = 000 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 546,464000
: 79,053000
1 016,629000/m2 1016,63
225
: 79,053000
..., e RAZEME. 1.016,629000 2 1016,629
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226 KNKRB 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian
1((3,3-2,1)*10,77-(0,9*2,1+5,36))*2
:3,3*28,91-(1*2,1+4*1,68*2,32)
: 79,053000
RAZEM:: 1 016,628540|m2 1 016,629
K.3 Ptytki
2.2.7 KNR 12/829/1  |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
: 30,734000
RAZEM:: 162,309000m2 162,309
2.2.8 KNR 12/829/8 \Licowanie Scian ptytkami 30x30 na klej, metoda zwykta m2 162,309
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3 Rozdziat Prace zwigzane z podtogami
3.1 Element Prace rozbiérkowe
3.1.1 DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podfogi
Obliczenie:
D BA+3,7+7,30+7,33+4,32+11,07+7,38+2*7,08 L 57,990000
e RAZEME. 57,990000] M2 57,99

3.1.2 KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie

246,720000
RAZEM:: 412,940000/m2 412,940

7,028900
7,028900|m3 7,029

7,029000
7,029000|m3 7,029

7,029000
7,029000/m3 7,029
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3.2 Element Prace wykonczeniowe
3.21 DC 191/104/1 Wyréwnanie podtoza i naprawa powierzchni betonowych zaprawa wyréwnujaca Nivorapid,
wypetnienie ubytkw gr. 1 mm, powierzchnie poziome ipionowe
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 72,240000
: 246,720000
416,090000m2 416,090
322 |KNNR2/1205/9 |Posadzka z panelipodtogowych ]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 119,400000
............................................................................................................................................................................. : 246,720000
RAZEM:: 416,090000m2 416,090
323 DC 19/103/2 Wyréwnanie podtoza samopoziomujgca zaprawg, warstwa gr. 10mm, uktadanie reczne, powierzchnia
ponad 8 m2
Obliczerior
e [37T4T,39+7,33+4 3245 547 38411,07+2°705 | . 60,790000
RAZEM:: 60,790000|m2 60,8
324 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
e APOAPOS B ZR O e
OGO, e e
1 . 60,800000
RAZEM:: 60,800000|m2 60,8
325  |KNR 202/1118/1|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podoza |
U 60,800000
. 60,800000/m2 60,8
326  |KNR 202/1118/8 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Kiej, plytki 30x30°cm, metoda zwykla
OGO, e
B0 . 60,800000
RAZEM:: 60,800000|m2 60,8
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4 Rozdziat Prace zwigzane z sufitami
4.1 Element Prace rozbiorkowe
411 KNR 1901/716/2 | Przetarcie istniejagcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
M
Obliczenie: ]
e 133,04425,95411,19+10,02 180,200000
....................................................................... 4997 .....49,970000
:48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000
e, RAZEM:. 476,890000 2 476,89
4.1.2
""""" 0,953780
RAZEM 0,953780|m3 0,954
4.1.3 KNR 401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Obliczenie: ]
(X 0,954000
RAZEM 0,954000|m3 0,954
414 KNR 401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Obliczenie: ]
RAZEM 0,954000|m3 0,954
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
4.2 Element Prace wykonczeniowe
421 |KNR924/102/6 |Tynkowanie sufitow wyrownujace podioze o nieréwnosciach, do 10mm
Obliczenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4997 49,970000
4B, 284+49,37+48/99+50,33+49,75 | 246,720000
422 Gruntowanie jednokrotne podtoza epoksydowym preparatem gruntujgcym, powierzchnia sufitowa
:48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000
RAZEM:: 476,890000/m2 476,890
423 KNKRB Malowanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba wapienna
2/1401/1 dwukrotne sufitow
:48,28+49,37+48,99+50,33+49,75 246,720000
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5 Rozdziat Prace zwigzane z winda
5.1 Element Prace rozbiorkowe
511 |DC20/121/2 Skucie plytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi
DG e e e
e MATES | 44,340000
RAZEM:: 44,340000|m2 44,34
512 |AT17/106/4 |Ciecie pita diamentowa cian i stropéw z cegly o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, stropy |
Obliczenie:
g3 L 44,340000
RAZEM:: 44,340000|m2 44,34
51.3
17,736000
17,736000|m3 17,736
514  |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymidot'km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,736000
17,736000|m3 17,736
515 |KNR401/108/10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
o 17,736000
17,736000|m3 17,736

Projekt budowlany termomodernizacji oraz
remontu budynkéw uzytecznosci publicznej
Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - z...



BlMestiMate On-Line (C) Datacomp IT

1994-2024
stronanr: 179
Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
52 Element Prace murowe/ prace zelbetowe
5.2.1 KNNR 2/306/2 |Sciany i $cianki z bloczkéw, $ciana 20°cm, bloczki 60x20x20 gtadkie
)
OBz e
e 15.87(40943,85) . 120,744000]
RAZEM:: 120,744000/m3 120,744
5.2.2 KNKRB 2/204/9 |Belki i podciagi belki i podciagi, stos. obwodu do przekroju do 16
............................................................................................................................................................................. . 0.220000
RAZEM:: 1,830000|m3 1,830
5.2.3 KNKRB 2/204/3 |Stupy zelbetowe prostokatne oraz belki i podciagi stupy o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do
16
Obliczenie: ]
:8*0,25*0,25*3,34 b 6,600000
0,220000
6,820000|m3 6,820
524 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
2) B il oo
""""" 1,946250
RAZEM:: 1,946250|t 1,946
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
53 Element Prace wykonczeniowe - Sciany
5.3.1 KNR 221/608/4 |Tynkowanie, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczania: T
Stu B3320045 23,760000
beki ~— 890,125+0,125+0,25)*27 10,800000
34,560000|m2 34,56
532 |DC 19/602/1 (1) [Gruntowanie powierzehni przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech |
DTG e e e
e BABE 34560000
RAZEM:: 34,560000|m2 34,560
5.3.3 KNKRB 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie
2
Obliczenie: ]
e BASE 34560000
RAZEM:: 34,560000|m2 34,560
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
54 Element Prace wykonczeniowe - podtogi
5.4.1 KNR 202/256/3 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia miedzy belkami lub $cianami ponad
(3) 10'm2, wariant’lll wykonania
Obliczenie: T
B+5,75)3 o 26,250000
5.4.2 KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’lll wykonania
@)
ODOZOMi: e
- . 26,300000
RAZEM:: 26,300000|m2 26,3
5.4.3 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) B o T T oo
L 1,446500
e RAZEME. 1,446500(t 1,447
54.4 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
e AnASUCKO, WAt e
OGO, e e
- . 26,300000
RAZEM:: 26,300000|m2 26,3
54.5 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
Obliczonie:
263 o 26,300000
S RAZEME T 26,300000]m2 26,3
5.4.6 KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
o R=0,955 M =1,000 S=1,000 ]
OGO, e e
- . 26,300000
RAZEM:: 26,300000|m2 26,3
547 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie: T T
263 o 26,300000
S RAZEME T 26,300000]m2 26,3
548 |KNR 202/1118/1[Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Klej, przygotowanie podioza |
p 26,300000
26,300000|m2 26,300
54.9 KNR 202/1118/8 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta
Oblizeme: R
< O 26,300000
RAZEM:: 26,300000|m2 26,300
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
55 Element Prace wykonczeniowe
5.5.1 KNR 924/102/6 |Tynkowanie sufitbw wyréwnujgce podioze o nieréwnosciach, do 10 mm m2 26,3
5.5.2 DC 19/301/3 Gruntowanie jednokrotne podioza epoksydowym preparatem gruntujgcym, powierzchnia sufitowa m2 26,3
553 KNKRB Malowanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba wapienna
2/1401/1 dwukrotne sufitow m2 26,3
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5.6 Element Zakup i montaz sprzetu
5.6.1 KNR 702/215/8 |Montaz windy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
5.6.2 Kalkulacja Zakup windy
indywidualna szt. 1
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
6 Rozdziat Prace zwigzane z dociepleniem
6.1 Element Prace wykonczeniowe - sciany zewnetrzne

6.1.1 DC 18/101/1 (1) |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
Platinum Standard Fasada - tynk mineralny kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

:5,4*(48,50) 261,900000

: -397,630000
RAZEM:: 1459,938000|m2 1459,938

11460*8 i 11680,000000

RAZEM:: 11 680,000000szt 11 680,000
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6.2 Element Prace wykonczeniowe - fundamenty
6.2.1  |KNKRB 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, podsypka piaskowa, recznie
OGO, e e
... ?A4B2+2,53+850+0,62+3,65+8,22+8,33+1588 __81,440000
RAZEM:: 81,440000|m2 81,440
6.2.2 KNKRB 1/501/1 |Wykopy fundamentowe koparka podsigbierna o poj. tyzki 0.6 m3, z transportem czesci urobku na odl.
(1) do 3 km, a czesci na odktad
Obliczenie:
8144025 . 203,600000
e 11,207(15,68413,2044, 144, 143,441347, 1743 446,12) % 84,204000
RAZEM:: 287,804000|m3 287,804
6.2.3 ZKNR C 1/402/6 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw i stropdw od spodu przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach trudnodostepnych o pow. ponad 5'm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 351,400000
: -84,204000
: 251,516000|m2 251,516
6.2.4 KNR 924/101/8 |Gruntowanie powierzchni $cian, 2-krotne, beton
Oblizenie: T
251516 . 251,516000
6.2.5 KNRW Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 1-a’'warstwa
202/605/7 (1) m2 251,516
6.2.6 KNRW Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 2-a'warstwa
202/605/8 (1) m2 251,516
6.2.7 KNR 932/104/1 |Pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian, wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na
styku fundamentu i Sciany ]
25,151600
25,151600|m2 25,152
6.2.8  |KNR40/109/1 _|lzolacja termiczna $cian fundamentowych
ObliCZenie e
o < =3 . 251516000
RAZEM:: 251,516000|m2 251,516
6.2.9 KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 251,516
6.2.10 |KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokos$ci zasypania do 4'm wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii Il
""" 237,500800
. 237,500800|m3 237,501
6.2.11 |KNR401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
: 49,678400
: 63,693400|m3 63,693
6.2.12 |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
Obliczenie:
393 63,693000
RAZEM:: 63,693000|m3 63,693
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6.3 Element Prace wykonczeniowe - odtworzenie kostki
6.3.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 81,440
6.3.2  |KNKRB6/104/1 [Podbudowazbetonu
"""" 8,144000
8,144000|m3 8,144
6.3.3 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 81,440000
81,440000|m2 81,440
6.3.4  |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'emgrubosci |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 81,440000
81,440000|m2 81,440
6.35 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérma, grubosc warstwy po zageszczeniu8'em |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 81,440000
81,440000|m2 81,440
6.3.6 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa géra, dodatek za kazdy dalszy 1'emgrubosci |
O
, i 81,440000
RAZEM:: 81,440000|m2 81,440
6.3.7 KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm
Obliezenie:
8144 81,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 81,440000|m2 81,440
6.3.8 KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
... |kBZDy nastepny 1'cm grubosciwarstwy ]
Obliczenie:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8l44 T 81,440000
RAZEM:: 81,440000|m2 81,440
6.3.9 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara z rozbiorki
OGO,
81,440000
RAZEM:: 81,440000|m2 81,440
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7 Rozdziat Prace zwigzane z daszkiem nad wejsciem
7.1 Element Prace rozbiorkowe
7.1.1 KNNR 7/506/1 _ |Daszki aluminiowe nad drzwiami -demontaz ]
9,980000
RAZEM 39,150800|m2 39,151
7.1.2 KNR 233/704/5 |Demontaz stupéw
(1) szt 6
7.1.3  |KNR401/108/9 [Wywoz elementéw daszku samochodami skrzyniowymido 1°km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,103775
1,103775/m3 1,104
7.1.4  |KNR 401/108/10 | Wywoz elementow daszkow samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km
"""" 1,104000
1,104000|m3 1,104
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
7.2 Element Prace montazowe
7.21 KNR 223/703/2 |Stupki stalowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
7.2.2 KNNR 7/506/1 |Daszki aluminiowe nad drzwiami m2 39,151
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8 Rozdziat Prace zwigzane ze schodami wejsciowymi
8.1 Element Prace rozbiorkowe
8.1.1 TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegty na zaprawie cementowej o grubosci 1 cegly i wigcej (poz 544)
4/2101/8
............................................................................................................................................................................. 2,800000
2,800000|m3 2,800
8.1.2 DC 191/208/1
Obliezenie:
- 2 13,620000
13,620000|m2 13,620
8.1.3 DC 191/208/3
Obliezenie:
. X~ 13,6000
13,620000|m2 13,620
8.1.4
"""" 6,205000
6,205000|m3 6,205
8.1.5  |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,205000
6,205000| m3 6,205
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
8.2 Element Prace wykonczeniowe
K.4 Murek
8.2.1 KNKRB 2/203/4 |Sciany betonowe i zelbetowe $ciany zelbetowe gr. 8 cm proste, wys. do 3 m m2 8,13
8.2.2 KNKRB 2/203/6 |Sciany betonowe i zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian m2 8,13
8.2.3 KNNRS Zbrojenie konstrukcji betonowych, sciany pionowe 10 mm
10/205/2
~152,437500
152,437500 |kg 152,438
8.24 KNRW
202/605/7 (1)
Obliczenie:
""""""" 7,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,420000m2 7,420
8.25 KNRW
202805/8 (1) | ]
OO GO, e e
20 7,420000
7,420000|m2 7,420
8.2.6 KNR 221/608/4 |Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
i2*456+025",3 9,445000
K.5 Schody
8.2.7 KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii lll, samochéd 10-15¢t ]
"""" 2,940000
2,940000|m3 2,94
8.28  |KNR 202/1101/7 [Podklady z ubitych materiatow sypkich na podk.gruntowym - podsypka piaskowo-cementowa |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,147000
0,147000|m3 0,147
829 |KNR202/201/1 [tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do0.6m
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,470000
1,470000|m3 1,470
8.2.10 |KNKRB 2/209/1 [Schody betonowe i zelbetowe stopnie betonowe zewnetrzne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,925000
RAZEM:: 2,925000|m3 2,925
8.2.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
() o AE B MM o]
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0658125
0,658125t 0,658
8.2.12 |DC 19/707/6 \Wykonanie posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa grubo$¢ 6,0 mm m2 11,7
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9 Rozdziat Prace zwigzane z dachem nad salg gimanstyczng i fgcznikiem
9.1 Element Prace rozbiorkowe
9.1.1 Kalkulacja Demontaz paneli fotowoltaicznych
indywidualna kpl 1
912 |KNR401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie douzytku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 36,500000
RAZEM:: 36,500000|m 36,500
9.1.3  |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig douzytku
.......................................................................................................................................................................... . 20,880000
RAZEM:: 20,880000|m 20,880
9.14 KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nadajgcej sie do uzytku
Obliezenie:
e 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,800
9.1.5 KNR 404/1107/1 |Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i
() wytadunkiem recznym, samochéd do St
OGO, e e
e (e85¥2088+108)4, 411000 0279538
RAZEM 0,279538|t 0,280
9.1.6 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1°km, nakiady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°'km, samochdd do 5°t t 0,280
9.1.7  |KNR 1901/530/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, pierwsza warstwa
44,740000
RAZEM:: 221,352500/m2 221,353
9.1.8  |KNR 1901/530/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu betonowym, nastepnawarstwa |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 221,353000
RAZEM 221,353000|m2 221,353
9.1.9  |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1km
11,067650
11,067650|m3 11,068
9.1.10 |KNR401/108/12 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
Obliezenie:
11088 11,068000
e RAZEM: . 11,068000/m3 11,068
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
9.2 Element Prace wykonczeniowe
9.2.1 KSNR 2/503/3 |Rynny dachowe z PCV m 36,5
9.2.2 KNNRS 2/503/5 |Rury spustowe z PCV m 20,88
9.23 KNNR 2/504/1 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25°cm, ocynkowana 0,50°'mm
(1) m2 10,8
9.24 KNKRB 2/501/3 |Pokrycie dachéw betonowych papa dwuwarstwowo
(1) m2 221,353
9.25 Kalkulacja Montaz paneli fotowoltaicznych
indywidualna kpl 1
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
9.3 Element Instalacja odgromowa
9.3.1 Kalkulacja Demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji odgromowe;j
indywidualna kpl 1
9.3.2 KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone luzem - PLASKOWNIK FeZn 20x3 mm2 |m 61,75
9.3.3 KNNR 5/611/7 |kaczenie przewodow instalacji odgromowej na dachu - ztgcza Srubowe - poz. zast. szt. 8,000
9.34 KNNR 5/101/4  |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rury gruboscienne
niepalne p.t. do prowadzenia drutu DFeZn fi 8mm - adaptacja pozyc;ji
OblieZenie:
RAZEM:: 20,880000|m 20,880
9.3.5 KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur - drut DFeZn fi 8mm wciggany
............................. do rury gruboscienne; - adaptacja pozycji
OOz e
RAZEM:: 98,240000|m 98,240
9.36 |KNNR5/601/2 _[Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach Kiejonych - dach
O CZeNiE: e
S ggg 98,240000
RAZEM:: 98,240000|m 98,240
9.3.7 KNNR 5/611/1  |kgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie szt. 4
9.3.8 KNNR 5/611/5 |kgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia - adapt. poz. szt. 4
9.3.9 KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza do montazu obudowy ztgcza kontrolnego - adaptacja pozyc;ji szt. 4
9.3.10 |KNNR 5/404/1 |Obudowa z drzwiczkami do montazu ztgcz kontrolnych pod tynkiem - adaptacja pozycji szt. 4
9.3.11 |KNNR 5/612/6 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie
drut-ptaskownik szt. 4
9.3.12 |KNR 508/622/6 |Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica 10-5,0 (42°kg) szt 2
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
10 Rozdziat Doswietla
10.1 Element Prace rozbiorkowe
10.1.1 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z ceglty na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 cegly i wiecej (poz
4/2101/7 543)
Obliczente:
50,24*(17,13+1*18+10,1+2,55+6,3*2+4,4+9,61+9,12+4,4+7,
O L) L 22,804800
RAZEM:: 22,804800/m3 22,805
10.1.2|DC 19/208/1  [Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych |
Obliczenie:
e 19,59+11,414+1,77+275,06+4,38+9,68+9,15+427+7,64 | 78,010000
78,010000|m2 78,010
10.1.3 |DC 19/208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2 78,01
10.1.4 |KNR 401/108/11 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km |
""" 38,407000
RAZEM:: 38,407000|m3 38,407
10.1.5  |KNR 401/108/12 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 38,407000
RAZEM:: 38,407000|m3 38,407
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
10.2 Element Prace wykonczeniowe
1021 |KNKRB 2/201/1 [Piyty fundamentowe zelbetowe oszer. wmdo:0.6
OGO, e e
N - 1 X 15602000
RAZEM:: 15,602000|m3 15,602
10.2.2 |KNNRS Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe zbrojenie o $rednicy 10 ‘mm- siatka 10x10
10/205/2
Obliczenie:
i15,602*75 . 1170,150000
e RAZEM:T 1.170,150000] kg 1170,150
10.2.3 |KNRW Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorgco, 1-a'warstwa
20280 (1) | ]
OGO, e
£ __ 78,010000
RAZEM:: 78,010000|m2 78,010
10.2.4 |KNRW Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na goraco, 2-a’warstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 78,010000
78,010000|m2 78,010
10.2.5
90,269000
90,269000|m2 90,269
10.2.6 |KNKRB 2/203/6 |Sciany betonowe i zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian |
o 90,269000
90,269000|m2 90,269
10.2.7 |KNNRS Zbrojenie konstrukcji betonowych, $ciany pionowe 10 mm
190,269*0,24*75 | 1624,842000
RAZEM:: 1624,842000 kg 1624,842
10.2.8 |KNRW Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 1-a’'warstwa
202180507 (1) | ]
Obliczenie:
= £ ©194,791000
RAZEM:: 194,791000/m2 194,791
10.2.9 |KNRW Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorgco, 2-a’'warstwa
202/605/8 (1)
Obliczenie:
194,791 . 194,791000
S RAZEME T 194,791000]m2 194,791
10.2.10 |KNNRW 3/207/1 \Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Obliczenie:
i194,791-90,269 ©104,522000
S RAZEME T 104,522000|m2 104,522
10.2.11 |KNR 221/608/4 |Tynkowanie scian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na scianach
o R=0,955 M=1,000 S=1,000 ]
OGO, e
90269 __90,269000
RAZEM:: 90,269000|m2 90,269
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
10.3 Element Daszki nad oknami
10.3.1 |KNNR 7/506/1 |Daszki aluminiowe nad drzwiami m2 78,01
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
1 Rozdziat Drenaz wokot budynku
11.1 Element Wykonanie drenazu
K.6 Wykopy oraz zasypy zostat uwzglednione w obliczeniach wyzej
11.1.1 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir
() . [lubpospotka, awirekfiltracyiny
ObliCZenie e
1185,5*0,5%0,15 : 13,912500
RAZEM 13,912500|m3 13,913
11.1.2 |KNR 201/611/2 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, Dn"125'mm
(1)
Obliczenje:
............................. 185,500000
RAZEM:: 185,500000{m 185,500
11.1.3 |KNR 201/610/3 |Drenaze - zasypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
e Imieszanka 657% zwir 35 % piasek ]
OGO, e
... 18857057085 32462500
RAZEM:: 32,462500|m3 32,463
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
12 Rozdziat Prace zwigzane ze schodami wejsciowymi - elewacja potudniowo-wschodnia
12.1 Element Prace rozbiérkowe
12.1.1 |DC 191/208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych m2 9,87
12.1.2 |DC191/208/3 |Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2 9,87
12.1.3 |KNR 401/108/9 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
0]
0,493500
RAZEM:: 0,493500|m3 0,494
12.1.4  |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,494000
0,494000|m3 0,494
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12.2 Element Prace wykonczeniowe
12.2.1 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,87
12.2.2 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,87
12.2.3 |DC 19/707/6 Wykonanie posadzki antyposlizgowej poliuretanowo-cementowa grubo$¢ 6,0 mm m2 9,87
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
13 Rozdziat Prace zwigzane z remontem tazienek
13.1 Element Prace rozbiérkowe
1311 |DC20M21/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze Scian
Qbliczenie: s
+2,h =33 i3,3%(22,08+1,83+1,83+1,2+18,02+5,03+3*4,80)-(8*0,9*2,1+ 1
e BME2282) 174816600
+1h=3,3 i3,3*(22,08+1,83+1,83+1,2+18,02+5,03+3*4,80)-(8*0,9*2,1+ !
611,62°2,32) 174816600
....... 42,510000
54,527500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 446,670700m2 446,671
13.1.2
Poziom 1 . 30,370000
pozom2 ~~ 1429+1608 30,370000
74,010000|m2 74,01
13.1.3 |KNR 1901/716/2 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach
M
Obliczenie: ]
7400 L 74,010000
e, RAZEME. 74,010000/m2 74,01
13.1.4 |DC 20/121/3 \Usuniecie z budynku gruzu z parteru
e AT O ? 0,740100
RAZEM:: 13,757125/m3 13,757
13.1.5 |KNR401/108/9 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
o 13,757000
13,757000/m3 13,757
13.1.6  |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km
DTG e e e
1 £ 18757000
RAZEM:: 13,757000/m3 13,757
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13.2 Element Prace wykonczeniowe - podtogi
13.2.1 |DC 19/103/2 Wyréwnanie podtoza samopoziomujgca zaprawg, warstwa gr. 10mm, ukfadanie reczne, powierzchnia
ponad 8 m2 m2 74,01
13.2.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 74,01
13.2.3 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 74,01
13.24 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 74,01
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13.3 Element Prace wykonczeniowe - Sciany
1331 |KNR 12/829/1 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Obliczenie:
. AETT . 446671000
RAZEM:: 446,671000|m2 446,671
1332 |KNR 12/829/8 _|Licowanie scian ptytkami 30x30 naKlej, metodazwykta
Obliczenie:
. AETT . 446671000
RAZEM:: 446,671000|m2 446,671
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13.4 Element Demontaz, montaz i zakup sprzetow
13.4.1 |KNRW Ustep z ptuczkg dla niepetnosprawnych
215/233/1 kpl 4
13.4.2 |KNRW Ustep z ptuczka
215/233/1
O . 6,000000
RAZEM:: 17,000000  kpl 17
13.4.3 |KNNR4/234/1 |Pisuar pojedynczy z ptuczkg kpl 2
13.4.4 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (1)
""""" 9,000000
25,000000 |kpl 25
13.4.5 |KNNR4/232/2 |Brodzik natryskowy
""""" 1,000000
1,000000 kpl 1
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14 Rozdziat Prace zwigzane z pomieszczeniem w piwnicy
14.1 Element Prace rozbiérkowe - podtogi
14.1.1 |DC 19/208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych m2 37,16
14.1.2 |DC 19/208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2 37,16
14.1.3 |KNP 1/403/1 (3) |Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemnosci 60-80°litréw, odspojenie z wyréwnaniem
Scian i dna, zatadowanie i przewiezienie gruntu do 10°'m, grunt kategorii lll
Obliczenie:
371603 L 11,148000
S RAZEME T 11,148000/m3 11,148
14.1.4 |KNP 1/403/3 (3) |Wykopy z przewiezieniem gruntu taczkami o pojemnosci 60-80°litréw, dodatek za przewiezienie za
.. |kBZde dalsze 10'm, grunt kategoril Il ]
Obliczenie:
O . __ 11,148000
RAZEM:: 11,148000/m3 11,148
1415 |KNR 201/301/2_[Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria gruntu Ill |
Obliczenie:
O . . 11,148000
RAZEM:: 11,148000/m3 11,148
1416 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymido 1'km |
Obliczenie:
e BTAER0ABHAT A48 16720000
RAZEM:: 16,722000|m3 16,722
1417 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km |
""" 16,722000
: 16,722000|m3 16,722
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14.2 Element Prace wykonczeniowe - podtogi
14.2.1 |KNR Podsypka z piasku
1312/1001/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie: T
1148 11,148000
14.2.2 |KNR 201/236/1 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
Obliezenie:
1148 e 11,148000
14.2.3 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
4)
Obliczerier
e 0BT 7,432000
RAZEM 7,432000|m3 7,432
14.2.4 “;olacje powierzchni poziomych z papy, podfoza betonowe na gruncie
376 37,160000
RAZEM 37,160000|m2 37,160
14.2.5 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
o ......|podposadzkowa ]
L 37,160000
RAZEM:: 37,160000|m2 37,160
14.2.6 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji,
o....lnasucho,f'warstwa
Obliczenie: .
sre L 37,160000
RAZEM 37,160000|m2 37,160
14.2.7 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliezenie:
A 37,160000
S RAZEM: T 37,160000]m2 37,160
14.2.8 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
o R=0,955 M =1,000 S=1,000 ]
OGO, e e
RAZEM:: 37,160000|m2 37,160
14.2.9 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 37,16
14.2.10 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 37,16
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
14.3 Element Prace rozbiorkowe - $ciany
14.3.1  |TZKNBK Reczne rozebranie sciany
4/2101/7
2,904400
RAZEM:: 2,904400|m3 2,904
14.3.2 |KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
() scianach, ciasto wapienne ]
Obliczenie:
0 74%34,72-(1,8°2,140,9°2,140,97%1,32+0,96*1,32+2%0,92*1
,32) 84,486400
S RAZEM: T 84,486400]m2 84,486
14.3.3 |DC20/121/3  |Usunigcie zbudynku gruzuzparteru
"""" 3,748860
3,748860/m3 3,749
14.3.4 |KNR 401/108/9 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1km
"""" 3,749000
3,749000/m3 3,749
14.3.5 |KNR401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
: 3,749000
RAZEM:: 3,749000/m3 3,749
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
14.4 Element Prace wykonczeniowe - Sciany
14.4.1 |KNR 221/608/4 |Tynkowanie $cian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 84,486
14.4.2 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech m2 84,486
14.4.3 |KNKRB 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian
(2) m2 84,486
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
14.5 Element Prace rozbidrkowe - sufit

14.5.1  |KNR 1901/716/2 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na sufitach

(1) m2 37,16
14.52 |DC20/121/3  |Usuniecie zbudynkugruzuzparteru ]
""""" 0,074320

0,074320|m3 0,074
1453 |KNR401/108/9 [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido km |
ObliCZeNie e
00T 0074000

RAZEM:: 0,074000|m3 0,074
1454 |KNR 401/108/10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km |
0,074000

0,074000|m3 0,074
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Nr Kod pozycji Opis robét Jm Liczba
14.6 Element Prace wykonczeniowe - sufit

1461 |KNR 924/102/6_[Tynkowanie sufitow wyrownujace podioze o nierownosaiach, do10mm ...
Obliczenie:
O 5 | ar.ic0000

""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 37,160000|m2 37,160
1462 |DC 19/301/3 |Gruntowanie jednokrotne podioza epoksydowym preparatem gruntujacym, powierzchnia sufitowa |
Obliczenie:
O 5 | ar.ic0000

""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 37,160000|m2 37,160
14.6.3 |KNKRB Malowanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie malowanie farba wapienna
2/1401/1 dwukrotne suftow
OBNGZONIEL | e
37,16 : 37,160000
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
15 Rozdziat Prace zwigzane z remontem klatek schodowych
15.1 Element Prace rozbiérkowe - podtogi
1511 |DC20M21/2 Skucie plytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi
Obliczenie:
. 15,08+15,20+15,74+15,08+15,74+15,08+15,74+1508 | 122830000
RAZEM:: 122,830000|m2 122,83
1512 |DC20/121/3  [Usuniecie zbudynkugruzuzpartery
Obliczenie:
i0,05%(122,83) L 6,141500
RAZEM:: 6,141500/m3 6,142
15.1.3  |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km |
L 6,142000
: 6,142000/m3 6,142
15.1.4  |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km |
Obliczenie:
O 1 . 6142000
RAZEM:: 6,142000/m3 6,142
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
15.2 Element Prace wykonczeniowe - podtogi
15.2.1 |DC 19/103/2 Wyréwnanie podtoza samopoziomujgca zaprawg, warstwa gr. 10mm, ukfadanie reczne, powierzchnia
ponad 8 m2
Obliezenie:
2283 122,830000
S RAZEME T 122,830000|m2 122,8
15.2.2 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
e APOAPOS B ZR O e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 122,800000
122,800000| m2 122,8
15.2.3  |KNR 202/1118/1 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 122,800000
122,800000| m2 122,8
1524 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30'cm, metoda zwykla |
Obii :
122,800000
122,800000| m2 122,8
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
15.3 Element Prace rozbiorkowe - $ciany
15.3.1  |KNR 1901/716/1 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
(1) $cianach, ciasto wapienne
Obliczenie:
12,74%(20,89+21,11)-(1*2,140,9*2,141%2,1+0,9*2,1+1,8*2 1+
...101,430000
..... 208,624000
: -16,647000
293,407000|m2 293,407
1532 |DC20M21/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze scian - cokoliki )
5,325000
"""" 11,322000
16,647000|m2 16,647
1533 |DC20/121/3  |Usunieciezbudynkugruzuzparteru
DTG e e
e 0:017310,054%0,028°6,647 3516715
RAZEM:: 3,516715/m3 3,517
1534 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
Qbliczenie: o
3517 L 3,517000
RAZEM:: 3,517000/m3 3,517
15.3.5 |KNR401/108/10 \Wywc')z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
: 3,517000
: 3,517000/m3 3,517
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Nr Kod pozycji Opis robot Jm Liczba
15.4 Element Prace wykonczeniowe - Sciany
15.4.1 |KNR 12/829/1 |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 16,647000
16,647000|m2 16,647
15.42 |KNR 12/829/8 |Licowanie $cian plytkami 15x15 na klej, metoda zwykta
"""" 16,647000
: 16,647000|m2 16,647
15.4.3 |KNR 221/608/4 |Tynkowanie scian, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gtadko na Scianach
e AR T 0888 M = 1,000 S = 000 e
""" 293,407000
RAZEM:: 293,407000|m2 293,407
15.4.4 |DC 19/602/1 (1) \Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym Malech
Obliczenie: ]
293407 | 293,407000
e, RAZEM:. 293,407000) m2 293,407
15.4.5 |KNKRB 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian
2)
Obliozenie: ]
2980T 293407000
RAZEM:: 293,407000|m2 293,407
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