Schemat projektowanej windy
skala 1:100

+10,86

nadszybie windy

IR

Stp

+7,24 ‘

S A

T N

podszybie windy
S S S

U1 | Nawierzchnia utwardzona

projektowana kostka brukowa 6 cm |

projektowana podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
projektowana podbudowa betonowa 15 cm
projektowana grunt zageszczalny min. 30 cm

PG |Istniejqca podioga na gruncie

StpAk |Istniejqcy strop gestozebrowy Akermana
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D1 | Istniejacy Dach
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D2| Dach nad salg gimnastyczng
Papa termozgrzewalna 2x 2cm
g istniejaca izolacja termiczna dachu
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Y AN / ( N / / { \/ / { \ \/ V4 // Y L Przebudowa pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie,
NS S ON N Y /AN / / SN SN NN SN budowa windy wewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych oraz ocieplenie
, budynku wraz z wymiang stolarki okiennej, w ramach zadania inwestycyjnego
U2 | Projektowana opaska wokét istniejacego budynku E1 | Nawierzchnia utwardzona Sp1 | Sciana piwnic ﬂt-ja;l:%ﬁ[mzaqa budynku Szkoly Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie
projektowana kostka brukowa 6cm projektowana kostka brukowa 6cm  projektowany styropian ekstrudowany 20 cm dz. nr ew. 1-1641
projektowana podsypka cementowo-piaskowa 5cm projektowana podsypka cementowo-piaskowa 3 cm  projektowana izolacja Remmers x2 warstwy obr. 0001 Aleksandréw Kujawski, gm. Aleksandréw Kujawski
projektowana podbudowa (warstwa Il) z kruszywa tamanego 10 cm projektowana podbudowa betonowa 15cm  istniejgca Sciana murowana z cegly 59 cm
podbudowa (warstwa |) z kruszywa tamanego i klirica min. 25 cm projektowana grunt zageszczalny min. 30 cm  projektowany tynk cementowo-wapienny 2 cm Projektant: nruprawnien:  Podpis:
grunt rodzimy mgr inZ. arch. Stawomir Kon A-131/90
Sprawdzajacy: nr uprawnien: Podpis:
Stp | Projektowany strop zelbetowy mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01
warstwy wykoniczeniowe podtogi 2cm Opracowali:
warstwa 2cm mgr inz. Piotr Indyk mgr inz. arch. Natalia Pierozak
wylewka cementowa 5c¢m mgr inz. arch. Karolina Broda mgr inZ. arch. Monika Postrozny
styropian 10 cm inz. arch. Dominika Chudy magr. inz. arch. Katarzyna Skoczylas
via zelbetowa 18 cm mgr inz. arch. Jakub Gontarz mgr inz. arch. Katarzyna Szajna
PY mgr inz. arch. Hubert Janzer mgr inz. arch. Agata Tur
mgr inz. arch. Aleksandra Kras inz. Kacper Wawro

mgr inz. arch. Katarzyna Kulpa
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