Zat. 5a

WYKAZ PRZEDMIOTOW ZAMOWIENIA OPCIONALNEGO do zadania nr 1

llo$¢ objeta
Lp. Nazwa przedmiotu Opis przedmiotu dwienia opcj Jm prawem
opcji

Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skor naturalnych tloczonych, si¢gajace za
kostke, ocieplane. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiatu
olejoodpornego, antyposlizgowego, o podwyzszonej odpornosci na minusowe
temperatury , absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaty na uderzenia.
Obuwie powinno spelnia¢ wymagania normy EN ISO 20345. Kazda para obuwia
musi by¢ zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-48

1 |TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE para 100

Buty typu trzewiki,cholewka wykonana ze skor naturalnych ttloczonych, siggajace za
kostke. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiatu
olejoodpornego, antyposlizgowego, absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek
2 |TRZEWIKIROBOCZE wytrzymaty na uderzenia. Obuwie powinno spelniaé wymagania normy EN I1SO para 100
20345. Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w karton. Rozmiary w zakresie 37-
48

Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa EVA, posiadajace
wlasciwosci termoizolacyjne do temperatury nie mniej niz -20 stopni C, wewnatrz

3 [BUTY FILCOWO-GUMOWE zastosowano wymienny wklad ocieplajacy, podeszwa antyposlizgowa. Kolor para 30
ciemnozielony lub czarny. Zgodnie z norma EN 20347. Rozmiary w zakresie 36-48

Bluza damska/meska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawetnianej (65 % PE, 35 % CO)
o gestosci tkaniny gwarantujacej nieprze§witywanie. Przody z zaszewkami
piersiowymi,bez zaszewek i jednorzedowym zapigciem przodu na lewa/prawa strong
(damska/meska). Zapigcie przodu z imitacja krytej listwy. Na listwie umieszczone
zatrzaski (konfekcyjne zapigcia). Krawedz przodu lewego wykonczona naszyta taSma
lamowkowa w kolorze granatowym. Krawgdzie przodéw wykonczone nieodcinanymi
obtozeniami. Tyt jednoczesciowy z doszywanymi boczkami. Boczki tylu wykonane z
przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze biatym. Rgkawy diugie dwuczgsciowe,
wszywane do podkroju pachy. Rekawy z mozliwoscia ich podwinigcia i podpigcia za
pomoca patki i zatrzaskow konfekcyjnych. Patka mocowania podwinigcia odszyta w

4+ |BLUZA PEOCIENNA BIALA szpic i naszyta od wewngtrznej §trony rekawa wierzchnieg?, w @ej§cu n‘aszycia‘ at 2
zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doty rgkawow z wywijanymi nieodcinanymi
mankietami. Mankiety bokiem rozcigte z potokragtymi rogami, w krawedzi mankietow
wszyta tasma lamowkowa w kolorze granatowym. Gora rozcigeia mankietu zamocowana
rygielkiem maszynowym. W rgkawach pod pachami naszyte wzmocnienia w ksztalcie
klinéw z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Gora wyrobu
wykonczona stojka, krawedz stojki wykonczona lamowka w kolorze granatowym. Gora
tylu wykonczona odszyciem. Pomigdzy stojka, a odszyciem posrodku tylu wszyty tzw.
wieszaczek. Dot bluzy prosty wykonczony obrgbem. Bluza musi stanowi¢ komplet ze
spodniami ptociennymi biatymi, a takze spetnia¢ wymogi HACCP.

Spodnie damskie/mgskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawetnianej (65 % PE, 35 %
CO) o gestosci tkaniny gwarantujacej nieprze§witywanie. Spodnie dlugie z
nieodcinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damska/Meska strone.
Gora spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze (szlufki). Na
bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta tasma

5 |SPODNIE PLOCIENNE BIALE elastyczna, taSma przestebnowana posrodku szeroko$ci. Na nogawkach przednich i szt. 20
tylnych wykonane zaszewki. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekcyjny. Rozporek
zapinany na zamek btyskawiczny/guziki, dot rozporka mocowany rygielkiem
maszynowym. Doty nogawek proste wykonczone obrgbem. Kolor biaty. Spodnie musza
stanowi¢ komplet z bluza plocienng bialy. Spodnie musza spetnia¢ wymogi HACCP.

Desen - krata. - 100% bawelna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z
komierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszen. Rgkawy diugie wykonczone

6 KOSZULA ROBOCZA FLANELQWA mankietami. Rozporki rekawow wykonczone lamowka. Dot koszuli zaokraglony i
(ROZMIARY TYPOWE wg tabeli) obrebiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwiaca przy pierwszym i nastepnych
noszeniach. EN 1SO 13688.

szt 50

Desen - krata. - 100% bawetna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z
kotnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszen. Rgkawy diugie wykonczone
mankietami. Rozporki re¢kawow wykonczone lamoéwka. D6t koszuli zaokraglony i
KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA |obrebiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwiaca przy pierwszym i nastepnych
(ROZMIARY NIETYPOWE) noszeniach. EN I1SO 13688. Przedmiot ma by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja
rozmiarowa dotyczaca uzytkownikéw o nietypowej budowie ciala (nie mieszczacych
sie w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawce)

szt 30




UBRANIE ROBOCZE (ROZMIARY
NIETYPOWE)

Ubranie dwuczgsciowe. Kurtka wykonana z wytrzymatlej tkaniny poliester/bawetna o
wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrojne szwy oraz liczne solidne
ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegolnie narazone na
rozerwanie.Mozliwo$¢ regulacji szeroko$ci rgkawa przy mankiecie,minimum 5
wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilno$¢ koloru. Spodnie typu ogrodniczki wykonane z wytrzymalej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrojne szwy
oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegdlnie narazone na
rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tytu, 5 z patkami zapinanymi na rzep,
dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze §cista guma i solidnymi klamrami,
bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilno$¢ koloru. Kolory
ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z norma: PN-EN ISO 13688
Przedmiot ma by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja rozmiarowa dotyczaca
uzytkownikéw o nietypowej budowie ciala (nie mieszczacych sie w zakresie tabel
rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawce)

kpl

20

UBRANIE ROBOCZE (ROZMIARY
TYPOWE wg tabeli)

Ubranie dwucze¢$ciowe. Kurtka wykonana z wytrzymatej tkaniny poliester/baweina o
wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrojne szwy oraz liczne solidne
rygléwki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegolnie narazone na
rozerwanie.Mozliwos¢ regulacji szerokos$ci rgkawa przy mankiecie,minimum 5
wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilno$¢ koloru. Spodnie typu ogrodniczki wykonane z wytrzymalej tkaniny
poliester/baweina o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrdjne szwy
oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegolnie narazone na
rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyhu, 5 z patkami zapinanymi na rzep,
dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze §cista guma i solidnymi klamrami,
bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilno$¢ koloru. Kolory
ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z norma: PN-EN ISO 13688

kpl

50

1

o

UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE
(ROZMIARY TYPOWE wqg tabeli)

Ubranie dwucze$ciowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymatej tkaniny
poliester/baweltna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana.
Potrojne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca
szczegodlnie narazone na rozerwanie.Mozliwos¢ regulacji szeroko$ci rgkawa przy
mankiecie,minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy
wielokrotnym praniu, stabilnos¢ koloru. Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane
z wytrzymalej tkaniny poliester/bawetna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrojne szwy oraz liczne solidne rygléwki wzmacniajace dodatkowo miejsca
szczegoblnie narazone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tytu, 5 z patkami
zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze $cista guma i
solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwos$¢, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilno$¢ koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z
norma: PN-EN 1SO 13688

kpl

40

11

UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE
(ROZMIARY NIETYPOWE)

Ubranie dwucze$ciowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymatej tkaniny
poliester/bawetna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana.
Potrdjne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca
szczegllnie narazone na rozerwanie.Mozliwos¢ regulacji szeroko$ci rgkawa przy
mankiecie,minimum 5 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy
wielokrotnym praniu, stabilnos¢ koloru. Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane
z wytrzymalej tkaniny poliester/bawetna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrojne szwy oraz liczne solidne rygléwki wzmacniajace dodatkowo miejsca
szczegolnie narazone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tytu, 5 z patkami
zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze $cista guma i
solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwos$¢, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilno$¢ koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z
norma: PN-EN ISO 13688 Przedmiot ma by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja
rozmiarow3 dotyczaca uzytkownikéw o nietypowej budowie ciala (nie mieszczacych
sie w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawce)

kpl

10

12

UBRANIE ROBOCZE SPECJALNE
(BEZ GUZIKOW)

Ubranie robocze specjalne (bez guzikéw) - dwuczg$ciowe, wykonane z wytrzymatej
tkaniny poliester/bawetna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Bluza
zapinana na suwak (suwak na catej dtugosci ostonigty plisa zapinang na rzepy), cztery
kieszenie z patkami zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczki rozpinane z boku,
kieszen przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszen waska (np. na
suwmiarkg),regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze nie moze posiadaé
zadnych guzikéw ani innych drobnych elementéw metalowych! Kolory ciemne
jednolite: granat, niebieski lub zielony z odblaskowymi wstawkami.

kpl

13

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Z
KAPTUREM

Kurtka robocza, przeciwdeszczowa z kapturem, dtugos¢ 3/4, zapinana na zamek
blyskawiczny kryty listwa zapinang na napy, posiadajaca 2 kieszenie zewngtrzne ,
$ciagacz w rekawach zabezpieczajacy przed wiatrem, wykonana z mieszanki
pev/poliester.  Spetnia normy EN ISO 13688 i EN 343, kolor ciemny (granatowy lub
zielony).

szt

10

528


































