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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr DZP.381.056.2021.DWN

Opis przedmiotu zamówienia
	
Parametry urządzenia
wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry urządzenia
oferowane przez Wykonawcę


	System powinien być przeznaczony do kompleksowego pozyskiwania i namnażania komórek, kultur tkankowych 3D.
	

	Trójrękawicowa komora powinna umożliwiać prowadzenie eksperymentów w warunkach beztlenowych/hipoksji z polimeru składająca się z komory roboczej z opcją inkubacji i portem obserwacyjnym.
	

	Komora powinna być przeźroczysta ze wszystkich stron.
	

	Komora powinna umożliwiać pracę bez wykorzystania rękawic bez naruszenia panującą we wnętrzu atmosfery. 
Komora powinna być wyposażona w specjalistyczne zabezpieczenie portów rękawic w przypadku gdy nie jest używana.
	

	Komora robocza powinna posiadać system kontroli poziomu tlenu co najmniej w zakresie od 0-20,9% oraz dwutlenku węgla co najmniej od 0-20%    z dokładnością 0,2, z kontrolowaną temperaturą w zakresie co najmniej od temperatury pokojowej tj. od 21 st C do 40°C.
	

	Powierzchnia komory roboczej powinna być wykonana ze stali nierdzewnej.
	

	System powinien być wyposażony w komorę inkubacyjną utrzymującą warunki w tym wilgotność do pracy nad próbkami w tej samej atmosferze O2 ¬, CO¬¬2¬¬, oraz temperaturze jaka panuje w komorze roboczej,
	

	Komora robocza powinna być wyposażona w membranę, która kompensuje zmiany ciśnienia wewnątrz izolatora (na przykład z powodu zmian spowodowanych przez umieszczenie rąk w jej wnętrzu) bez ponoszenia strat w postaci dużej ilości gazu usuwanych z wnętrza komory, w przypadku systemów bez wbudowanego układu rozładowania ciśnienia.
	

	System powinien być wyposażony w górne membrany i zawory obniżające ciśnienie, aby kontrolować ciśnienie wewnątrz i obniżać zużycie gazu.
	

	Zestaw powinien posiadać porty- gniazdka elektryczne: co najmniej sześć we wnętrzu komory.
	

	System powinien być  przystosowany do instalacji na stole na kółkach
	

	Komora o blacie roboczym wraz ze śluza o rozmiarach 148 cm długości (+/- 4%) oraz 67 cm głębokości (+/- 3%)
	

	Możliwość doposażenia komory celem przejścia z pracy w warunkach względnie beztlenowych na warunki obligatoryjnie beztlenowe.
	

	[bookmark: _GoBack]Powinna posiadać możliwość połączenia komory przyszłościowo w ciąg roboczy z kolejną komorą.
	

	Zasilanie urządzenia:  230V
	

	Komora anaerobowa powinna posiadać:
	

	· System kontroli tlenu
	

	· Śluza (standard umiejscowienia po prawej stronie)
	

	· Regulator azotu gazowego
	

	· Rękawy bez rękawiczek i zatyczki do portów ramion
	

	· Wewnętrzne regulowane półki
	

	· Boczne drzwi
	

	· System kontroli CO2
	

	· System kalibracji o wysokiej dokładności
	

	· Nawilżony pojemnik do inkubacji
	

	· Specjalny polimerowy schowek na rękawiczki
	

	· Glove Box do 3 portów (długość 48 ") (+/-5%)
	

	· Foot Print 60 cali (+/-5%)
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