PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA: PRZEBUDOWA UL. SWIBSKIEJ W KOTULINIE - Il ETAP
ADRES )

INWESTYCJI: Droga gminna - ul. Swibska, Kotulin

INWESTOR: Gmina Toszek

ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

JEDNOSTKA Telkom-Projekt Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA:  ul. Wrébli 28/7
40-530 Katowice

KAT.OBIEKTU: XXV

SPIS ZAWARTOSCI: I. PROJEKT TECHNICZNY

PAZDZIERNIK 2023



PROJEKT TECHNICINY

SPIS TRESCI
A. CZESC OPISOWA

N

w

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Stan istniejacy

Warunki gruntowo-wodne
Stan projektowany

Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Formy ochrony prawnej

Obszar oddziatywania inwestycji

. Warunki prowadzenia robot budowlanych w ramach inwestycji
0 Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

"‘99".“9’."":'“9!\’."
© MO NDWWW

©

B. CZESC RYSUNKOWA 12

1 - Lokalizacja ul. Swibskiej

2 - Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

3 - Profil podtuzny ul. Swibskiej skala 1:500

4 - Przekroje normalne ul. Swibskiej skala 1:25, 1:10

5 — Umocnienie skarpy rowu, skala 1:25
Przekroje konstrukcji zjazdow skala 1:25



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Il etapu przebudowy ul. Swibskiej

w Kotulinie.
2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

e warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

e usytuowanie,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, 2012r.
GDDKIiA

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Toszek,

e Mapa do celéw projektowych,

e normy panstwowe i branzowe,

e aktualnie obowigzujgce akty prawne,

¢ |nwentaryzacja istniejgcej drogi oraz jej otoczenia.
3.Stan istniejacy

Przewidziana do przebudowy ul. Swibska znajduje sie w miescie Kotulin, na
terenie zabudowanym. Odchodzi ona od skrzyzowania ul. Gliwickiej i Kolejowej,
stanowigc dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz pél uprawnych.
Posiada ona nawierzchnie bitumiczng na dtugosci 360 m i na tej dtugosci

przewidziana jest przebudowa — |l etap.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem przebiegajg nastepujgce

urzgdzenia techniczne, stanowigce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa,

e doziemna siec teletechniczna,

e napowietrzna siec¢ teletechniczna,

e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

e kanalizacja deszczowa (w sgsiedztwie zakresu robét — ul. Kolejowa).



Wzdtuz prawej krawedzi pasa drogowego rosng drzewa stanowigce, wedtug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, starodrzew jednostronnego
obsadzenia ul. Swibskiej bedacy pod ochrong, dlatego podczas prowadzenia prac w
ich sgsiedztwie nalezy zachowac szczegdlna ostroznosé.

Nawierzchnia ul. Swibskiej jest w znacznym stopniu zdegradowana.
Droga posada jezdnie o szerokosci ok. 3,5 m oraz gruntowe pobocze po stronie

lewej uzywane jako cigg pieszy.

Na skrzyzowaniu z ul. Gliwickg i Kolejowa znajduje sie znak B-20 ,Stop” a w hm
4+08 A-17 ,Uwaga dzieci”. W zakresie przebudowy nie ma oznakowania poziomego
— zakres ustalono zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Powiatowych w Gliwicach do
istniejgcego na ul. Kolejowej przejscia dla pieszych, pozostawiajgc je poza zakresem
opracowania.

Na terenie dziatek stanowigcych teren inwestycji nie wystepujg obiekty

budowlane wpisane do rejestru zabytkdw.

4. Stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, z powodu niedostatecznej szerokosci pasa
drogowego, braku ekonomicznego uzasadnienia dla jego poszerzenia (bardzo maty
ruch) oraz istniejgcego, chronionego obsadzenia zaprojektowano ul. Swibska jako
jednopasowa o szerokosci 3,50 m. Co ok. 200 m wyksztatcono mijanki, aby
umozliwi¢ ptynny ruch pojazdéw, a zarazem pozostawi¢ istniejgcy wzdtuz drogi ciag

pieszy.

Parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:
e predko$¢ projektowa — 30 km/h,
e szerokosc¢ jezdni — 3,50 m,
e szerokos¢ jezdni z mijankami — 5,50 m
e nachylenie skarp —do 1:1,5,

e szerokosc¢ zjazdow — 3,50 m.



Zakres projektowanych robot:

e sfrezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej,

e umocnienie nawierzchni istniejgcego ciggu pieszego,

e wykonanie mijanek i nawierzchni ciggu pieszego,

e wykonanie warstwy wyréwnawczej i nowej warstwy $cieralnej na jezdni,
e wykonanie scieku przykraweznikowego,

e wykonanie nowej nawierzchni pobocza z kruszywa,

e wymiana nawierzchni zjazddéw.

Zakres robét przewidzianych do wykonania zachowuje istniejgcy uktad
komunikacyjny i nie zmienia zagospodarowania terenu oraz zachowuje

dotychczasowg dostepnosc do terenu objetego opracowaniem i terenéw sgsiednich.

Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi dopasowano do istniejgcego ksztattu pasa drogowego.
Zastosowano w tym celu dwa odcinki proste oraz tuk prawy w hm 4+26 o promieniu
140 m.

Zakres przebudowy konczy sie w hm 8+22,59, w miejscu istniejgcego

zakonczenia nawierzchni bitumicznej.

Rozwiagzania wysokos$ciowe

W ciggu ul. Swibskiej przewidziano frezowanie na gr. ér. 4 cm, utozenie
warstwy wigzgcej gr. sr. 4 cm oraz warstwy Scieralnej gr. 4 cm. Frezowanie i warstwa
wyréwnawcza, oprocz wzmocnienia istniejgcej nawierzchni majg za zadanie

wyréwnanie spadkow jak opisano wyzej.

Przekrdj poprzeczny droqi

Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego na bitumicznej
warstwie wyréwnawcze;.

W miejscach, gdzie nalezy wykonac poszerzenia zaprojektowano natomiast warstwe
wigzgcg uktadang razem z sgsiednim wyréwnaniem oraz podbudowe z betonu

asfaltowego gr. 6 cm, co daje razem konstrukcje zgodng z Katalogiem typowych



nawierzchni — 4 cm w-wy Scieralnej i 10 cm podbudowy bitumicznej. Na odcinku od
hm 2+05 zaprojektowano prawostronny spadek jezdni na catej jej szerokosci.

Na catej dtugosci jezdnia obramowana bedzie z prawej strony kraweznikiem
betonowym o wysokosci 12 cm, obnizonym w ciggu mijanek i zjazdow do 4 cm.
Zmiany wysokos$ci kraweznika nalezy wykona¢ na diugosci 2 m poza krawedzig
mijanki lub zjazdu.

a) Projektowana konstrukcja jezdni ul. Swibskiej oraz ul. Kolejowe;:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W gr. $r. 4 cm,
istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu.

b) Projektowana konstrukcja poszerzen jezdni ul. Swibskiej:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 6 cm.

istniejgce podtoze nalezace do grupy nosnosci G1.

c) Projektowana konstrukcja zjazdéw do zabudowan oraz mijanek:
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej czerwonej gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,

istniejgce podtoze nalezace do grupy nosnosci G1.

d) Projektowana nawierzchnia chodnikow:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
e podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej stabilizowanej
e mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,

e istniejgce podtoze nalezgce do grupy nosnosci G1.

e) Projektowana nawierzchnia poboczy:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm,



podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa z mieszanki mineralnej niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,

istniejgce podtoze nalezace do grupy nosnosci G1.

Odwodnienie droqi

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez spadki poprzeczne nawierzchni
sprowadzajgce wode bezposrednio na chtonne pobocze oraz, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Gliwickg do hm 1+90 do $cieku biegngcego przy lewej krawedzi
jezdni. Sciek wprowadza wode do istniejgcego rowu drogowego biegngcego wzdtuz

ul. Gliwickiej.

Oznakowanie drogi i organizacja ruchu

Przewidziano wymiane istniejgcych znakéw B-20 oraz A-17 na nowe.
Zaprojektowano nowe przejscie dla pieszych w hm 0+22 oznakowane znakami

poziomymi P-10 oraz dwoma znakami D-6.
Zielen

Na terenach zielonych i skarpach zaprojektowano zahumusowanie terenu
warstwag ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z obsianiem terenu mieszankami traw.
Skarpy przy ujsciu scieku do rowu nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi
40x60x8 cm.

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

jezdnia bitumiczna - 1 324,38 m2,
nawierzchnie z kostki betonowej — 738,65 m2,
w tym: - nawierzchnia zjazdéw: 251,95 m2

- nawierzchnia chodnika: 486,7 m2
pobocza z kruszywa — 172,71 m2,
zielen — 846, 74 m2.

5. Wptyw inwestycji ha srodowisko

Inwestycja nieznacznie zwieksza powierzchnie utwardzong, nie przyjmujgca

wody, jednak jest ona sprowadzana na trawiaste pobocze oraz do trawiastego rowu,



dlatego nie bedzie miata ona negatywnego wptywu na srodowisko. Bedzie miata za
to pozytywny wptyw zaréwno na warunki bytowe i bezpieczenstwo mieszkancéow

ul. Swibskiej.
6. Formy ochrony prawnej

W obrebie inwestycji nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani
stanowiska archeologiczne.

Po prawej stronie zaprojektowanej drogi, poza poboczem, znajdujg sie drzewa
stanowigce, chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, starodrzew jednostronnego obsadzenie ul. Swibskiej.

W obrebie inwestycji nie ma ustanowionych form ochrony przyrody ani obszaréw
Natura 2000.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatki, a wiec nie ogranicza

sposobu uzytkowania dziatek sgsiednich.

8. Warunki prowadzenia rob6t budowlanych w ramach inwestyc;ji

Poniewaz ul. Wodociggowa stanowi jedyny dojazd do pd6l i niektérych

zabudowan przy niej lezgcych, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty tak,
aby po zakonczeniu kazdej dziennej dziatki roboczej, udostepni¢ droge do uzytku
mieszkancom oraz witascicielom pol uprawnych. Wyjatkiem jest wykonanie warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, ktéra ze wzgledéw technologicznych, przez
pierwszy tydzieh nie moze by¢ obcigzana. W zwigzku z powyzszym, termin jej
wykonania nalezy uzgodni¢ z mieszkancami oraz wtascicielami przylegtych pél

uprawnych tak, aby spowodowac nim jak najmniejszg ucigzliwosg.



Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z art.34 ust 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa
Budowlanego

t].Dz.U.2020r. z pOzZniejszymi zmianami, niniejszym oswiadczam, ze:
Projekt techniczny Przebudowa ul. Swibskiej w_Kotulinie — Il etap,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgr inz. Przemystaw Szojda
134/2001; SLK/BO/1428/01
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. . " Katowice 5 mnrea 2001 .
WOJEWODA. SLASKL AGILA/AZ/T13)2/134/2001

. DECYZJA nu 134/2001 )

* Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.41%)
1§ 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r.),w zwigzku z art. 104§ 1i2 Kpa,po
rozpatrzenia wniosku Pana mgr inz. Przemyslawa Szojdy na podsiawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminug na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjug powolans
Zarradzeniem Nr 160/99 z 19 slerpnia 19991, stwierdze si¢, Ze :

Pau magistor infyuicr Przemysiaw SZ0JD A
wur. dania 30 sierpnia 1972 r. w Katowicach
otrnymuic
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Dex ogranicron
_+  do projckiowania i kiccowania rolotand budowlanymi
w specjaluosci: konshdacyjno-buidow"[ancj

Uzasadunicuic
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolans przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr in. Przemyslawa Szojde
wymaganego prawem wylesztalcenia na Wydziale Budownictwa na lderunku budownictwo oraz
prakiyki zawodowej koniecznzj do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w specjalnosci i po
uzyskamu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspeltora Nadzoru Budowlanego za
potrednictwent Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Przemystaw Szojda
ul. Knucza 37
40-758 Katowice

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00.926 Warszawa
« B.afa
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.71 TELKOM-PROJEKT Sp. z 0.0.
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T 40-530 Katowice ul. Wrébli 28/7 tel.  (32) 209 04 37

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL. SWIBSKIEJ
W KOTULINIE - Il ETAP

LOKALIZACJA UL. SWIBSKIEJ
GMINA TOSZEK PT

ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA N7 SKALA

spl;:2A s mgr .IHZ. RYSUNKU
Przemystaw Szojda

NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 134/2001 R%Hﬁ}l(iu

DATA SPORZADZENIA PAZDZIERNIK 2023 1
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Zaswiadczenie
o pumerze wenyfiksoyEryr
SLK-723N-44C-J1L3 *

Pan Przemystaw Szojda o numerze ewidencyjnym SLE/BO/1428/01

adres zamieszkania ul. Krucza 37, 40-758 Katowice

jest czionkiem S:Iqskiel Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-04-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicmie i opatrzone berpiecziym podpisem alekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Roman karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] izhy Intynierdw Budownictva.

{Zzodnie art. 3 wst 2 usteay z dhin 15 wezesnia 2004 T 0 Podpisie elestronicomym [Dz U, 2001 Mr 130 poz. 1430 dane w pastad
=ekironiczre] opstrzone DezpiscETym podpisem. &lekronicanym werglicowsym przy pomooy wainego inamlifiowansgn cerbyfictu oy
rowTrsaine pod waglsdem skutkow prewnych dolumentom OpstrTOnyT POCpsa M WSOrE oIy T |

" wmmmmIMWMmmm:mmmmmmum

sronie Polskie] kby Indyriercw Budownictws wwe.piib.orz pl D koninkhujgc sie = biurem wiadchwe] Clregoeas] oy Indynierow
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6 cm  kostka brukowa betonowa szara

Jem  podsyka cem.—piask. 1.4

10 cm  podbudowa z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5
istn. grunt rodzimy
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q Sciek prefabrykowany q

Wszystkie wymiary podano w [m].

W miejscach, gdzie zajdzie taka koniecznosc ze wzgledu na istniejoce
elementy zagospodarowania lub granice pasa drogowego, grubosé¢ tawy
podkraweznikowej mozna zmniejszy¢ do min. 5 cm.

Sciek przykraweznikowy wykonac z kostki bezfazowej.
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W miejscach, gdzie zajdzie taka koniecznos¢ ze wzgledu na istniejoge
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podkraweznikowej mozna zmniejszy¢ do min. 5 cm.
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