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IZOLACJA TERMICZNA OD WEWNĄTRZ Z PŁYT 

Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 20 CM. 
WNĘKI DRZWIOWE I OKIENNE DOCIEPLONE PŁYTAMI GRUBOŚCI 5 CM

CAŁOŚĆ WYKOŃCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM OD ŚRODKA

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV

Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW OKIENNYCH

WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

RENOWACJA DREWNIANYCH DRZWI

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV

Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW OKIENNYCH
WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH

IZOLACJA TERMICZNA Z PŁYT STYROPIANU FASADOWEGO 
GRUBOŚCI 16 CM. WNĘKI DRZWIOWE I OKIENNE

DOCIEPLONE PŁYTAMI  GRUBOŚCI 3 CM.
CAŁOŚĆ WYKOŃCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM

WYMIANA DRZWI I OKIEN NA NOWE Z PCV
Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW 

IZOLACJA TERMICZNA OD WEWNĄTRZ Z PŁYT 
Z BETONU KOMÓRKOWEGO GRUBOŚCI 20 CM. 

WNĘKI DRZWIOWE I OKIENNE DOCIEPLONE PŁYTAMI GRUBOŚCI 5 CM
CAŁOŚĆ WYKOŃCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM OD ŚRODKA

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV

Z ZACHOWANIEM KSZTAŁTU I PODZIAŁÓW OKIENNYCH

WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH
I ZEWNĘTRZNYCH


