IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO
GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE
DOCIEPLONE PLYTAMI GRUBOSCI 3 CM.

CALOSC WYKONCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
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IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO

GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE
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CALOSC WYKONCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
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BUDYNEK ZNAJDUJACY SIE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW
WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV
|1ZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO Z ZACHOWANIEM KS’ZTALTU | PODZIALOW OKIENNYCH Z ZACHOWANIEM KSZTALTU | PODZIALOW OKIENNYCH 1IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO
GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE
DOCIEPLONE PLYTAMI GRUBOSCI 3 CM. | ZEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

DOCIEPLONE PLYTAMI GRUBOSCI 3 CM.

\ UWAGI:
CALOSC WYKONCZONA OKEADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA

CALOSC WYKONCZONA OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

PROJEKT INWESTOR
Aﬁggjgggn?e? Gmina Zmigréd _
44100 Giice,ul, Glowatkiego 7 pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd
TEMAT ADRES INWESTYCJI
Termomodernizacja budynku szkot Barkowo 75
1 Uy Y 55-140 Zmigréd
NAZWA RYSUNKU DATA SKALA NRRYS.
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proj. mgr inZ. arch. Janusz Jerzak 141102
wyk. mgrinz. arch. Janusz Jerzak 14102
spr. mgrinz. arch. Pawet Szaraniec ~ 177/SWoKK/2013




