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IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO
GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE
DOCIEPLONE PLYTAMI GRUBOSCI 3 CM.

CALOSC WYKONCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
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CALOSC WYKONCZONA TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM

NI I T T T T I T T T T I T T I T T T T I T I T T I T T T T T T T I T T T T I T T I T T T T ITTITTITT ]

NI T T T I T T T T I T T T T T T T I T T T T I T T T T T T T I T T T T I T T T T I T T IT I TTITT]

SN T I T I T T I T T T T I T T T T T T T I T T T T I T T I T T T T I T T T T I TTITTITTITT]

NI T I T T I T T T T I T T T T T T T I T I T T I T T I T T T T I T T T T I T T ITTITTTITT]

LTI T T T T T T T I T T T T I T T I T T T T I T T I T I T T I T I T T I T T ITTITT I ]

ST T T I T T I T T T T I T T I T T T T I T T T T I T T I T T T T I T T ITTITTITT]

NI T T I T T T T I T T I T T T T I T T T T I T T T T I T T I T T T T ITTITTITT ]

NI T T I T I T T I T T T T I T T T T I T T I T I T T I T I T T IT I I TITTT]

NI I T T T I T T T T I T T I T T T T I T I T T I T T I T T T T I T I T T ITTT]

N

NN
NNN

A

%% SN T I T T T T I T T T T I T T I T T T T I T T T T I T T I T T T T ITTT]

NI T I T T T T I T T I T T T T I T T T T I T T I T I T T ITTT]

ST T T T I T T I T T T T I T T I T T T T I T T I T I TT I TT]

LI T I T T I T I T T I T T T T I T T I T I T T I T I T T I ]
SN T T T T T I T T I T T T T I T T T T I T I T T ITTT]
NI T T T I T T I T T T T I T T T T I T T I T I T T I ]
SNITTIT T T T I T T I T T T T I T T I TITT ]
NI I T T I T I T T I T T T T I T I T T ITT ]
LTI T T I T T I T I T T I T I T T I T T ]
NI T T I T I I T I T T I T I T T ITTT]
SNU I TTTTIT T I T I T T ITTT]
NI TTITTITITT I T T I TTIT]

~

NN
NN

NN

NN

Z

BUDYNEK ZNAJDUJACY SIE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV

Z ZACHOWANIEM KSZTALTU | PODZIALOW OKIENNYCH
WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH

| ZEWNETRZNYCH

IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO
GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE

DOCIEPLONE PLYTAMI GRUBOSCI 3 CM.

CALOSC WYKONCZONA OKEADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

WYMIANA OKIEN NA NOWE OKNA Z PCV

Z ZACHOWANIEM KSZTALTU | PODZIALOW OKIENNYCH
WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH

| ZEWNETRZNYCH

IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANU FASADOWEGO
GRUBOSCI 16 CM. WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE
DOCIEPLONE PLYTAMI GRUBOSCI 3 CM.
CALOSC WYKONCZONA OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
UWAGI:
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z AUTOREM OPRACOWANIA
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