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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane polega na budowie Uniwersyteckiego Osrodka
Animaloterapii w Rzasce ktéry stanowi¢ bedzie czes¢ istniejgcej stadniny koni
nalezgcej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Budynek Osrodka sktadac sie
bedzie z czesci dydaktycznej, krytej ujezdzalni oraz stajni dla 15 koni.

Przedsiewziecie zaliczono do kategorii Il i IX obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy
Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie studentom Uniwersytetu Rolniczego do
teoretycznej i praktycznej nauki animaloterapii, ze szczegdlnym uwzglednieniem
hipoterapii.

Osrodek sktadac bedzie sie z:

- strefy przeznaczonej do prowadzenia zaje¢ edukacyjnych, wyposazonej w sale
wyktadowg, pomieszczenie administracyjne, bufet, szatnie i sekretariaty

- ujezdzalni wraz z dwukondygnacyjnymi trybunami, dostepnymi ze strefy
edukacyjnej

- stajni z pomieszczeniami pomocniczymi

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek Osrodka jest prostopadtoscienng brytg krytg dwuspadowym dachem. Czes$¢
edukacyjna jest dwukondygnacyjna, pozostata czes¢ ma jedng kondygnacije. Catos¢
budynku jest niepodpiwniczona. Budynek kryty jest dwuspadowym, symetrycznym
dachem ze Swietlikiem kalenicowym. Gtowne wejScie znajduje sie od strony
potudniowej, na diuzszej osi budynku. O$ ta jest zaakcentowana przeszkleniem,
flankowanym oktadzing kamienng. Pozostata czes¢ elewacji wykonczona jest
oktadzing drewnopodobna.

4. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0

0.01 hall wejsciowy 55,9

0.02 sala wyktadowa 80,8

0.03 widownia 53,5

0.04 WC niep./damski 4,3

0.05 wc meski 8,7

0.06 pom. porz. 4,9

0.07 klatka sch. 19,9




0.08 przedsionek 35,3

0.09 szatnia 1 18,1
0.10 wc 3,1
0.11 we 3,1
0.12 szatnia 2 18,5
0.13 stajnia 378,3
0.14 siodlarnia 1 10,9
0.15 paszarnia 10,1
0.16 siano i stoma 14,3
0.17 suszarnia 7,8
0.18 siodlarnia 1 10,9
0.19 ujezdzalnia 1511,8
2 250,2 m?
Poziom +1
1.01 lobby 72
1.02 widownia 34,1
1.03 kottownia 18,6
1.04 wc damski 12,6
1.05 wc meski 6,7
1.06 klatka sch. 19,3
1.07 biuro 20
1.08 bufet 11
1.09 zaplecze 7,9
202,2 m?
2452,4 m?

5. Ogolny opis konstrukcji

Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowej, na fundamentach
zelbetowych w postaci stép i taw zelbetowych posadowionych bezposrednio,
wylewanych w szalunkach na placu budowy. Nad czescig parteru strop zelbetowy
oparty na zelbetowych belkach i stupach. Konstrukcja gtéwna zadaszenia hali z
drewna klejonego ze Sciggiem stalowym. Konstrukcje poszycia stanowig ptatwie z
drewna klejonego, dach catosci z paneli warstwowych z wypetnieniem z wetny
mineralne;.



6. Przygotowanie placu budowy

Teren budowy ogrodzi¢ w sposéb trwaty, oznakowaé zgodnie z przepisami i
wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia socjalne i higieniczno-sanitarne wraz z
przytaczami energii elektrycznej, wody i odbioru sciekdw na czas budowy. Wykonaé
sztuczne oswietlenie placu budowy, zapewni¢ odpowiednig wentylacje mechaniczna.
Przygotowac¢ system tgcznosci telefonicznej. Zapewni¢ wydzielony dojazd z drogi
publicznej. Wydzieli¢ i oznakowac drogi poruszania sie ciezkiego sprzetu na placu
budowy. Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatdw. Zapewnié
opracowanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wyposazy¢ i oznakowaé
punkt udzielania pierwszej pomocy. Wydzieli¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne, w
razie potrzeby odpowiednio zabezpieczyé. Wykona¢ zabezpieczenia krawedzi
przejs¢ (np. ktadek nad wykopami) w postaci balustrad z poreczg na wysokosci 1,10
m, kraweznikiem o wysokosci 0,15 m i wypetnieniem Srodkowym. Przejscia o
nachyleniu powyzej 15% wyposazy¢ w listwy poprzeczne w rozstawie co min. 0,4 m
lub schody. Zapewni¢ wyposazenie pracownikdbw w odpowiednie obuwie, odziez
roboczg, ochrone gtowy, kamizelki odblaskowe oraz sprzet zabezpieczajgcy
odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy. Rusztowania, pomosty, urzgdzenia
wyciggowe i daszki zabezpieczajgce montowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta,
na podfozach o co najmniej wymaganej przez producenta nosnosci, w odlegtosciach
od napowietrznych linii energetycznych oraz estakad okreslonych przepisami.
Rusztowanie wyposazyé w instalacje piorunochronng.

7. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét budowlanych konieczne jest usuniecie kolidujgcych
odcinkobw przytgczy elektroenergetycznego, teletechnicznego i wodociggowego.
Przewiduje sie unieczynnienie i rozbiérke powyzszych przytgczy oraz wykonanie
nowych odcinkdéw po innych trasach. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ scisle zgodnie z
warunkami okreslonymi przez zarzadcéw infrastruktury. Rozebrag istniejgcy odcinek
drogi wewnetrznej pozostajacej w kolizji z projektowanym zamierzeniem. Roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ mechanicznie, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
zarzadcdw uzbrojenia technicznego.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu
przeznaczonego do zachowania — recznie, z zachowaniem warunkow okreslonych
przez zarzgdcodw uzbrojenia. Wykopy o gtebokosci ponad 1 m zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie ziemi. W razie potrzeby zapewni¢ skuteczne odwodnienie wykopow.
Z catosci terendw przeznaczonych pod zabudowe oraz utwardzenia usung¢ humus,
ktérego powtérne uzycie dopuszcza sie wylgcznie na terenach biologicznie
czynnych. Wykona¢ powierzchniowe zageszczenie gruntu do stopnia zageszczenia
co najmniej Is = 0,97. Nasypy wykonywa¢ z materialu o frakcji 0/63,
przepuszczalnego dla wody. Nasyp zageszczac¢ warstwami nie grubszymi niz 30 cm
do stopnia co najmniej Is = 0,97. Skarpy ksztattowaé za nachyleniem 1:2, z wyjgtkiem
skarpy od strony zachodniej ktérg wykona¢ z nachyleniem 1:1. Skarpy obsypaé
humusem o grubosci 10 — 30 cm.

9. Roboty fundamentowe
Fundamenty w postaci taw i stép zelbetowych, wylewanych na placu budowy.
Fundamenty wykonywac na betonie podktadowym klasy C12/15 grubosci nie mniej
niz 10 cm oraz izolacji z dwéch warstw papy termozgrzewalnej. Papa powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania:



— papa zywiczno-kauczukowo-asfaltowa
— osnowa poliestrowa
— gramatura min. 250 g/m2

— do stosowania na fundamentach wg PN-EN 13969:2006 + PN-EN
13969:2006/A1:2007

tawy oraz stopy fundamentowe wylewane w szalunkach gtadkich z betonu klasy
C25/30. Zachowaé otuline zbrojenia co najmniej 50 mm. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych kruszywowych lub wylewane z mieszanki
betonowej w szalunkach. Minimalne warunki dla $cian fundamentowych:

— grubosé: minimum 30 cm

— wytrzymatos¢ na Sciskanie: min. 20 MPa
— bloczki z betonu min. C16/20

— zaprawa cementowa M15

Wykonac¢ przejscia instalacji zgodnie z projektem branzowym w posadzce i Scianach
fundamentowych. Wszystkie przejscia wykonac¢ w rurach ochronnych i zabezpieczy¢
systemem przejs¢ szczelnych wg producenta systemu, dobranym na podstawie
wytycznych w projektach wykonawczych instalacji.

10. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Wykona¢ izolacje przeciwwodng fundamentdéw obustronnie w systemie hydroizolaciji
bitumicznych bezrozpuszczalnikowych naktadang przez smarowanie, o grubosci co
najmniej 4mm. lzolacje wykonywa¢ w sposob ciagly z izolacja poziomg taw oraz
podtogi na gruncie. System izolacji przeciwwodnych spetniaé powinien nastepujgce
wymagania:

— wodoszczelnos¢ min. 0,5 MPa
— przyczepnosc¢ do podtoza betonowego min. 1,4 Mpa
— odpornos¢ na zmeczenie w miejscach dylataciji

Izolacja musi by¢ ciggta, po zewnetrznej stronie konstrukcji (t.j. dziatajgca na parcie
pozytywne). Dopuszcza sie pozostawienie bez izolacji czesci konstrukcji, nie
majacych kontaktu z wnetrzem budynku pod warunkiem zachowania ciggtosci
izolacji.

W trakcie zasypywania fundamentow wszystkie izolacje bitumiczne majace
bezposredni kontakt z gruntem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
folig PE o wymaganiach:

— grubosc¢ warstwy: min. 0,3 mm
— gramatura: min. 280 g/m?
— odpornosé na rozcigganie: min. 150 N/5 cm

— potgczenia z izolacjg fundamentdéw: tasmami butylowymi



— szerokos¢ zaktadow: min. 15 cm
— zaktady klejone tasmg o parametrach nie gorszych od folii PE

Przed zasypaniem izolacje termiczng $cian fundamentowych zabezpieczy¢ folig
kubetkowg o0 minimalnych parametrach:

— polietylen wysokiej gestosci
— grubos¢ min. 1 mm
— wysokos¢ wyttoczen 8 mm

Wszystkie dylatacje i przerwy technologiczne zabezpieczy¢ tasmami peczniejgcymi
zgodnie z instrukcjg producenta. Na $cianach zewnetrznych do hydroizolacji
przyklei¢ termoizolacje w postaci XPS grubosci 20 cm. Izolacja termiczna powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— polistyren ekstrudowany

— Ay dla grubosci 100mm maksymalnie 0,035

— 10% odksztatcenia przy sciskaniu sitg: min. 500 kPa
— nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu ponizej 0,7%

Pod $cianami murowanymi wykona¢ pasy z pojedynczej warstwy papy
termozgrzewalnej potgczonej z izolacjami przeciwwilgociowymi. Papa powinna
spetnia¢ warunki okreslone w ptk. 9.

11. Podtogi na gruncie
Podtogi wykona¢ do pozioméw oznaczonych w projekcie budowlanym. Posadzki
wykonywaé na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-32 mm. Podbudowa
spetnia¢ powinna nastepujgce wymagania:

— zageszczanie mechaniczne warstwami grubosci maksymalnie 10 cm
— grubos¢ podbudowy: minimum 30 cm

— stopieh zageszczenia podbudowy co najmniej ls= 1,0

— wtérny modut odksztatcenia minimum: E2 => 120 N/mm?

Na podbudowie wykonac podsypke piaskowg z piasku brukarskiego frakcji 0-2 mm o
grubosci 3 cm oraz roztozy¢ izolacje przeciwwilgociowg poziomg z folii, spetniajgca
nastepujgce wymagania:

— €0 najmniej 2 warstwy uktadane wzgledem siebie pod katem 90°
— grubos¢ pojedynczej warstwy: min. 0,3 mm

— gramatura: min. 280 g/m2

— odpornos¢ na rozcigganie: min. 150 N/5¢cm

— potgczenia z izolacjg fundamentow: tasmami butylowymi



— szerokos¢ zaktaddw: min. 15¢cm
— zaktady klejone tasmg o parametrach nie gorszych od folii PE

Na izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(0.01 — 0.07 oraz 0.09 — 0.12) wykonac¢ ptyte zelbetowg zbrojong siatkg # 15 x 15 dn
8 gobrg i dotem. Na ptycie zelbetowej utozy¢ ptyty z XPS, spetniajgce nastepujgce
wymagania:

— €O najmniej 2 warstwy o tgcznej grubosci 15 cm

— warstwy uktadane z przesunieciem krawedzi ptyt co najmniej 30cm w obu
kierunkach

— ID dla grubosci 100 mm maksymalnie 0,035
— 10% odksztatcenia przy $ciskaniu sitg: min. 300 kPa
— nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu ponizej 0,7%

Na izolacji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wykona¢ wylewke
cementowo-piaskowg, uktadang maszynowo, grubosci 5cm. Wylewka spetniac¢
powinna nastepujgce wymagania:

wytrzymato$¢ co najmniej 25 Mpa

— rownosé: 2mm na odcinku 2m w dowolnym kierunku i 5mm na catej dtugosci
pomieszczenia

— dylatacje na catej grubosci wylewki o szerokosci nie mniejszej niz 0,5 cm,
dzielace wylewke na pola nie wieksze niz5 x5 m

— dylatacje obwodowe wylewek o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 cm
Na wylewce wykonac¢ wykonczenie posadzek zgodnie z czescig rysunkowa.

Na izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach inwentarskich (0.08 oraz 0.13 -
0.18) utozy¢ ptyty z XPS, spetniajgce nastepujace wymagania:

— €O najmniej 2 warstwy o tgcznej grubosci co najmniej 5 cm

— warstwy uktadane z przesunieciem krawedzi ptyt co najmniej 30 cm w obu

kierunkach

— ID dla grubosci 100 mm maksymalnie 0,035

— do 10% odksztatcenia przy Sciskaniu sitg: min. 500 kPa

— nasigkliwos¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu ponizej 0,7%

Na izolacji termicznej wykonac¢ ptyte zelbetowg zbrojong siatkg # 10 x 10 dn 8 gérg i
dotem, grubosci 15 cm. Do wykonania ptyty w stajni uzywaé kruszywa wapiennego,
pozbawionego ostrych krawedzi. Ptyte dylatowaé obwodowo, w liniach
konstrukcyjnych, na styku bokséw oraz pomiedzy boksami a korytarzem. Szerokosé
dylatacji nie mniejsza niz 1 cm. Dylatacje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym,
zapewniajgcym szczelnosé podtoza.



Ptyte w boksach dla koni oraz w rejonie myjki wykonac¢ z nachyleniem ok. 1% w
kierunku odwodnienia. W boksach po uformowaniu spadu zatrze¢ posadzke na
gtadko a nastepnie po zwigzaniu uszczelni¢ preparatami litowo-krzemianowymi do
zapewnienia petnej nienasigkliwosci betonu. W boksach utozy¢ maty gumowe
przeznaczone do hodowli koni, spetniajgce nastepujgce parametry:

— guma zbrojona wtbknami sztucznymi

— profilowanie spodniej strony umozliwiajgce drenaz bokséw
— profilowanie gérnej strony zapewniajgce antyposlizgowosé
— grubos¢ min. 20 mm

W korytarzu oraz pomieszczeniach pomocniczych wykonaé posadzke betonowg bez
spadku. Po wylaniu na $wiezym betonie wykona¢ ztobkowanie o wymiarach ztobkow
10 x 10 mm i rozstawie co 120 mm. Po zwigzaniu betonu posadzke uszczelni¢
preparatami litowo-krzemianowymi do zapewnienia petnej nienasigkliwosci betonu.

12. Podtoze ujezdzalni
Podtoze ujezdzalni, wraz z przejsciem w osiach 12 — 14 / E — F wykona¢ w systemie
zapewniajgcym jednolite i kontrolowane nawilzanie nawierzchni jezdzieckiej.

W korytowaniu wykonaé¢ podbudowe, podsypke piaskowg oraz hydroizolacje zgodnie
z opisem w ptk. 11. Na hydroizolacji wykona¢ system regulacji nawilzenia
nawierzchni, spetniajgcy nastepujgce wymagania:

nawilzanie nawierzchni w sposob kapilarny
— zapewnienie stabilnego podtoza dla warstwy nawierzchni
— zabezpieczenie przed przedostawaniem sie piasku do warstwy regulacyjnej

— mozliwos¢ obnizenia poziomu wilgotnosci przez odprowadzenie wody z
warstwy regulacyjne;j

— automatyczne utrzymanie zadanych parametréw wilgotnosci
- sterowanie czasowe

Dopuszcza sie stosowanie systeméw opartych na kratach lub matach z tworzyw
sztucznych lub na zasypkach mineralnych lub syntetycznych, pod warunkiem
spetnienia powyzszych wymagan. Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
indywidualnych oraz nie sprawdzonych w praktyce. Przed instalacjg konkretnego
rozwigzania nalezy przedtozy¢ je do akceptacji Zamawiajgcego oraz projektanta.

Na warstwie regulacyjnej roztozy¢ nawierzchnie przeznaczong do jazdy.
Nawierzchnia spetnia¢ powinna nastepujgce wymagania:

— piasek kwarcowy, frakcja 0,063/0,200 mm
— Ziarna piasku wieloboczne (ostre)

— widkna bawetniane lub Scinki tkanin syntetycznych (flizeliny)

10



— brak pylenia

Piasek uktada¢ na warstwie regulacyjnej warstwg grubosci 50 mm. Na spodnigj
warstwie piasku roziozy¢ witbkna luzng warstwg o grubosci 30 mm. Nastepnie
roztozyé wierzchnig warstwe piasku o grubosci warstwy 50 mm i przemieszaé
mechanicznie gorng warstwe piasku z wibknami.

Catosc¢ nawierzchni ujezdzalni powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— mozliwos¢ regulacji sprezystosci nawierzchni za pomocg systemu sterujgcego
poziomem jej nawilzenia
— stabilno$¢ nawierzchni pod obcigzeniem (niedopuszczalne jest zapadanie sie)
— sprezystos¢ nawierzchni zapewniajgca bezpieczenstwo jazdy
— brak pylenia
— brak przedostawania sie ziaren piasku do systemu regulacyjnego

Nawierzchnia jezdziecka powinna stanowi¢ pod wzgledem mechanicznym
odpowiednik naturalnego podtoza gruntowego, porosnietego zielenig niskg
(trawiastego pastwiska).

13. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane z bloczka pianobetonowego (betonu komérkowego)
grubosci 30cm zgodnie ze specyfikacjg projektu konstrukcji, z trzpieniami
zelbetowymi zgodnie z czescig konstrukcyjng. Nadproza otworéw okiennych i
drzwiowych zelbetowe prefabrykowane, oparte na murze na dtugosci co najmniej 20
cm obustronnie. Sciany murowane powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— gesto$¢ maksymalnie 600 kg/m?3

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie co najmniej 5 MPa

— wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie 0,031 W/mK

— zaprawa cienkowarstwowa o wytrzymato$ci na sciskanie co najmniej 5 MPa
— nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego

Partie cokotowe ponad terenem ocieplone XPS zgodnie z ptk. 10 opisu wykonczy¢
za pomocg tynku mozaikowego wyprowadzonego do poziomu +/-0,00. Tynk spetnia¢
powinien nastepujgce wymagania:

- tynk na bazie zywicy akrylowe;j
— kruszywo naturalne
— ziarno1,0—-1,5mm
— reakcja na ogien min. C-S1-d0

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej sciany ocieplic wethg mineralng
lamelowg spetniajgcg nastepujgce wymagania:
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— naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: => 40 kPa
— wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle: => 80 kPa
— grubosc¢: minimum 20 cm
— wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie 0,041 W/mK
— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1
— nasigkliwosé: =< 4%
Na wetnie lamelowej utozy¢ klej zbrojony siatkg o nastepujacych wymaganiach:

— WIi6kno szklane impregnowane przeciwgalwanicznie, gramatura 165 — 185
g/m?

— zakfad siatki min. 100 mm
— dodatkowe dozbrojenie otworéw siatkg pod kgtem 45°
— grubos¢ warstwy kleju min. 2 x 1 mm
Izolacje z wetny lamelowej kotwi¢ do sciany za pomoca kotkéw rozpreznych:
— dtugos¢ kotwienia: min. 10 cm
— ilo$¢ kotkéw: min. 8 szt/m?

Oktadzine kamienng montowac¢ na zaprawie na bazie trasu lub biatego cementu, w
sposOb zapewniajgcy catkowite wypetnienie przestrzeni miedzy sciang a plytka.
Oktadziny z ptytek kamiennych spetniajgce nastepujgce wymagania:

wapien w kolorze naturalnym

— ptytki grubo$¢ minimum 20 mm, kalibrowane

— spoinowanie 8 — 10 mm

— impregnacja hydrofobowa i antygraffiti

— dylatacje oktadziny na pola nie wieksze niz6 x 6 m

— kotwienie do czwartej warstwy ptytek za pomocg kotew w spoinach

Rodzaj i Kkolorystyke oktadziny kamiennej przedstawi¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu przed zabudowaniem.

Pozostate Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng miekka o grubosci co
najmniej 20 cm. Wymagania dla wetny mineralne;j:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz 0,030 W/mK
— nasigkliwo$¢ przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu =< 3 kg/m?
— nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu: =< 1 kg/m?

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1
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Wetna pod ptytami zabezpieczona folig wysokoparoprzepuszczalng, z zachowaniem
dylatacji miedzy folig a wewnetrzng strong ptyt szerokosci co najmniej 2 cm. Jako
rozwigzane alternatywne dopuszcza sie stosowanie pod panelami wetny mineralnej z
welonem szklanym o nie gorszych parametrach. Wymagania dla folii
paroprzepuszczalnej:

— polipropylen

— rownowazna warstwa powietrza: co najmniej 0,012m

— paroprzepuszczalno$é: nie mniej niz 2000 g/m?/24h (23°C/85%)
— wytrzymatos¢ na zerwanie: min. 120 N/5cm

— odpornosé na rozdzieranie: min. 50 N (dn 2,5mm)

— klasyfikacja ogniowa: co najmniej trudnozapalny

Wykonczenie $cian z desek z materialu widkno-cementowego na stelazu
systemowym. Deski mocowane na przemian w uktadzie pionowym i poziomym,
zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji. Wymagania dla paneli ptyt z materiatu
widkno-cementowego:

reakcja na ogien nie gorzej niz: A2 — S1, dO
— wytrzymato$¢ mechaniczna: min. 18 MPa
— klasa wytrzymato$ciowa: min. 4 wg EN 12467:2012 + A2:2018

— systemowe profile na potgczeniach kierunkéw desek, potgczeniach obrobkach
otworow itd.

— kolorystyka: imitujgca dgb ciemny

Przed montazem elewacji probke desek o wymiarach nie mniejszych niz 1 x 1 m
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

Ptyty widkno-cementowe montowane do $cian oraz podkonstrukcji stalowej za
pomocg kotew oraz szyn systemowych, stalowych, zabezpieczonych przez
ocynkowanie. Rysunki montazowe systemu elewacyjnego przedstawi¢ do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru i projektanta.

14. Sciany wewnetrzne nosne
Sciany wewnetrzne noéne murowane z bloczkéw pianobetonowych grubosci 30cm, z
z trzpieniami zelbetowymi zgodnie z czescig konstrukcyjng. Nadproza otworéw
okiennych i drzwiowych zelbetowe prefabrykowane, oparte na murze na dtugosci co
najmniej 20cm obustronnie. Minimalne wymagania dla $cian murowanych:

— gesto$¢ co najmniej 600 kg/m?3
— wytrzymatos$¢ na Sciskanie co najmniej 5 MPa
— zaprawa cienkowarstwowa o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 5 MPa

— nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komérkowego
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Dodatkowo, dla $cian wewnetrznych nosnych oddzielajgcych pomieszczenia na
pobyt ludzi od stajni:

— wspbtczynnik przenikania ciepta U <= 1,00 W/m?*K

Wszystkie Sciany nalezy murowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z
zachowaniem zalecanej kolejnosci prac, warunkéw wykonywania robét, wykonaniem
potgczen, dylataciji itd.

15. Sciany dziatowe
Sciany dzialowe nalezy murowaé bezposrednio z poziomu niewykonczonej ptyty
stropu lub podtogi na gruncie do spodu stropu, zapewniajgc szczelnos¢ wszystkich
potaczen murowych przez wypetnienie zaprawg murarskg. Dopuszcza sie murowanie
$cian dziatowych od poziomu wylewki do przestrzeni ponadsufitowe;j:

— $cian pod dachem
— pomiedzy sanitariatem a przedsionkiem
— miedzy pomieszczeniami technicznymi

Sciany dziatowe murowane zgodnie z czescig rysunkowg wykonaé z bloczkéw
pianobetonowych o grubosci 12 cm. Minimalne wymagania dla pozostatych $cian
dziatowych:

— gesto$¢ maksymalnie 600 kg/m?3

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie co najmniej 5 MPa

— zaprawa cienkowarstwowa o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 5 MPa
— nadproza prefabrykowane

Dodatkowo, dla Scian wewnetrznych dziatowych oddzielajgcych pomieszczenia na
pobyt ludzi od stajni:

— wspbtczynnik przenikania ciepta U <= 1,00 W/m?*K

Scianki przeszklone w konstrukgji z profili aluminiowych, szklone szktem P2. Szklenie
oznakowa¢ na wysokosci okoto 1,5 m nad poziomem ruchu. W Sciankach
zamontowac drzwi rozwieralne z profili aluminiowych, przeszklone szkiem P2. Drzwi
wyposazone w samozamykacze. Szczegobty przeszkleh w czesci rysunkowe;j.

Kabiny toalet wykonane z laminatu kompaktowego HPL grubo$ci co najmniej 12 mm,
na tgcznikach systemowych, drzwi do kabin w toaletach o wysokosci 1,85 m i
przeswitem dolnym 15 cm. Elementy montazowe, zawiasy, uchwyty, zamki — wg
rozwigzan systemowych.

Obudowy pionowych kanatéw instalacyjnych murowa¢ z bloczkow wapienno-
piaskowych o grubosci 12 cm. Minimalne wymagania dla obudéw kanatow:

- Klasa gestosci min. 1,4
— wytrzymatos$¢ na Sciskanie co najmniej 15 MPa

— izolacyjno$¢ akustyczna Ra1 min. 40 dB
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— nadproza prefabrykowane

16. Strop nad parterem
Stropy nad parterem zelbetowy monolityczny, zgodnie z projektem konstrukcji. Na
stropach utozy¢ izolacje akustyczng w postaci EPS oraz wykonaé maszynowg
zbrojong wylewke cementowo-piaskowg grubosci co najmniej 7 cm. Wykonczenie
posadzki zgodnie ze specyfikacjg pomieszczen. Minimalne wymagania dla izolaciji
akustycznej:

— Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji wzglednej: => 100 kPa
— Grubos¢: co najmniej 3 cm
— nasigkliwosé: =< 1%

Wymagania dla wylewek jak w ptk. 11.

17. Stupy
Strop nad parterem wsparty na stupach zelbetowych zgodnie z projektem konstrukciji.
Stupy obudowac¢ cegta klinkierowg produkowang recznie i spoinowang na gtebokag
spoine. Rodzaj i kolorystyke cegly przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu

przed zabudowaniem. Obudowe stupéw wykona¢ do poziomu stropu. Od strony
zewnetrznej stropu obudowy zwienczy¢ zlicowang obrobkg blacharska.

18. Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne w wydzielonej klatce schodowej. Biegi zelbetowe, zgodnie z
projektem konstrukcji. Biegi i policzki schodéw wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Od
strony zewnetrznej biegu balustrada stalowa z wypetnieniem azurowym, montowana
do policzka schoddéw. Od strony sciany zamontowaé porecz $cienng stalowa,
zachowujagc szerokos¢ w swietle miedzy pochwytami poreczy co najmniej 1,2m.
Wymagania dotyczgce schodéw:

— szerokos¢ biegu w Swietle balustrad: min. 1,2m

— szerokos¢ spocznikdw w swietle balustrad: min. 1,5m

— wysokosc¢ stopnia: max. 17,5cm

— dtugosé stopnia: min. 28cm

— wysokosc¢ balustrady: min. 1100mm

— minimalna wytrzymatos$¢ balustrady: sita pozioma 1kN/m, pionowa 0,5kN/m
— maksymalny przeswit balustrady: kula srednicy 100mm

— podstopnice: anytposlizgowos¢ co najmniej R9

19. Dachy
Catos¢ budynku kryta dwuspadowym dachem opartym na dzwigarach i ptatwiach z
drewna klejonego, scisle zgodnie z projektem konstrukcji. Poszycie dachy z panela
warstwowego, spetniajgcego nastepujace wymagania:

— panel warstwowy stalowy z wypetnieniem wetng mineralng

— grubosc stali warstwy wewnetrznej i zewnetrznej minimum 0,5 mm
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— zabezpieczenie stali: lakier poliestrowy

— wspbtczynnik przenikania ciepta U <= 0,15 W/m?*K
— reakcja na ogien nie gorzej niz Broot t1

— szczelnos¢é minimum 1200 Pa (klasa A)

— modut sprezystosci poprzecznej: => 3500 kPa

— grubosc¢ rdzenia min. 25 cm

Dolna czesc¢ ptyty warstwowej w kolorze biatym lub srebrnym, powlekana fabrycznie.
Goérna czes¢ wyposazona w profilowania podtuzne, w kolorze grafitowym.

Wykonac swietlik kalenicowy w konstrukcji aluminiowej lub stalowej, z przekryciem z
poliweglanu wielokomorowego lub innego materiatu pozwalajgcego na spetnienie
nastepujgcych wymagan:

— Przenoszenie obcigzen skupionych: min. 1,5 kPa

— lzolacyjno$¢ cieplna: max. 1,4 W/m2K

— Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: co najmniej +/- 2000 Pa

— Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej: co najmniej RE 2100

— Wentylacja krawedziowa z mozliwoscig ograniczenia (z poziomu dachu)

W klatce schodowej zamontowac wytaz dachowy ze sktadang drabing, umozliwiajgcy
wyjscie na dach. Minimalne wymagania dla wytazu:

— Przenoszenie obcigzen skupionych: min. 1,5 kPa

— lzolacyjno$é cieplna: max. 1,4 W/m2K

— Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: co najmniej +/- 2000 Pa

— Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej: co najmniej RE 2100
—  Wymiary min. 90 x 90 cm w Swietle

Wzdtuz kalenicy dachu budynku magazynu wykonac¢ staty system linowy do
mocowania indywidualnych $rodkéw ochrony dla oséb wykonujgcych prace
techniczne na powierzchni dachu. Minimalne wymagania dla systemu:

— prowadnica elastyczna (co najmniej klasa C wg PN EN 795)
— réwnoczesne uzytkowanie: co najmniej 2 osoby

— odpornos¢ na korozje i warunki atmosferyczne

20. Rynny i rury spustowe
Odwodnienie dachu do rynien stalowych okapowych, mocowanych do spodu blachy
profilowanej. Rury spustowe stalowe, mocowane do elewacji. Minimalne wymagania
dla systemu rynien i rur spustowych:

— rynny stalowe z kompletem osprzetu
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— wymiary rynien: min. 170 x 130 mm

— przepustowos¢ rynien: min. 11,8 I/s

— wymiary rur spustowych: min. 100 x 100 mm (dn 100)
— przepustowosé rur spustowych: min. 4,7 /s

— klasa co najmniej X wg normy PN-EN 612

— powtoka cynkowana o gramaturze min. 275 g/m2

— grubos¢ blachy min. 0,6mm

— wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 40 Mpa

21. Sufity
Nad pomieszczeniami wskazanymi w czesci rysunkowej wykonaé sufity podwieszane
modutowe z ptyt mineralnych na stelazu metalowym. Nawiewy systemu
wentylacyjnego oraz o$wietlenie modutowe, dopasowane do wymiaréw paneli
sufitowych.

Wymagania dla sufitéw podwieszanych:

— kolor biaty matowy

— faktura porowata

— krawedzie z konstrukcjg ukrytg

— pochtanianie dzwieku: aw: co najmniej 0,90 (Klasa A)
— odbicie $wiatta min. 87%

— rozproszenie swiatta min. 99%

— dopuszczalna wilgotnos¢: 100%

— odpornos¢ na czyszczenie na mokro

— reakcja na ogien: nie gorzej niz A2-s1, d0

— wymiary min. 60x60x1,25 cm

22. Drzwi zewnetrzne i bramy
W rejonie gtdwnego wejscia drzwi zewnetrzne przeszklone wykonane z profili
aluminiowych z przektadka termiczng. Drzwi wyposazyé w przeszklenia trzyszybowe,
z zewnetrzng szybg laminowang klasy P2. Szyby oznakowaé w sposob
jednoznaczny na wysokosci okoto 1,5 m nad poziomem ruchu. Drzwi aluminiowe
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa co najmniej B3 (wg EN 12210:2016)

— Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej: klasa co najmniej 5A (wg EN
1027:2016)

— Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa co najmniej 2 (wg EN 12207:1999)

17



Wytrzymatosé mechaniczna: klasa co najmniej 4 (wg PN-EN 1192:1999)
Samozamykacz wspierajgcy otwieranie

Maksymalna sita ruchu skrzydta: 30 N

Klamka i zamek

Drzwi z kontrolg dostepu z samozamykaczem i gatkami zamiast klamek

Kolor grafitowy

Pozostate drzwi zewnetrzne typu stajennego, spetniajgce nastepujgce wymagania:

23.

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Wypetnienie z drewna w kolorze dagb ciemny (dopasowane do koloru desek
elewacyjnych) w uktadzie poziomym

Odpornos$¢ na uderzenie ciatem twardym: co najmniej E = 400 J (kopniecie
konia)

Samozamykacz wspierajgcy otwieranie
Maksymalna sita ruchu skrzydta: 50 N

Klamka i zamek oraz skobel wewnetrzny

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe (otwierane oraz przesuwne) mogace stuzy¢ do
ruchu koni wykonac¢ jako typu stajennego, spetniajgce nastepujgce wymagania:

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wypetnienie z drewna w kolorze dostosowanym do koloru oktadzin boksow

Odpornos$¢ na uderzenie ciatem twardym: co najmniej E = 400 J (kopniecie
konia)

Samozamykacz wspierajgcy otwieranie
Maksymalna sita ruchu skrzydta: 50 N

Klamka i zamek

Pozostate drzwi ptytowe, w konstrukcji drewnianej, wykonczone wedtug specyfikacji
pomieszczen, w oscieznicach opaskowych drewnianych.

Skrzydto w kolorze dab ciemny (dopasowane do koloru oktadzin bokséw) w
ukfadzie pionowym

Maksymalna sita ruchu skrzydta: 30 N
uszczelki przylgowe na krawedziach skrzydta

wytrzymato$¢ mechaniczna wg. PN-EN 1192:1999: klasa co najmniej 4
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Drzwi wyposazy¢ w klamki oraz zamki wpuszczane. Drzwi wyposazone w kontrole
dostepu wyposazy¢ w uchwyty state oraz samozamykacze. Zamki we wszystkich
drzwiach wyposazy¢ w system otwierania z jednego klucza administracyjnego
(master key). W drzwiach wskazanych w zestawieniu stolarki zastosowac
samozamykacze.

24. Stolarka okienna
Stolarka okienna zewnetrzna zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarka aluminiowa
spetnia¢ powinna nastepujgce wymagania:

— Profile w kolorze grafitowym

— Szklenie potrojne

— Maksymalny wspétczynnik przenikalnosci cieplnej 0,89 W/m2K

- Szyby wewnetrzne o przepuszczalnosci energii stonecznej <= 65%

— W elewacji potudniowej szyby zewnetrzne absorbcyjne <= 40%.

— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa co najmniej C4 (wg EN 12210:2016)

— Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej: klasa co najmniej 5A (wg EN
1027:2016)

— Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa co najmniej 2 (wg EN 12207:1999)
—  Woytrzymatos¢ mechaniczna: klasa co najmniej 4 (wg PN-EN 1192:1999)

Stolarka stata oraz uchylno-rozwieralna zgodnie z zestawieniem stolarki. Otwieranie
kwater recznie, z wyjgtkiem gérnego rzedu okien w stajni oraz okien w ujezdzalni,
otwieranych za pomocg sitownikow sterowanych z poziomu posadzki.

Okna wyposazone w parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej malowane;
proszkowo w kolorze grafitowym oraz parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. min.
3 cm w kolorze popielatym. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne ze spadkiem 1,5% w
kierunku na zewnatrz $ciany.

Okna wewnetrzne wykonac jako aluminiowe, ze szkleniem podwojnym, nieotwierane.
W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej stolarka EI30 Wzdluz ciggéw
komunikacyjnych przeszklenia o odpornosci ogniowej EI15. W pomieszczeniu
portierni okno wyposazy¢ w przesuwny panel zamykany od wewnatrz na klucz.

Boksy stajenne wyposazy¢ w okna stajenne spetniajgce nastepujgce wymagania:

— Profile stalowe ocynkowane ogniowo (kolor naturalny ocynku)
— Szklenie pojedyncze minimum P2

— Montaz okien w licu elewacji

— Otwieranie od zewnatrz

— Opcja uchylania szyby

— Rynienka deszczowa

19



— Hak wiatrowy

Otwory okienne w boksach wyposazy¢ w state kraty ze stali ocynkowanej ogniowo,
montowane na state w murze.

25. Tynki wewnetrzne
Wewnatrz pomieszczen wykona¢ na scianach tynki cementowo-wapienne kat. 4
uktadane maszynowo, w trzech warstwach, z ostatnia warstwg w postaci gtadzi.
Wymagania dla tynkéw:

— grubos¢ pojedynczej warstwy 5 — 15 mm

— przyczepnos$¢ do podtoza min. 0,1 MPa

— odchylenie nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m
— gtadkosc¢: bez odczuwalnego uziarnienia

Tynki wykonaé¢ do poziomu powyzej sufitu podwieszonego lub stropu a w przypadku
braku sufitu podwieszanego réwniez na spodniej stronie stropu. Dopuszcza sie
rezygnacje z tynkdw na elementach zelbetowych prefabrykowanych w rodzaju belek i
biegow schodowych pod warunkiem uzyskania wymaganej gtadkosci. W miejscach
przewidzianych do wykonczenia za pomocag ptytek dopuszcza sie rezygnacje z
wykonania gtadzi.

- 26. Malowanie
Sciany w pomieszczeniach malowa¢ do petnej wysokosci farbami wodnymi.
Wymagania dla farb:

— potysk wg PNC 81914:2002: mat

— Kkolor: jasny bezowy

— lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min [mPas]: 4500

— odpornos¢ na szorowanie wg PN EN 13300: klasa co najmniej 1

— odpornosé¢ na szorowanie wg PNC 81914:2002: rodzaj co najmniej 1

— czas schniecia powtoki w temp.23+2°C, przy wilgotnosci wzgl. 50+5%, stopien
3, najwyzej [h]: 3

Sciany korytarzy, sali zaje¢ oraz klatki schodowej dodatkowo zabezpieczyé do
wysokosci ok. 2 m lakierem lamperyjnym o wymaganiach:

— potysk wg PNC 81914:2002: satynowy

— kolor: przezroczysty

— lepkos¢, Brookfield RVT, 20°C, min [mPas]: 6000 - 10000

— czas schniecia powtoki w temp.23+2°C, przy wilgotnosci wzgl. 50+5% [h]: co
najwyzej 2

27. Ptytkowanie
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci sufitu podwieszanego
wykonaé ptytki scienne ceramiczne. Wymagania dla ptytek sciennych:

odpornosc¢ na plamienie: min. klasa 4F

rektyfikacja: tak

wytrzymato$¢ na zginanie sitg tamigcg 200 N: co najmniej 15 N/mm?2
kolorystyka: odcienie bezu

wzor: gtadkie

wykonczenie: szkliwione

Posadzki w pomieszczeniach wskazanych w specyfikacji pomieszczen wykonczyé¢ za
pomocgy ptytek ceramicznych podtogowych o nastepujgcych wymaganiach:

antyposlizgowos¢: nie gorzej nizR 9

PEI: klasa min. 3

rektyfikacja: tak

odpornosc¢ na plamienie: min. klasa 4

wytrzymato$¢ na zginanie sitg tamigcg 600 N: co najmniej 12 N/mm?2
kolorystyka: odcienie bezu (tonacja ciemniejsza od ptytek sciennych)
wzor: delikatny wzér bez powtorzen

wykonczenie: nieszkliwione

Posadzki w pomieszczeniach wskazanych w specyfikacji pomieszczen wykonczyé za
pomoca ptytek gresowych podtogowych o nastepujgcych wymaganiach:

antyposlizgowos¢ nie gorzej nizR 9

PEI: klasa min. 4

rektyfikacja: nie

odpornos¢ na plamienie: min. klasa 5

wytrzymato$¢ na zginanie sitg tamigcg 600 N: co najmniej 12 N/mm?2
kolorystyka: jasny btekit

wzor: delikatny wzor bez powtérzen lub gtadkie

wykonczenie: nieszkliwione

W dolnej czesci $cian w pomieszczeniach z ptytkowanymi podtogami wykona¢ cokoét
z ptytek odpowiadajgcych rodzajowi ptytek na posadzce o wysokosci co najmniej 15
cm. Cokotu nie wykonywac¢ na $cianach przewidzianych do wykonczenia ptytkami
Sciennymi. Ptytki fugowac¢ fugg trwale elastyczng umozliwiajgcg wykonanie spoin
cienkowarstwowych (1 mm).
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28. Wyktadziny

W pomieszczeniach wskazanych w specyfikacji wykonac¢ wyktadziny homogeniczne
o klasyfikacji pozarowej co najmniej Bfl-s1 (trudnozapalne). Stosowaé wyktadziny o
wymaganiach minimalnych:

— antyposlizgowosé: R 9

— klasyfikacja obiektowa: 34 (bardzo intensywne natezenie ruchu)
— klasyfikacja przemystowa: 43 (intensywne natezenie ruchu)

— opornos¢ na ogrzewanie podtogowe

— grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm

— wykohczenie (zabezpieczenie) powierzchni: promieniowanie UV i sieciowanie
laserowe

— kolorystyka: odcienie bezu
— wzo6r: delikatny wzor lub gtadkie
Wyktadziny wywing¢ na dolng czes¢ Scian tworzagc cokdt o wysokosci co najmniej 15

cm. Zmiana ptaszczyzny wyktadziny poprzez ¢wieréwatek o promieniu co najmniej 5
cm.

29. Ceramika tazienkowa
W sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych: urzadzenia dedykowane do tazienek
dla oséb niepetnosprawnych, kolor biaty:

— Urzadzenia wiszace;

W sanitariatach ogo6lnodostepnych: kolor biaty, o parametrach nie gorszych niz:

— umywalki min 55 cm, z pétpostumentem, z otworem pod baterie i przelewem,
wiszgce;

— miski ustepowe lejowe, wiszgce;

— stelaz dedykowany do wybranej miski ustepowej, do montazu przed Sciang
petng lub Sciang z ptyty gipsowej;

— stelaz podtynkowy
— deska sedesowa dedykowana do wybranej miski ustepowej;
— przycisk sptukujacy, dwa tryby sptukiwania, chromowany;

— w tazienkach brodziki akrylowe wpuszczane w warstwy posadzkowe;
wydzielenie sciankami wodoodpornymi wraz z zastonami;

We wszystkich sanitariatach: baterie jednouchwytowe, chromowane.

30. Wycieraczki
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Przy wejsciu gtbwnym wykona¢ wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne, o szerokosci
nie mniejszej niz szerokos¢ drzwi oraz dtugosci min. 1 m dla wycieraczki zewnetrznej
i min. 2 m dla wycieraczki wewnetrznej. Obie wycieraczki wykonac jako systemowe,
na profilach aluminiowych, umieszczone w korytach w posadzce w sposob
zapewniajacy gtadkie potgczenie z powierzchnig posadzki.

31. Boksy systemowe
Wykonac¢ 15 systemowych boksow dla koni, spetniajgcych nastepujace wymagania:

— konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

— wypetienie z desek kompozytowych grubosci minimum 25 mm

— $&ciany przednie state z drzwiami przesuwnymi oraz otwieranym oknem
— w $cianie przedniej zintegrowany ztob ze stali nierdzewne;j

- zamykana szafka pod ztobem

— wieszaki z uchwytami na drzwiach

— $ciany poprzeczne boksow wysuwane na korytarz w celu czyszczenia
— poidto automatyczne zabezpieczone przed zamarzaniem

Tylng $ciane bokséw oraz sciany koncowe wykonac¢ w oktadzinie sciennej z desek
kompozytowych grubosci minimum 20 mm mocowanych do $ciany na
impregnowanych tatach drewnianych w rozstawie nie mniejszym niz 40 cm.
Oktadziny wykona¢ do wysokosci gornej czesci boksow (ok. 2,25 m) i zwienczyé
profilem poziomym zlicowanym z oktadzing.

32. Myjka dla koni
W miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej wykona¢ myjke dla koni, spetniajgca
nastepujgce wymagania:

— Mieszalnik z uchwytem na scianie bocznej myjki

— Waz na ramieniu obrotowym, zapewniajgcy bezkolizyjny dostep do konia ze
wszystkich stron

— Potka ze stali ocynkowanej

— Stupek ze stali ocynkowanej ogniowo, wyposazony w ucho do uwigzu konia

33. Odbojnice w ujezdzalni
Po obwodzie ujezdzalni wykonac¢ odbojnice, spetniajgca nastepujgce wymagania:

— Fundament betonowy zabezpieczony przeciwwodnie wg. opisu izolacji
— Konstrukcja z profili drewnianych impregnowanych

— Poszycie z deski kompozytowej grubosci min. 25 mm

34. Warunki ochrony przeciwpozarowe;
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Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano W oparciu o postanowienia
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021r.; poz. 1722).

34.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii

Powierzchnia catkowita budynku wynosi 2 709,4 m?, wysoko$¢ maksymalna 8,65 m
(budynek niski - N). Budynek posiada czesciowo dwie kondygnacje, w pozostatej
czesci jest jednokondygnacyjny.

Powierzchnia zabudowy - 2494 .8 m2
Powierzchnia catkowita - 2709,4 m2
Powierzchnia uzytkowa - 2 452,4 m?
Kubatura - 16 592,6 m3
Wysokos¢ - 8,65 m budynek niski (N)
Liczba kondygnaciji - 1i2

w tym nadziemne - 2

podziemne - 0

Szerokos$¢ budynku - 33,08 m
Dtugosc¢ budynku - 75,80 m

34.2. Odlegtos¢ od zabudowy sasiadujace;j

Budynek wolno stojgcy, zachowane sg wymagane odlegtosci od granic inwestycji
oraz od obiektéw na sgsiednich dziatkach.

Odlegtos¢ do budynkow:

- od strony pdétnocnej budynek sasiaduje z budynkiem mieszkalnym w zabudowie
blizniaczej, jednokondygnacyjnym, murowanym, z dachem krytym dachoéwkag
ceramiczng. Sciany zewnetrzne obu budynkéw majg na co najmniej 65% powierzchni
elewacji klase odpornosci ogniowej E. Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 28,30 m
przy wymaganej 8,0 m. Usytuowanie wzgledem budynku jest prawidtowe.

- od strony wschodniej budynek sgsiaduje z budynkami administracyjnymi jednostki
wojskowej, czterokondygnacyjnymi, murowanymi, z dachem krytym papg bez
stwierdzonego stopnia palnosci. Sciany zewnetrzne obu budynkéw majg na co
najmniej 65% powierzchni elewacji klase odpornosci ogniowej E. Odlegtos¢ miedzy
budynkami wynosi 361,0 m przy wymaganej 12,0 m. Usytuowanie wzgledem
budynku jest prawidtowe.

- od strony potudniowej budynek sgsiaduje z budynkiem istniejgcej stadniny,
jednokondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, murowanym, z dachem Kkrytym
blachg profilowang. Sciany zewnetrzne obu budynkéw majg na co najmniej 65%
powierzchni elewacji klase odpornosci ogniowej E. Odlegtos¢ miedzy budynkami
wynosi 19,20 m przy wymaganej 8,0 m. Usytuowanie wzgledem budynku jest
prawidtowe.

- od strony zachodniej budynek sasiaduje z zabudowaniami klasztoru,
dwukondygnacyjna, murowang, z dachem krytym blachg profilowang. Sciany
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zewnetrzne obu budynkéw majg na co najmniej 65% powierzchni elewacji klase
odpornosci ogniowej E. Odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 150,0 m przy
wymaganej 8,0 m. Usytuowanie wzgledem budynku jest prawidtowe.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania
§271, §273 ust. 1 (WT).

34.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatbw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz. 719 z p6zn. zm.).

Materiatami palnymi ktére moga znajdowac sie w budynku sg:

- sftoma i siano, w ilosciach maksymalnie 1000 kg

- pasza tresciwa, w ilosciach maksymalnie 200 kg

- meble z ptyt widrowych w ilosciach maksymalnie 300 kg

- polipropylen w ilosciach maksymalnie 50 kg

W budynku nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

34.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Zestawienie materiatow palnych:

Rodzaj materiatu ilos¢ [kq] ciepto spalania [MJ/kg]
a) siano i stoma 1000 18,30
b) pasze tresciwe 200 17,10
C) ptyta wiérowa 100 18,00
d) PE 25 42,00
e) PP 25 43,00

>Q =25645,00 MJ
AN =1944,1 m?

Qd = 13,19 MJ/m?
Przyjeto obcigzenie ogniowe strefy IN < 500 MJ/m?
Obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie dla pomieszczen ZL.

34.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i
w poszczegOlnych pomieszczeniach

Budynek zaliczono do kategorii ZL Il oraz IN < 500 MJ/m2. Nie przewiduje sie
pomieszczen, w ktérych moga przebywaé grupy oséb powyzej 50 nie bedacych
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statymi uzytkownikami. Maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywa¢ w budynku
wynosi 60.

Kondygnacja na ktérej bedzie wystepowata najwieksza ilos¢ oséb — parter

Pomieszczenie w ktérym bedzie przebywata jednoczesnie najwieksza ilos¢ osob —
sala wyktadowa: 45 os6b

34.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani strefy zagrozone
wybuchem.

34.7. Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, spetniajgcg réwnoczesnie warunki dla IN <
500 MJ/m? oraz ZL lll. Dopuszczalna wielko$¢ strefy dla IN (przy hodowli $ciétkowej)
wynosi 2 500 m? a dla ZL lll 8000 m? i jest wieksza niz powierzchnia strefy
projektowanej t.j. 2 452,4 m2. Ze wzgledu na zapis w § 285 ptk. 2) pomiedzy czescig
IN a ZL Il zaprojektowano sciane o odpornosci ogniowej REI 60.

34.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek w catosci zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (zgodnie z §212 ust. 1 [WT] zaréwno dla IN jak ZL
[l). Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetniac¢
powinny wymagania okreslone w ponizszej tabeli

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

odporno$ .

ci P glowna | konstruk- $ciana $ciana .

. . | kon- cja 1) 1) | Przekrycie

pozarowe| strukcja strop zewnetrzn | wewnetrzna dachud

budynku | ena dachu a2 :

1 2 3 4 5 6 7

WA” R240 |R30 RE I1120/E | 120|E160 R E 30
(o)

B’ R120 |R30 REI60 |[E | 60|EI30% R E 30
(o)

,C” R 60 R 15 REI60O |E | 30|EI15% RE 15
(o)

=D R 30 (=) REI30 (E_1 30((2) (=)
(o)

JE” -) -) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtdbwnej konstrukcji nosnej, powinna
spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potagczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu
klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.

Wymagane Zaprojektowano
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 Sciany murowane, stupy zelbetowe, R 30
Konstrukcja dachu (-) Dzwigary z drewna klejonego, NRO
Strop REI 30 Zelbetowy strop prefabrykowany, REI 30
Sciana zewnetrzna El 30 Sciany murowane, (R)EI 30
Sciana wewnetrzna () Sciany murowane, NRO
Przekrycie dachu () Panel warstwowy z wetng mineralna, NRO

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

- materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

- wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementow co najmnie;
trudno zapalnych,

- sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegdélnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne
materiaty uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteriow:

ti=4s,

ts <30 s,

- nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — w klasie odpornosci ogniowej min. EI15.

Przepusty instalacyjne o S$rednicach powyzej 4 cm, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60 lub wyzsza bedg zabezpieczone do odpornosci ogniowej
El tych elementow. Zastosowane zostang wytgcznie materialy posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.
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W _przypadku wystepowania w obiekcie pomieszczen typu: hydroforownia;
wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna, centrala telefoniczna itp. — nalezy je
wydzieli¢ jak strefy pozarowe PM - $ciany wewnetrzne i stropy REI60;
zamkniecia drzwiami EI30.

34.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

W budynku przewiduje sie prowadzenie zaje¢ dla studentow Uniwersytetu
Rolniczego teoretycznej i praktycznej nauki animaloterapii, ze szczegdlnym
uwzglednieniem hipoterapii. W budynku przebywaé¢ bedg przede wszystkim osoby
uczestniczace w cyklicznych zajeciach wedtug programu studiéw i bedgce statymi
uzytkownikami budynku. Nie przewiduje sie organizacji zawoddw ani innych imprez
masowych, w czasie ktérych budynek mogtby by¢ uzytkowany przez grupy oséb
powyzej 50, ktére nie sg statymi uzytkownikami budynku.

- maksymalna ilo$¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie w strefie: 60
- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy; 6

- drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na zewnatrz budynku o skrzydle czynnym o
szerokosci co najmniej 0,9 m

maksymalna dtugos¢ przejscia 32,0 m - dopuszczalna dtugosé 40 m (dla ZL)

Minimalna wymagana szerokos$¢ sumaryczna drzwi: 60cm na kazde 100 os6b oraz
minimalnym $wietle w oscieznicy 0,9m — projektowane 0,9m.

Wysokos¢ przejécia ewakuacyjnego: projektowane pomieszczenia do sufitu
podwieszanego projektowana 3,1 m przy minimalnej 2,2 m

Przejscia wyposazone w os$wietlenie bezpieczenstwa - Swiatta ewakuacyjne o
natezeniu 1 luksa, czas dziatania 1 godziny. Wyjscia ewakuacyjne wyposazone w
podswietlane znaki wskazujgce wyjscia i kierunki ewakuacji. Kierunki ewakuacji i
wyjscia ewakuacyjne oznakowac tablicami informacyjnymi wg obowigzujgcych norm.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okres$la
ponizsza tabela

Dtugosé dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach”
1 2 3
ZL I 302 60

1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosé
wiekszg 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac,
przy czym dopuszcza sie ich wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej
niz 2 m.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zabrania sie stosowania do celéw
ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych — w projektowanym obiekcie nie

wystepuja.
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Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, dobrano/zaprojektowano proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuac;ji
ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m. Dlugosé
przej$¢ ewakuacyjnych w analizowanym budynku na kondygnacji wynosi¢ moze
maksymalnie 40 m (dla okreslonej aranzacji lub 80% z dtugosci przejscia dla
pomieszczen bez okreslonej aranzacji). Przejscie ewakuacyjne, nie powinno
prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia (wezet sanitarny WC traktuje
sie jako jedno pomieszczenie — ponadto nie jest to pomieszczenie przeznaczone na
pobyt ludzi). Dtugosci dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania okreslone
w warunkach technicznych dla budynkéw.

Szerokos¢ korytarzy — wg wskaznika 0,6 mb/100 os6b — jednak nie mniej niz 1,4 m
(dopuszcza sie odcinki korytarzy o szerokosci 1,2 m w przypadku gdy stuzy do
ewakuacji nie wiecej niz do 20 osob).

34.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
- Instalacja wentylacyjna

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, przewody wentylacyjne niepalne, kanaty
rozprowadzajgce podwieszone do konstrukcji dachu. Instalacja wentylacyjna zostata
zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/.

- Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane w uktadzie TN-S lub TN-C-S, zgodnie
z warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Obowigzuje wyposazenie obiektu w:

- gtébwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu lub
przy gtdwnym przytgczu sieciowym,
- o$wietlenie awaryjne - oswietlenie ewakuacyjne

- Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony bedzie przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjg
odgromowg o zwodach poziomych niskich - instalacje odgromowg zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.

34.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych

Do ochrony obiektu — poszczegélnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujgce
instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej (wszystkie instalacje i
urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw
przeciwpozarowych):

1) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu; stosownie do dyspozycji § 183 ust. 2
rozporzadzenia [WT].
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Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prad, w poblizu gtbwnego
wejscia instalacji elekirycznej do budynku — dopuszcza sie umieszczenie w poblizu
wejs¢ do budynku dodatkowych przyciskow uruchamiajgcych przeciwpozarowy
wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (jak i pozostate ewentualne
wytgczniki (sterujgce przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu) zapewnig odciecie
zasilania wszystkich odbiorow w danej strefie pozarowej (dopuszcza sie w catym
budynku), z wyjgtkiem urzadzen przeciwpozarowych. Szczegdty dotyczgce
przeciwpozarowych  wytgcznikbw pradu zostang okreslone w  projekcie
wykonawczym, ktéry zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zostang zrealizowany w oparciu 0 wyzwalacze
wzrostowe wytgcznikow rozdzielnicy gtownej RG. Potgczenia przeciwpozarowych
wytgcznikow zostang wykonane w standardzie PH90/FE180 (450/750 V).

Projekt techniczny PWP wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych. PWP musi mie¢ Deklaracje wtasnosci uzytkowych i KOT.

2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — stosownie do dyspozycji §181 ust. 3 pkt.
2 lit. b [WT];

W budynku wykonane bedzie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne),
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zapewniono natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix $rednio na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Czas samoczynnego zatgczenia wynosi do 2 s, a czas dziatania
minimum 1 godzine. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania
ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i
wyjscia ewakuacyjne. Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w
przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, w tym
obnizonych temperatur zostang zaprojektowane jako odporne na ich dziatanie lub
zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem. Elementy instalacji posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa B. Oprawy oswietlenia kierunkowego
rozmieszczono w poszczego6lnych pomieszczeniach i galerii tak, aby zawsze byty
widoczne. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22. Projekt techniczny instalacji elektrycznej
o$wietlenia ewakuacji wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3) Drzwi przeciwpozarowe klasy El 30,

Drzwi przeciwpozarowe sg biernymi zabezpieczeniami stosowanymi na granicach
stref pozarowych, wejsciach do pomieszczen kottowni oraz stanowigce zamkniecia
ewakuacyjnych klatek schodowych wydzielonych pozarowo (oraz pomieszczen
,zamknietych”) zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 256 ust. 2 i ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019,
poz. 1065; z pdzniejszymi zmianami).

4) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - stosownie do dyspozycji §183 ust. 2
rozporzadzenia [WT].

5) Przeciwpozarowe urzgdzenia wodne
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Ze wzgledu na powierzchnie strefy pozarowej przekraczajgcg 200m2 projektuje sie
instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg ztozong z hydrantéw
wewnetrznych 25/30 DN z wezem potsztywnym, przeznaczonych do wewnetrznego
gaszenia pozaru. Lokalizacja hydrantow:

- w poblizu wejs¢ do strefy pozarowej i na poszczegdlne kondygnacije

- w odlegtosciach zapewniajgcych pokrycie catosci rzutu, przy zatozeniu dtugosci
weza 30 m i zasiegu prgdu gaszgcego 2 m.

W pomieszczeniach nieogrzewanych instalacje wodng przeciwpozarowg nalezy
wykona¢ jako zabezpieczong przed zamarzaniem. Projekt techniczny instalacji
hydrantowej wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

34.12. wyposazenie w gasnice
Nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z ponizszym normatywem :

w ilosci 1 jednostka (2kg lub 3dm3) proszkowych typ GP-4/A,B,C, lub gasnice
ptynowe na kazde 100m2 — tgczna powierzchnia budynku wynosi 2 452,4 m2 —
niezbedne 25 jednostek, t.j. 13 gasnic zawierajgcych 2 jednostki kazda

Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w §29 rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719/. State miejsca ustawienia gasnic oraz hydranty wewnetrzne nalezy
oznakowac zgodnie z postanowieniami obwigzujgcej normy

34.13. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dmd/s. Ze wzgledu na brak wymaganych parametréw sieci wodociggowe;j,
przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne zapewnione zostanie z podziemnego
zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m?® (zbiornik przeciwpozarowy
podziemny bedzie spetniat wymagania zgodnie z PN-B-02857 z 2017r.). Ze zbiornika
zostang wyprowadzone dwa przewody ssawne DN110, przy kazdej nasadzie
ssawnej punktu poboru wody zostanie zlokalizowane stanowisko czerpania wody
umozliwiajgce dostep do punktu poboru wody o wymiarach umozliwiajgcych postgj
samochodu pozarniczego o dtugosci co najmniej 12 m (stanowisko postojowe o
szerokosci co najmniej 4 m i dlugosci 12 m). Stanowisko czerpania wody usytuowane
wzgledem obiektu chronionego w odlegto$ci min. 8 m. Do stanowisk czerpania wody
zostanie doprowadzona droga pozarowa spetniajgca wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

34.14. drogi pozarowe

Wzdtuz dtuzszego boku budynku zaprojektowano droge pozarowg, o szerokosci co
najmniej 4,0 m, w odlegtosci 5 — 15 m od sciany zewnetrznej budynku chronionego.
Pomiedzy drogg a $ciang budynku nie wystepujg drzewa ani state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci powyzej 3 m. Nosnosé drogi pozarowej
wynosi co najmniej 200 kN, przy nacisku na 0$ 100 kN. Najmniejszy zewnetrzny tuk
drogi pozarowej wynosi co najmniej 11,0 m; nachylenie podtuzne nie przekracza 5%.
Droga pozarowa zakonczona jest placem manewrowym o parametrach drogi
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pozarowej i wielkosci nie mniej niz 20 x 20 m, umozliwiajgcym zawrécenie pojazdu
bez koniecznosci cofania.

Do stanowisk przeciwpozarowych dojazd o parametrach jak dla drogi pozarowej.
Stanowiska usytuowane w odlegtosci co najmniej 8 m od $ciany budynku i
wyposazone w dwie nasady ssawne usytuowane nie dalej niz 2 m od stanowisk, co
najmniej 2 m od siebie i co najmniej 16 m od Sciany zewnetrznej budynku
chronionego.
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