
MS Michał Simiński 
95-050 Konstantynów Łódzki 
ul. Klonowa 15a 
NIP 831-154-12-22 
Tel. 660 469 660 
siminski.biuro@gmail.com 

 
 
 
 

TEMAT  
PROJEKTU: 

Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego. 

INWESTOR: 
Gmina Nowosolna 

92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 

ADRES  
INWESTYCJI: 

dz. 38, 33/5, 87/3, 87/4,  85/7, 79, 77/3, 36/2, 36/6, 36/9, 36/10, 37/4, 37/2, 37/1, 68/1, 
68/4, 31/1, 31/6, 31/4, 24, 31/3 

 obr.  obręb: 100608_2.0006 Kalonka 

RODZAJ 
OPRACOWANIA 

PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻA: ELEKTRYCZNA 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

MS Michał Simiński 
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Klonowa 15a 

KATEGORIA 
OBIEKTU 

VIII, XXVI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projektant branża elektryczna: 
mgr inż. Michał Simiński 
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10 
 

 

 

…….................... 

(podpis i pieczęć) 

 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektanta i mogą być stosowane, 

powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia 

projektanta z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 
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TEMAT  
PROJEKTU: 

Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego. 
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Gmina Nowosolna 
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Spis treści 

 

1. Dokumenty dołączone do projektu: 

 

1.1. Oświadczenie autorów projektu 

 

2. Część opisowa 

 

2.1. Przedmiot inwestycji 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
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3.1. Projekt Zagospodarowania Terenu,  rys E1, Trasa projektowanej linii kablowej 
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Konstantynów Ł., wrzesień 2021r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333) oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu pt. 
 

„Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.’’ 

 

Inwestycja realizowana na działkach: 

38, 33/5, 87/3, 87/4,  85/7, 79, 77/3, 36/2, 36/6, 36/9, 36/10, 37/4, 37/2, 37/1, 68/1, 68/4, 31/1, 31/6, 31/4, 24, 
31/3 

 obr.  obręb: 100608_2.0006 Kalonka 

 
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant branża elektryczna: 
mgr inż. Michał Simiński 
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10 
 

 

 

…….................... 

(podpis i pieczęć) 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2.1. Przedmiot inwestycji: 
 
- budowa linii kablowych nN 0,4kV oświetlenia ulicznego,  
- budowa słupów oświetleniowych 

 
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
 
 Na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu znajdują się następujące obiekty: 
- istniejące linie kablowe nN 0,4kV 
- istniejąca linia napowietrzna nN 0,4kV 
- istniejąca sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, 
- istniejąca jezdnia, chodniki i wjazdy  
 
2.3. Projektowane zagospodarowanie 
 
 Na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu projektuje się następujące obiekty: 
- linie kablowe nN 0,4kV, 
- słupy oświetleniowe 
 
2.4. Zestawienie powierzchni 

  
 W projekcie brak obiektów kubaturowych, zajmujących określoną powierzchnię. 
 

2.5.  Obszar oddziaływania obiektu 
 
1) Obszar oddziaływania ustalono na podstawie 

• art.4 ust.3; art.10. ust.2a; art.15 ust.1; art.15. ust.3 pkt.3a Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 

• §2. ust.6); §4. ust.2); §4. ust.3); §4. ust.3)  Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• §2. ust 4), 5), 8)  Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy 

 
2) Informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu (sieć elektroenergetyczna kablowa 15kV i 0,4kV) 
mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Po wybudowaniu nie będzie 
oddziaływać na działki sąsiednie 
 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy  
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego   
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TEMAT  
PROJEKTU: 

Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego. 

INWESTOR: 
Gmina Nowosolna 
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dz. 38, 33/5, 87/3, 87/4,  85/7, 79, 77/3, 36/2, 36/6, 36/9, 36/10, 37/4, 37/2, 37/1, 68/1, 
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JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

MS Michał Simiński 
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Projektant branża elektryczna: 
mgr inż. Michał Simiński 
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10 
 

 

 

…….................... 

(podpis i pieczęć) 

 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektanta i mogą być stosowane, 

powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia 

projektanta z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 

 
 

Data opracowania: wrzesień 2021 
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Spis treści 
 

1. Dokumenty dołączone do projektu: 

1.1. Oświadczenie autorów projektu 

2. Część opisowa          

2.1 Informacje ogólne 
2.2 Stan istniejący  
2.3 Stan projektowany         
2.4 Prace przy układaniu i podłączaniu kabli      
2.5 Prace kontrolno-pomiarowe        
2.6 Uwagi końcowe         
2.7 Harmonogram robót         
2.8 Zestawienie materiałów  

  
         

2. Część rysunkowa 
 

3.1 Schematy 
rys. E-2 – Schemat ideowy – Oświetlenie uliczne      
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Konstantynów Ł., wrzesień 2021r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst 
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333) oświadczam, że Projekt Architektoniczno – Budowlany pt. 
 

„„Projekt budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego.’’ 

 

Inwestycja realizowana na działkach: 

38, 33/5, 87/3, 87/4,  85/7, 79, 77/3, 36/2, 36/6, 36/9, 36/10, 37/4, 37/2, 37/1, 68/1, 68/4, 31/1, 31/6, 31/4, 24, 
31/3 

obr.  obręb: 100608_2.0006 Kalonka 

 
 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

Projektant branża elektryczna: 
mgr inż. Michał Simiński 
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10 
 

 

 

…….................... 

(podpis i pieczęć) 
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2. Część opisowa 
 
2.1. Informacje ogólne 
Zgodnie z warunkami zasilania zaprojektowano linię kablową nN 0,4kV. 

 
 2.2. Stan istniejący 

Wzdłuż działki drogowej nr 38 i 24 brak istniejących opraw oświetleniowych. 
 
 2.3. Stan projektowany 

Projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. 
Do zasilania oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowej w myśl Technicznych Warunków Przyłączania 

Urządzeń Elektrycznych 21-D8/WP/02282 projektuje się budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 od istniejącego 
projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na działce 77/3. Wraz z kablem zasilającym 
układać bednarkę FeZn 25x4 dla uziemienia słupów. Dla każdego słupa zapewnie wartość uziemiania R<30Ω. 
Na istniejącym słupie nN z ostania oprawą oświetleniową zainstalować ograniczniki przepięć 0,66/5, zapewnić 
uziemienie ograniczników przepięć R<10Ω. 
 Obok projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zainstalować rozdzielnicę oświetlenia ulicznego. 
Rozdzielnica prefabrykowana w obudowie termoutwardzalnej 40x60x25cm. Rozdzielnica wyposażona w 
sterownik oświetlenia MicroBox 12A, zegar sterujący oraz zabezpieczenie obwodów oświetleniowych.  
 Dla oświetlenia dróg zaprojektowano słupy stalowe sześciokątne, ocynkowane o wysokości h=7m z 
regulowanym wysięgnikiem o długości L=1m. Wysokość montażu oprawy h=8m. Słupy osadzać na uprzednio 
zainstalowanych betonowych fundamentach dostosowanych do zakupionego słupa. Słup i fundament stanowią 
komplet. Dopuszcza się montaż opraw bez wysięgnikach na słupie h=8m. 

Każdy słup wyposażyć w złącza fazowe, bezpiecznikowe, zerowe typu IZK z wkładkami topikowymi 4A. 
Od złącza bezpiecznikowego do oprawy wciągnąć przewód YLY 3x2,5mm2.  

Słupy należy osadzać tak, aby dolna krawędź skrzynki przyłączeniowej była na wysokości min 50cm nad 
poziomem terenu. Skrzynki przyłączeniowe zlokalizowane od strony pobocza dla zapewnienia bezpiecznego 
dostępu do instalacji.  

Jako źródła światła zainstalować na słupach oprawy oświetleniowe typu np. IZYLUM 1 / 5312 / 40 LEDs 
160mA NW 740 43,5W. 
 
 

Odcinek Moc opraw 
Przekrój 

kabla 
Konduktancja 

kabla 
Długość 

linii 
∆U między 

słupami 
∆U ROU - 

słup 

wg schematu P s Γ m ∆U% ∑∆U% 

              

ROU - 1 304,5 25 35 55 0,012 0,01 

1 do 2 261 25 35 40 0,007 0,02 

2 do 3 217,5 25 35 40 0,006 0,03 

3 do 4 174 25 35 52 0,006 0,03 

4 do 5 130,5 25 35 42 0,004 0,04 

5 do 6 87 25 35 54 0,003 0,04 

6 do 7 43,5 25 35 38 0,001 0,04 
 
 
 

Odcinek Moc opraw 
Przekrój 

kabla 
Konduktancja 

kabla 
Długość 

linii 
∆U między 

słupami 
∆U ROU - 

słup 

wg schematu P s Γ m ∆U% ∑∆U% 
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ROU - 8 739,5 25 35 20 0,011 0,01 

8 do 9 696 25 35 42 0,021 0,03 

9 do 10 652,5 25 35 42 0,020 0,05 

10 do 11 609 25 35 42 0,018 0,07 

11 do 12 565,5 25 35 55 0,022 0,09 

12 do 13 522 25 35 42 0,016 0,11 

13 do 14 478,5 25 35 42 0,014 0,12 

15 do 16 435 25 35 42 0,013 0,13 

16 do 17 391,5 25 35 42 0,012 0,15 

17 do 18 348 25 35 40 0,010 0,16 

18 do 19 304,5 25 35 42 0,009 0,17 

19 do 20 261 25 35 45 0,008 0,17 

20 do 22 174 25 35 48 0,006 0,17 

22 do 23 130,5 25 35 40 0,004 0,18 

23 do 24 87 25 35 40 0,002 0,18 

24 do 25 43,5 25 35 46 0,001 0,18 
 
 
Obliczenia sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej: 
Obliczenia wykonane na końcu projektowanej linii oświetlenia 
-- Impedancja transformatora ZT (moc transformatora - 250kVA): 
Rezystancja transformatora 
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Reaktancja transformatora  
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-- Impedancja linii zasilającej ZL 

Rezystancja linii zasilającej 

Ω=
⋅

=
⋅

= 34,0
2535

300

s

l
R

L γ
  

Obliczenia dotyczące reaktancji linii zasilającej pominięto z uwagi na przekrój -  SAl≤70mm2 

-- Impedancja obwodu zwarciowego ZK 

Ω=++= 61,0)R + R
LT

2

LT

2 )X(X(
K

Z  

(Z uwagi na uproszczony charakter obliczeń, impedancję systemu elektroenergetycznego ZkQ pominięto) 

-- Prąd zwarciowy na końcu projektowanej linii oświetlenia IK przy powiększonej impedancji o 25% (wsp. 
bezpieczeństwa) 

AI
K

23,303
25,1*61,03

400 =
∗

==
K

nf

Z

U
 

Prąd samoczynnego wyłączenia zabezpieczenia w określonym czasie 
w

t , odczytany z charakterystyki t = f(k) dla 

wkładek gL/gG 10A - przy czasie wyłączenia do 5s. 
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IW=81A 

WK
II >   - ochrona jest skuteczna 

 
Obliczenia dotyczące doboru zabezpieczeń w rozdzielni oświetlenia: 
Projektowany obwód będzie składał się z 26 opraw oświetleniowych. Obciążenie 3-fazowe 

AAI
N

20,520,026 =∗=  

. 
 

 
2.4.  Prace przy układaniu i podłączaniu kabli nN 
• Przy układaniu projektowanego kabla YAKY 4x25mm2 0,6/1kV kabel należy układać zgodnie z załączoną 
mapką, na głębokości nie mniejszej niż 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubości ok.10 cm. 
Po ułożeniu ponownie przysypać 10-centymetrową warstwą piasku, na której umieścić folię oznacznikową 
(niebieską) w odległości nie mniejszej niż 25cm i przysypać do gruntu rodzimego. W międzyczasie (gdy kabel 
ułożony jest widoczny) zgłosić go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla należy przyczepić w sposób trwały 
tabliczki oznacznikowe rozmieszczone średnio co 5m. Całość trasy wykopać mechanicznie. W miejscach 
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykopać ręcznie. 
• Jako materiały do uszczelnienia krawędzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur należy 
stosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz nie oddziaływujące szkodliwie na uszczelniane 
elementy. Zaleca się stosować rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w 
otworach rur i połączeń rur, 
• Przejścia pod drogami asfaltowymi wykonać metoda przecisku, bez naruszania nawierzchni. Zastosować 
rury osłonowe fi75. Rury zabezpieczyć przed zamulaniem stosując dławice czopowe lub tuleje termokurczliwe w 
zależności od zastosowanej rury osłonowej. 

 
2.5  Prace kontrolno-pomiarowe 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające:  
• pomiar rezystancji izolacji kabli nN,  
• pomiar rezystancji uziemienia słupów, 

 

2.6  Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle stosować się: 
- do wytycznych niniejszego opracowania, 
- postanowień zawartych w obowiązujących przepisach i normach, 
do wytycznych montażowych zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. część V – Instalacje elektryczne” 
 
2.7  Harmonogram robót 

1. Wytyczenie trasy w terenie, 
2. Wykopanie trasy, ułożenie linii kablowej, 
3. Montaż słupów i opraw na wysięgnikach, 
4. Podłączenie pod zaciski aparatów, 
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z pomiarów   

 
 

2.8 Zestawienie materiałów 
1. Kabel YAKY 4x25     991mb 
2. Bednarka FeZn 30x4     991mb 
3. Rura osłonowa AROT fi75     45mb 
4. Rura osłonowa przecisk/przewiert fi75   17mb 
5. Słup stalowy ocynkowany h=7m    25szt. 
6. Wysięgnik l=0,5 /1m pojedynczy    24szt. 
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7. Wysięgnik l=0,5 /1m podwójny    1szt. 
8. Fundament betonowy prefabrykowany dopasowany do słupa  25kpl 
9. Oprawa LED 43,5W      26szt. 
10. Złącza IZK fazowe, zerowe    25kpl.     
11. Folia oznacznikowa, piasek    wg zużycia 

 
 
Podane nazwy własne są jedynie przykładem. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń / materiałów pod 
warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów.   

 
 
 
 

Projektant branża elektryczna: 
mgr inż. Michał Simiński 
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10 
 

 

 

…….................... 

(podpis i pieczęć) 
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Projektant branża elektryczna: 
mgr inż. Michał Simiński 
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10 
 

 

 

…….................... 

(podpis i pieczęć) 

 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektanta i mogą być stosowane, 

powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia 

projektanta z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 

 
 

Data opracowania: wrzesień 2021 
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Spis treści 

 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

2. Warunki Przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 

3. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

4. Kopie zaświadczeń o przynależności do ŁOIIB 

5. Protokół ZUDP wraz z załącznikiem graficznym 

6. Decyzja lokalizacyjna drogowa 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BIOZ 
Dla projektu budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego Borki - Kalonka 

 
1. Podstawowe opracowania 
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi: 
• projekt zagospodarowania terenu – budowa linii kablowych 0,4kV 
• obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Program użytkowy przewiduje budowę linii kablowej nN 0,4kV dla potrzeb zasilania projektowanego 
oświetlenia drogowego. 

. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Trasa przebiega po terenie wiejskim w pasie drogowym oraz po terenie działek prywatnych.  
 

4. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Istniejące uzbrojenie terenu w drodze gminnej. 
 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. 
Do elementów tych zalicza się: 
• wykonywanie wszelkich robót związanych z budową projektowanych linii kablowych (głównie wykopy 

rowów kablowych), 
• prace przy stawianiu słupowej słupów oświetleniowych. 
 
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Sprawdzić zapoznanie się pracowników: 
• z przepisami BHP 
• z dokumentacją techniczną i technologią wykonywania poszczególnych etapów robót 
• pouczyć, iż roboty mogą być wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej 
 
7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych. 
Poszczególne roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i przepisami 
branżowymi, a w szczególności: 
• przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonywania 
• wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach określonego zakresu robót 
 
 
 
 
 

 
 

mgr inż. Michał Simiński 
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oprawa IZYLUM 1 / 5312 / 40 LEDs 160mA NW 740 43,5W

numer oprawy

faza zasilająca

linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4

szerokość w linii rozgraniczających

współrzędne punktów geodezyjnych

przewiert fi75 lub rura osłonowa AROT 75 wg opisu na mapie

UWAGA: Rzędne przewiertów podane przy danym przewiercie. W przypadku braku danych,

oś przewiertu 1,1m poniżej rzędnej terenu w danym miejscu.

Projekt budowy linii kablowej nN oświetlenia ulicznego

w miejsocowści Kalonka - Borki

Sierpień 2021

TEMAT:

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS.:

BRANŻA:
1:500

PROJEKT BUDOWLANY

E-1
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Linia kablowa oświetlenia ulicznego

NR RYS.:

SKALA:

PODPIS

DATA:

Mapę zaktualizowano o podział działki 37/4 na podstawie

 mapy podziału P.1006.2021.1820 z dnia 2021.05.11



Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~40mb trasy

Wszystkie słupy zaprojektowane jako stalowe

h=7m z betonowymi fundamentami, wysięgnik 0,5 / 1m,

oprawa IZYLUM 1 / 5312 / 40 LEDs 160mA NW 740 43,5W

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~40mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~52mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~54mb trasy

O1/L1

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~55mb trasy

Z
kWh

3F

R
B

K
0

0
 1

0
A

LZ4x35

istn. złącze 07602

na działce 77/3

nadbudowa wg PGE

zakres do realizacji przez PGE Dystrybucja S.A.

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~45mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~40mb trasy
Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~48mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~40mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

PEN

R<30Ω

D02

10

63

zegar

B6

Proj. rozdzielnica oświetlenia ulicznego

zlokalizowana przed działką 166/75.
Proj. kabel YAKY 4x35mm²

+ FeZN 25x4 ~5mb

microBox

12A

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~40mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~55mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

B10/3B10/3

O2/L2 O3/L3 O4/L1 O5/L2 O6/L3

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~38mb trasy

O7/L1O8/L1

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~20mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy
Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

O9/L2 O10/L3 O11/L1 O12/L2 O13/L3 O14/L1 O15/L2 O16/L3

O17/L1O18/L2O19/L3O20/L1O22/L3O23/L1

O21/L2

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~37mb trasy

O24/L2

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~46mb trasy

O25/L3

Proj. linia kablowa OU YAKY 4x25mm²

+ FeZn 25x4  ~42mb trasy

Projekt budowy linii kablowej nN oświetlenia ulicznego

w miejsocowści Kalonka - Borki

Sierpień 2021

TEMAT:

ELEKTRYCZNA

STADIUM:

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS.:

BRANŻA:
n/d

PROJEKT BUDOWLANY

E-2
SCHEMAT IDEOWY

oświetlenia ulicznego

NR RYS.:

SKALA:

PODPIS

DATA:



     Lp. X Y

  1 5745120.54 7401238.59 słup

  2 5745120.08 7401239.77

  3 5745140.76 7401253.44

  4 5745147.82 7401258.01

  5 5745149.08 7401256.07 słup

  6 5745182.87 7401281.16

  7 5745189.03 7401285.21

  8 5745190.44 7401283.53 słup

  9 5745221.39 7401306.53

  10 5745222.17 7401305.38 słup

  11 5745217.88 7401311.74

  12 5745254.08 7401335.36 słup

  13 5745286.11 7401356.35 słup

  14 5745321.44 7401375.70 słup

  15 5745321.59 7401376.82

  16 5745353.95 7401393.92

  17 5745360.49 7401396.69

  18 5745361.90 7401390.32

  19 5745359.25 7401388.44 słup

  20 5745361.31 7401396.64

  21 5745366.37 7401398.50

  22 5745366.11 7401399.25

  23 5745365.67 7401399.08

  24 5745365.22 7401399.64

  25 5745365.93 7401399.76 złącze

  26 5745396.26 7401403.69

  27 5745396.47 7401403.09 słup

  28 5745415.41 7401410.54

  29 5745426.17 7401414.76

  30 5745434.09 7401416.58 słup

  31 5745473.27 7401424.60 słup

  32 5745493.87 7401428.79

  33 5745492.57 7401434.21

  34 5745500.83 7401435.94

  35 5745502.22 7401430.49

  36 5745512.47 7401432.58 słup

  37 5745551.68 7401440.51 słup

  38 5745590.88 7401448.43 słup

  39 5745630.09 7401456.35 słup

  40 5745650.28 7401460.49

  41 5745656.85 7401460.73

  42 5745669.44 7401463.11 słup

  43 5745707.10 7401470.55

  44 5745708.99 7401471.58 słup

  45 5745717.37 7401473.85

  46 5745745.38 7401479.26 słup

  47 5745747.50 7401480.56

  48 5745750.12 7401481.12

  49 5745751.62 7401480.93

  50 5745786.29 7401487.57 słup

  51 5745784.61 7401494.61

  52 5745822.48 7401502.18 słup

  53 5745801.98 7401530.24 słup



  54 5745824.93 7401495.69

  55 5745827.52 7401492.60

  56 5745827.52 7401467.32

   57 5745828.54 7401461.61

  58 5745830.23 7401461.46 słup

  59 5745825.00 7401424.94

  60 5745827.61 7401424.65 słup

  61 5745820.22 7401388.50 słup

  62 5745817.25 7401366.00

  63 5745820.50 7401364.00

  64 5745817.11 7401347.68

  65 5745815.59 7401348.09 słup
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