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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Kostka kamienna granitowa Kostka betonowa wibroprasowana kol. szary ,forma kwadratowa  8cm
Podsypka piaskowo - cement. (4:1) Podsypka z kruszywa 0/ 4 mm 3cm
tawa betonowa C12/15 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 25cm
Podsypka piaskowa Podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/63 15cm
istniejaca podbudowa Istniejace podioze gruntowe
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istniejaca nawierzchnia drogi

Krawzenik betonowy

Podsypka z kruszywa 0/4 mm

tawa betonowa - C12/15

Podsypka piaskowa

Podbudo z kruszywa tam.stabilizow. mechanicznie 0 /63m

Istniejace podioze gruntowe

Uwagi:

1:50

dziatka nr 449

w przypadku spadku skarp >1:1,5

Plyty azurowe

60x40x10cm

Otwory wyepetnione ziemig urodzajng , posiana trawa

Pospétka

10cm

Grunt zageszczony mechanicznie

Plyty azurowe

60x40x10cm

Pospétka

10cm

balustrada U-12a

Grunt zaggszczony mechanicznie

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robdt i w trakcie ich prowadzenia,

- projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi branzami,

- przy realizacji drogi istniejgce wtazy, hydranty, skrzynki wodociagowe i telekomunikacyjne dopasowaé

do poziomu projektowanej nawierzchni chodnika

- rzedne studzienek i wpustow wyregulowa¢ do niwelety chodnika.
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Nazwa i adres
obiektu

PAS DROGOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 411

W M. POLSKI SWIETOW ,dz.nr 34/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/

upr.nr 8/02/ Op

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIE) branza
Temat . ; /drogowa
W M. POLSKI SWIETOW
Tytut rysunku . MMN%
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