
budowa przepustu , L=8,30m, średnica fi 600mm PP SN8
rzędna w osi : 241,17 m n.p.m.

rozbudowa przepustu kamiennego
do długości max.12m , rzędna sklepienia w osi
wydłużenia :242,15 m n.p.m.
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przebudowa i wydłużenie  istniejącego przepustu do długości 7,20m,
rzędna na wlocie :    243,37 m n.p.m.

zakrycie rowu na odcinku  36,06m, projektowane kd 600
rzędna dna w osi : 245,11 m n.p.m.
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zakrycie rowu na odcinku 27,70m, projektowana kd 600mm PP SN8 ,
rzędna dna w osi  :  240,39 m n.p.m. ,

budowa przepustu , L=7,20m, średnica fi 600mm PP
SN8, rzędna na wlocie :  238,31m n.p.m. , rzędna na
wylocie :  238,23 m n.p.m.

projektowany rurociąg Ø 500, zakrycie odcinka rowu na długości 8,0m,
rzędna wlotu po zabudowie :237,70 m n.p.m.

istniejąca studnia bez zmian

przybliżony przebieg istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
(zakryty rów)

rozbiórka istn. przepustu drogowego

kd 315

kd 315

kd 315

kd 315

kd 315
kd 500

kd
 50

0

instalacja wpustu krawężnikowego z przykanalikiem Ø160 odbrowadzającym
wodę deszczową do rowu . Rzędna dna wylotu : 242,97m n.p.m.

przewidziana konserwacja rowu
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PAS DROGOW
Y DROGI W
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ÓDZKIEJ NR  411

W
 M. POLSKI  ŚW
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 , DZ. NR  134/1, 166/1, 389, 392/1, 401, 404, 458/1

Projektant
br. drogowa
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granice działek
projektowane krawężniki i obrzeża

projektowana sieć kd oraz projektowane przepusty drogowe

obiekty przeznaczone do rozbiórki

istniejące przepusty drogowe przewidziane do demontażu

bariera ochronna

krawędź jezdni po przeciwnej stronie od projektowanego chodnika

projektowana studnia kd
projektowany wpust  kd

rowy na całej długości inwestycji do oczyszczenia , częściowo do odtworzenia
istniejąca kanalizacja deszczowa
istn. kanalalizacja deszczowa przewidziana do demontażu

proj. rura osłonowa

istn. słup n/n / teletechniczny , projektowany słup teletechniczny

proj. odcinek linii kablowej
proj. latarnia oświetlenia miejskiego

numer obwodu/numer slupa

ogranicznik przepięć

proj. słup n/n

kabel teletechniczny do przełożenia
kabel napowietrzny teletechniczny do przełożenia
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projektowany chodnik - kostka betonowa, forma kwadratowa
zieleń projektowana

obniżony krawężnik

balustrada U-12a

płyty integracyjne w kształcie litery T
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S2.8

S2.9

S2.10

S2.11

S2.12

S2.13

S2.14

m
gr inż. FILIP BANACH

Asystent
projektanta

granica terenu objetego wnioskiem określona na podstawie
Decyzji nr 7p /19  z dnia 15.02.2019roku

umocnienie wlotów i wylotów rurociąg. płytą ażurową/kostk.kamien.

przebudowywana skrzyżowania z drogami -beton asfaltowy
projektowane zjazdy  :  kostka granitowa


