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Proj. przepust Ø600 L=8,3m
rzędna wlotu 241,29 , wylotu 241,06

w
jazd na dz.

nr211/2 i 212

 kładka , dojście na dz. nr 212

Proj. zakrycie rowu Ø600 L=27,7m
rzędna wlotu 240,78 , wylotu 240,0

w
jazd i dojście

na dz.nr449

Proj. przepust Ø600 L=7,2m
rzędna wlotu 238,31 , wylotu 238,23

w
jazd na dz.

nr 211/1

trasa rurociągu do włączenia do projekt. studni fi 1000
na projektowanej kanalizacji deszczowej

Proj.zarurowanie  rowu na
odcinku L=.8,0m ,rzędna wlotu 237,70
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Uwagi:
- wszystkie wym

iary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót
i w trakcie ich prowadzenia,
- projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
- wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, wskaźnik
zagęszczenia Is≥1,00 grubość warstwy <20cm,
- skarpy powyżej i poniżej przepustów um

ocnić  obustronnie płytami ażurowymi alt. kostką kamienną na długości 2m
- dno rowu powyżej i poniżej przepustuów um

ocnić obustronnie płytami ażurowymi na długości 2,0 m
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